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Szczytno, 17.12.2023 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:
Budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami w miejscowosci Jozefin, gmina
PosSwietne

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Opracowujacy branzy sanitarne;j:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego — kategoria XXVI (sie¢

wodociagowa i przylacza wodociagowe)

Tematem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami,
ktora zostanie wlaczona do projektowanej wedlug odrebnego opracowania sieci
wodociagowej na terenie miejscowosci Jozefin. Dzialanie takie ma na celu stworzenie
systemu wodociagowego zapewniajacego dostawe wody o odpowiedniej jakosci i pod
odpowiednim ciSnieniem.

Przedmiotem opracowania jest lokalizacja projektowanej sieci wodociagowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca i przytaczami na terenie dziatek o nr ewidencyjnym:

— 3, 58, 236, obreb Jozefin;

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI (sie¢c wodociagowa wraz 2z przylaczami

wodociagowymi)

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren planowanej inwestycji stanowi obszar wiejski polozony w poédinocno-wschodniej
czesci Polski, wojewodztwie mazowieckim, powiecie wolominskim, gminie Poswietne. Na
obszarze miejscowosci Jozefin objetej opracowaniem wystepuje zabudowa rozproszona,
w wiekszosci mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa. Powyzsza wie§ nie posiada
obecnie podziemnej infrastruktury technicznej w postaci wodociggu. W celu zaopatrzenia
w wode wykorzystywane sa indywidualne studnie glebinowe. W projekcie uwzglednia sie
docelowe uzbrojenie w/w miejscowosci w sie¢ wodociggowa oraz wykonanie przylaczy
wodociagowych do granic nieruchomosci prywatnych wtascicieli.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenach Obszarow objetych formami
ochrony przyrody, ustanowionymi w trybie przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).

Planowane przedsiewziecie nie wiaze si¢ z wystapieniem awarii przemystowej, o ktorej
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i iloSci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

Obecnie na przedmiotowych nieruchomosciach wystepuje podziemne uzbrojenie terenu:

- indywidualne przylacza kanalizacyjne wraz z bezodplywowymi zbiornikami na Scieki

bytowo-gospodarcze;



- indywidualne przytacza wodociagowe wraz z ujeciami wodnymi;
- przewody telekomunikacyjne;
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna;

- sie¢ gazowa — oznaczona na mapie do celéw projektowych jako projektowana.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z
przyltaczami oraz towarzyszaca infrastruktura techniczng o parametrach:

— rura PE100 SDR17 PN10 110 mm — 1 520,1 m

— rura PE100 SDR17 PN10 @90 mm - 8,3 m

— rura PE100 SDR17 PN10 @50 mm - 2,3 m

— rura PE100 SDR17 PN10 @40 mm - 23,9 m

— hydranty p.poz. nadziemne 80 mm — 6 kpl.

— hydranty p.poz. podziemne &80 mm — 2 kpl.

3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem

Projektowana wedhug odrebnego opracowania sie¢ wodociagowa w miejscowosci Jozefin.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow

Nie dotyczy.

3.3 Uklad komunikacyjny

Obshluga komunikacyjna terenu inwestycji z drogi:

— gminnej (dz. nr 3, 58, 236, obreb Jozefin, gm. Poswietne).

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren projektowanej inwestycji posiada bezposredni dostep do drog gminnych o
nawierzchniach utwardzonych mineralno-bitumicznych oraz gruntowych.

Zjazdy z tych drog sa istniejace — bez zmian.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1. Sie¢ wodociagowa

Projektuje sie¢ wykonanie sieci wodociagowej o parametrach:

— rura PE100 SDR17 PN10 110 mm - 1 520,1 m

— rura PE100 SDR17 PN10 @90 mm - 8,3 m



Trase sieci wodociagowej dostosowano do uksztaltowania terenu, istniejacej zabudowy,
nad i podziemnego uzbrojenia terenu. Sie¢ wodociagowa zlokalizowano w pasie drog
gminnych.

Zaprojektowang sie¢ wodociagowa nalezy wykonac z rur PE100 SDR17 PN10. Polaczenia
rur PE wykonac¢ za pomocsg zgrzewania doczotowego. Dopuszcza sie potaczenia za pomoca
ksztaltek elektrooporowych w miejscach wykonywania odgalezien pod hydranty.
Projektowana sie¢ wodociagowa zostanie wlaczona do projektowanego wedlug odrebnego

opracowania wodociagu na terenie dziatki nr 58, obr. Jozefin, gm. Poswietne.

3.5.2. Przylacza wodociagowe

Projektuje si¢ wykonanie przylaczy wodociagowych do granic prywatnych nieruchomosci
o parametrach:

— rura PE100 SDR17 PN10 50 mm - 2,3 m

— rura PE100 SDR17 PN10 Y40 mm — 23,9 m

Zaprojektowane przylacza wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PNI10.
Polaczenia rur PE wykonac¢ za pomoca zgrzewania doczolowego. Przylacza wodociggowe

wlaczy¢ do projektowanego wodociagu za pomoca obejmy siodlowej z opaska i kroccem.

3.5.3. Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci wodociggowej beda stanowily:

a) Hydranty nadziemne — zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80mm w kompletnym
wykonaniu wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80
mm. Przylaczenie hydrantéw do sieci wodociagowej wykonac¢ za pomoca trojnika PE
oraz zlaczek zgrzewanych PE przejSciowych na koilnierz stal @ 80 mm. Hydranty i
zasuwy odcinajace obudowac skrzynka zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi
o Srednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m

b) Hydranty podziemne — zaprojektowano hydranty podziemne & 80 mm w kompletnym
wykonaniu wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym & 80
mm, skrzynka hydrantowa, ostona odwadniacza hydrantu. Hydrant montowany w
pozycji pionowej na rurociagach poziomych.

c) Zasuwy - zaprojektowano zasuwy odcinajace sieciowe oraz na przylaczach o
Srednicach DN 40, 50, 80, 100 mm klinowe, zeliwne kolnierzowe z klinem gumowym
typoszereg ciSnieniowy PN16. Zasuwy powinny posiadac zabezpieczenie wewnetrzne i

zewnetrzne przed korozja farba proszkowo epoksydowa o grubosci 250 um i



odpornosciqg na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke
zeliwna, obudowe betonowsg skrzynki, tabliczke wymiarowa.

d) tasma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej
przykrywajacej ulozona sie¢ wodociagowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury.
Zaprojektowano tasme koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wktadka
metalowa. Koncowki tasmy przytaczyc do zeliwnych skrzynek zasuw.

e) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na shupkach stalowych osadzone w
obudowie betonowej o wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwoS¢ mozna
tabliczki montowac na Scianach budynkow)

f) skrzynki zeliwne

g) obudowy betonowe skrzynek

h) bloki oporowe

3.6. Uksztaltowanie terenu
Teren w obszarze projektowanej inwestycji w odniesieniu do kryteriow
morfometrycznych i typu rzezby stanowi teren plaski. Deniwelacje osiagaja wielkosci

rzedu okolto 5,0 m na obszarze objetym opracowaniem projektowym.

4. Bilans terenu

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla projektowanej inwestycji budowy sieci wodociagowe] wraz z przylaczami w

miejscowosci Jozefin, gmina Poswietne obowigzuja ustalenia zawarte w:

— Decyzji Wojta Gminy Poswietne Nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego z dnia 11 grudnia 2023 r. (znak: GN.6733.3.2023)

5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej
Planowana inwestycja nie jest polozona na obszarach, na ktérych wystepuja ograniczenia
wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, a teren planowanej inwestycji nie lezy w

strefie ochrony konserwatorskie;j.

Zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

(Dz. U. 2022 poz. 840), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych



odkryl przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowiazany wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte
przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Poswietne.

Wszelkie dziatania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny by¢é prowadzone z

poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej zachowaniem.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenow eksploatacji gorniczej.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze, jak i

potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko ujetych w Rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Planowana inwestycja nie jest poloZona na obszarach specjalnej ochrony Natura 2000

oraz nie jest polozona na obszarach objetych formami ochrony, o ktérych mowa w

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).

W terenie realizacji przedsiewziecia oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia nie

znajduja sie pomniki przyrody. Planowana inwestycja nie bedzie powodowac

bezposredniego i posredniego oddzialywania na ich stan. Przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Planowane przedsiewziecie nie wiaze si¢ z wystgpieniem awarii przemystowej, o ktorej

mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow

i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o

zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej

awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

5.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Odleglos¢ miedzy hydrantami projektowanymi jest dostosowana do gestosci istniejacej i
planowanej zabudowy. Projektowany wodociag zostanie wlaczony do projektowane;j

wedlug odrebnego opracowania sieci wodociagowej zasilanej ze stacji uzdatniania wody.



Odleglos¢ pomiedzy hydrantami projektowanymi w terenach zabudowanych nie

przekracza 150 m.

5.6. inne niezbedne dane wynikajace 2ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét

budowlanych

5.6.1. Warunki gruntowe

W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez inz. Grzegorza Prusika opinii
geotechnicznej stwierdzono, ze na badanym terenie w gminie PoSwietne wystepuja proste
warunki gruntowe.

W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do
holocenu zaliczono nasypy niebudowlane, do plejstocenu wlaczono gliny piaszczyste i
piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym i
lokalnie piaszczystym. W podlozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne, dla ktérych
parametry okreslono metoda B korelacyjng na podstawie normy PN-81/B-03020 w
oparciu o okreslony w badaniach stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych i
stopien plastycznosci I. dla gruntow spoistych w zaleznosci od wystepowania.
Wystepujace w podlozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uznac za proste.
Udokumentowane w podlozu fundamentowym grunty rodzime 2z wylaczeniem
holocenskich gruntéw organicznych posiadaja dobre parametry nosnosci odpowiednie dla
posadowienia projektowanej infrastruktury. W przypadku wystepowania gruntow
gruntow nasypowych i organicznych w ich miejsce wykonac¢ kontrolowany nasyp
budowlany.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z norma PN

~ 81/B-03020.

5.6.2. Warunki wodne

W rejonie projektowanej sieci w gminie udokumentowano wystepowanie poziomu wod
gruntowych. Badania wykonywano w okresie o poziomach wod gruntowych wyzszych od
Srednich. Nalezy przypuszczac¢, ze woda gruntowa wystepuje w glebszych warstwach
podtoza.

Zaleca sie wykonywanie budowy sieci wodociggowej w okresach suchych, poprzedzonych
dhugotrwalymi okresami bezdeszczowymi, charakteryzujacych sie niskimi stanami wod
podziemnych. Najlepszym okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest pelnia lata.
Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w polaczeniu z ogolnie plytko posadowionag

siecia wodociggowa wskazuja na wystepowanie warunkow gruntowo wodnych



umozliwiajacych bezposrednie posadowienie rurociagow. Jednakze w zaleznosci od pory
roku, w ktorej wykonywane beda roboty budowlane nalezy liczy¢ sie z lokalnie
wystepujacymi wodami podziemnymi, a wowczas miejscowe odwadnianie wykopow.
Zaleca sie wizje lokalng w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych.
Wykonawca opracuje wlasny system odwadniania wykopow z uzyciem iglofiltrow.

Obszar gminy Poswietne, dla ktérej projektowana jest sie¢ wodociggowa, polozona jest w
obszarach istniejacej zabudowy — wobec czego nie przewiduje si¢ wystepowania wod

podziemnych uniemozliwiajacych wykonanie robot.

Wnioski

1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
projektowany obiekt budowlany zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.

2. Wykonawca w zaleznoSci od pory roku, w jakiej bedzie wykonywal
poszczegdlne odcinki sieci wodociagowej winien przewidzie¢ odwodnienie
odpowiednie do rodzaju prac, harmonogramu i technologii wykonania.

3. Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowo nalezy traktowaé jako

proste (wg normy PN-02479).

5.6.3. Spos6b postepowania z masami ziemnymi i odpadami wytworzonymi podczas

prac

Nie przewiduje sie powstania nadmiaru mas ziemnych podczas realizacji wykopow pod

sie¢ i1 przylacza wodociggowe, bowiem w ramach prowadzonych prac wykonawczych,

grunt z wykopow bedzie zageszczony do odpowiedniego wskaznika wg skali Proctora oraz

odtworzona zostanie warstwa wierzchnia z humusu wczesniej zdjetego. Jednakze gdyby

okazalo sie, ze po wykonaniu prac ziemnych pozostaja jakie§ masy ziemi, wowczas

Wykonawca zobowiazany bedzie:

e zleci¢c wykonanie ushugi wywozu specjalistycznej firmie technicznej posiadajacej
specjalistyczne zezwolenia

lub

e W przypadku odpadéw w postaci gruntu z wykopow otwartych pod ulozenie rur
wodociagowych - kamienie i grunt nie nadajacy si¢ do zasypywania wykopow moze
zosta¢ dopuszczony do procesow odzysku na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i

urzadzeniami, oraz na podstawie zezwolenia na odzysk.



W przypadku gdy do przejscia przewodow wodociagowych Wykonawca zastosuje metode
bezwykopowa - nie powstanie dodatkowy urobek pochodzacy z przewiertu, poniewaz
metoda ta polega na wewnetrznym Sciskaniu warstw ziemi przyleglej do miejsca

wykonywania przewiertu.

Powstawa¢ beda rowniez odpady materialow uzytych do budowy sieci i przylaczy

wodociagowej. Nalezy je skladowac w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach

usytuowanych w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach, ktéore beda mialy na

celu zabezpieczenie materialow budowlanych i odpadow przed:

e dostepem osO6b nieupowaznionych - materialy i odpady beda zlokalizowane na
ogrodzonym i dozorowanym terenie

e mieszaniem roznych rodzajow odpadow

e negatywnym oddzialywaniem na Srodowisko i zdrowie ludzi.

5.7. Obszar oddzialywania inwestycji.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)
obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dziatek o nr ewid.:

— 3, 58, 236, obreb Jozefin.

Opracowat:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych



