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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami w miejscowosci Jozefin gm. Poswietne

Gmina Poswigtne okresla warunki techniczne budowy sieci wodociagowej wraz z przylgczami

w miejscowosci Jozefin, gm. Poswigtne:

1. Inwestycja obejmuje budowg sieci wodociggowej wraz z przylaczami w miejscowosci Jozefin, gm.
Poswietne

2. Materiatly uzyte do budowy sieci wodociggowej i przylaczy wodociaggowych powinny byé
dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny speilnia¢ Polskie Normy i posiadaé aprobate
techniczng do stosowania w sieciach wodociagowych oraz Atest Polskiego Zaktadu Higieny.

3. Sie¢ wodociggowa i przylacza wodociggowe wykonac z rur polietylenowych PE100.

4. Nad przewodem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o
szerokosci 20 cm.

5. Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy wlaczy¢ do projektowanego wg odrebnego opracowania
wodociggu 110 mm na terenie dz. nr 58, obr. Jozefin, gm. Poswietne

6. Projektowane przylacza wodociggowe powinny by¢ wiaczone do sieci za pomoca nawiertki z zasuwa
lub za pomoca zgrzewania poprzez zgrzanie obejmy siodlowej z opaska i kroécem przylaczeniowym
odpowiedniej dla danej srednicy rury.

7. Minimalna $rednica przylacza &40 mm.

8. Nowo budowana sie¢ wodociggowa powinna speinia¢ wymagania z Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych.

9. Glebokos$¢ posadowienia sieci w zaleznosci od rodzaju rur zgodnie z normg BN-78/9192-03 z
uwzglednieniem niwelacji terenu.

10.Kazdy stosowany wyrob, preparat, w tym dezynfekujacy, zastosowany w instalacjach i urzadzeniach
stuzacych do uzdatniania i przesylania wody powinien uzyska¢ zgode wiasciwego Pafistwowego
Inspektora Sanitarnego.

11.Ci$nienie minimalne w Stacji Uzdatniania — 0,2 MPa.

12. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy dokumentacja zawiera
wszystkie aktualne, wymagane uzgodnienia.

13. Przed podiaczeniem projektowanej sieci z siecia juz istniejaca nalezy ja zachlorowal, przeplukaé,
sprawdzi¢ jej szczelno$¢ oraz sporzadzic¢ stosowny protokot.

14.W trakcie realizacji robot nalezy:

— zglosi¢ roboty do odbioru wstepnego w otwartym wykopie
— zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci i przytaczy wodociagowych do
uprawnionych stuzb geodezyjnych.

15. Warunkiem koniecznym do odbioru jest:

— posiadanie warunkow technicznych przytaczenia

— wykonanie sieci i przytacza zgodnie z wydanymi warunkami
— wykonanie robdt zgodnie z normami PN

— dostarczenie mapy powykonawczej

— dostarczenie pozytywnych wynikéw badan wody




