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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST - 1)

1.1 WSTEP

1.1.1. Nazwa inwestycji

Zadanie: Naprawa dachu budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sukcesu
2 w Dobrzykowicach

Inwestor: Gmina Czernica z siedzibag w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003
Czernica

Lokalizacja: ul. Sukcesu 2, 55-002 Dobrzykowice

1.1.2. Przedmiot i zakres stosowania OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zwane] w dalszej czegsci ,,STWIORB”, sa wymagania ogélne i szczegdtowe dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t remontowych wchodzacych w zakres zamdwienia okre§lonego
w pkt. 1.1.1.

W sklad STWIORB wchodza Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) i opracowane na jej
podstawie szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST).

OST odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robodt, ktore zostang wykonane w ramach zadania
okreslonego w pkt 1.1.1.

Wszelkie odstgpstwa od niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej wymagaja
akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru.

STWIORB stanowi czg$¢ dokumentdw przetargowych i nalezy ja stosowaé w zlecaniu
1 wykonaniu robot, ktore przewidziano do wykonania w ramach zamowienia. Dokument ten

jest pomocniczym przy wykonaniu i odbiorze robot.

1.1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w OST dotycza zasad wykonywania i odbioru robét na dachu budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach. | tak:
a) roboty rozbiorkowe:

- demontaz wybranych dachéwek dachu skosnego;

- demontaz izolacji z papy bitumicznej na dachach ptaskich,

- demontaz izolacji termicznej dachow ptaskich,

- demontaz koryta odwadniajgcego na potaczeniu dachu sko$nego i ptaskiego,

- demontaz uktadu warstw na attykach dachu ptaskiego,
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- demontaz wpustow odwadniajacych dachu ptaskiego,
- utylizacja materiatlow nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, w tym: papy,
izolacji termicznej ze styropianu oraz blachy;

b) roboty ogdélnobudowlane:
- montaz mechaniczny wybranych dachéwek dachu sko$nego,
- ulozenie warstw wraz z wyprofilowaniem spadkéw w kierunku wpustow
odwadniajacych na powierzchni dachow ptaskich wraz z wykonczeniem na potaczeniu
z krawedzig dachu skosnego,
- wykonanie nowych wpustow odwadniajacych i systemu odwodnienia dachow
ptaskich,
- wykonanie wpustow przelewoéw awaryjnych na dachach ptaskich,
- utozenie warstw na attykach dachow ptaskich,
- wykonanie nowych koryt odwadniajacych dachow skosnych;

c) roboty instalacyjne:
- wykonanie nowej instalacji odprowadzajacej wode z wpustow odwadniajgcych do
istniejacych rur spustowych,
- wykonanie nowej instalacji odprowadzajacej wode z wpustow przelewow

awaryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

- opracowania inwentaryzacji zakresu demontazu i mechanicznego mocowania
wybranych dachéwek dachu skosnego;

- opracowania dokumentacji warsztatowej w zakresie mocowania posredniego izolacji
termicznej na dachach ptaskich;

- opracowania dokumentacji warsztatowej w zakresie mocowania zakladow papy
podktadowej na dachach ptaskich;

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej;

przez osoby dysponujace odpowiednimi uprawnieniami.

Do roboét towarzyszacych i tymczasowych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktére naleza do
swiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie s3 wymienione w umowie,
a w szczeg6lnosci:

1) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2) utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3) pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
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4) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

5) o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

6) doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

7) dostarczenie materialow eksploatacyjnych,

8) utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

9) przewo6z materiatow do miejsc ich wykorzystania w tym transport pionowy,

10) zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

11) usuwanie odpadow =z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen

wynikajacych z robot wykonywanych przez Wykonawcg.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,

symboliki, znakdéw 1 sposoboéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordéw 1 rozliczen.

Krajowa Ocena Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do

okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan

podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,

stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materialu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnodci - dokument wydany przez upowazniong jednostk¢ badajaca

(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego

materialu lub wyrobu.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub/i

budowla stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt

malej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.
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Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $§mietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut

prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do

wykonywania robot budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng

catos¢ uzytkowa.
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Organ Samorzadu Zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (tj. Dz. U z 2023 poz. 551).

Obszar oddzialtywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do

kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Rejestr obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke

zZ ponumerowanymi stronami, shluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci

stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa

I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Odpowiednia zgodno$§¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot

dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji technicznej.

Czgdci obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do speiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do

odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Inspektor Nadzoru (Inwestorskiego) — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie

techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce

urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnos$ci obstugi, przegladéw i1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.



STWiORB |10

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy str.
11 europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami

dziatania tych organizacji.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci

jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania

pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia

robot.

Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV) — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gltownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Czilonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Inwestor / Zamawiajacy — Gmina Czernica.

1.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach
umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy i komplet specyfikacji technicznych.
Dokumenty i specyfikacje
Wykonawca zobowigzany jest, przygotowujac oferte, do zapoznania si¢ z zamieszczong jako

zatacznik do SIWZ dokumentacjg oraz ze stanem faktycznym obiektu oraz wykonaé obmiar.
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Na etapie realizacji Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen
w dokumentach kontraktowych (specyfikacjach technicznych, przedmiarach), a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z specyfikacjami technicznymi.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
barierki, zabezpieczenia prac na wysokos$ciach, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony zdrowia, robdt, wygody
spotecznosci 1 innych.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia odkrytych dachow podczas trwania
robot — przez ich zalaniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej oraz chroni¢ powierzone czgsci
budynku od zniszczen, ktore mogg zostaé spowodowane pracami budowlanymi oraz
negatywnymi, wynikajacymi ze zmienionego stanu budynku (np. zamakania $cian
powstate wskutek opadoéw atmosferycznych spowodowane niepetnym pokryciem
powierzchni dachu);

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob i/lub wlasnosci spolecznej,
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a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drog dojazdowych;
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwos$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie w maszynach i pojazdach oraz przede wszystkim w miejscach tatwego i szybkiego
dostepu do nich wszystkim na placu budowy.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt, swoich
podwykonawcow oraz zaniedbania i1 nie dolozenie nienalezytych staran w celu jego
uniknigcia w trakcie.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak instalacja odgromowa, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie straty spowodowane przez jego dzialania, w tym: uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu, ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca zobowigzany bedzie, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, do uzyskania
wszelkich niezbednych zezwolen od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow

1 w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.
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Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe beda dopuszczone na teren
budowy w obrgbie terenu budowy, po odpowiednich uzgodnieniach z Inspektorem Nadzoru,
a jesli takowych nie uzyska, to Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru
harmonogram poruszania si¢ po terenie szkoly samochodow dostawczych dla budowy. Tonaz
pojazdéw, trasy przejazdéw i miejsca postojow, godziny wjazdéw i wyjazdow na teren
budowy — muszg zosta¢ uzgodnione z Inwestorem.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (BHP). W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, w tym: do
pracy na wysokosciach, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia osOb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne dla swoich pracownikow.
Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje dla wiasnych pracownikéw zaplecze sanitarne
1 uzgodni jego lokalizacje z Inspektorem Nadzoru oraz z Inwestorem.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Prace prowadzone bgda w czynnym obiekcie, w ktérym prowadzona jest dziatalnosé
edukacyjna. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem
harmonogram robot, godziny rozpoczynania i1 konczenia pracy, pory przerw $niadaniowych
itd.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot, w tym np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126), Rozporzadzenie
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Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pdzn. zm.), czy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 1. N 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehlienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty, w tym Kkarty
dopuszczenia do uzycia na terenie Polski oraz krajow UE, wykorzystywanych przez siebie

materialdw, urzadzen oraz technik.

1.2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace
zamawiania, montazu materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta
speiniajg wymagania SST W czasie postepu robdt. Materialty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakoSciowe okre§lone Polskimi Normami, Normami UE, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym, o parametrach gorszych, niz
podanych w SST, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. W razie konieczno$ci odpowiednio
zutylizowane, na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane
1 niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem 1 niezapltaceniem za nie.

Przechowywanie oraz skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy be¢da one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢
1 wlasciwos$¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skltadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Szczegdtowe wymagania dotyczace przechowywania oraz sktadowania materiatow okreslone

zostaly w SST.
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Wariantowe stosowanie materialow
Jesli SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materialow do
wykonywania poszczegolnych elementow robot, pod warunkiem spelnienia przez nie
wymogow okreslonych w SST, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie

moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdéw i ilosci,
wskazaniom zawartym w SST, zaleceniom producenta lub/i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu muszg gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
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technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na terenie budowy, na odcinkach
wspotuzytkowanych przez innych uzytkownikéw oraz dojazdach do terenu budowy.

Tonaz pojazdow, trasy przejazdow i miejsca postojow, godziny wjazdow i wyjazdow na

teren budowy — muszg zosta¢ uzgodnione z Inwestorem.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem wykonywania robot, Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czesci
opisowej i graficznej;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- projekt organizacji budowy;

- projekt technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
SST, zasadami wiedzy technicznej, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozZniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z SST 1 zasadami wiedzy techniczne;.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot;

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
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- technologi¢ prowadzenia robot;

- wykaz materialow;

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow.

Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow oraz robot. W razie konieczno$ci:
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
i instrukcjami producenta.
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem ewentualnych badan
materiatdéw 1 robot ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm Ilub UE,
Krajowych Ocen Technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 2007r. (Dz.U.2007.143.1002);

b) posiadajg deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg lub UE
Krajowa oceng Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja 1 ktdre spetniajg wymogi SST;

€) znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-

znaczny jej cechy.
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Materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na stwierdzenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w przedmiarze robdt lub w SST.

Dokumentacja robot
Do dokumentacji rob6t zalicza si¢, oprocz ksigzki obmiardw:

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;

- protokoty odbioru robot;

- protokoty z narad i ustalen.
Dokumenty przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robdt przygotowuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiarow. Btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar robot ma umozliwia¢ kontrole faktycznie wykonanych robét i zaawansowanie
prac.
Wyniki obmiaru robot nie b¢da podstawa do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy
— wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy. Oferta zlozona przez
Wykonawce powinna zawierac calos$¢ kosztow zwigzanych z zamowieniem, wyliczona na
podstawie przedmiarow robot, SST oraz wizji lokalnej (z uwzglednieniem wszystkich
kosztow koniecznych do Wykonania robot).

Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub

w KNR/KNNR i innych. Wykonawca powinien zastosowa¢ jednak takie ilo$ci materiatow
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i wykona¢ takie ilo$¢ robét, aby przedmiot zamoéwienia zostal zrealizowany poprawnie
1 w cato$ci — wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy, a ilo§¢ materiatow robot
powinna zosta¢ wyliczona na podstawie przedmiarow robot, SST oraz wizji lokalne;j.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
kosztorysowej oraz w przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa ich legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob

ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiorowi instalacji odprowadzajacej wode z dachoéw ptaskich;

- odbiorowi czgsciowemu;

- odbiorowi koncowemu;

- odbiorowi po uplywie okresu rekojmi;

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z SST i instrukcjami producenta oraz uprzednimi ustaleniami.
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Odbior czesSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbioér koncowy
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robot. Odbidr ostateczny robot
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw niezbednych do odbioru
koncowego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw pomiaréw i ewentualnie wynikow badan,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z SST i instrukcjami producenta. W toku
odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali
nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;] w SST z uwzglednieniem dopuszczonej
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagah przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i1 ew.
uzupehiajace lub zamienne);

- protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych;
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- protokoty odbiorow czesciowych;

- projekty warsztatowe i ustalenia technologiczne;

- ksigzki obmiarow (oryginaty);

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ);
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uplywie okresu rgkojmi i odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie: ,,0dbidr koncowy robot”.

1.9. PLATNOSCI

Zasady rozliczen reguluje Wzér umowy — zalaczony przez Zamawiajacego do Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia (SWZ).

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy. Oferta zlozona przez
Wykonawce powinna zawiera¢ calos¢ kosztow zwiazanych z zamowieniem, wyliczona na
podstawie przedmiarow robot, SST oraz wizji lokalnej (z uwzglednieniem wszystkich

kosztow koniecznych do Wykonania robot).

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i rozporzadzenia:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”, tj. Dz.U. z 2024, poz. 725;
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych, tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605, 1720 z pézn. zm.;
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tj. Dz.U. 2021r., poz. 1213
z pdzn. zm.;
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890,
1933, z 2024r. poz. 653.;
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Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225);,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa

w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz.U. 2023 poz. 873.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny

zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE /Dz. U. 2004

Nr 195, poz. 2011 z pdézn. zm.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych, Dz.U. 2016 poz. 1968.;

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie probek wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym, DZ.U.

2020 po0z.1508;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. Nr 47, poz. 401,;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126.;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych

przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z p6zn. zm.;
Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowalnych. Czgs¢ C — Zabezpieczenia

I izolacje. Zeszyt 1 — pokrycia dachowe. ITB Warszawa 2019

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod

CPV 45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 2)

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

2.1 CZESC OGOLNA

2.1.1. Przedmiot stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania robdt rozbiérkowych i demontazowych oraz wywoz odpaddéw do miejsca jego
sktadowania i odbidr tego zakresu robot.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST (rozdz.1.1.2).
Zakres robot ujetych w SST
W zakres robot ujetych w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wchodzg roboty:
- demontaz wybranych dachéwek dachu sko$nego;
- demontaz izolacji z papy bitumicznej na dachach ptaskich,
- demontaz izolacji termicznej dachow ptaskich,
- demontaz koryta odwadniajacego na polaczeniu dachu skosnego i ptaskiego,
- demontaz uktadu warstw na attykach dachu ptaskiego,
- demontaz wpustow odwadniajacych dachu ptaskiego,
- utylizacja materiatow nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, w tym: papy,

izolacji termicznej ze styropianu oraz blachy.

2.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST (rozdz. 1.1.4).
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2.1.3. Wymagania dotyczgce wykonywania robot
Podczas wykonywania prac rozbidrkowych i remontowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rozmieszczone na dachach instalacje odgromowe i teletechniczne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, specyfikacjami
technicznymi (OST i SST), poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba Wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.
Podczas robot rozbidrkowych zabezpieczy¢ nalezy sasiednie dachy oraz teren bezposrednio
przylegty do placu budowy. Teren nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem o0so6b trzecich.
Nalezy zabezpieczy¢, pod zdjeciu papy, odkryte podloze betonowe przed zalaniem wodami
opadowymi.
Teren rozbiorek przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
niepowotanych oraz zabezpieczy¢ interesu 0sob trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu
rozbiorki, w szczegdlnosci:

- ochrong przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,

- zapewni¢ dostawy pradu, wody i odprowadzenie wody opadowej na czas trwania
rozbiodrek,

- zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali osob trzecich.
Podczas prowadzenia prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ochrone istniejagcych
elementow budynku (stolarki okiennej, powtok tynkarskich, malarskich itp.). Uszkodzone (np.
zarysowane, otarte) lub trwale zabrudzone elementy zostang wymienione na wolne od
uszkodzen, na koszt Wykonawcy.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z nalezyta ostroznoscia.
Prace nalezy wykonywa¢ wg harmonogramu uzgodnionego z Uzytkownikiem.
Unika¢ nalezy nadmiernego pylenia i hatasu w godzinach pracy szkoty — prace prowadzone
beda w czynnym obiekcie szkolnym.
Wymagane beda dokumenty potwierdzajace utylizacj¢ papy i elementow niezdatnych do

ponownego wykorzystania (blachy, instalacji).

2.2. MATERIALY

Nalezy stosowac tylko takie materialy, ktore posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne,
spetniajg normy przyjete do ich oceny oraz sg zgodne z OST (rozdz. 1.2). Wszelkie materiaty

winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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2.3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST (rozdz.1.3).

Do robo6t rozbidrkowych nalezy uzywac sprzetu typowego dla tego rodzaju robot:

sprzgt bhp do pracy na wysokosci, narzedzia ciesielskie, elektronarze¢dzie, topaty, rynna do
gruzu, wyciag lub transporter materiatow na wysokos$¢.

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca
powinien poslugiwaé si¢ sprzetem zapewniajagcym spelnienie wymogdéw jakosciowych,
ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa.

Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieralnych elementow.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

2.4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST (rozdz.1.4).
Do transportu materiatéw z rozbiodrki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

- samochod dostawczy,

- samochod skrzyniowy do 10 t,

- samochod samowytadowawczy do 10 t.
Zatadunek jak 1 wyladunek materiatow z rozbiérek musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbidrkowych.
Transport powinien by¢ taki jak okreslono w specyfikacji, badZz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.
Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiadaé dopuszczalng mase
pojazdu dostosowang do ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢
pozwolenia wymagane odrgbnymi przepisami.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci. Gruz na S$rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas

transportu przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).
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Wszelkie szkody wynikajagce z niewlasciwego transportu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak rowniez kary natozone za nieprzestrzeganie

przepisow ruchu drogowego obciazaja Wykonawce.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w OST (rozdz.1.5).

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie 1 sprzgtem mechanicznym rgcznym.

Przy rozbiorkach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia.

Teren wokot obiektu, na ktérym begda prowadzone roboty nalezy oznakowaé w sposob trwaty
1 czytelny, zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi, w miejscu wej$¢ do budynku wykonad
ktadki piesze wg obowigzujacych norm i przepiséw bhp.

Zabrania si¢ zrzucania materiatlow z wysokosci bez zastosowania odpowiedniego sprzetu do
prowadzenia robdt rozbidrkowych — zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami bhp.
Odpady z rozbiorek podlegajace bezwzglednej utylizacji, np. papg, nalezy wywiez¢ do miejsc
(firm) utylizacji, ktére maja stosowne uprawnienia do utylizacji wymienionych odpadow.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu materiatow pokrywczych dachow
papowych 1 poniesie koszty utylizacji ktore nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty. Wymagane

beda dokumenty potwierdzajace utylizacjg.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi OST (rozdz.1.6).
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie:

- kompletnosci wykonania robot rozbidorkowych,

- przestrzegania technologii robot rozbiérkowych,

- zagrozen na miejscu wykonywania robot,

- przestrzegania zasad bezpieczenstwa,

- zabezpieczen przed osobami trzecimi.

2.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST (rozdz. 1.7).
Ilo$¢ wykonanych robét - zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedlug

pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST
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I uyymuje w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostkami obmiaru s3:

m — metry: instalacji odgromowej;

m? (m2) — metry kwadratowe: rozbioérka pokrycia dachu, obrébek blacharskich;

m3 (m3) — metry sze$cienne: rozbiérka pokrycia dachu

szt. — sztuka: rozbiorka wpustow;

inne, pomocnicze jednostki uktadu SI.

2.8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegaja zasadom odbioru robot wg zasad

ujetych w OST (rozdz. 1.8).

2.9. PLATNOSCI

Zasady rozliczen reguluje Wzor umowy — zataczony przez Zamawiajacego do Specyfikacji

Istotnych Warunkéw zaméwienia (SIWZ) 1 rozdz.1.9 OST.

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione powyzej w OST, w niniejszej SST oraz obowigzujace na moment realizacji

robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 3)

ULOZENIE PAPY BITUMICZNEJ, OBROBKI BLACHARSKIE, MONTAZ DACHOWEK

Kody CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych

3.1 CZESC OGOLNA

3.1.1. Przedmiot stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia nawierzchniowa papa zgrzewalng potaci dachowych oraz
wykonanie obrobek blacharskich.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Zakres stosowania SST jest zgodny
z ustaleniami zawartymi w OST.

Zakres robot ujetych w SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie, montaz, wymian¢ oraz napraw¢ elementow konstrukcji
drewnianych, stalowych oraz innych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

- montaz mechaniczny wybranych dachéwek dachu sko$nego,

- ulozenie warstw wraz z wyprofilowaniem spadkéw w kierunku wpustow
odwadniajacych na powierzchni dachéw ptaskich wraz z wykonczeniem na polaczeniu z
krawedzig dachu sko$nego,

- wykonanie nowych wpustow odwadniajacych i1 systemu odwodnienia dachow
ptaskich,

- wykonanie wpustow przelewow awaryjnych na dachach ptaskich,

- utozenie warstw na attykach dachow ptaskich,

- wykonanie nowych koryt odwadniajacych dachow skosnych;
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- wykonanie nowej instalacji odprowadzajacej wode z wpustow odwadniajacych do
istniejacych rur spustowych,
- wykonanie nowej instalacji odprowadzajacej wode z wpustow przelewow

awaryjnych.

3.1.2. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

I z definicjami podanymi w OST (rozdz. 1.1.4).

3.1.3. Wymagania dotyczqgce wykonywania robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST (rozdz. 1.1.5).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, dokumentacja
techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru 1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba Wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

3.2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST (rozdz. 1.2).
Dopuszcza si¢ stosowanie materialow 1 technologii rdwnowaznych w stosunku do opisanych
ponizej, ale o nie gorszych niz podane w SST parametrach 1 wlasciwo$ciach technicznych.
W przypadku zamiaru zastosowania rozwigzan rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu do zapoznania si¢ przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru:
dokumentacji (karty katalogowe, instrukcje producenta, atesty, aprobaty 1 $wiadectwa
techniczne) rozwigzan rownowaznych, ktore chciatby zastosowac.
Materialy zamienne lub niespetlniajace wymogoéw rysunkow wykonawczych 1 niniejszej
specyfikacji technicznej, wbudowane bez zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ na wlasny koszt. Takie same skutki wywota wykonanie robot
niezgodnie z technologig lub zaleceniami okre§lonymi przez producenta zastosowanych
materialéw i technologii.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Krajowe Oceny Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

- Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnosci z Krajowa Oceng Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

3.2.1. Papa wierzchniego krycia

Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachoéw plaskich nalezy stosowaé wyroby

1 materiaty papy wierzchniego krycia o parametrach nie gorszych niz podanych ponize;j:

Typ materiatu

papa na osnowie z witdkniny poliestrowej, z obustronng
powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS
z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnistg posypkg mineralng oraz wzdtuz jednej
krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego.

Zakres zastosowania

izolacja wodochronna dachéw

Sposdb uktadania

metoda zgrzewania

Wodoszczelnosé, wg. EN 1928
Metoda A

wodoszczelno$é przy 10 kPa

Reakcja na ogien, wg. EN 13501-1 klasa E
Wytrzymatos¢ ztagczy na Scinanie

[N/50 mm], wg. EN 12317-1:

-zaktad podtuzny 700 £ 300
-zaktad poprzeczny 900 + 300
Witasciwosci mechaniczne przy

rozcigganiu: maksymalna sita

rozciggajaca [N/50 mm], wg. EN

12311-1:

-kierunek wzdtuz, 900 + 300
-kierunek w poprzek 700 + 300
Wiasciwosci mechaniczne przy

rozcigganiu: wydtuzenie [%], wg.

EN 12311-1:

-kierunek wzdtuz, 50+ 15
-kierunek w poprzek 50+ 15
Gietkos¢ w niskiej temperaturze

[C], wg. EN 1109 -20/930 mm
Odpornosé na sptywanie [C], wg.

EN 1110 95
Przyczepnosc¢ posypki [%], wg. EN

12039 % 10+ 10

3.2.2. Papa podkitadowa

Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachow ptaskich nalezy stosowaé wyroby

1 materiaty papy podktadowej o parametrach nie gorszych niz podanych ponize;j:

Typ materiatu

papa na osnowie ze stabilnej, kompozytowej widkniny
poliestrowej, z obustronng powtokg z masy asfaltowe;j:
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym.
Strona wierzchnia jest profilowana i zabezpieczona folig
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z tworzywa sztucznego, strona spodnia pokryta
drobnoziarnista posypka mineralng

jest

Zakres zastosowania

wykonywanie warstwy podktadowej w wielowarstwowych
wodochronnych pokryciach dachowych

Sposdb uktadania

montaz z zastosowaniem fgcznikbw mechanicznych Ilub
metoda zgrzewania

Reakcja na ogien, wg. EN 13501-1 klasa E
Wtasciwosci mechaniczne przy

rozcigganiu, wg EN 12311-1:

maksymalna sita rozciggajgca [N/50

mm]

-kierunek wzdtuz, 750 £ 250
-kierunek w poprzek 550 £ 200
Wiasciwosci mechaniczne przy

rozcigganiu, wg. EN 12311-1:

wydtuzenie [%]

-kierunek wzdtuz, 45 + 15
-kierunek w poprzek 45 + 15
Gietkos¢ w niskiej temperaturze

[C], wg. EN 1109 <-15 /¢30 mm
Odpornosé na sptywanie [C], wg.

EN 1110 2100

3.2.3. Zywica MMA

Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachow plaskich nalezy stosowaé wyroby

1 materiaty systemu zywic MMA o parametrach nie gorszych niz podanych ponize;j:

a) preparat gruntujagcy MMA

Typ materiatu

szybkosprawna zywica typu MMA (metakrylowa)

Zakres zastosowania

gruntowanie podtozy mineralnych

Lepkos¢ dla 20°C <300 mPas
Odpornos¢ na uderzania >6 Nm

Odpornos¢ na Scieranie

(test Tabera) < 50mg

Twardos¢ wg Shore D >60

Certyfikacja zgodnie z PN-EN13813

b) membrana izolacyjna MMA

Typ materiatu

szybkosprawna zywica typu MMA (metakrylowa)

Zakres zastosowania

elastyczna membrana hydroizolacyjna na powierzchnie
poziome i pionowe na np. dachach i tarasach

Lepkosc

>1000 mPas

Mostkowanie zarysowan

Klasa = B3.1 (-10°C)

Test starzenia / odpornos$é UV bez zmian
Odpornosé na uderzania klasa lll
Odpornosé na Scieranie

(test Tabera) <200 mg

Certyfikacja

zgodnie z PN-EN 1504-2 lub PN-EN13813
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Typ materiatu

szybkosprawna zywica typu MMA (metakrylowa)

Zakres zastosowania

pigmentowana warstwa ognioodporna dla membran i
posadzek samopoziomujgcych

Lepkosc 600 - 800mPa.s
Czas obrébki [min] 10-15
Twardosé wg Shore D 70-80

3.2.4. 1zolacja termiczna

Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachoéw plaskich nalezy stosowaé wyroby

1 materialy izolacji termicznej ze styropianu o parametrach nie gorszych niz podanych ponize;j:

Typ materiatu

spieniony polistyren ekspandowany

Zakres zastosowania

izolacja cieplna dachdéw ptaskich

Wspodtczynnik przenikania ciepta
[W/m*K]

0,036

Reakcja na ogien

klasa E

Wytrzymatosé na zginanie

BS 150 (> 150 kPa)

3.2.5. Plyty OSB

Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachow plaskich, wykonaniem koryt

odwadniajacych oraz attyk nalezy stosowa¢ wyroby 1 materialy plyt OSB o parametrach nie

gorszych niz podanych ponize;j:

Typ materiatu kompozytowa ptasko prasowana ptyta o widrach
orientowanych

Zakres zastosowania ptytowe elementy konstrukcyjne do uzytku wewnetrznego
w warunkach wilgotnych

Reakcja na ogien, wg. EN 13501-1 D-s2,d0

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

prostopadte ptyty grubosci 18mm

[N/mm?], wg. EN 319 0,3

Wytrzymatos¢ na zginanie ptyty

grubosci 18mm [N/mm?], wg. EN

310:

os$ wieksza 18

0$ mniejsza 9
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3.2.6. Izolacja PVC koryt odwadniajqcych
Do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem koryt odwadniajacych dachow skosnych

nalezy stosowa¢ wyroby i materiatly ptyt OSB o parametrach nie gorszych niz podanych

ponizej:

Typ materiatu

wzmocniona siatkg poliestrowg, syntetyczna membrana
dachowa na bazie polichlorku winylu (PCW), zawierajgcy
stabilizatory promieniowania UV i $rodek opdzniajacy

palenie

Zakres zastosowania

dachowa membrana izolacyjna do pokrywania powierzchni
ptaskich dachéw poprzez mocowane mechanicznie do
podtoza konstrukcyjnego dachu

Sposdb uktadania

montaz z zastosowaniem tgcznikdw mechanicznych lub
metoda zgrzewania

Reakcja na ogien, wg. EN 13501-1 klasa E
Wytrzymatosé na rozcigganie

[N/50mm], wg PN-EN 12311-2:

- wzdtuznie (md) 21000
- poprzecznie (cmd) 2900
Wydtuzenie [%], wg. PN-EN 12311-

2:

- wzdtuznie (md) >15

- poprzecznie (cmd) >15
Podatnos¢ na zginanie w niskich
temperaturach [C], wg. (PN-EN 495-

5) <-25
Odpornosé na gradobicie [m/s], wg.

PN-EN 13583:

- podtoze sztywne m/s >21

- podtoze elastyczne m/s > 26

3.2.7. Folia paroizolacyjna

Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachow ptlaskich stosowaé wyroby i materiaty

folii paroizolacyjnej o parametrach nie gorszych niz podanych ponize;:

Typ materiatu

tworzywo sztuczne LDPE

Zakres zastosowania

wyréb do regulacji przenikania pary wodne;j

Grubos¢ [mm] 0,2
Wytrzymatosé na rozdzieranie [N],
wg. PN-EN 12310-1 >20

Opor dyfuzyjny pary wodnej
[(m2*s*Pa)/kg], wg. PN-EN 1931

2*10M £ 60%

Maksymalna sita rozciggajaca

[N/50mm], wg. PN-EN 12311-2 >20
Reakcja na ogienl, wg. PN EN ISO
11925-2 klasa F
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3.2.8. Obrobka blacharska
Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachéw plaskich, wykonaniem Kkoryt
odwadniajacych oraz attyk nalezy stosowaé¢ wyroby i materialy obrobki blacharskiej

o parametrach nie gorszych niz podanych ponizej:

Typ materiatu blacha stalowa ptfaska

Zakres zastosowania do zastosowan w budownictwie do wykonywania obrébek
blacharskich dachu i elewacji

Grubos$¢ [mm] 0,7

Odpornosé ogniowa klasa B ROOF (t1), klasa B ROOF(t2), klasa B ROOF (t3)

3.2.9. Lata wentylacyjna
Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachow ptlaskich, nalezy stosowa¢ wyroby

1 materiaty taty wentylacyjnej o parametrach nie gorszych niz podanych ponize;j:

Typ materiatu blacha

. wyrdb ten petni funkcje przede wszystkim usprawniajaca
Zakres zastosowania . L ) .
przemieszczanie sie powietrza pod pofacia.

perforowane ,czoto” taty posiada drobne otwory, ktére
Cechy zapewniajg optymalng wentylacje dachu, jednoczesnie
uniemozliwiajgc przedostawanie sie ptakéw i drobnych

gryzoni pod pokrycie.

3.2.10. Dachowka betonowa

Rodzaj dachéwki betonowej dachu skosnego musi by¢ zgodny z istniejagcg dachowka
zastosowang na przedmiotowym dachu.

Zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg przewidziano wykonanie wymiany uszkodzonych

dachowek pokrycia dachowego dachowka betonowa Teviva Cisar firmy BRASS.

3.2.11. Wpust przelewu awaryjnego
Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachow ptaskich, nalezy stosowa¢ wyroby

i materialy wpustu przelewu awaryjnego o parametrach nie gorszych niz podanych ponize;j:

Typ materiatu skosny (odptyw boczny), z poliuretanu, izolowany termicznie

do bezposredniego taczenia do rur ze ztgczkg wtykows, do
odwadniania grawitacyjnego, z duzym, wbudowanym,
. wybranym kotnierzem przytgczajgcym (495 mm x 495 mm)
Zakres zastosowania . . . C
pasujgcym do hydroizolacji dachu, z pierscieniem
mocujacym umozliwiajgcym dodatkowe zabezpieczenie
kotnierza przytaczajacego

Srednica DN 100
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Wydajnosé odptywu [l/s] przy -

wysokosci spietrzenia 35 mm ’

Odpornosé temperaturowa min. [C] | -40

Odpornosé temperaturowa maks.

[C] 80

Klasa odpornosci ogniowej Euroklasa E / B2 normalnie palne

3.2.12. Wpust odwadniajgcy

Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachow plaskich, nalezy stosowaé wyroby

1 materialty wpustu odwadniajacego o parametrach nie gorszych niz podanych ponize;j:

Typ materiatu

pionowy (odptyw dolny), z poliuretanu, izolowany
termicznie

Zakres zastosowania

do bezposredniego podfagczenia do rur ze ztgczka wtykowsa,
do odwadniania grawitacyjnego, z duzym, wbudowanym,
wybranym kotnierzem przytgczajgcym (495 mm x 495 mm)
hydroizolacji dachu, z

pasujgcym do pierscieniem

mocujgcym umozliwiajgcym dodatkowe zabezpieczenie

kotnierza przytaczajacego.

Srednica zewnetrzna DN 160
Wydajnos¢ odptywu [l/s] przy

wysokosci spietrzenia 45 mm 9,2
Odpornosé temperaturowa min. [C] | -40
Odpornosé temperaturowa maks.

[C] 80

Klasa odpornosci ogniowej

Euroklasa E / B2 normalnie palne

3.2.13. Rury instalacyjne

Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachow plaskich, nalezy stosowaé wyroby

1 materialy rur instalacyjnych i ksztattek odprowadzajacych wode z wpustéw o parametrach

nie gorszych niz podanych ponize;j:

Typ materiatu

PVC-U —lita jednowarstwowa z uszczelka

Zakres zastosowania

wykonywanie wewnetrznych sieci kanalizacji deszczowej

Srednice

PVC-U DN110 SNS Lita
PVC-U DN160 SN8 Lita

Sztywnos$¢ obwodowa

> SN8

3.3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST (rozdz. 1.3).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
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by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci,
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci, zaleceniom producenta lub/i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢
sprzetu ma gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma spetnia¢ normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST
przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

W szczegolnosci do przeprowadzenia inwestycji, Wykonawcy bgda niezbedne:

- rusztowanie ramowe warszawskie wielokolumnowe 8+10m;

- samochod skrzyniowy do 5 t;

- §rodek transportowy;

- wyciag lub transporter materiatow na wysokos¢.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych wariantow sprzetu.
Narze¢dzia niezbedne do wykonania pokry¢ z zastosowaniem pap zgrzewalnych:

- jedno ptomieniowy palnik gazowy z reduktorem i we¢zem o dtugo$¢ min. 15 m,
dajacy mozliwo$¢ swobodnego poruszania si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli
gazowej;

- maly jedno ptomieniowy palnik stuzacy do wykonywania detali i obrobek;

- kilku ptomieniowy palnik gazowy z wezem, umieszczony na stelazu lub specjalnym
wozku;

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, o pojemnosci min 11 kg
(zalecana butla o pojemnosci 33 kg);

- szpachelka sluzaca do wtapiania posypki, ukosowania brzegow 1 ich wygtadzania,
oraz do sprawdzania poprawno$ci wykonanych spoin;

- noze: zaokraglony do nacigcia papy, oraz prosty do jej przecinania;

- watek dociskowy z rolka (najlepiej silikonowg);
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- przyrzad prowadzacy rolki papy podczas zgrzewania np. odpowiednio wygieta
z jednej strony rurka, pret.
Do wykonania i montazu obrdbek blacharskich zaleca si¢ wykorzystanie specjalistycznych
narzedzi dekarskich polecanych przez producentéw, w tym: lutownic, gigtarek, narze¢dzi
dekarskich takich jak: nozyce, ciggi, miotek, zaciskarki, zaginarki.

Zaleca si¢ wykorzystanie takze takich narze¢dzi jak wkretarki i gwozdziarki pneumatyczne.

3.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST (rozdz. 1.4).
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas
transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Blacha
Arkusze blachy przygotowane na warsztacie elementy powinny by¢ skladowane
1 transportowane w warunkach suchych 1 wentylowanych. Powinno si¢ unika¢ transportu
otwartego, w szczegoOlnosci przy zmiennej pogodzie. Blache nalezy przewozi¢ czystymi,
suchymi i zadaszonymi $rodkami transportu.
Sktadowang blache nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, oddzieli¢ od aktywnych
srodkow chemicznych oraz innych substancji/czynnikéw mogacych mie¢ negatywny wplyw
na nig.

Papa bitumiczna
Papy powinny by¢ zwijane w rolki i zabezpieczone przed odksztatlceniem i rozwijaniem sig,
zgodnie z instrukcja pakowania opracowang przez Producenta. Do kazdej rolki powinna by¢
dotaczona informacja zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

- nazw¢ 1 adres producenta,

- nazwe i oznaczenie wyrobu wedtug niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB,

- 1lo$¢ metrow biezacych w rolce lub m2,

- masg rolki,

- przeznaczenie, zakres oraz podstawowe warunki stosowania, z uwzglednieniem
warunkow bhp 1 ochrony srodowiska,

- informacj¢ o sposobie przechowywania 1 transportu,

- numer Krajowej Oceny Technicznej,

- nazwe¢ jednostki certyfikujace;j,

- numer 1 dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- znak budowlany.
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Pape¢ nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Rolki nalezy utozy¢ $cisle obok siebie, w sposdb zabezpieczajacy je przed przewracaniem si¢
1 uszkodzeniami podczas jazdy. Nalezy unika¢:

- transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach,

- zbyt $cistego ulokowania materiatu w transporcie 1 sktadowaniu.
Pape nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi $rodkami transportu.
Pape¢ nalezy sktadowa¢ w warunkach suchych i wentylowanych. Materiat nalezy sktadowac
W pozycji stojacej oraz chroni¢ przed gorgcem i wilgocia.
Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna by¢
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub §wiadectwie.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dzialaniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
Wszystkie inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu.
Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe bedzie potwierdzone wpisem do Dziennika

Budowy lub np. w Dzienniku Dostaw.

3.5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST (rozdz. 1.5).

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow 1 technologii rdwnowaznych, ale o nie gorszych niz
w dokumentacji technicznej parametrach, wtasciwosciach i rozwigzaniach technicznych.

W przypadku zamiaru zastosowania rozwigzan rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu do zapoznania si¢ przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru:
dokumentacji (karty katalogowe, instrukcje producenta, atesty, aprobaty 1 $wiadectwa
techniczne) rozwigzan rownowaznych, ktore chcialby zastosowac. Technologie zamienne, ale
niespelniajace  wymogow niniejszej specyfikacji technicznej, zastosowane bez zgody
Inspektora Nadzoru, sa niedopuszczalne.

Wbudowywanie materiatow 1 zamontowanie urzgdzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z kartami
technicznymi, instrukcjami montazu 1 stosowania oraz zaleceniami podanymi przez ich
producentow.

Uszkodzone (np. zarysowane, otarte) lub trwale zabrudzone elementy budynku zostang

wymienione na wolne od uszkodzen, na koszt Wykonawcy.
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Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu oraz
wiatr utrudniajacy krycie.

Papa zgrzewalna
Wykona¢ nalezy remont pokrycia dachow ptaskich poprzez ulozenie nawierzchniowej
warstwy papy zgrzewalnej.
Warunki zgrzewania pap i przyklejania ich do podtoza okreslone przez producenta powinny
by¢ obowigzkowe dla Wykonawcy robot.
Nowe warstwy pokrycia nalezy wykona¢ po zerwaniu starych warstw papy, rozbioérce starych
obrobek, doktadnym oczyszczeniu i utozeniu warstwy papy podktadowe;.
Przed przystapieniem do kladzenia nowych warstw bitumicznych niezbedne sa ogledziny
starego podtoza i stwierdzenie jego stanu.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na jako$¢ przygotowania podtoza.
Nalezy uzupehi¢ ewentualne ubytki w podtozu.
Powierzchnia podloza powinna by¢ rowna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tata
kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym.
Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej
niz 18 °C, a nastepnie rozwini¢ta z rolki 1 utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania,
aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu.
Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie
po przymiarce (z uwzglgdnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinac ja
z dwoch koncéw do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym
faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciaggna¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szerokos$ci zaktadu.
Podczas wykonywania zaktadow poprzecznych (laczen rolek) trzeba pamigta¢ o ich
przesunig¢ciu, tak, aby na dwoéch sasiednich pasach nie wypadly one w jednej linii.
Zalecane jest tez przycigcie naroznikodw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45 °.
Pape zgrzewa¢ nalezy na goragco na calej powierzchni podloza. Niedopuszczalne jest
miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej

zapalenia.
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Zaktady czolowe zgrzewa¢ po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki
w bitum.
Nalezy pamigta¢ o prawidlowym podgrzaniu bituminu na spodzie papy (zbyt chtodny si¢ nie
sklei, zbyt goracy sptynie z dachu).
Zgrzewanie: przy uzyciu palnika lub wielopalnikowych agregatéw natapiajacych na gaz
propan-butan lub gorace powietrze. Przy zgrzewaniu papy musi dojs¢ do wycieku roztopionej
masy asfaltowej przed odwijajacym si¢ zwojem zgrzewanej papy na calej szerokosci wstegi
1 do wycieku tej masy przy podtuznych brzegach papy. Fragment wstegi papy z nadtopiong
powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci
réwnej szerokosci pasma papy.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy
docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy
nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szeroko$ci. Brak wyptywu masy
asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:

- poprzeczny 10-15 cm,

- podtuzny 8-12 cm.
Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem spltywu wody 1 zgodnie
z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegblng starannos$cia.
Po ulozeniu kilku rolek i1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania
zgrzewOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢.
Na $cianach 1 innych powierzchniach pionowych wykonywana obrobka z papy zgrzewalnej
powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa
winna by¢ zamocowana listwg dociskowg z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu,
listwe nalezy wpusci¢ w mur i uszczelni¢ masg bitumiczng od gory.
Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ lukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
ztagodzi¢ za pomocg skosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Whpusty dachowe
Whpusty dachowe nalezy zainstalowa¢ wraz ze specjalnym kotnierzem umozliwiajagcym
potaczenie poprzez zgrzanie do papy bitumiczne;.

Wpusty wyposazy¢ nalezy w demontowalne kosze.
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Obraébki blacharskie
Wymagana jest blacha stalowa o grubo$ci min 0,7mm.
Potaczenia powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zapewni¢ niezaktdcony splyw wody
i catkowitg wodoszczelnos¢ pokrycia.
Obrébki blacharskie, w tym listwy wczepieniowe — powinny by¢ wykonane w taki sposob,
aby zapewni¢ niezaktocony sptyw wody i calkowita wodoszczelnos¢ pokrycia. Obrobki
blacharki powinny zapewni¢ sptyw wody na wierzchnig pota¢ papy dachu ptaskiego.
Forma i rozmiary obrobek blacharskich powinna dostosowana by¢ do wymiardéw Scian attyki,
koryt odwadniajgcych i pasow nadrynnowych.
Ze szczegolng starannoscig wykonac¢ nalezy warstwy papy i obrobek przy takich elementach

- §ciany attyk,

- koryta odwadniajace,

- polaczenia dachu sko$nego z dachem ptaskim.
Podczas prac nalezy tez zwrdci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie polaci dachowej
przed opadami atmosferycznymi.

Papy zgrzewalnej nie mozna uktada¢ na zbyt wilgotne podtoze o stabej wytrzymatosci.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci materiatow.

- przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku
z zamoOwieniem,

- wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
wlasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $§wiadectwa lub deklaracji zgodnosci
materialu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu
do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, Krajowa Oceng
Techniczng),

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym
przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

- materialty dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- nie dopuszcza si¢ do stosowania materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

- nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych.
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3.7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST (rozdz. 1.7).
Jednostkami obmiaru s3:
m — metry: obrobki blacharskie;
m? (m2) — metry kwadratowe: pokrycia dachowe, obrobki blacharskie;
szt. — sztuki: wpusty dachowe, awaryjne.
inne, pomocnicze jednostki uktadu SI.

Dokumentem zwigzanym z rejestrowaniem obmiaru robot jest Ksigzka obmiaru robot.

3.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST (rozdz. 1.8).
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegaja zasadom odbioru robot wg zasad
ujetych w OST.
Roboty powinny zosta¢ poparte stosownymi atestami potwierdzajagcymi ich wilasciwosci
1 potwierdzone wpisem do dziennika robot.
Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowe;.
Roboty pokrywcze, jako zanikajace, wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr robot pokrywcezych polega na:

- sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja techniczng: SST, instrukcjami producenta
pokry¢;

- sprawdzeniu podtoza zwlaszcza jego rownosci 1 spadow;

- sprawdzeniu przyklejenia kazdej warstwy papy do podioza;

- sprawdzenie jako$ci materiatéw (atesty, deklaracje materiatowe);

- badanie prawidtowosci 1 doktadno$ci wykonania (szczelnosci pokrycia).
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po opadach
atmosferycznych.
Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia,
sprawdzeniu przyklejenia papy do podtoza, rownosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci
zaktadow w trakcie odbiorow czegsciowych i1 koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow

w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2.
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3.9. PLATNOSCI

Zasady rozliczen reguluje Wzor umowy — zataczony przez Zamawiajacego do Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (SWZ) i rozdz. 1.9 OST.

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione powyzej w OST, w niniejszej SST oraz obowigzujace na moment realizacji

robot.



