Etapy robot naprawczych

UWAGI OGOLNE
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z
Polskimi Normami,Warunkami Technicznymi
Wykonania Robét,wytycznymi Producentéw
zastosowanych systemow oraz zasadami wiedzy
technicznej. Poziomy attyk krawedzi dachu
skosnego i ptaskiego, wpustow i przelewdw
awaryjnych nalezy zweryfikowac na obiekcie.
Wszystkie odchyiki od projektu nalezy konsultowaé
Z projektantem.
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Mazwa inwestycii:

NAPRAWA DACHU BUDYNKU ZESPOLEU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO FRZY UL.SUKCESU 2 W
DOBRZYKOWICACH

Inwestor:

Gmina GMINA CZERNICA z siedziba
w czemicy przy ul kolejowej 3,
&K CZERNICA
- /r‘

55003 Czemica
Wykonawca:
BIURO ORZECZEN BUDOWLANYCH
Krzysztof Wroblewski
ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wroclaw
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Etapy robdt naprawczych

stapuv: DT BRANZA  konstrukda
EJata'_ skala: REW. nr ewid. Rys. nr
12.06.2024r. A N-06

Sporzadzit: dr inz. Krzysztof Wrablewski
' nr ewid. 33/DOS/03




