Detal koryta

UWAGI OGOLNE
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
Polskimi Normami,Warunkami Technicznymi
Wykonania Robét,wytycznymi Producentow
zastosowanych systeméw oraz zasadami wiedzy
technicznej. Poziomy attyk,krawedzi dachu
sko$nego i ptaskiego, wpustow i przelewow
awaryjnych nalezy zweryfikowac na obiekcie.
Wszystkie odchyiki od projektu nalezy konsultowac
z projektantem.

1. Panel czotowy z blachy stalowej
powlekanej w kol. RAL 7016
2. Haftry montazowe

(zabki) z blachy stalowegj
powlekanej

Nazwa inwestyciji:

NAPRAWA DACHU BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.SUKCESU 2 W
DOBRZYKOWICACH

min 1 cm

3. Listwa
whaczajgca z
blachy stalowej
powlekanej
RAL 7016

Inwestor:

Gmina GMINA CZERNICA z siedzibg
w czernicy przy ul.kolejowej 3,
e CZERNICA 55-003 Czernica

)
T

Wykonawca:

BIURO ORZECZEN BUDOWLANYCH
Krzysztof Wroblewski
ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wroctaw

Tytut rysunku: L. B
Detal koryta odwadniajgcego dachow

sko$nych

staoum: - DT BRANZA: konstrukcja

Data: skala: REW. nr ewid. Rys. nr

12.06.2024r. 11:10| A D-05

dr inz. Krzysztof Wréblewski

Sporzadzit: !
nr ewid. 33/DOS/03




	Arkusze i widoki
	Layout1


