Detal przelewu awaryjnego

UWAGI OGOLNE
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
Polskimi Normami,Warunkami Technicznymi
Wykonania Robét,wytycznymi Producentow
zastosowanych systeméw oraz zasadami wiedzy
technicznej. Poziomy attyk,krawedzi dachu
sko$nego i ptaskiego, wpustow i przelewow
awaryjnych nalezy zweryfikowac na obiekcie.
Wszystkie odchyiki od projektu nalezy konsultowac
z projektantem.

Obrébka blacharska na rgbek stojgcy |
mocowana na haftry X

Papa nawierzchniowa |

Papa podktadowa

Plyta OSB gr. 18 mm Przelew awaryjny z katowym

Nazwa inwestyciji:

NAPRAWA DACHU BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.SUKCESU 2 W
DOBRZYKOWICACH

Klin spadkowy EPS odejsciem bocznym z rur;

Termoizolacia EPS z kotnierzem ewowym
Paroizolacja

Inwestor:

Gmina GMINA CZERNICA z siedzibg
w czernicy przy ul.kolejowej 3,
Y CZERNICA

55-003 Czernica

Wykonawca:
BIURO ORZECZEN BUDOWLANYCH
Krzysztof Wroblewski
ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wroctaw

Tytut rysunku:
Detal wpustu

przelewu awaryjnego na dachu ptaskim

staoum: - DT BRANZA: konstrukcja
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