Rodos 6.8.38.2 [10131]

Przedmiar Strona 1/1
Roboty zewnetrzne nawierzchniowe
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
KODY CPV 45233222-1
1 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii -1V
m2 150,000
2 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i zageszczana
0104/07 |mechanicznie w korycie lub na catej szerokos$ci drogi
m2 150,000
3 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po
0105/05 |zageszczeniu 3cm
m2 150,000
4 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z
0502/06 |wypetnieniem spoin piaskiem
m2 100,000
5 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowe;j
m2 150,000
6 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m 80,000

"Zew. nawierzchniowe - INWESTORSKI.rds"




