Przedmiar
Kosztorys

Data: 2021-05-12

Budowa: INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO - GOSPODARCZEGO
SZLACHTOWA, DZ. NR EWID. 112/7, 112/6, GMINA SZCZAWNICA
Obiekt: Budynek Garazowo - Gospodarczy + zasilania
Zamawiajgcy: Nadlesnictwo Kroscienko

ul.Trzech Koron 4, 34 -450 Kroscienko nad Dunajcem
Jednostka opracowujgca kosztorys:

Kosztorys opracowali:
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Zamawiajacy: Wykonawca:



Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t ‘Ilosé‘ Krot.‘ Jedn.
1 Instalacja elektyczna stan surowy
1.1 Element
1.1.1 KNR 403/1003/21
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu- gosci przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm 6 otw.
1.1.2 KNR 403/1003/22
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu- gosci przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm 4 otw.
1.1.3 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtu- go$ci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm 10 otw.
1.1.4 KNR 403/1001/1
Mechaniczne wykucie bruzd dla prze- wodow wtynkowych w cegle 245 m
1.1.5 KNR 403/1001/3
Mechaniczne wykucie bruzd dla prze- wodow wtynkowych w betonie 45 m
1.1.6 KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe o tgcznym prze- kroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
podtozu nie-beton. 225 m
1.1.7 KNR 508/210/4
Przewody kabelkowe o fgcznym prze- kroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
podtozu betonowym 30 m
1.1.8 KNR 508/210/2
Przewody kabelkowe o tgcznym prze- kroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktada- ne w gotowych bruzdach bez zapra- wiania bruzd
na podtozu nie-beton. 180 m
1.1.9 KNR 508/210/3
Przewody kabelkowe o fgcznym prze- kroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktada- ne w gotowych bruzdach bez zapra- wiania bruzd
na podtozu nie-beton. 35 m
1.1.10 KNR 403/1001/9
Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do 47 mm w cegle 10 m
1.1.11 KNR 508/101/3
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- niem podioza mechanicznie - przykre- cenie do
kotkéw plastykowych w pod- fozu 10 m
1.1.12 KNR 508/204/3
Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 4 mm2 wciggane do rur 10 m
1.1.13 KNR 508/301/20
Przygotowanie podtoza pod mocowa- nie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéow
mechanicznie w cegle 18 szt.
1.1.14 KNR 508/302/1
Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm 18 szt.
1.1.15 KNR 201/702/90
Kopanie koparkami podsiebiernymi ro- wéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. lll-IV 25 m
1.1.16 KNR 510/301/1
Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 25 m
1.1.17 KNR 508/608/7
Uktadanie bednarki w rowach kablo- wych - bednarka do 120mm2 25 m
1.1.18 KNR 510/303/2
Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie 12 m
1.1.19 KNNR 5/713/3
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- mknietych 12 m
1.1.20 KNR 510/303/2
Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie 132 m
1.1.21 KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- mknietych 35 m
1.1.22 KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- mknietych 132 m
1.1.23 KNR 510/301/1
Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 20 m
1.1.24 KNR 201/705/91
Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. llI-IV 20 m
1.1.25 KNR 508/101/3
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- niem podtoza mechanicznie - przykre- cenie do
kotkéw plastykowych w pod- tozu 64 m
1.1.26 KNR 508/207/3
Przewody kabelkowe w powfoce polwi- nitowej (faczny przekrdj zyt Cu-24/Al- 40 mm2) wciggane do rur 78 m
2 Tablice rozdzielcze
2.1 Element
2.1.1 KNNR 5/405/3
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcja mocowang do podioza przez zabeto- nowanie 1 szt.
2.1.2 KNNR 5/405/3
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcja mocowang do podioza przez zabeto- nowanie 1 szt.
2.1.3 KNNR 5/405/3
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjag mocowang do podtoza przez zabeto- nowanie 1 szt.
2.1.4 KNNR 5/405/3
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcja mocowang do podtoza przez zabeto- nowanie 1 szt.
2.1.5 KNR 508/813/1
Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2) 45 szt.
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2.1.6 KNR 508/813/8

Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce otowianej i ostonie polwini- towej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 16

mm2) 12 szt.
2.1.7 KNR 508/813/3

Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 6 mm2) 12 szt.
3 Oprawy
3.1 Element

Mnoznik z elementu =

3.1.1 KNNR 5/502/3

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do 2x40 W 13 kpl.
3.1.2 KNNR 5/502/1

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa 3 kpl.
4 Osprzet elektryczny
4.1 Element
4.1.1 KNR 508/308/2

Montaz na gotowym podtozu fgczni- kéw bryzgoszczelnych bakelitowych swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z

podtgczeniem 4 szt.
4.1.2 KNR 508/309/6

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z

podtgczeniem 16 szt.
4.1.3 KNR 508/309/8

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3- bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z

podtgczeniem 4 szt.
5 Pomiary elektryczne
5.1 Element
5.1.1 KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napiecia 8 pomiar.
5.1.2 KNR 403/1202/2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2, 3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napiecia 4 pomiar.
5.1.3 KNR 403/1205/5

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowa- nia 1 pomiar.
5.1.4 KNR 403/1205/6

Nastepny pomiar skutecznosci zero- wania 12 pomiar.
5.1.5 KNRW 403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wylacze- nia zasilania - pierwsza préba dziata- nia wytgcznika réznicowoprgdowego 1 prob.
5.1.6 KNRW 403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wytacze- nia zasilania - nastepna préba dziata- nia wytgcznika réznicowoprgdowego 4 préb.
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