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PRZEKROJ KORYTA W KM 5+330-5+364

ogrodzenie
poses;ji

opaska z elment.
prefabrykowanych 9200

20x504x20cm

potaczona z istniejgcym o
odcinkiem opaski zabezpieczajgcej

Fundament bet. 90.80
szer. 35 cm
gtebok. 80 cm

umocnienie koryta do remonhu

- korona

Q1% 91,60 m npm

T T0% 91.40-50]

ogrodzenie

ptyty azurowe pasem 60x40x10¢m

dodatkowy pas szer. 0,6 m

P.p. 87,00 m n.p.m.

Rzedne [m npm]
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\astrzega sig wszelkie prawa wynikajace z

prawa_autorskiego. Rysunek niniejszy nie_moze by¢ przerysowywany

ul Murowa J5/6  61-655 Poznan

USLUG! PROVEKTONE” Kizyszlof Paszezak
paszczakkrzysztof@gmail.com

m. POZNAN
woj. wielkopolskie

Przedsigwziecie; | PROEKT PRAC REMONTOWO — KONSERWACYJINYCH URZADZENIA WODNEGO WIERZBAK
Obiekt * na dzialce ew. 27 ark. 02 obr. Podolany

Zleceniodawea MIASTO POZNAN WYDZIAL KLIMATU | SRODOWISKA

Nazwa zalqeznika:

Imig i nazwisko

nr uprawnien podpis

Opracowat : mgr in2. Krzysztof Poszczak

Konstr. — budowl
melioracie, _gospodarka_wodna

Stadium dokumentacji: FROJEKT WYK.

WKF/0262/200K/09

Skala:  1:100/500

Data: listopad 2023,

Nr zaf:

m npm




