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OPIS TECHNICZNY :

1. Wiadomosci wstepne.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszej uproszczonej dokumentacji projektowo -
wykonawczej pt. "Projekt prac remontowo - naprawczych urzadzenia
wodnego Wierzbak na dziaice nr ewid. 27. Ark. 02. obr. Podolany”,
stanowi umowa nr KSr-1X.272.88.2023 zawarta pomiedzy Miastem Poznan -
Wydziatem Klimatu i Srodowiska U. M. a firmg Ustugi Projektowe Krzysztof
Paszczak z dnia 11.09. 2023r.r.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszej dokumentacji, jest wykonanie uproszczonej dokumentacji
projektowo-wykonawczej dla okreslenia wymaganego zakresu prac remontowo -
naprawczych koryta rowu Wierzbak od km 5+330 do 5+364 jego biegu, w celu
zabezpieczenia przylegtych nieruchomosci przed podtopieniami i zalewaniem
wodami z koryta rowu, podczas wstgpieniu przeptywédw maksymalnych i sptywow
wod opadowych w trakcie opadéow nawalnych w zlewni rowu. na odcinku koryta

rowu w rejonie ul. Z. Zaleskiego na Podolanach w Poznaniu.

1.3. Materialy wyjsciowe.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2017r. - PRAWO WODNE.

e Aktualizacja geodezyjna mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 oraz
pomiary geodezyjne koryta wykonane we wrzesniu 2023r r w rejonie odcinka
koryta objetego projektem
e Mapy sytuacyjno - pogladowe zlewni w skali 1:10 000 i 1:25 000.

e Materiaty archiwalne autora opracowania oraz mat. Biura Projektow
BIPROWODMEL S.P. z 0.0. dot. koncepcji zagospodarowania wod
opadowych w rowach i ciekach m. Poznania (opracowanie z lat 2013 -2015)
e Analiza przeptywdéw w korycie przy zastosowaniu programu HEC-RAS
e Ustalenia z Inwestorem

1.4. Dane o inwestorze.

Inwestorem projektu i wykonania prac remontowo - naprawczych, jest Miasto

Poznan , Urzad Miasta Poznania - Adres : 61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17.

Koordynatorem prac projektowych oraz konserwacyjno - remontowych jest
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administrator urzadzen wodnych rowu Wierzbak :
Wydziat Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania
Adres Wydziatu : 61 - 655 Poznan ul. Gronowa 22A.

1.5. Wielkosci podstawowe charakteryzujace projektowanag

inwestycje.
Dtugos¢ odcinka koryta rowu Wierzbak przewidziana do konserwacji i
remontu umocnien: 34,0 mb.
Budowle komunikacyjne - przepusty przewidziane do przebudowy - brak
Budowle modernizowane : istniejace trwate umocnienie skarpy i brzegow
koryta rowu wraz z opaska zabezpieczajacq przylegte do koryta
nieruchomosci, na wysokosci ul. Z. Zaleskiego na dtugosci 34 mb.

Konserwacja i remont umocnien skarpy rowu - na dfug. do 34 mb.

1.6. Uzgodnienia i dokumenty.

v p e

Dla przedmiotowego zakresu projektowanych robdt nie s wymagane
nastepujgce decyzje i uzgodnienia
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie wymagana.
Pozwolenie wodno - prawne, - nie jest wymagane ( modernizacja umocnien)
Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wyk. robot — nie jest wymagane
Decyzja srodowiskowa - nie jest wymagana
Koryto rowu Wierzbak - dziatka nr 27. Zgoda wtascicieli gruntéw na wejscie
na teren nieruchomosci - nie wymagana dla przedmiotowego zakresu oraz
robot w na dziatce koryta - bedacego wiasnoscig Skarbu Panstwa ,
Zarzad - M. Poznan, W.Ki§.

2. Podstawowe cele oraz zakres projektowanych prac i robét

Celem wykonania prac remontowo - konserwacyjnych na wskazanym odcinku

urzadzenia wodnego - rowu Wierzbak (Wa-10) tj. na odcinku 34 mb. od km

5+330 dokm 5+364, jest remont umocnien koryta wymagany dla zabezpieczenia

przylegtych do koryta rowu na wskazanym odcinku dziatek i nieruchomosci

prywatnych,podtapianych na skutek spietrzenia wéd w korycie rowu, powyzej

wlotu dorurociggu @ 1000 mm w km 54260 przy przeptywach maksymalnych,

spowodowanych doptywami wdéd opadowych w trakcie nawalnych opadéw

deszczu.
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3. Stan prawny nieruchomosci, na ktorych zlokalizowane sa
projektowane do konserwacji i remontu urzadzenia wodne.

Trasa odcinka Wierzbaka przewidzianego do remontu i konserwacji umocnien i

oraz zabezpieczen koryta: dziatka nr ewid. 27. Ark. 02. obr. Podolany, jest

witasnoscig Skarbu Panstwa w Zarzadzie M. Poznania.

Dane dotyczace wiascicieli lub uzytkownikow wszystkich nieruchomosci
lezacych na trasie lub w rejonie projektowanych urzadzen wodnych, wraz z
numerami dziatek i adresami zatqczono do niniejszego opracowania.

W zwigzku z modernizacjg i remontem umocnien koryta rowu i skarp na jego
trasie nie przewiduje sie wystgpienia szkodliwego oddziatywania na terenach
przez ktoére przebiega trasa rowu oraz na terenach przylegtych. Poprzez
modernizacje umocnien i zabezpieczen skarp zmniejszy sie ew. mozliwosc¢ i

prawdopodobienstwo ew. podtopienia przylegtych terendw.

4. Charakterystyka odcinka cieku objetego projektem.
4.1. Charakterystyka warunkow topograficznych W zlewni
rowu Wierzbak.

Réw Wa-10 - Wierzbak jest lewobrzeznym, najwiekszym doptywem rzeki
Bogdanki, uchodzacym do niej na wysokosci ul. Nad Wierzbakiem, ponizejStawodw
Sotackich. Zlewnia Wierzbaka o powierzchni catkowitej 14,722 km? jest czescig
zlewni rzeki Bogdanki obejmujacej pétnocno - zachodnig cze$¢ m. Poznania -
tereny Podolan, Sotacza, Winiar i Pigtkowa oraz czes¢ Suchego Lasu.

Dane hydrologiczne i hydrograficzne pochodzg z opracowan wykonanych dla
celow przebudowy koryta i oceny warunkéw odptywdéw wéd opadowych w ciekach
i rowach m. Poznania z 2013-2015 r.

Przedmiotowe opracowanie dot. odcinka koryta Wierzbak powyzej ul.
Strzeszynskie, gdzie koryto rowu podczas przebudowy w latach ubiegtych
zamienienie zostato na cigagi rurociqggéw o s$rednicach od @ 1000 do @ 1200 mm.
Podstawowy problem dla przepustowosci hydraulicznej koryta rowu stanowi
przede wszystkim wlot do rurociggu @ 1000 mm (oraz ponad 300 m dalszych
przewodow grawitacyjnych jego przebiegu), na ktérym przy powiekszonych
przeptywach wody powstatych na skutek silnych lub dtugotrwatych doptywéw z
opadow nawalnych, w korycie powyzej wlotu nastepuje nadpietrzenie i cofka
powodujaca podtopienia dziatek prywatnych na tym odcinku koryta !
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Tab. Podziat hydrograficzny zlewni rowu Wierzbak

Powierzchnia
Lp. Km cieku Lokalizacja przekroju
zlewni [km?]
1 24060 Tgry kolejowe -Granica 3,945
miasta
2. 5+260 WIlot do rurociggu ok. 5,15
2. 4+550 |Ul. Strzeszynska 5,860
3. 44200 Ul. Druskiennicka 7,031
4, 2+800 Ul. Szczawnicka 9,547
Ul. Nad Wierzbakiem
. + 14,722
> 0+000 (wylot do Bogdanki) !

4.2. Charakterystyka warunkow hydrologicznych.
Przeptywy charakterystyczne.
Przeptywy charakterystyczne Wierzbaka zostaty okreslone w opracowaniu
Wielkosci tych przeptywdéw w przekroju ul. Szczawnickiej dla powierzchni zlewni
A=9,39 km? przedstawiono w tabeli

Tab. Przeptywy charakterystyczne.

Lp Rodzaj Przeptyw w m?/sek
przeptywu
Rok Lato Zima
1 SNQ 0,007 0,005 0,011
SQ 0,024 0,015 0,034
3 SwWwQ 0,420 0,160 0,390

Przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie
wystepowania.
Wielkosci przeptywow maksymalnych rocznych, letnich i zimowych o
okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia zostaty podane w opracowaniu w
wymienionych wczesniej opracowaniach.

Tab. Przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie

wystapienia
Lp. Prawdopodobienstwo Przeptyw [ m3/sek]
wystapienia [p%] rok lato zima
1 0,1 3,79 1,82 3,33
2 1,0 2,56 1,21 2,27
3 2,0 2,19 1,03 4,94
4 5,0 1,70 0,79 1,52
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5 10,0 1,33 0,61 1,19
6 20,0 0,95 0,42 0,86
7 30,0 0,73 0,32 0,66
8 50,0 0,44 0,18 0,41

Wielkosci sptywu wod deszczowych.

Przewidywane wielkosci sptywu wod deszczowych, a takze istniejgce wyloty i
projektowane kolektory kanalizacji deszczowej w zlewni Wierzbaka dla tej czesci
odcinka rowu zostaty szczegétowo okreslone w "Koncepcji programowej
kanalizacji deszczowej kolektora Wierzbak w Poznaniu" przez BS i PBW
"Hydroprojekt" z Poznania (1998-2002), a takze szczegdétowo omdwione i
uwzglednione w opracowaniu programowo przestrzennym wykonanym przez
BPWM i IS "BIPROWODMEL" w Poznaniu w 2013 r dla zagospodarowania wéd
opadowych na terenie m. Poznania .

Tab. Wielkosci sptywow wod deszczowych (nie aktualizowane)

Lokalizacja przekroju Q max. [ m3/sek]
Powierzchnia z
Lp. km zlewni bez uwzglednieniem
. Lokalizacja 2 zbiornikow | istniej. i projekt.
cieku [ km?] ) . L
retencyjnych zbiornikow
retencyjnych
L. 7+000 |tory kolejowe 3,945 1,988 1,988
2. 4+560 |ul.Strzeszynska |5,860 4,909 3,272
3. |4+200 |ul.Druskiennicka | 7,031 5,482 1,260
4. 34240 |ul.Szczawnicka |9,547 2,663 2,663

Doptywy do koryta rowu z opaddéw nie byty jednak na obecnym etapie
korygowane lub aktualizowane pod katem uwzgledniajgcym aktualng nowg
zabudowe zlewni rowu na wielu odcinkach (w tym réwniez w zlewni na terenach
gminy Suchego Lasu, czyli rowu Wa-10-2 oraz w zlewni rowu Wa-10-1 - np. w
rejonie ul. T. Mateckiego, Hulewiczéw etc.) co wymaga wiekszej ilosci dostepnych
aktualnych i zweryfikowanych danych zaréwno opadowych jak i dot. zabudowy i
uszczelnienia zlewni, wykonanych zbiornikéw i wylotéw KD w ostatnich kilkunastu
latach. Uwzgledniajg one zbiorniki wykonane na trasie rowu Wierzbak w ul. Rozka

ul. Druskiennickiej i Szczawnickiej.
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Tab. Przeptywy miarodajne dla odcinka objetego oprac.

Lokalizacja przekroju Przeptyw [ m3/sek]

Pow. zlewni

Lp. km lokalizaci [ km?] o o
cieku okalizacja Q 10% Q 1%
1. |7+060 tory kolejowe 3,945 0,788 1,359
Odcinek od

granicy miasta do
ul. Konatkowskiej i
ul. Strzeszynskiej

2. | 44560 5,860 0,980 1,920

5. Analiza hydraulicznych warunkow przeptywu wody w rowie
Wierzbak pod katem remontu umocnien koryta
Analize przepustowos¢ koryta w warunkach przeptywu wody miarodajnej
o prawdopodobienstwie P =1% i wody P = 10% pokazano na dwoch wydrukach
wykonanych dla koryta rowu Wierzbak w programie HEC-RAS
Ze wzgledu na ograniczony zakres opracowania przyjeto dane hydrauliczne i
Hydrologiczne dot. wielkosci przeptywdw w korycie ustalone w latach ubiegtych,
i wykazane w tabelach powyzej.
Warunki przeptywow wdd miarodajnych w korycie rowu przy przeptywie
wody Q1% i Q10% przedstawiaja ZALACZNIKI rys. nr5.1 i 5.2.

Ocena warunkow przeptywu i przepustowosci w korycie
Z powyzej zestawionych w tabelach danych i ustalonych warunkéow i
parametrow przeptywu wody oraz napetnien na poszczegdlnych odcinkach koryta
przedstawionych na wydruku z programu HecRas, wynika nastepujacy stan
koryta rowu Wierzbak i budowli na jego trasie :

e Dla odcinkéw dos$¢ dobrze utrzymanego przekroju poprzecznego koryta
rowu Wierzbak i stosunkowo duzych spadkéw dna, jego przepustowosé
jest wystarczajgca na wiekszosci odcinkéw do przeprowadzenia wody
Q 10% ZAROWNO W KORYCIE jak i na przepustach lub rurociggach.

e NIE ZAPEWNIA WYMAGANE]J PRZEPUSTOWOSCI przedmiotowy
RUROCIAG @ 1000 mm i POLACZONE Z NIM DALSZE ODCINKI
RUROCIAGC')W @ 1000 mm od km 54260 koryta rowu, co powoduje
NADPIETRZENIE WODY NA WLODCIE DO RUROCIAGU DO RZEDNYCH
ca 91,40 - 91,50 m npm, tym samym cofke powyzej w korycie oraz
podtopienia terendw i nieruchomosci przy przeptywach wod miarodajnych
Q10% i Q1% do rzednych maks 91,50 - 91,60m npm.
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Przed podtopieniami zabezpieczajg w praktyce wczesniej wykonane w latach
2018-202 odcinki umocnienia i zabezpieczenia brzegdéw do rzednej 92,00 na
wskazanych odcinkach.

e Przy przeptywie w korycie wody miarodajnej Q1% ok. 1,8- 1,9 m3/sek
NADPIETRZENIE NA WLOCIE DO RUROCIAGU @ 1000mm wzrasta
jednakdo rzednych 91,55 - 91,60 - stad na zanizonych odcinkach
brzegobw koryta w rejonie ul. Z. Zalewskiego tj. powyzej
wykonanych wczesniej umocnien skarp, dochodzi
aktualnie do podtopien i zalewania posesji wskazanego odcinka w wyniku

wykazanej cofki w korycie (Ryc.5.11i5.2.)

e Biorgc pod uwage brak mozliwosci rozbudowy zaréwno koryta rowu jak i
przebudowy i powiekszenia Swiatta rurociggdw na wieksze S$rednice, ze
wzgledu na ich przebieg w ulicach i na posesjach prywatnych, gdzie zanizone
zostaly z koniecznosci parametry techniczne i przepustowosci
hydrauliczne (szeroko$¢ dna, gteboko$¢, nachylenie skarp oraz spadki)
przekroju poprzecznego koryta praktycznie az do zbiornika retencyjnego
w ul .M. Rozka, to podstawowym i docelowym warunkiem zapobiegawczym
bedzie wskazana juz w opracowaniach Biura Biprowodmel z 2014r.
projektowana budowa niezbednego tutaj zbiornika retencyjnego, na
dostepnym terenie powyzej ul. Strazy Ludowej.

e W celu zapobieganiu wylewom i podtopieniom powodujacym szkody i
zniszczenia na nieruchomosciach przylegtych do koryta rowu w aktualnym
stanie umocnien koryta, na wskazanym odcinku wymaganejest jednak PILNE
WZMOCNIENIE I REMONT istniejacego UMOCNIENIASKARPY I BRZEGOW
KORYTA ORAZ PRZEDLUZENIE ISTNIEJACEJ TRWALE] BET. OPASKI
OCHRONNEJ na wskazanym odcinku o dtugosci 34 mb.

6. Charakterystyka proponowanych rozwigzan projektowych.
Projektowane parametry projektowanych zabezpieczen i umocnien
Wzdtuz lewego brzegu i skarpy koryta rowu na w/w odcinku w km 5+330 do
5+364 nalezy wykonac¢ remont umocnien zabezpieczajacych przylegte
posesje, w postaci wydtuzenia istniejgcej betonowej opaski zabezpieczajacej
na dtug. 34 m, wraz z remontem umochienia skarp koryta rowu na odcinku o

dtugosci do ok 40 mb facznie z proj. opaska .
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Podmurdwka opaski zabezpieczajgcej zostanie wykonana na fundamencie
betonowym o gtebokosci posadowienia do 80 cm (wykopy wytacznie reczne) i
nadbudowana elementami z typowych prefabrykatéw bet. o wym. 504 x 200 x
200mm do wysokosci min. 40 cm nad aktualny poziom terenu,

Elementy prefabrykowane zostang w trakcie zabudowy wypetnione zaprawq
betonowg i potgczone z fundamentem dodatkowym zbrojeniem o @ 8/10 mm.

Wysokos¢ i rzedne gornej krawedzi podmuréwki ustalono na rz. 92,00 m
npm. co ma zapewni¢ dostateczne zabezpieczenie przed ew. cofkg i zalewaniem

dziatek przylegtych do koryta na przedmiotowym odcinku Wierzbaka.

Konstrukcje opaski oraz wszelkie roboty z tym zwigzane nalezy w catosci
zlokalizowac¢ i wykona¢ na dziatce ewidencyjnej koryta cieku rowu - nr 27.
Parametry projektowanego remontu umocnien wraz z
wykonaniemopaski zabezpieczajacej :
- Dlugos¢ umocnien i opaski: L = 34,0 m
- Konstrukcja: wysokosc¢ catkowita opaski H = 80 cm ( fundament betonowy) +

40 cm wyniesienia ponad teren do rzednej 92,00 m npm

- Opaska z prefabrykatow betonowych, typowych o wys. 2x20 cm, w tym

wyniesienie ponad teren H= 40 cm

- Grubos¢ tawy betonowej min 25-30 cm, Klasa betonu C8/10
Konstrukcje opaski nalez wykona¢ wg rysunku - profilu szczegétowego oraz

wg planu sytuacyjno - lokalizacyjnego.

7. Technologia i organizacja robot wzdluz koryta rowu

KOLEIJNOSC WYKONANIA REMONTU UMOCNIEN KORYTA ORAZ
KONSTRUKCJI OPASKI ZABEZPIECZAJACEJ]

1. Zabezpieczenie ogrodzenia z siatki na odcinku projektowanych robot
umocnieniowych wzdtuz koryta rowu na dtug do 40 mb - analog
2. Demontaz wymaganych elementéw ogrodzenia w na odcinku proj.

wykonania robot podwyzszenia brzegu i umocnienia skarp
3. Wykopy reczne wzdtuz skarpy rowu pod fundament betonowych

umocnien opaskowych z wywozem gruntu taczkami poza odcinek roboét
4. Podsypka z pospétki 15 cm z pospotki pod fundament proj.

wzmocnienia i i wykonania opaski zabezpieczajacej

5. Wykonanie tawy betonowej C8/10 o szer. 25-35 cm pod wyk.
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elementéw prefabrykowanych opaski, wraz mocowaniem pretéw
zbrojeniowych ( pionowe potaczenie tawy z prefabrykatem)

6. Potaczenie tawy bet. z konstrukcjg prefabrykatéw opaski pretami
zebrowanymi @ 8/10mm w ilosci min 2 szt. na 1 mb. umocnien

7. Wykonanie zabezpieczajacej opaski wys. 40cm z elementow
prefabrykowanych wym. 50,4 x20 x 20 cm (np. typu Joniec
na wykonanym fundamencie bet. o dtug.34 mb

8. Bloczki z betonu pref. typu "Joniec" lub analogiczne - zakup

9. Ogrodzenia z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych -
demontaz i montaz elementéw ogrodzenia po wyk. robét.

10. Plantowanie, oczyszenie i wyrdwnanie reczne skarpy rowu
przygotowanie pow. skarpy pod ptyty azurowe na odcinku do 40 mb
pasem szer. do 0,8 - wzdtuz wyk. opaski ochronnej

11. Wykonanie ubezpieczenia skarpy rowu ptytami azurowymi, wzdtuz proj.
umocnien pasem szer. do 80 cm (ptyty azurowe 60x40x10) z mocowaniem do
skarpy pretami stalowymi min. 2szt. na 1mb. z wypetnieniem otworéw pilyt
ziemig urodzajna z dogeszczeniem i wymieszaniem z nasionami traw - przed
zastosowaniem

12. Wywiezienie nadmiarugruntu z wykopdw oraz pozostatych zanieczyszczen
samochodem skrzyniowym recznym zatadunkiem i wytadunkiem zanieczyszczen

13. Wyréwnanie i plantowanie terenu wzdtuz skarpy koryta umocnien iwykonanej
opaski z pozostatego gruntu odspojonego po wykonaniu robot , ze spadkiem
od opaski do skarpy rowu

Oprac. K. Paszczak
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