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1. Wstep:

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn. ,Remont Kwatery Ofiar Il Wojny Swiatowej na starym
cmentarzu komunalnym w Jeleniej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogédlna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ww. inwestycjg obejmuja;

SST.01 ROBOTY

SST.02 BUDOWLE | URZADZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SST.03 NAWIERZCHNIE

SST.04 ZIELEN

1.4. Okreslenia podstawowe:

Z zakresu rob6t ziemnych:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z materiatu
antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia rob6t ziemnych, spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia, zapewniajaca przejecie obcigzenia od srodkow transportowych i urzadzen inzynierskich
obcigzajacych korpus drogowy

Godrna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci przemarzania

Grunt — zespdt czastek mineralnych, ktory moze byé rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w rece i ktory zawiera
wode i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; materiat pochodzenia naturalnego, przemystowego lub z recyklingu lub
dowolna kombinacja tych sktadnikow

Grunt organiczny — grunt z zawartoscig substancji organicznej wigksza od 2,0 %

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalno$cig roslin,
drobnoustrojéw, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wiasciwo$ciach zapewniajacych prawidtowy

rozwdj roslinom

Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezpo$redniej lub posredniej dziatalno$ci cziowieka

(na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci uniemozliwiajg wykorzystanie go
jako materiat nasypowy. Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwata, zwiazana z niezmiennymi cechami materiatu lub
czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi wtasciwoSciami, ktére wymagajq poprawienia

Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwo$ci umozliwiajg wykorzystanie go
jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow

Materiat ulepszony - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostaty zmienione, w efekcie
czego spetnia on wymagania wynikajace z przewidzianego zastosowania

Miejsce zerowe rohét ziemnych (przekrdj zerowy rob6t ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i wykopem.
Przekrdj przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sg rowne (charakter
rob6t ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu nasypowego

w kontrolowany sposéb polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu
poszczegdlnych robot.

Niweleta robét ziemnych (spdd konstrukciji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu nasypowego w
nasypie lub poziom gornej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gornej powierzchni warstwy
ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuije.
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Obliczeniowa gteboko$¢ przemarzania - umowna gteboko$¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca
gtebokoscig przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkow
gruntowo-wodnych Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robot
Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzgdzenia zwigzane z obstugg i ochrong drogi,
obstuga ruchu i ochrong $rodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przysztg rozbudowe drogi
Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego skarpy lub
zbocza
Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania
Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli
ziemnej, ktdrej wiasciwo$ci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemnej Roboty
ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem, przemieszczaniem,
profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntéw lub materiatéw antropogenicznych Stabe podtoze -
warstwy gruntu nie spetniajace wymagan, wynikajacych z warunkéw nosnosci lub statecznosci albo warunkéw
przydatnosci do uzytkowania
Skata — wystepujacy w warunkach naturalnych zespét mineratéw, skonsolidowanych, scementowanych lub w
inny sposdb powigzanych ze soba, nie dajacych sie rozdrobnic recznie po namoczeniu w wodzie
Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okreslonym w Dokumentacii
Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozjg
Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potaczone materiaty wigzace, ktdrych wymieszanie z gruntem lub
materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowa lub dtugoterminowa poprawe wiasciwosci
Tymczasowa powierzchnia robé6t ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w czasie wykonywania
robot ziemnych
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot drogowych
Ulepszone podtoze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu
zwiekszenia no$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwiekszenia
odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.
Wilgotnos$é — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug normy BN- 77/8931-12), okreslona wedtug
wzoru:

] £,
w ktérym:
-gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu lub materiatu antropogenicznego, [Mg/m3],
- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego przy wilgotnoci
optymalnej, okre$lona w normalnej probie Proctora, [Mg/m3]
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni
powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu
Wysokosé nasypu lub gteboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej niwelety robét ziemnych wyznaczona
w osi drogi
Wzmocnienie podtoza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wtasciwosci fizyko-mechaniczne gruntéw poprzez
trwate nadanie podtozu gruntowemu wasciwosci zwigkszajacych jego nosnos¢ oraz zmniejszajacych
odksztatcalnos¢ i wrazliwo$¢ na wptyw czynnikow atmosferycznych
Zageszczanie — zwigkszanie gestoSci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego z
zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wiasciwosci korpusu ziemnego
lub pojedynczej warstwy
Zagtebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagang gteboko$¢, takie jak wbijanie miotem,
wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod
Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do drogi

Z zakresu podbudow:
Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwo$ci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomigdzy kategoriami réznych wiadciwosci
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Kruszarka — maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze wzgledu na
mobilno$¢ catej maszyny mozna wyrdzni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne -
na gasienicowym

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu
Kruszywo doziarniajace —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace korekte uziarnienia i
zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajacej warunki pola dobrego uziarnienia
Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébkg mechaniczna nie zostato poddane
Zadnej innej obrdbce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w
przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub
otoczakéw

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerobki nieorganicznego materiatu

zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione

skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub wigkszym
niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D rownym

6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych

i drobnych, w ktérej D jest wigksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw
nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje sie réznicami w uziarnieniu przed i po 5-
krotnym zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych
decyduje najwieksza rdznica wartosci przesiewéw na jednym z sit kontrolnych

Podbudowa - czes¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktdrej celem jest przenoszenie na podtoze obcigzen
spowodowanych ruchem, moze sktadac sie z warstwy zasadniczej i pomocnicze;j.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.
Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej moga byé: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane
spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty
stabilizowane wapnem.

W szczegdlnych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni)
warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petni¢ funkcje
warstwy odsaczajace;

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu nawierzchni.
Role warstwy odsaczajacej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podtoza. Aby warstwy
te mogty pemi¢ funkcje warstwy odsaczajacej muszg by¢ wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki
niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i 0 wspotczynniku filtracji.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego: Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu,
kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje
wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wiasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy sg podane
producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wtasciwosciami i
dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym sktadzie) - beton, ktérego sktad i sktadniki, jakie

Beton zwykty - beton o gesto$ci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600 kg/m3
Beton konstrukcyjny - beton zwykly wediug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych elementach
drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykly).
Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do

masy cementu w celu modyfikacji wiasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

Klasa wytrzymatosci betonu na Sciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymato$ci charakterystycznej na
Sciskanie w 28 dniu dojrzewania i 0znaczana symbolem np. C35/45, w tym:
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- liczba ,35” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng okreslong na probkach walcowych o Srednicy 150 mm

i wysokosci 300 mm (fck, cyl),

- liczba ,45” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczna okreslong na probkach sze$ciennych o boku 150 mm (fck,
cube)

Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w

liniach rozgraniczajacych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza,

Bryta korzeniowa - uformowana bryfa ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Darnina - ptat wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinno$ci trawiaste;.

Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego ($rednica pnia
powyzej 14 cm), $redniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego ($rednica pnia ponizej 7

cm). Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie
wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korong,

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9

miesiecy. Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew — wieloletnia wielopgdowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim pedem gtownym
(do 10 cm), z ktdrego wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne. Materia roslinny - sadzonki
drzew, krzewdw oraz pnaczy

Obwoéd pnia — mierzony dla drzew o wysokos$ci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Pniak — dolna cze$¢ pnia pozostajaca przy karpie po $cieciu drzewa.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnoéci powyzej 1,5 | do uprawy roslin.
Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach
rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania
przy wykonaniu trawnikow i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

System korzeniowy — zespdt korzeni uformowany przez rosline.

Szerokos$¢ sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkoétkowanie — przesadzanie roslin w szkétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie,
majace na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciotkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa grubosci min 5 cm, w
celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i
wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzacego w warunkach
dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Skiada sie z nieroztozonych szczatkéw ro$lin
oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem,
czasami wytraconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i ro$lin dwulisciennych w granicach robét ziemnych

Wysokos¢ sadzonki — dlugosé mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego
do wykonania drogowych rob6t ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pdzniejszego wykorzystania przy
umocnieniu skarp, rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubo$¢
warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z usunigcia
Zieleni
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Pozostate:

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. Jezdnia — czes¢
korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni Krawezniki
betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi elementami, przeznaczony do
oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu
ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami
poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego

tawa - warstwa nosna z betonu stuzgca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika

na podtoze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykte.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Programem funkcjonalno-

uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wod powierzchniowych i
gruntowych z pasa drogowego.

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktdremu powinien odpowiadac
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Ogolne:

Cena Oferty — warto$¢, w ktdrej zawiera si¢ wykonanie Przedmiotu Zamowienia przy uwzglednieniu

wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zaméwienia

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecia organu wydajacego, wydana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych, stuzaca do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecer i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem
projektu a Wykonawca i Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomocg cztonkdw
swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzoér na wykonywaniem prac
budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.
Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i upowazniona
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem Zamawiajgcego,
0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za
administrowanie Kontraktem, wypetnia obowigzki jakie wynikajg z roli Zamawiajacego na mocy Kontraktu.
Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajacego celem oceny

prawidtowos$ci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie z Kontraktem.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogdlne i Szczegdine), Rysunki, Wykazy
oraz takie dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujacym.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robdt.

Plac Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Rob6t oraz inne

miejsca wymienione w Umowie jako tworzace czes¢ Placu Budowy
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na Dokumentacje Projektowa,

wykaz pozyciji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg
(techniczng ) i zostang przekazane Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentaciji projektowej, ktorg
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodno$¢ rob6t z dokumentacig projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacijg projektowq i
SST. Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, ktorych tre$¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, ¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatéw od wtadciwych organdéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg by¢ wykonane w
zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru . Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
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utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia robot przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

2. Materiat:
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem Robot. Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.1.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi na wszystkie dostarczone na budowe i przeznaczone do
robdt materiaty (kruszywo, lepiszcze, wypetniacz, Srodki adhezyjne, cement) dokumenty wymienione w pkt.
1.5.2.e niniejszej SST).

2.1.2.Materialy przeznaczone do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom specyfikaciji technicznych
na poszczegdlne asortymenty robdt z uwzglednieniem zalezno$ci od kategorii ruchu na drodze i stanu
technicznego drogi.

2.1.3.Inzynier ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie materiatow niezgodnych z wymaganiami oraz
przedstawionymi dokumentami. W przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatéw innych niz uzgodniono
z Inzynierem, roboty nie zostang odebrane.

2.2. Sktadowanie materiatow
Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpiecza miejsce sktadowania materiatdw zapewniajace zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét. Lokalizacje sktadowisk Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem. Powinny by¢
Zlokalizowane jak najblizej wykonywanych robét (do 10 km). Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i mieszaniem materiatdw z innymi rodzajami i frakcjami (utwardzone
podioze, zadaszenie). Powierzchnie do sktadowania poza pasem drogowym powinny by¢ pozyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Na sktadowiskach nalezy wyznaczy¢ drogi zapewniajace swobodny zatadunek i
transport oraz inspekcje materiatow.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji okre$lonej partii materiatow
pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:
- Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
- Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,
- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/lnspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Materiaty stosowane przy wykonaniu ww inwestycji, wedtug zasad niniejszych SST powinny odpowiadac
wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym / podaé symbole
dokumentéw i numery paragrafow, punktéw lub tabel wymienionych w SST. Powinny odpowiada¢ podanym
wymaganiom (normom).

3. Sprzet:
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/lnspektora Nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport:
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedaq
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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Materialy podczas transportu nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robot:

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Warunkami Umowy oraz za jakos$¢ i zgodno$¢ z
wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera.

5.1.1. Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig robot, postepem robot
oraz we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg SST i Warunkéw Umowy.

5.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru powinny byé
wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru podejmie decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci stosowanych materiatow i postepem robét, a takze we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentaciji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia
warunkéw Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét
oraz materiatow dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, wtaczajac w to przygotowanie i
produkcje materiatow. Inzynier/Inspektora Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materialy i roboty, ktdre nie spetniajqg wymagan jakosciowych. Jesli wystapi taka potrzeba zgtoszona przez
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym. Wykonawca powinien zapewnié¢
odpowiedni potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowana kadre techniczna oraz zespoty robocze do realizacji
kontraktu w tym systemie.

6 Kontrola jakosci roboét:

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca opracuje Program Zapewnienia jakosci Robét, uwzgledniajac w nim prace sprzetu, Kadry Technicznej i
Zespotow Roboczych.
6.2 Program zapewnienia jakos$ci
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposob zapewnienia BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru;
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b) cze$¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloé¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, - sposéb i procedure
pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j i
SST Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.4 .Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru bedq
odpowiednio opisane i 0znakowane w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

6.5.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badar jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
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bedg przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7.Badania prowadzone przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
Inzynier/Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzielic mu niezbedne;
pomocy. Inzynier/Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robdt z dokumentacjg projektowa i
SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce, chyba Ze okaze sig, ze badania, materiaty/roboty spetniajg
wymagania i w takim przypadku koszty badan poniesie Zamawiajacy.

6.8 Badania i pomiary Zamawiajacego.
Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujgce badania zlecone przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
1) przed rozpoczeciem robét: - badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
2) w trakcie robét: - badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonanych robét, - badania sprawdzajace do odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, - badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w
poszczeg6inych SST na dany asortyment robét. W czasie trwania rob6t prébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w
miare postepu robot.

6.9 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub
« aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je$li nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST. W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq
odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy
6.10.1. Dziennik budowy (robét) Dziennik budowy (robot) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
c) date uzgodnienia przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
d) terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e) przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
f) uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
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i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

n) dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedg przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/lnspektora
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.10.2. Rejestr obmiaréw Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb cigaglty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

6.10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
¢) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

d) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

f) protokoty odbioru robét,

g) protokoty z narad i ustalen,

h) korespondencje na budowie.

6.10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduie jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacig projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pi$mie.

Zasady okre$lania iloSci robdt i materiatw:

- Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz

linii osiowe;.

-Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢
pomnozona przez Sredni przekroj.

-lloéci, ktére maj g by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
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-Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo do losowego sprawdzenie masy i stopnia
zatadowania pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to catos¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. Kazdy samochod powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.

-Obmiar winien nastepowa¢ w punkcie dostawy. Za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca moze dokonaé
wazenia pojazdéw w publicznych punktach wazenia na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa
legalizaci.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera//Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku migejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa, ktorych zakres wykonania uzgodniono na piSmie w trakcie trwania
umowy, pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca z udziatem Nadzoru
Zamawiajgcego, ktéry zatwierdza wyniki obmiaru. Dodatkowe Roboty wykonane przez Wykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajacego nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate. Jednostki
obmiaru poszczegéinych elementdw robot podaje kosztorys ofertowy.

8 Odbior robot:
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Rodzaje odbioréw robot;
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robot. Odbioru robét
dokonuije Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium
Zamawiajacego na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Inzynier/Inspektor Nadzoru wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do badar odbiorczych dostarcza do
Laboratorium Zamawiajacego Inzynier/Inspektor Nadzoru. Podstawg do odbioru ostatecznego robét sq przede
wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajgcego. Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robét, jesli ich
jako$¢ i ilos¢ w poszczegolnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i
poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw
wykonanych przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjq
Projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robét, jesli ich ilos¢ i jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach
jest zgodna z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacie projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wkascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, - kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- niwelacje warstwy podtoza i po wykonaniu kolejnej warstwy nawierzchni,

- wykaz numeryczny wykonanych tat z okre$leniem lokalizacii.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9 Podstawy ptatnosci:

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycii
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg
obejmowac w szczegdlnosci:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczy¢ podatek VAT.
W ramach wymagan ogoinych Wykonawca uwzglednia:
- koszt dostosowania sie do warunkow kontraktu - ryczatt;
- biezgce utrzymanie i konserwacja przystani tadunkowej podczas uzytkowania - ryczatt.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST
Koszt dostosowania sie¢ do wymagarn warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w OST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie zatwierdzenia
go przez wiasciwy Organ i Administratora drogi. Koszty Projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy
ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy rdwniez spetnienie roszczen oséb i podmiotow, ktére w zwigzku z
prowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem rob6t doznajg jakiegokolwiek uszczerbku. Koszt
wybudowania objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje miedzy innymi:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru zmian projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizaciji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieni wynikajacych z postepu robét,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) budowe drdg objazdowych, innych urzadzen i obiektdw lub remont istniejacych drdg w zakresie dostosowania ich
do ruchu objazdowego,
d) opfaty dzierzawy terenu,
e) przygotowanie terenu,
f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan, drenazu itp.,
g) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet wraz z ewentualnym zasilaniem energig elektryczna,

b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

C) sprawdzenie poprawnosci oznakowania w czasie realizacji Kontraktu oraz w okresie ewentualnych przerw w
realizacji robot wymagajacych wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje migdzy innymi:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Przepisy zwigzane
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wyszczegdlnione w punkcie 1.3. niniejszej OST i wymienione w nich
obowigzujgce normy i przepisy zwigzane.
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawa budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
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SST. 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkq elementow w ramach inwestycji ,Remont Kwatery Ofiar I Wojny
Swiatowej na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robot zwigzanych z rozbiérkami dla ww inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
Rozbidrkami:

- rozbidrka istniejacych murkdw rozdzielajacych kwatery

- cze$ciowa rozbidrka posadowienia murkéw rozdzielajacych kwatery
- rozbiorka prostopadto$ciennych blokéw w obrebie kwater

- rozbiérka pomnika centralnego

- rozbiérka nawierzchni $ciezki z ptyt granitowych

- likwidacja wypetnienia kwater (grunt)

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport gruzu, pni i urobku zielonego
Gruz nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola rohét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania
robot rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi jest:
- dla nawierzchni - m2.
- kraweznikéw - m.
- dla krzewdw - szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

24



SST.01 ROBOTY

SST. 01.02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z robotami ziemnymi dla inwestycji pn. ,Remont Kwatery Ofiar Il Wojny
Swiatowej na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Gérze”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robdt zwigzanych z robotami ziemnymi dla ww inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych:
- usuniecie wypetnienia kwater,

- zdjecie i sktadowanie darni i humusu,

- wyréwnanie terenu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
0si nasypu lub wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Re
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.

1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a niewykorzystanych do budowy nasypow.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:;
_ Pd

I
° Pds

4 - gestoSc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/ms),
s - Mmaksymalna gestosc objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms)

1.4.9. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona
wg wzoru:
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gdzie:
deo --
do --

1.4.10. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

=

gdzie:

u

ROBOTY

_ deo
d—m

Iy

Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

E1  modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

E2 modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

02205:1998
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w 0ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania ogdine”

pkt 2.

2.2, Podziat gruntow
Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntdéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205:1998

Lp. |Wyszczegoinienie [Jedn. [ Grupy gruntéw
wiasciwosci niewysadzinowe |watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu = rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — (¢lina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwiezla, glina zwiezta,
— pospotka = rumosz glina pylasta zwiezta
— piasek gruby gliniasty = it, it piaszczysty, it
— piasek $redni | — Zwir gliniasty pylasty
— piasek drobny [ — pospétka bardzo wysadzinowe
- zuzel gliniasta — piasek gliniasty
nierozpadowy = pyl, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- itwarwowy
2 Zawarto$¢
czastek % 15 od 15 do 30 30
0,075 mm 3 od 3do 10 10
0,02 mm
3 Kapilarno$¢
bierna Hi m 1,0 1,0 1,0
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4 Wskaznik
piaskowy WP 35 od 25do 35 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypédw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objeto$ci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é¢
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych

drobny sprzet reczny (lopaty, szpadle, miotki, noze)

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

3.3. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
zZ nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport ziemi urodzajnej
Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkdw
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transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadno$¢ wykonania

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych nie moze przekraczaé + 1 cmi -2 cm.

Spadki podtuzne i poprzeczne okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zachowane z
doktadnoscig +0,5% i-0,5%

5.3. Odktady
5.3.1. Warunki ogéine wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktdre nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z inwestycja.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objeto$ci w stosunku do objeto$ci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowe;j,

ze wzgledu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatéw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkdw tylko wéwczas, gdy zostato
to jednoznacznie okre$lone w dokumentaciji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

5.3.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwo$ci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odkfad, materiaty te powinny
by¢ w razie mozliwo$ci wykorzystane do wyrownania terenu, zasypania dotdw i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i
odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentaciji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce
odkfadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego,
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety
przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencie finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego

wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.3.3. Zasady wykonania odktadow
Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. JeZeli nie okre$lono inaczej,
nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w
pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
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Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
leSne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w punkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catoSci
obcigza Wykonawce.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5¢cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic¢ do
jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow, dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okre$li¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostang
odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacii
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za niemajgca zasadniczego wptywu

6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg  0,5%.
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6.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 ¢cm, -2 cm, a w przypadku remontu umocniefi brzegéw rzedna powinna by¢ dostosowana
do juz istniejgcej palisady drewniang;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoline zasady obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
- usuniecie darni — ms
- skladowanie ziemi urodzajnej — ms
- wykonanie wyréwnania terenu — ms
- dla krzewow- sztuka
- wywiezienie urobku z wykopdw — ms

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdbek gruntu

SST. 01.03. ROBOTY FUNDAMENTOWE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych, fundamentowych dla inwestycji pn. ,Remont Kwatery Ofiar Il Wojny Swiatowej
na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robét
fundamentowych dla ww inwestycji.
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1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- wykonaniem fundamentowania elementow zagospodarowania terenu:
- pomnik centralny
- murki rozdzielajace kwatery

- krzyze granitowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement
a) Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012.
b) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytwarni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.
c) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
d) Akceptowanie poszczegoinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
e) Magazynowanie i okres sktadowania
- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
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sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i cianach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
- cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po upltywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania

w sktadach zamknigtych.

- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno

by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziamienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
EN 13043:2004, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:
skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0—2 mm.

2.1.3 Woda zarobowa wymagania i badania
Wymagania dotyczace wody zarobowej do produkciji betonu zawarte sq w normie PN-EN
1008: 2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.”

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgcouplastyczniajgcych,
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- przy$pieszajacouplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Wymagania do betonu

1. C20/25 W8 dla wykonania fundamentowania krzyzy granitowych i murkow;
2. (C25/30 W8 dla wykonania fundamentowania pomnika centralnego

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003

Nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%.

Mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Deskowania
1. Deski szalunkowe o grubosci 25-40 mm lub prefabrykowane systemy szalunkowe.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2 Sprzet uzywany do robét budowlanych
Sprzet uzywany do robét budowlanych objetych specyfikacjg powinien spetnia¢é wymagania
obowiazujace w budownictwie ogéinym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega
kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.2.1. Srodki do transportu betonu
mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem
- odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

4.2.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Zalecenia ogblne:

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac z desek szalunkowych o grubo$ci 25-40 mm lub

z prefabrykowanych systeméw szalunkowych.

Do betonowania w wykopach bez deskowania - przed utozeniem betonu nalezy
uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usung¢ luzng ziemie.

5.2.1. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i

inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé toksyczny.

5.2.2. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkow.
Deskowania wykonywanych elementdw powinny pozosta¢ na miejscu, do czasu gdy beton
osiggnie wytrzymatos$¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do
czasu zezwolenia przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/510042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy do 12 mm.
Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgiec pretow nalezy zwroci¢ szczegoing uwage
na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sig rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju
elementu powinna byé zgodna z dokumentacijg projektowg
Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢é
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Prety zbrojenia
nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy o Srednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow
0 $rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o rednicy 1,5 mm.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.5.1. Dozowanie sktadnikow
dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo,
z doktadnoscia;
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.
przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.5.2. Mieszanie sktadnikow
mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.5.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potoZzenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
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5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i zwilzaniu betonu
5.6.1. Temperatura otoczenia
- Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
W czasie co najmniej 7 dni.

5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia utoZzony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa.
- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczeséniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowane] konstrukcji.

5.7. Pielegnacja betonu
5.7.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu
- Bezpo$rednio po zakonfczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach

od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg

o najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.7.2. Okres pielegnacji
- Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnoSci przez okres co najmniej 7

dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-
63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.8. Wykariczanie powierzchni betonu
5.8.1. Rdwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszer ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoSci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca sprawdza zakorczenie robot przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiaty (jakos¢ , zgodno$¢ z dokumentacjq i SST).

6.3 Badania w czasie robdét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac —
odchytki i tolerancje.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206+A1:2016 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é
PN-EN 196-1:2006  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i
stato$ci objetosci
PN-EN 196-6:2011  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogoine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu.
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SST 2.1 PODBUDOWY. WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkg elementow w ramach inwestycji ,Remont Kwatery
Ofiar Il Wojny Swiatowej na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Gérze”.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zwartymi w OST ,Wymagania ogélne”

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102:1997.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest
stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw
w okreslonych proporcjach.

Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci.
Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczajg, Ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia - wielko$¢ produkciji, wielko$¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy, fadunek

samochodu ciezarowego, tadunek barki) lub hatde, ktdra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania
jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym, jako partie nalezy przyjmowac ilo$¢
wyprodukowang w ustalonym czasie.

Podbudowa - dolng czes¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzaca do przenoszenia obcigzen z mchu na podtoze.
Podbudowa moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga by¢ wykonywane
w kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcje istniejacej nawierzchni drég uwaza
sie za podbudowe.

Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej
na warstwe podioza. Podbudowa pomocnicza moze skfada¢ sie z kilku warstw o réznych wiasciwo$ciach.
Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podioze.

Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego - nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa, poddawana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszyw
niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym.

Kruszywo stabe - kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszance przeznaczonej do wykonywania

warstw nawierzchni drogowej, lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie réznicami w uziarnieniu, przed i
po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac
na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285:2010 (tabl. 5) i niniejszych WT. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszy w stabych decyduje najwieksza réznica warto$ci przesiewow na jednym z
sit kontrolnych.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w

optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” i SST ,Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogoine”.
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2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Rodzaje materiatéw
Materialy stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
SST ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

Wymagania dla materiatow

Kruszywa

Wymagania wobec kruszyw do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy z kruszywa
niezwigzanego przedstawia tablica 1.

Tab. 1 Wymagania wobec kruszyw do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy z
Kruszywa niezwigzanego.

Odniesienie do

Rozdziat: PN- Wymagania wobec kruszywa do mieszanek | tablicy w PN-
EN 13242 niezwigzanych przeznaczonych do EN 13242
+A1:2010 Wiasciwosé zastosowania w warstwie: +A1:2010
Podbudowy Podbudowy
zasadniczej zasadniczej
nawierzchni drogi nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem obcigzonej ruchem
KR3 KR3
1 2 3 4 5
4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; tabl. 1

31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy
plus zestaw 1)
wszystkie frakcje dozwolone

431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012 GC85/15 GC80/20 tabl. 2
GF85 GF80
GA85 GAT75

43.2 Ogdlne granice i tolerancje GTCNR GTC20/15 tabl. 3

uziarnienia kruszywa grubego na
sitach posrednich wg PN-EN 933-
1:2012

433 Tolerancje typowego uziarnienia GTFNR GTF10 tabl. 4
kruszywa drobnego i kruszywa o GTANR GTA20
ciagtym uziarnieniu wg PN-EN 933-
1:2012

4.4 Ksztatt kruszywa grubego — wg PN- FINR FI50 tabl. 5
EN 933-4:2008

a) maksymalne warto$ci wskaznika
ptaskosci

lub

b) maksymalne warto$ci wskaznika SINR SI55 tabl. 6
ksztattu

45 Kategorie procentowych zawartosci CNR C90/3 tabl. 7
Ziaren o powierzchni przekruszone;
lub tamanych oraz catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5:2000/A1:2005
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4.6 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933- tabl. 8
1:2012 fDeklarowana fDeklarowana
a) w kruszywie grubym *)
b) w kruszywie drobnym®) fDeklarowana fDeklarowana tabl. 8
47 Jakos¢ pytow wiasciwosé nie badana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach
5.2 Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN- LA50 LA40 tabl. 9
EN 1097-2:2010, kategoria nie
WyZzsza niz
5.3 Odporno$¢ na $cieranie kruszywa MDEDeklarowana MDEDeklarowana tabl. 11
grubego wg PN-EN 1097-1:2011
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097- Deklarowana Deklarowana
6:2002/A1:2006 rozdziat 7, 8 albo 9
5.5 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097- WemNR WemNR
6:2002/A1:2006 rozdziat 7, 8 albo 9 ( WA242+*%) WA242+*%)
zaleznosci od frakcji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASNR ASNR tabl. 12
wg PN-EN 1744-1:2010
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN SNR SNR tabl. 13
1744-1:2010
6.4.2.1 Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego V5 V5 tabl. 14
wg PN=EN 1744-1:2010 rozdziat 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu brak rozpadu brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1:2010, p. 19.1
6.4.2.3 Rozpad zelazawy w zuzlu brak rozpadu brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1:2010, p. 19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg brak substancji szkodliwych w stosunku
PN-EN 1744-3:2004 do $rodowiska wg odrebnych przepisoéw
6.4.4 Zanieczyszczenia brak zadnych ciat obcych takich jak
drewno, szkifo i plastik mogacych
pogorszy¢ wyréb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN SBLA SBLA
1367-3:2007, wg PN-EN 1097-2:2010
7.3.3 Mrozoodporno$¢ na frakciji kruszywa - skaty magmowe - skaty magmowe tabl. 18
8/16 wg PN-EN 1367-1:2007 przeobrazone: F4 przeobrazone: F4
- skaty osadowe; - skaly osadowe;
F10 F10
- kruszywa z - kruszywa z
recyklingu; F-10 recyklingu; F-10
(F25™) (F25™)
Zat.C Sktad materiatowy deklarowany deklarowany
Zat.C Istotne cechy srodowiskowe Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych
podrozdzi okre$lonych w dyrektywie Rady
at. C.34 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow
) taczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.
2.3.2
») pod warunkiem gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
) w przypadku gry wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc.

Zawarto$¢ pytow
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Maksymalna zawarto$¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy
zasadniczej, powinna spetia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 3. Zawarto$¢ pytdw nalezy oznaczaé
wg PN-EN 933-1:2012.
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Rys. 1 Mieszanka niezwiazana 4/31.5 do warstw podbudowy zasadniczej

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytdw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowac, po
5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2:2010. Zawarto$¢ pytéw w takiej mieszance, po
pieciokrotnym zageszczeniu metodag Proctora, powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawarto$ci pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy zasadniczej.

Zawartos¢ nadziarna

Okres$lona wedtug PN- EN 933-1:2012 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢
wymagania podane w tablicy 6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w

mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Uziarnienie kruszywa

Okres$lone wedtug PN EN 933-1:2012 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1.

Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na tym rysunku.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowaé, po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest
spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci sie w krzywych
granicznych podanych na rysunku 1.

Oprocz wymagan podanych na rysunku 1 wymaga sie, aby 90 % uziarniern mieszanek zbadanych w ramach
ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos$¢
i ciggto$¢ uziarnienia mieszanek.

Tab. 2. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z

deklarowang przez producenta warto$cig (S). Wymagania dotycza produkowane;j i
dostarczanej mieszanki. Je$li mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziam stabych
wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Mieszanka Poréwnqnie z dgklarowanq przez producenta wartoscig (S)
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m

0,5 1 2 4 5,6 8 112 |16 24 |35
0/31,5 15 15 17 18 - 18 - 18 - -
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanke powinna nie tylko miescic sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 1, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciagtosci uziarnienia zawarte w tablicy 2.

Tab. 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zwartos¢ frakcji mieszanek

Mieszank [r6zniece przesiewowe w 5(m/m) przez sito (mm)]

3 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 | 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
mi [ma [mi [ma [mi [ma [mi |[ma [mi [ma [mi |[ma [mi |[ma [mi [ma
n |[x n |x n [x n |[x n |[x n |x n |x n |x

0/31,5 4 115 |7 |20 |- - 10 [25 |- - 10 |25 |- - - -

Wrazliwo$¢ na mroz, wodoprzepuszczalno$é

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudow zasadniczych powinny spetiaé wymagania wg tablicy 3.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno$nie wrazliwo$ci na
mréz (wskaznik SE), dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedtug PN EN
13286-2:2010.

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do

podbudowy zasadniczej, o ile szczegdtowe rozwigzania nie przewidujg tego.

Zawarto$¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okre$lonej metodq Proctora wedtug PN-EN 13286-2:2010, w granicach

podanych w tablicy 3.

Wartos¢ CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykonaé na mieszance zageszczonej metodq
Proctora do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg
PN-EN 13286-47:2012. Wymaganie wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych
Wymagania jakie powinny spetnia¢ mieszanki niezwigzane zostaty okreslone w tablicy 4.

Tab. 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy wg WT-4 2010
Rozdzi Wymagania wobec Odniesieni
alwg podbudowy podbudowy edo
L e pomocniczej zasadniczej tablicy
.p. | PN-EN [ Wiasciwos¢ iorzchni droai iorzehni w PN-EN
13085 nawierzchni drogi | nawierzchni :
2010 obcigzonej drogi obcigzonej | 13285:201
ruchem KR3 ruchem KR3 0
1 2 3 4 5 6
1 4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31.5 tabl. 4
2 4.3.2 Maksymalna zawartos¢ pytow: kategoria [ UF12 UFs tabl. 2
UF
3 4.3.2 Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria LF | LFnr LFrr tabl. 3
4 43.3 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCaw OCao tabl. 416
5 441 Wymagania wobec uziarnienia krzywe krzywe tabl.5i6
uziarnienia wg uziarnienia wg
rys. 1 rys.1i2
6 442 Wymagania wobec jednorodnosci wg tab. 2 wg tab. 2 tabl. 7
uziarnienia poszczegolnych partii -
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S)
7 442 Wymagania wobec jednorodnosci wg tab. 3 wg tab. 3 tabl. 8
uziarnienia na sitach kontrolnych —
rbznice w przesiewach
8 4.5 Wra)zliwoéé na mroz; wskaznik piaskowy |40 45 -
SE’

44




SST.02 NAWIERZCHNIE

9 Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy LA4 LAss -

frakciji 10/14 odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1:2011 — kategoria nie
WyZzsza niz

10 Odporno$¢ na Scieranie (dotyczy frakcji deklarowana deklarowana -
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1:2011, kategoria Moe

11 Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji F7 F4 -
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1367-1:2007

12 Warto$¢ CBR po zageszczeniu do =60 =80 -
wskaznika zageszczenia Is= 1.03 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

13 4.5 Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w brak wymagan brak wymagan -
warstwie odsaczajacej po zageszczeniu
wg metody Proctora do wskaznika
zageszczenia Is=1.0; wspdtczynnik filtracji
k, co najmniej cm/s

14 Zawarto$¢ wody w mieszance 80-100 80-100 -
zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora

15 4.5 Inne cechy Srodowiskowe Wiekszo$¢ substancii -
niebezpiecznych okre$lonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach
kruszywa pochodzenia mineralnego.
Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy
badac czy zawarto$¢ substancii
niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

» Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonac na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wg PN-EN 13286-2:2010.

Istotne cechy $rodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do$wiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobdw budowlanych, ktére nie oddziatywajg szkodliwie na
$rodowisko. Wiekszos¢ substancii niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach. W przypadkach watpliwych nalezy uzyskac¢ ocene takiej mieszanki przez
wiasciwe jednostki.

Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN-1008:2004.

3. SPRZET

3.1. wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujace go sprzetu:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywacé sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

4.3. Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w OST
,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

dgs 5

w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnoéci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera Kontraktu.
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Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci,
mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg PN-EN 13286-47:2012 powinien odpowiadac przyjetemu
poziomowi wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 3, Ip. 12.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera Kontraktu, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Og6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi Kontraktu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okre$lone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiardw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.

Tab. 5.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Maksymalna
Minimalna liczba | powierzchnia
badan na dziennej |podbudowy przy-
dziatce robocze] padajaca na jedno
badanie (mz)

2 600

Lp. [Wyszczegoblnienie badan

Uziarnienie mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki
Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

Badanie wiasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2  |dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
Zmianie kruszywa

Al —

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi Kontraktu.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481:1988 (metoda 1), z tolerancijg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-EN 1097-5:2008.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg okre$lenia wskaznika zageszczenia Is lub przez
badanie wskaznika odksztatcenia lo (E2/E1) wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych. Cze$¢ 2” (IBDiM Warszawa 1998 r.).

47



Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E:1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy okreslanej na podstawie ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czes¢ 2" (IBDIM Warszawa 1998 r.)

E,

Sy,

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0.15 MPa do 0.25 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenia powinno wynosi¢ 0.45 MPa. Obliczenie
wynikéw wg wzoru:

3p

4 s
E= *D
w ktérym:

E — modut odksztatcenia (MPa) Ap

- réznica naciskow (MPA)

As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow (mm)

D- $rednica ptyty (mm).

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwo$ci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera Kontraktu.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.

Tab. 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 2 3
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 |R6éwnos¢ podiuzna w sposdb ciagly planografem albo co 20 m fatg na kazdym
pasie ruchu
3 |Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
5 [Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 mz
przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m:
8 No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm, -5 cm.
Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja 0,5 %.
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Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢
+1.cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
No$no$¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czes¢ 2" (IBDIM Warszawa 1998 r.) powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 6,
- ugiecie sprezyste wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czesé
2’ (IBDIM Warszawa 1998 r.) powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 7.

Tab. 7. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o | Wskaznik
wskazniku  |zageszczenia | Maksymalne ugiecie sprezyste Minimalny modut odksztatcenia
) . mierzony ptytg o $rednicy 30 cm, MPa
Whos Nie ls nie pod kotem, mm
mniejszym [ mniejszy niz
niz, % 40 kKN 50 kN od pierwszego  od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtorne zageszczenie.
Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera Kontraktu, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. Niewtasciwa nosno$é¢
podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera Kontraktu.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosno$ci podbudowy wynikto z niewtadciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okre$lona w przedmiarze robot zawartym w dokumentacii
projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-EN 13242+A1:2010  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2. PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja
3. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wiasciwo$ci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

4, PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

5. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptasko$ci

7. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

8. PN-EN Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie

933-5:2000/A1:2005 procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$é¢ 8: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego

10. PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek - Badania btekitem metylenowym

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkciji betonu

12. PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1:
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

13. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw — Cze$¢ 2:
Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

14. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 6:
1097-6:2002/A1:2006 Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
15. PN-EN 1367-1:2007 Badania wia$ciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
16. PN-EN 1367-2:2010 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu
17. PN-EN Badania wasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

1367-3:2002/AC:2004  czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania
18. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
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19. PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Przygotowanie
wyciggow przez wymywanie kruszyw
PN-ISO 565:2000 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha

cienka perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

21. PN-EN 13286-1:2005Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Cze$¢ 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestosci i
wilgotnosci — Wprowadzenie, wymagania ogdlne i pobieranie prébek

22. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie - Cze$¢ 2: Metody
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SST 2.2 PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw w ramach inwestycji ,Remont Kwatery
Ofiar Il Wojny Swiatowej na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Gérze”.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zwartymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sg w
OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt.” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania
ogbine” pkt. pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinna byé
mieszanka kruszyw famanych o wlasciwo$ciach okreslonych w tab. 1 i spetiajacej wymagania okreslone w
tab. 3.dla podbudowy zasadnicze;.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Kruszywo

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych zostaty podane w tab. 3 SST ,Podbudowy.
Wymagania ogélne”.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1 w SST ,Podbudowy. Wymagania ogolne”. p. 2.3.3.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacii
mechanicznej powinno zawiera¢ si¢ miedzy krzywymi.

Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN-1008:2004.

3. SPRZET

3.1. wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine”
pkt. 3.
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4. TRANSPORT
4.1. wymagania dotyczace sSrodkow transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. wymagania szczeg6towe wykonania rob6t budowlanych

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Podbudowy. Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST ,Podbudowy. Wymagania
ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST ,Podbudowy. Wymagania
ogblne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST ,Podbudowy. Wymagania ogdlne” pkt
5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w SST ,Podbudowy. Wymagania
ogbine” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoline zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
,Podbudowy. Wymagania ogéine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robé6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SST ,,Podbudowy.
Wymagania ogoine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw podano w SST ,Podbudowy. Wymagania ogdine” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST ,Podbudowy.
Wymagania ogoine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mz2 podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okre$lona w przedmiarze robot zawartym w dokumentacii
projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST ,Podbudowy. Wymagania ogdlne” pkt 10.

SST.02 NAWIERZCHNIE
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SST.2. NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkq elementow w ramach inwestycji ,Remont Kwatery Ofiar I Wojny
Swiatowej na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét polegajacych na
wykonaniu nawierzchni z kostki betonowe;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z granitowej ptyty chodnikowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Granitowa plyta- ciety element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,

wykonany z granitu strzegomskiego, charakteryzujacy sie prostopadto$ciennym ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugo$cig nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaci.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogoine’
pkt 2.

2.2. Istniejace ptyty granitowe

Nalezy zastosowac istniejace ptyty granitowe z rozbidrki dotychczasowej $ciezki
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzagdzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skorczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tnace (np.
przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych
OST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM)
wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki. Do wypetniania szczelin
dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajgcy wymaganiom OST.

4, Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Ptyty granitowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Ptyty w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej SST.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST ,Roboty ziemne”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowa lub SST . Konstrukcja nawierzchni
moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekow),
3. przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowej,
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utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

No ok

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1,6 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST ,Podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Materialy do wykonania obramowar powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 2.4.
Ustawianie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w niniejszej SST.

Krawezniki zaleca sie ustawiaC przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, nalezy utozy¢ pojedynczy rzad kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraweznikdw.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1 oraz deser ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 mz wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5.C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0.C do +5.C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami 0 zZtym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach

otoczenia. 5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubo$ci. Na wigkszym

fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw
i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewigtek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg
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przerwy, wyrabiaja tuki, dokfadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania

podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy

kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeni uzupetnia sie kostka cieta,

przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢

prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnig na
podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomigdzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
a) piaskiem, spetniajagcym wymagania punktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania punktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajgca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacjg
projektowg lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé
przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi
w punkcie 2.3

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana
sztywnosci podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi

w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.
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5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej
niz 150,C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysScic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. Kontrola jakosci rohot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobate techniczng,
- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu
2.2.2.7), b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),
- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tab. 2.
Tab. 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot.

Wyszczegélnienie badan i Wartosci
Lp. pomiaréw Czestotliwo$¢ badan dopuszczalne
Sprawdzenie podfoza i koryta Wg SST Podbudowy i SST Roboty ziemne
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkt.5.4
3 [ Sprawdzenie obramowania wg SST Krawezniki betonowe i Obrzeza chodnikowe
nawierzchni

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pkt. 5.6;

liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: odchytki od
grubosci, spadkow i cech projektowane;
konstrukcyjnych w poréwnaniu grubosci £1 cm
z dokumentacjq projektowa i
specyfikacjq
5 | Badania wykonywania nawierzchni  z kostki
a) zgodno$¢ z dokumentacijg, Sukcesywnie na kazdej dziatce |-
projektowg roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | projektowanej do 2
cm
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c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 mw osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich |cm

Odchylenia: +1 cm; 2

desenia ich utozenia

pomiarowym) punktach charakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg | Jw. Nieréwnoséci do 8
BN-68/8931-04 [9] tatg mm
czterometrowg)

e) rowno$¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy
poprzecznym (sprawdzona fatg, tatg a powierzchnig
profilowg z poziomnica i do 8 mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od
metoda niwelacji) dokumentacii

projektowej do 0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowanej do +5

cm

h) szeroko$¢ i gtebokos¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.

10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezgca Wg dokumentacii

projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych roboét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tab. 3.

Tab. 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp.| Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow
Sciekow kostek, spekan, plam, deformaciji, wy-
kruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potoZenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)
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3 [ Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna [ Co 25 m i we wszystkich punktach

i poprzeczna, spadki poprzeczne i charakterystycznych (wg metod i
szerokos¢ dopuszczalnych warto$ci podanych w tab.
2, Ip. od 5¢ do 59)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.
8cm. Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) wg odpowiednich SST wymienionych w punktach 5.4 i 5.5.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej cze$ci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST ,Wymagania ogélne” oraz niniejszej SST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
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- utozenie i ubicie PLYT,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, - odwiezienie
sprzetu.

Cena wykonania 1 mz nawierzchni z ptyt granitowych nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest
okreslony przez SST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przej$ciowym
mozna stosowac¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B11112:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkciji betonu

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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6. OPIS PRZYGOTOWANIA KRZEWOW DO PRZESADZENIA. CIECIE, WYKOPANIE ROSLIN Z
BRYLA, PRZECHOWANIE ROSLIN

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Prawidtowe usunigcie karpiny

Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsca usunigcia, gatunkéw i odmian,

- transportu usunigtego materiatu roslinnego,

- uporzadkowanie terenu po usunieciu drzew i krzewdw (zasypanie dotéw po karpach, wyréwnanie i zagrabienie terenu)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

OgoIne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru:

- przesadzanie krzewdw- mz

- zabezpieczenie pni drzew — szt.

- pielegnacja drzew — szt.

$ciotkowanie korg - m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior robét

Odbidr rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuije za:

- usuwanie drzew/przesadzanie krzewdw — szt./m2

- pielegnacja drzew — szt.

- Scidtkowanie korg — m3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 50144-1: 2000 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wymagania
ogolne

2. PN-EN 50144-2-13: 2003 (U) Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Cze$¢ 2-
13: Wymagania szczegdtowe dotyczace pilarek fancuchowych

3. PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i le$ne. Pilarki tacuchowe przeno$ne. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa

4. PN-EN ISO 11681-2:2002 Maszyny dla lesnictwa. Pilarki tancuchowe przenosne. Wymagania bezpieczenstwa i
ich badanie. Czes¢ 2: Pilarki taricuchowe do pielegnaciji drzew

5. PN-EN 1807:2001 Bezpieczenistwo obrabiarek do drewna. Pilarki tasmowe
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ST.03.02 SADZENIE ROSLINNOSCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ogrodniczych dla inwestycji pn. ,Remont Kwatery Ofiar | Wojny Swiatowej na starym cmentarzu
komunalnym w Jeleniej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania robét zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewow dla ww. inwestycji.

1.3. Zakres rohét objetych SST

W zakres prac objetych niniejsza specyfikacjg wehodza prace zwigzane z wykonaniem nasadzen drzew, krzewdw lisciastych
i iglastych:

- zakup i dostawa drzew, krzewdw liSciastych i iglastych,

- mechaniczne lub reczne (w zaleznosci od wielkoSci powierzchni obsadzanej) zdjecie warstwy darni,
- zagrabienie, wyréwnanie terenu

- rozplanowanie nasadzen rodlinnych na wskazanym terenie

- sadzenie drzew do dotow z zaprawg dotéw ziemig urodzajng do potowy,

- sadzenie krzewow do dotéw z zaprawg dotéw ziemig urodzajng do potowy,

- zakup, dowdz i reczne rozrzucenie kory drzewnej,

- zaladunek i wywoz ziemi z wykopanych dotéw.

1.4. Forma pienna drzew

—  System korzeniowy — podziemna cze$¢ rosliny,

—  Bryta korzeniowa - cze$¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemig,

—  Szyjka korzeniowa — krétki odcinek ro$liny na granicy miedzy pedem, a korzeniem.

—  Odrosty korzeniowe — pedy nadziemne rozwijajace sie z paczkow przybyszowych lub pakéw $pigcych na korzeniach.

—  Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem,

—  Forma wielopienna — forma drzewa, ktéra ma kilka pni wyrastajacych do wys. 50 cm nad szyjka korzeniowa,

—  Forma szczepiona/pienna — forma krzewu szczepiona na podktadce. Szczepienie to polega na taczeniu systemu
pedowego szlachetnych odmian ro$lin ozdobnych z systemem korzeniowym formy dzikiej, uzyskanej z nasion,
nalezacej do tego samego gatunku; gatazka formy szlachetnej petni funkcje tzw. zrazu, natomiast pien formy dzikiej
stanowi podktadke; zraz zrosniety z podktadka tworzg tzw. szczep, ktdry daje nowg rosling

- Krzewy - Wielopedowe, zdrewniate rosliny, nie wytwarzajace pnia. Ich gtéwne pedy powinny wyrastaé nie wyzej niz 10
cm nad szyjkg korzeniowa.

—  Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzew utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci, wymagana wysoko$¢ krzewdw lisciastych zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

- Zywopfot — Forma ogrodzenia, przegrody utworzona z gesto posadzonych drzew lub krzewéw. Przycinany, to Zywoptot
formowany, nie przycinany — nie formowany.

- Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

-  ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien przekracza¢ 2 miesiecy

-  ziemia pozyskana w innym miegjscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

— dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

- Materiat roslinny — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa. Sadzonki
drzew lisciastych i iglastych, krzewdw liSciastych i iglastych, krzewéw réz, bylin

- Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie, bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami roslin

- Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w tym materiat
roslinny

- Roéliny do stosowania na formowane zywoptoty — drzewa i krzewy charakteryzujace sie tatwoscig rownomiernego
zageszczania sie po przycieciu. W zalezno$ci od gatunku, odmiany i wieku, niektdre rosliny wymagajg,
zageszczenia peddw juz w szkdtce.
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- Roéliny formowane — Drzewa i krzewy, ktore sa specjalnie przycinane w trakcie produkgji, w celu nadania im
pozadanego ksztattu, np.: kuli, stozka czy przestrzennej spirali. Do formowania uzywane sg takze czasami prety,
siatki lub inne elementy konstrukcyjne. Dla podtrzymania uzyskanego ksztattu nalezy prowadzi¢ regularng pielegnacje
(ciecie).

— PodtozZe - grunt rodzimy lub nasypowy.

- Rosliny zimozielone — Rosliny zimozielone to rosliny utrzymujace zielone liscie przez caly rok; w strefie
umiarkowanej przyktadami roslin zimozielonych sg gatunki z takich rodzajéw, jak: sosna, $wierk,

= Humus - Préchnica, szczatki organiczne, gtéwnie roslinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni
gleby), pozostajace w réznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji (biodegradacja).

= Wysokos¢ rosliny — Dlugo$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

—  Szeroko$¢ rosliny — Odlegtos¢ mierzona w najszerszym miegjscu rosliny.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wykaz projektowanej roslinnosci zaprezentowany jest w tabeli zbiorczej w projekcie technicznym oraz na
rysunku Z.02.01 oraz Z.02.02 Projekt planu nasadzen zieleni.

2.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatu roslinnego

Materiat rodlinny pozyskiwany bedzie ze szkdtek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roélin, opartych na
produkcji z rodzimego materiatu wyj$ciowego. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrddto
pozyskania materiatu roslinnego.

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem jako$ciowym
odpowiadac¢ normie BN-65-9125-02.

2.3. Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty z podktadki ponizej migjsca szczepienia,

- S$lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej.

2.4. Podioze strukturalne
Podtoze strukturalne, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinno posiadac nastepujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien przekracza¢ 2 miesiecy
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

2.5. Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu, N.P.K) i udziatem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzalezniona jest od zasobnosci
zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostaC zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora nadzoru. Nawozow nie nalezy
aplikowa¢ na mokre lub wilgotne roliny, poniewaz moze to skutkowa¢ ich poparzeniem. Nawozi¢ nalezy ro$liny suche,
podla¢ mozna je dopiero pozniej.

2.6. Kora drzewna
Do Sciétkowania powierzchni nalezy zastosowa¢ kore sosnowg mielong kompostowang min. 9 miesiecy o frakcji 20-40 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nasadzen drzew, krzewow

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
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z nastepujacego sprzetu:
- drobny sprzet reczny (fopaty, grabie, miotki, taczki, liny),
- cysterny zwoda pod ci$nieniem oraz wezem do podlewania.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow koniecznych do wykonania nasadzen

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, aby unikna¢ trwatych odksztatcer i dostarczy¢
materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu rolinnego, rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
i przesuszeniem.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie sie bez zaktocania ruchu drogowego o ciezarze nie
powodujacym uszkodzer nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie
powyzej 5 ton mogg poruszac sie jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
OgoIne zasady wykonania robé6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow, bylin:

-sadzenie drzew w gruncie macierzystym z warstwowg zaprawg dotow:

. Utozenie mieszanki zwirowej ok. 10-15 cm,

. UtoZenie mieszanki ziemi urodzajnej z hydrozelem lub hydroboxem lub réwnowazne i z piaskiem ok. 20
cm,

. posadowienie bryty na wykonanych warstwach,

. whicie palikow w celu ustabilizowania bryty korzeniowej,

. dalsze zaprawianie: mieszanka ziemi urodzajnej z piaskiem min. 30 cm, pod nasadzenia do mieszanki
doda¢ hydrozel lub hydrobox alb rownowazne

. korcowe zaprawienie dotéw ziemig kompostowa,

a) Po ustawieniu drzewa w dole, rozwiniecie wezta z juty, rozciecie/rozwinigcie siatki przy szyi korzeniowej.

W przypadku materiatu roslinnego
w kontenerze usuniecie donicy/opakowania z tworzywa sztucznego.

b) W obu przypadkach dét nalezy obficie podlaé przed posadzeniem drzewa,

po posadzeniu ponownie zala¢ obficie wodg wg potrzeb.

c) Utworzenie misy wokét drzewa poprzez obnizenie sadzenia (do 5 cm ponizej powierzchni gruntu
macierzystego).

d) Wymulczowanie misy warstwg grubosci 5 cm, (przekompostowana drobna kora).

e) Opalikowanie drzewa poprzez zastosowanie 3 palikéw o $rednicy min. 8 cm i wys. min. 250 cm w

rozstawie 60 - 70 cm z wigzaniami gornym podwdjnym (sztywnym i migkkim) oraz dolnym (sztywnym) wykonanym
z 4 warstw potowic toczonych montowanych od powierzchni terenu do wys. 40 cm. stosujac 1-2 cm przerwy
miedzy potowicami. Wigzanie gérne sztywne nalezy réwniez wykona¢ z potowic. Paliki

i potowice, drewniane , toczone, zaimpregnowane prézniowo w kolorze naturalnym (nie wybarwiane). Wysokos$¢
palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa, nalezy go umiesci¢ tak aby nie
dotykat pnia ani pedow drzewa. Paliki powinny by¢ pozbawione kory, zaostrzone na koricu i impregnowane.

f) Wiazania wykonane z tkaniny/tasmy czarnej, elastycznej, szer. 4-6 cm.

g) Pora sadzenia - rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ w trakcie catego okresu wegetacyjnego, drzewa z
brytg korzeniowa nalezy sadzi¢ wczesng wiosna lub jesienia, rosliny lisciaste w stanie bezlistnym a roéliny iglaste i
zimozielone po zakonczeniu przyrostu

h) Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

i) Korzenie roslin nalezy zasypywac sypka ziemig zalewajac jednoczesnie woda, zamuli¢, a nastepnie
prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,

) Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢ ostrym odkazonym narzedziem,
pozostawiajgc rowne ciecie,

k) Uformowana mise wokot drzewa nalezy wysypa¢ 5cm warstwa kory z drzew iglastych,

-sadzenie krzewow w gruncie macierzystym z warstwowg zaprawg dotéw:
a) Dowdz materiatu.
b) Nasadzenie wraz z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci ziemig urodzajng.
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c) Nasadzenia wykonac na tyle gteboko aby rosty w zagtebieniu w stosunku do terenu, nastepnie uzupetni¢
mulczem.

d) Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkotce.

e) Dobre zageszczenie ziemi wokét bryty korzeniowej krzewu.

f) Mulczowanie warstwa grubosci 5 cm (przekompostowane drobne zrebki lub kora. Zrgbki/Rozdrobnione
gatezie drzew i krzewdw lisciastych - frakcja do 8 cm, pozbawione czesci nierozdrobnionych, bez zanieczyszczen
innymi materiatami pochodzenia organicznego (np. pokosu, chwastow, itp.) Kora - mielona, przekompostowana
kora sosnowa, frakcja do 8 cm z przewagg frakcji 2-6 cm.

9) Obfite podianie w strefe korzenia wg potrzeb, szczegdinie natychmiast po posadzeniu.

h) Przyciecie na odpowiednig wysokos¢.

Wymagania dotyczace sadzenia bylin:

- Pora sadzenia - byliny w pojemnikach mozna sadzi¢ wiosng (potowa llI- potowa V) lub wczesng wiosng (potowa
VllI-koniec X),

- Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- Dotki pod rosliny powinny by¢ przygotowane tak aby korzenie mogty sie swobodnie uktadac i nie zaginac, w tym
celu dot powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwa luznej ziemi, o grubosci co najmniej 30 ¢m,

- Powierzchnie pomiedzy roélinami wysypa¢ 3 cm warstwa kompostowanej, odkwaszonej kory mielonej,

- Korzenie roélin nalezy zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podiac,

- Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé.

Sadzenie krzewdw i bylin w strefie SOD drzew:

Sadzenie krzewéw w SOD drzew nalezy poprzedzi¢ wizyta nadzoru dendrologicznego w celu weryfikacii lokalizacji
nasadzen. Doty nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem systemu korzeniowego. Lokalizacje nasadzen
dostosowac do systemu korzeniowego drzewa.

Przy nasadzaniu ro$lin pod koronami istniejacych drzew nie wykonywac prac agrotechnicznych, nie nalezy uzywaé
ciezkich sprzetow, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzewa, nie nalezy korytowa¢ w SOD.

Wymagania dotyczace materiatu roslinnego:

Materiat roslinny pozyskiwany bedzie ze szkotek opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyj$ciowego.
Drzewa lisciaste balotowane, sort I. Sadzonki powinny posiada¢ obwdd 16-18cm lub zgodnie z wykazem w tabeli z
doborem gatunkowym. Materiat powinien posiada¢ wiasciwe proporcje pomiedzy poszczegdlnymi czesciami
rodliny. Sadzonka powinna posiada¢ dobrze wyksztatcony przewodnik z wyraznie uformowanym pakiem
szczytowym. Rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, oraz prawidtowo uksztattowane z zachowaniem
charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, Srednicy i dtugosci pedow. Korona drzew powinna
znajdowac sie na wysokosci powyzej 1,80 m, a przy $ciezkach serwisowych 2,5m (min 2,2 jezeli mozliwe jest
skierowanie najnizszej gatezi poza skrajnie $ciezki serwisowej).

Krzewy liSciaste z pojemnikow C2-C5 (w zaleznosci od gatunku), sort I. Ro$liny powinny by¢ dojrzate, prawidtowo
uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie
wymaganiami agrotechniki szkotkarskiej. System korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne. Bryta korzeniowa powinna byé dobrze
przero$nieta, nieuszkodzona i mie¢ wyglad charakterystyczny dla gatunku. W pojemniku korzenie muszg by¢
réwnomiernie roztozone i widoczne po zewnetrznej stronie bryly korzeniowej. Roslina powinna rosngé w tym
samym pojemniku minimum jeden, ale nie wiecej niz dwa sezony. Pedy nie powinny by¢ przyciete chyba, ze
dopuszcza sie przeciecie zgodnie z wymaganiami szczeg6towymi.

Przy wyborze rodlin nalezy stosowa¢ sie do Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego,
wydanych przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich [http://zszp.pl].

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA CALOSCI MATERIAtU ROSLINNEGO ZAMAWIAJACEMU

CELEM AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

W CIAGU 2 DNI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO NASADZEN.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew, krzewéw

Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod drzewa, krzewy

- Zzaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roélin,

- zgodno$¢ materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

- zgodno$¢ opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw,

- zasilania nawozami mineralnymi,

- wykonania montazu ekranu przeciwkorzeniowego,

Kontrola robot przy odbiorze posadzonej roslinnosci:

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykoéw, jezeli odbior jest
na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

- grubo$¢ warstwy kory,

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru:

- zatadunek i wywoz ziemi — ms3

- dostawa ziemi urodzajnej - ms

- gteboko$¢ i szerokos¢ wykopow —m
- nasadzenia drzew- szt.

- nasadzenia krzew6w- szt.

- nasadzenia bylin — szt.

- rozrzucenie kory - ms

- gleba strukturalna — m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt. Odbiorowi podlegaja;

- jakos¢ materiatu roslinnego,

- ilos¢ posadzonych roélin,

- sposbb sadzenia roslin.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Wykonanie nasadzen drzew, krzewow, bylin.
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9.2.1. Sadzenie drzew z zaprawa dotow ziemig urodzajng do polowy — szt.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuije:

- zakup i dostawe krzewu,

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,

- posadzenie drzewa,

- podlanie drzewa.

9.2.2. Sadzenie krzewéw z zaprawg dotéw ziemia urodzajng do potowy - szt.
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

- zakup i dostawe krzewu,

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,

- posadzenie krzewu,

- podlanie krzewu.

9.2.3. Zatadunek i wywodz ziemi z wykopanych dotéw pod drzewa, krzewy— ms
Czynnos¢ dotyczaca 1ms obejmuije:

- zaladunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi,

- wywdz ziemi na odlegto$¢ 10 km,

- rozladunek wywiezionej ziemi.

9.2.6. Korowanie — m:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-R-67022 — Materiat szkotkarski — Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- PN-R-67023 — Materiat szkoétkarski — Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

- PN-R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien

SST.03.03 PRZESADZENIE KRZEWOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przesadzeniem krzewéw dla inwestycji pn, Remont Kwatery Ofiar Il Wojny Swiatowej na
starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem przesadzenia
krzewbw — przesadzenie krzewdw z catkowita zaprawg dotéw wraz z pielegnacjg przez 1 rok.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych zabiegow
agrotechnicznych, zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajace wymagane

wiasciwosci (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

— zawartosci materiatu organicznego,

— zawartosci sktadnikow pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu, fosforu i potasu),

- odczynu - pH w H20.

1.4.2. Kompost - ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowana z r6znego rodzaju odpadkow
roslinnych o duzym udziale czynnej prochnicy - np. kompost popieczarkowy, kompost z kory
drzewnej.

1.4.3. Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewdw.

1.4.4. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.5. Forma naturalna — forma drzew i krzew6w zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

1.4.6. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z

wyraznie uformowanym pniem i korona.

1.4.7. Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce

przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowoSci.

1.4.8. Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong kora w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy sprawno$ci roli oraz zapobieZenia erozji
wodnej i powietrznej

1.4.9. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i OST ,Wymagania ogéine”.
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SST.03 ZIELEN

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot

podano w OST ,Wymagania Ogolne”.

1.6. Krzewy — Wielopedowe, zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia. Ich gtdwne pedy powinny wyrastaé nie wyzej niz 10
cm nad szyjka korzeniowa,

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejszej SST sa;

2.1. Ziemia urodzajna

2.1.1. Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

ziemia rodzima wystepujaca na terenie budowy powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci.
Ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, powinna by¢ odchwaszczona oraz winna posiadaé
badania dotyczace wtasciwosci podanych w p. 2.1.2,,

odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin.

2.1.2. Parametry podtoza urodzajnego:

a) optymalny sktad granulometryczny: -

materia organiczna = 7%

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

b) zawartos$¢ fosforu >20 mg/m2,

¢) zawartos¢ potasu >30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 5,5 - 6,5.

Podane witasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej
na teren budowy.

2.2. Materiat sadzeniowy

Materiatem sadzeniowym do przesadzenia sa krzewy wykopane z obszaru kwater pomnika.
Krzewy nalezy odkopac i wyciagna¢ z catg brytg korzeniowa.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,Wymagania Ogolne” punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

sprzetu do transportu ziemi urodzajne;j,

sprzetu do pielegnacii zakrzewien:

cysterny z wodg pod cisnieniem oraz wezy do podlewania,

drobnego sprzetu recznego,

innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu okreslono w OST “Wymagania Ogdine” punkt 4.

Transport materiatéw do wykonania zieleni drogowej:

transport ($rodki transportowe, sposob transportu itp.) materiatow do wykonania zieleni drogowej moze
by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych
materiatow,w czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i
pedow. rodliny z brytg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach,
krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi,

w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarznigciem, uszkodzeniami
mechanicznymi, krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest
to mozliwe, nalezy je sktadowaC w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatréw, muszg byé¢
podlewane. Jesli rosliny majg by¢ posadzone za kilka dni, muszg by¢ dotowane w zacienionym

i ostonietym miejscu oraz podlewane,

sposab transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogoélne”.
5.1. Technika sadzenia

Przygotowanie krzewu do przesadzenia.
Stare krzewy nalezy przesadzi¢ w pazdzierniku, wtedy gdy opadna im liscie. Miodsze i nieduze mozna przenies¢
takze wiosna. Krzewy iglaste i zimozielone liSciaste przesadzamy we wrzesniu.

Krzewy przenosimy wraz z brytg starej ziemi. Nalezy odkopa¢ krzew poza obrys korony, usuwajac tym samym przestarzate
korzenie bez uszkadzania mtodych. Jezeli krzew jest roztozysty, nalezy obwigza¢ go sznurkiem. Nalezy usungé darri i cze$é
ziemi znajdujacej sie wokot krzewu. Szpadlem podcigé korzenie, ktdre znajduja sie gtebiej i obwigzac je ptétnem podtozonym
wczesniej pod bryte. Tak przygotowany stary krzew jest gotowy do przeniesienia. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia bryly
korzeniowej. W tym celu mozemy owing¢ korzenie folig lub wilgotng tkanina,

Ponowne sadzenie krzewu-przygotowanie miejsca.

Nowy dét powinien by¢ dwa razy wiekszy niz bryta korzeniowa. Wydobyta ziemie z miejsca, gdzie rosty przesadzane krzewy
nalezy wymiesza¢ z dobrze roziozonym kompostem lub innym podtozem bogatym w prochnice. Takg mieszanka nalezy wytozy¢
dna i boki dotéw. Na dno dotu wysypujemy warstwe urodzajnej ziemi i wktadamy krzew wraz z brytg ziemi (bez folii) przy
korzeniach. D6t zasypa¢ urodzajng gleba i uklepujemy w taki sposéb, by powstata miska — wtedy mozna obficie podla¢ krzew.
Nastepnie wykona¢ ciotkowanie. Przez pierwszy miesiac po przesadzeniu nalezy je regularnie podlewac.

Krzewy z gatunku: azalia, kalina, warzywnik, rokitnik, sumak octowy, perukowiec podolski, ztotokap nie znosza
dobrze przycinania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ‘Wymagania ogoine”.

6.1. Krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:

prawidtowosci i wielkosci wykonanych dotkow,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng lub kompostowg,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewdw dotyczy:;

wykonania misek, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonania kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni, wykonania Scittkowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru robot jest:
sztuka (szt.) przesadzonego krzewu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Cena przesadzenia krzew6w obejmuije:

usuniecie krzewu z brytg korzeniowa,

wyznaczenie miejsc sadzenia,

wykopanie i zaprawienie dotéw,

posadzenie,

uporzadkowanie placu budowy,

pielegnacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-67022 — Materiat szkotkarski — Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 — Materiat szkotkarski — Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste PN-
R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien
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SST.03.04. PIELEGNACJA ROSLINNOSCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot pielegnacyjnych dla inwestycji pn. ,Remont Kwatery Ofiar Il Wojny Swiatowej na starym cmentarzu
komunalnym w Jeleniej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robdt pielegnacyjnych dla posadzonych drzew, krzewdw
oraz wykonanych trawnikéw dla ww. inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wehodza prace zwigzane z pielegnacjg wykonanych nasadzen drzew i
krzewow oraz trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

—  dziki - pedy podktadki wyrastajgce ponizej miejsca okulizacji

— odrosty korzeniowe — pedy nadziemne rozwijajace sie z wystepujacych na korzeniach pakéw $piacych lub paczkéw
przybyszowych; wytwarzane sg przez drzewa, krzewy

—  kopczykowane — obsypywanie podstawy krzewu kopczykiem z luznej ziemi

- Pielenie - Reczne lub mechaniczne pozbywanie si¢ chwastow poprzez wyrywanie ich wraz z korzeniami.

- Trawnik - zespot powigzanych ze sobg systemem korzeniowym traw pospolitych, wykorzystywany w celach ozdobnych
w parkach, ogrodach, przydomowych ogrédkach

— Podlewanie - Proces dostarczania wody organizmom rodlinnym metodg powierzchniowg lub punktowa. Gleba po
podlaniu musi by¢ nasgczona wodg na gteboko$é okoto 10 — 15 c¢m (za wyjatkiem trawnika) w przeciwnym razie
utworzy sie twarda ,skorupa” utrudniajaca roslinom rozwoj lub musi by¢ dostarczona odpowiednia, okreslona ilo$¢ wody
metodg punktowa. Rosliny nalezy podlewac¢ niezbyt intensywnym, réwnomiernym strumieniem wody przez kofncdwke z
sitkiem dajacq efekt ,deszczu” . lub ,mgietki”. Woda nie powinna by¢ zbyt zimna, aby rosliny nie doznaty szoku. Nie

dopuszcza sie podlewania roslin w petnym storicu.
—  Chirurg drzew - Osoba uprawniona do wykonywania prac z zakresu chirurgii drzew, ktéra swoje kompetencje moze
potwierdzi¢ ukoriczonymi szkoleniami.

— Nawozy sztuczne - Nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze przemystowej, zawierajace

makroelementy (ewentualnie réwniez pierwiastki sladowe) w formie przyswajalnej przez rosliny, dodawane do gleby, w
ktdrej tych sktadnikdw brakuje.

— Nawozy naturalne - Nawozy organiczne, szczatki ro$lin i zwierzat oraz odchody zwierzece, ktdre po wprowadzeniu do
gleby ulegaja mineralizacji, a uwolnione w ten sposob makroelementy i mikroelementy moga by¢ wykorzystane przez

rosliny uprawne.

- Srodki ochrony roslin - Substancje lub mieszaniny substancji oraz zywe organizmy, przeznaczone do:

= ochrony ro$lin uprawnych przed organizmami szkodliwymi,

- niszczenia niepozadanych roslin,

- regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesow biologicznych w roslinach uprawnych, z wyjatkiem stuzacych

wylacznie do nawozenia,

- poprawy wtasciwosci lub skutecznosci substancii lub mieszanin substancji

- Okres gwarancji - Nalezy przez to rozumie¢ okres, przez ktory wykonawca zobowigzany jest do wykonywania

zabiegow pielegnacyjnych oraz do usuwania wad w terminie wskazanym w ninigjszej specyfikacji technicznej lub

wskazaniach IN. Okres gwarancji w ramach prac zwigzanych z konserwacjg zieleni to okres, w ktdrym Wykonawca
jest zobowigzany do usuwania wad do konca sezonu wegetacyjnego.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Ziemia zyzna
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:
- odczyn: pH od 5,0 do 6,5,
- zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%,

- zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,
- stosunek zawarto$ci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.
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Wiasciwosci ziemne powinny zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np. Stacje Chemiczno-

odnoé$nie uzupetniajacego nawozenia mineralnego. Wyniki badania Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajacemu.

2.2. Materiat roslinny

- Krzewy
- Dbyliny

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania pielegnacji krzewéw oraz wykonania trawnikéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- kosiarka spalinowa
- drobny sprzet reczny (topaty, grabie, siekierki, miotki, noze, drabiny, taczki, liny, sekator),
- cysterny zwoda pod ciSnieniem oraz wezem do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow koniecznych do wykonania pielegnacji

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, aby unikngé trwatych odksztatcen
i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie sie bez zaktécania ruchu drogowego
0 cigzarze nie powodujacym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych).
Pojazdy o masie powyzej 5 ton moga poruszac sie jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace pielegnacji drzew
Wymagania sg nastepujace:

»  podlewanie roslin w czasie dtugotrwatego okresu bezdeszczowego, rodliny nalezy podlewaé stopniowo przez
dluzszy czas w celu uniknigcia sptywu powierzchniowego i strat wody. Podlewanie powinno by¢ wykonane w
odpowiednich porach doby, szczegdlnie w okresach upatéw podczas ktérych zaleca sie wykonanie prac w
godzinach porannych do godz. 9:00

e poprawianie mis wokét drzew,

*  usuwanie odrostow pniowych oraz korzeniowych

» odchwaszczanie, odcinanie brzegdw trawnika

» ochrona przed patogenami wedtug potrzeb zgodnie z obowigzujacymi przepisami

*  nawozenie drzew wg potrzeb

»  zmiana palikéw w razie zawilgocenia, zagrzybienia, roztamania itp.

*  uzupetnianie mulczu, nie moze przylega¢ do nasady pni drzew, nalezy go rozgarng¢ odstaniajac nasade pnia

*  kontrola wigzan w koronie

*  wykonywanie cie¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza:

» technicznych - w sasiedztwie drég (zapewniajace swobodny przejazd pojazdéw zgodnie z parametrami
technicznymi), w sasiedztwie linii napowietrznych energetycznych , budynkéw , ogrodzen i innych obiektow
budowlanych

»  sanitarnych - usuwanie posuszu w obrebie catej korony

»  korekcyjnych - skracanie dtugosci bocznych , nadmiernie wydtuzonych gatezi i konaréw , ok. 1/ 4 - 1/5 dtugo$ci w
bliskim sasiedztwie innych drzew, w miejscach nadmiernego zageszczenia, a takze korygowanie statyki korony
przy nieréwnomiernym i nieproporcjonalnym jej rozroscie.

»  redukcyjnych - skracanie rbwnomierne masy korony w czesci wierzchotkowej, ok. 2-3 m, a takze redukcja masy
korony dla poprawy statyki drzewa
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«  przesdwietlajacych - rozrzedzenie masy korony w jej wnetrzu — likwidacja gatezi krzyzujacych sie , zageszczajacych
itp.

5.3. Wymagania dotyczace pielegnacji krzewow

- W pierwszym roku po posadzeniu nalezy regularnie podlewaé posadzone krzewy w okresie, gdy nie ma opadéw
deszczu, szczegblnie obficie w okresach suszy. Nie nalezy podlewac roélin w petnym storicu (rano lub wieczorem).
Regularne podlewanie roélin w tym okresie gwarantuje ich przyjecie oraz odpowiedni wzrost i rozwéj. W nastepnych
sezonach konieczno$¢ podlewania w okresach suszy.

- Co roku wiosng (w marcu) nalezy wykonaé cigcia pielegnacyjne i korygujace w celu zageszczenia sie ro$lin i nadania
im odpowiedniego pokroju

- Nawozenie mineralne krzewdw: 2 razy w sezonie (w kwietniu i czerwcu) rozsiewamy w miskach nawozy
wielosktadnikowe z zawarto$cig azotu w zaleznosci od wielkosci roslin, we wrze$niu stosujemy mieszanki jesienne
(bez azotu), na rosliny stabe mozna doraznie stosowa¢ hawozenie dolistne florowitem lub w korzenie biohumusem.

- Co roku wiosng dosypywanie kory w celu utrzymania estetycznego wygladu rabat, zatrzymywania wilgoci, oraz
niedopuszczania do zbyt bujnego rozrostu chwastéw.

- Pielenie chwastéw od maja do wrzesnia - usuwanie odrostow korzeniowych lub dziczkéw, spulchnianie ziemi wokét
rodlin, poprawianie misek w miare potrzeb.

- Jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykow i wykonanie misek, przykrycie na zime misek warstwa
kory, ostoniecie nasadzen narazonych na sél parawanem (margines 3m od drog).

- Biezace usuwanie ztamanych oraz zaschnietych pedéw, przy wiekszych ranach zabezpieczanie mascig
przeciwgrzybiczng.

5.4. Wymagania dotyczace pielegnacji trawnikow

*  wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 3 cm,

» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1- miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna przyjaC pierwsza potowe
pazdziernika),

»  koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

»  chwasty trwate nalezy usuwac recznie

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

*  wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

*  od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

»  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas

5.5. Wymagania dotyczace pielegnacji bylin

+  odchwaszczanie min 5x w sezonie;

»  przycinanie zgodnie ze sztukg ogrodnicza odpowiednio dla gatunku, przyciecie na wiosne uschnietych czesci
nadziemnych roslin;

*  biezace usuwanie przekwittych kwiatostanéw;

*  podlewanie wg potrzeb;

*  odciecie brzegow trawnika;

*  uzupetnianie mulczu do warstwy grubosci 5 cm;

*  uzupetnianie i wymiana uschnigtego lub nieprzyjetego materiatu roslinnego wg. potrzeb po ustaleniu terminu z
ZZM, wymieniany materiat roslinny podlega ocenie jakoSciowej przed wysadzeniem;

* usuwanie i wymiana uschnietych lub zniszczonych np. w wyniku aktow wandalizmu nasadzen,

5.6. Wymagania dotyczace nawozenia

Nawozenie krzewow:

Do zasilania mozna uzy¢ jedng z gotowych mieszanek nawozéw mineralnych w ilosci 0,25 kg pod jeden krzew;
mieszanke rozsypuje sie wokot krzewu (w odlegtosci kilkunastu centymetréw od jego nasady) i bardzo ptytko przekopuije.
Jeszcze lepsze wyniki daje Scidtkowanie gleby wokot krzewow torfem zmieszanym z tymi nawozami (1 wiadro torfu + 0,25
kg mieszanki mineralnej pod 1 krzew), gdyz jednoczesnie chroni przed zachwaszczeniem.

Przyktadowy sktad nawozéw mineralnych wielosktadnikowy (kompleksowy) mieszany otrzymywany jest z saletry
amonowej, ortofosforanu(V) amonu, siarczanu(VI) potasu i siarczanu(VI) magnezu oraz z soli zawierajacych mikroelementy
(przyktadowy sktad: 13,6% azotu, 1,9% fosforu, 16,0 potasu, 2,7% magnezu, 0,18% miedzi, 0,045% cynku, 0,27%
manganu, 0,045% boru, 0,09% molibdenu);
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Krzewy, ktorych gtéwng ozdobg jest bujne ulistnienie, warto ponadto w pierwszej potowie kwietnia podla¢ roztworem
saletry w ilosci okoto 0,1 kg na p6t wiadra wody pod jedng rosline. Na jeden krzew, na przyktad, mozna przeznaczy¢ 0,15 kg
maczki rogowej, 0,15 kg maczki kostnej i 0,1 kg siarczanu potasu.

Wszelkie nawozy stosuje sie na wilgotng glebe - po deszczu albo do$¢ obfitym podlaniu. Nawozi¢ mozna do konca
czerwca, aby nie przedtuza¢ wegetacji roslin, zwtaszcza wrazliwych na mréz.

5.7. Wymagania dotyczace min 3 letniej pielegnacji i gwaranc;ji

Nasadzenia nalezy obja¢ min. 3 letnim okresem pielegnacji i gwarancji, w trakcie ktdrej obowigzujg nastepujace
wymagania pielegnacyjne:

Pielegnacja krzewéw i pnaczy:

- odchwaszczanie min 5x w sezonie;

- przycinanie zgodnie ze sztukg ogrodniczg odpowiednio dla gatunku;

- podlewanie wg potrzeb; odciecie brzegdw trawnika; uzupetnienie i naprawa zabezpieczenia przed zwierzyng lub Innego
zabezpieczenia utrzymujgc tym samym jego petng funkcjonalnos¢;

- uzupetnianie mulczu do warstwy grubosci 5 cm;

- uzupetnianie i wymiana uschnietego lub nieprzyjetego materiatu roslinnego wg. potrzeb po ustaleniu terminu z
Uzyczajacym, wymieniany materiat roslinny podlega ocenie jakosciowej przed wysadzeniem;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola robot w zakresie pielegnacji trawnikow

Polega na sprawdzeniu:

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

- przycinaniu krawedzi trawnika przy kraweznikach,

- braku objawéw chorobowych.

6.3. Kontrola robé6t w zakresie pielegnacii roslinnosci

Polega na sprawdzeniu:

- wymiana nieprzejetego lub uszkodzonego materiatu roslinnego,
- prawidtowe uksztattowanie mis,

- usuwanie chwastow

- odpowiednia wysoko$¢ docelowa projektowanego zywoptotu,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- braku objawéw chorobowych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoline zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru:
- pielegnacja ro$linnosci —szt

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt.
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Odbiorowi podlegaja;

— stosowanie sie do terminéw pielegnaciji dotyczacych ciecia, koszenia trawnikéw, nawozenia, podlewania, usuwania
chwastow,

—  jako$¢ materiatu rodlinnego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuije za:

9.2.1. Roczna pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim — m2

- dosiewanie ptaszczyzn trawnikowych o zbyt matej gestosci wykietkowanych nasion

- mechaniczne koszenie przez caly sezon wegetacyjny co dwa tygodnie, rozpoczynajac od poczatku maja i koAczac w
potowie pazdziernika, skracajac trawy nie wiecej niz o jedng trzecig

- watowanie mechaniczne po skoszeniu trawy

- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastéw metoda reczng juz w ich poczatkowym stadium wzrostu

- nawadnianie

9.2.2. Roczna pielegnacja roslinnosci — m2

- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastéw metoda recznq juz w ich poczatkowym stadium wzrostu
- ciecia formujace

- nawadnianie

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

9.2.3. Roczna pielegnacja drzew - kpl.
- Ciecia, nawadnianie, korekta palikow i mis.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak

Uwaga: Wszelkie prace ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
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