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1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi lesnej tomnica Turbacz — nr inw.
242/743/21 na odcinku w km roboczym 0+000 — 0+260 oraz 1+625 — 1+855.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji remontu drogi lesnej nr inw.
342/743/21 w miejscowosci Piwniczna — Zdr6j na dwoch odcinkach o tgcznej dtugosci 490 mb.
Gtownym celem remontu drogi lesnej jest poprawa bezpieczenstwa prowadzenia gospodarki
lesnej w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu nawierzchni na drodze ptyty azurowe/

nawierzchnia z kruszywa famanego oraz remont przepustow.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Lokalizacja
Roboty remontowe zlokalizowane sg w Nadlesnictwie Piwniczna, Le$nictwie Lomnica.

Dziatki inwestycyjne w obrebie Lomnica Zdréj majg numer ewidencyjny: 5560, 5578.

2.2. lIstniejgce zagospodarowanie terenu
W stanie istniejacym droga lesna posiada jezdnie o szerokosci ok 3,0 m oraz pobocza o
szerokosci min. 0,75 m. Droga w zakresie opracowania posiada nawierzchnie twardg

nieulepszong oraz nawierzchnie z ptyt betonowych.

3. OPIS PRAC

3.1. Roboty remontowe
Remont drogi lesnej tomnica — Turbacz na odcinkach w km 0+000 — 0+260 oraz 1+625
— 1+855 bedzie wymagat wymiany nastepujgcych elementéw:
sSciany czotowej oraz dwdéch kregdw przepustu @ 60 w km 0+003;
=Sciany czotowej oraz 8 kregdw przepustu ¢ 120 w km 0+063,5;
=ptyt betonowych w km 0+030 — 0+180.
=\Wodospustéw stalowych

Wszystkie materialy pochodzgce z drogi, mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen, a nastepnie przetransportowane i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora, niemozliwe do wykorzystania powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i zutylizowane .

3.2. Parametry drogi do odtworzenia
Charakterystyka i podstawowe parametry odtwarzanej drogi lesne;j:
- spadek jezdni 3 % — dostokowy;

— szerokos$¢ jezdni 3,0 m;



szerokos¢ poboczy 2x0,75 m
— nawierzchnia poboczy kruszywowa,;
— nawierzchnia jezdni kruszywo tamane/ ptyty azurowe;

- place sktadowy nawierzchnia kruszywo famane;

3.3. Uksztaltowanie sytuacyjne

Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym, w skali
1:1000. — rys.2.1-2.2.

3.4. Odwodnienie
3.4.1. Przepust km 0+003,0

Od strony wylotu z istniejgcego przepustu betonowego o $rednicy 60 cm zaplanowano
wymiane 2 kregéw betonowych oraz istniejgcej sciany czolowej zelbetowej. Przepust zostanie
wyremontowany za pomocg kregow zelbetowych prefabrykowanych o $rednicy 60 cm,
elementy przepustu nalezy posadowi¢ na fawie z kruszywa famanego gr. 20 cm. Styk
prefabrykatow nalezy wyspoinowac¢ zaprawg cementows.

Od strony dolnej wody przepustu nalezy odtworzyé zelbetowg $ciane czotowg o gr. 25
cm z betonu C 25/30. Sciana czofowa posiada nastepujgce wymiary: wysoko$é 1,65, dtugo$é
2,50 m. Posadowienie $ciany zostanie wykonane w formie stopy fundamentowej o dt. 1,25 m,
wpuszczonej pod pierwszy krgg przepustu. Zaplanowano wykonanie zbrojenia sciany w postaci
podwajnej siatki pretow @10 w rozstawie co 20,0 cm. Zbrojenie Sciany czotowej nalezy wykonaé
ze stali klasy A-IlIN. Sciany elementéw prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu
roztworem asfaltowym nalezy zabezpieczy¢ izolacjg w postaci powtoki asfaltowo-
rozpuszczalnikowej. Przepust nalezy zasypa¢ réwnomiernie z obydwu stron gruntem
niewysadzinowym, zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 wg standardowej préby

Proctora.

3.4.2. Przepust km 0+063,5

Od strony wylotu z istniejgcego przepustu betonowego o srednicy 120 cm zaplanowano
wymiane 8 kregéw betonowych oraz istniejgcej sciany czotowej zelbetowej. Przepust zostanie
wyremontowany za pomocg kregow zelbetowych prefabrykowanych o s$rednicy 120 cm,
elementy przepustu nalezy posadowi¢ na fawie z kruszywa tamanego gr. 30 cm. Styk
prefabrykatow nalezy wyspoinowac¢ zaprawg cementowa.

Od strony dolnej wody przepustu nalezy odtworzy¢ zelbetowg $ciane czotowg o gr. 30
cm wykonang z betonu C 25/30. Sciana czotowa posiada nastepujgce wymiary: wysoko$¢ 3,80,
dlugos¢ 2,50 m wraz z obustronnymi skrzydetkami o dtugosci 2,0 m. Sciana zostanie
posadowiona 1,2 m ponizej dna cieku. Zaplanowano wykonanie zbrojenia w postaci podwojnej
siatki pretéow @12 w rozstawie co 12,5 cm. Zbrojenie Sciany czotowej nalezy wykona¢ ze stali
klasy A-IlIN. Sciany elementéw prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu roztworem

asfaltowym nalezy zabezpieczy¢ izolacjg w postaci powitoki asfaltowo-rozpuszczalnikowej.



Przepust nalezy =zasypa¢ rownomiernie z obydwu stron gruntem niewysadzinowym,
zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 wg standardowej proby Proctora.
Na wylocie z przepustu zostanie odtworzony narzut z kamienia o gr. 50 cm przelanego

betonem o dlugosci 5,0 m.

3.5. Projektowane ksztattowanie zieleni
Niedopuszczalne jest usuwanie drzew bez zgody i konsultacji z Inwestorem.
3.6. Parametry konstrukcji
»Konstrukcja drogi km 0+000 — 0+030, 0+180 — 0+260:
JEZDNIA + POBOCZA:

— 15 cm — nawierzchnia twarda nieulepszona — z kruszywa Cggz Niezwigzanego spoiwem,
stabilizowanego mechanicznie ttuczen 31,5/63 mm zaklinowany klincem 20/31,5 mm z
zamknigciem gornej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm;

— 20 cm — warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka niezwigzana kruszywem (pospotka);

»Konstrukcja drogi km 0+030 — 0+180, 1+625 — 1+855:

JEZDNIA:

— 12,5 cm - ptyty azurowe 75x100 cm podwdjnie zbrojone, obsypane kruszywem famanym
0/31,5 mm;

— 10 cm - podbudowa zasadnicza — z kruszywa Coyz hiezwigzanego spoiwem,

stabilizowanego mechanicznie — tluczen 31,5/63 mm
POBOCZA:

— 22,5 cm — nawierzchnia twarda nieulepszona — z kruszywa Cgo;z Niezwigzanego spoiwem,
stabilizowanego mechanicznie ttuczen 31,5/63 mm zaklinowany klincem 20/31,5 mm z
zamknieciem gornej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm,;

»Plac skladowy:

— nawierzchnia: kruszywo.

4. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHCACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrédtem ucigzliwosci dla Srodowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrozeh w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do srodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w znaczacy
sposob srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw
obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na srodowisko, wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 16

wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.



2019 poz. 1839). W obszarze zasiegu oddziatywania przedsiewziecia zlokalizowane sg : Popradzki
Park Krajobrazowy oraz Obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 realizacja

przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na wymienione obszary.

5. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami
oraz zasad BHP.

Materialy i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegotowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania
jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z

Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Olszowski



6. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Autor dokumentacji projektowej odwiadcza, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, projekt wykonawczy pn.:

»~Remont drogi leSnej Lomnica Turbacz - nr inw. 242 /743 /21"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

zostat skoordynowany w zakresie opracowanh

projektowych wszystkich specjalnosci

obejmujgcych przedmiotowe zadania, jak réwniez jest kompletny z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.
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