Starosta Swidnicki

Oddziat Koordynacji Usytuowania

ODPIS GKI1.4040.109.2020

Swidnica, dn. 18.06.2020r.

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.109.2020

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

POZYTYWNY
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1983 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. z 2020

r. poz. 276 ze zm.)

:F_"rz:eidnjiot: ha;rad\_,_r':

PRZYLACZE KANALIZACII DESZCZOWE)

o __Lbkali:za_cjgé Strzegom, ul. Kosciuszki, Krzyiowa Géra Nrl, dz.: 690, 692, 800
o Wmoskodaw ca USLUGI PROJEKTOWEW ZAKRESIE INSTALAC)I SANITARNYCH MGR. INZ.
RPN BARBARA MADRZAK Bolescin 49D, 58-100 Bolescin
" inwestor:l  GMINA STRZEGOM Rynek 38, 58-150 Strzegom
. Projekiant: BARBARA MADRZAK Inne upr.: budowlane: UAN-VI-f/3/100/90
e Magdalena Naronowicz, inspektor, Powiatowe Biuro Geodezji i

Katastru w Swidnicy

S Miejsce n_é:ra?id\.(:.

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-
100 Swidnica

' Spojs_éb'pr;ep_rdw_ad_ze'r_iia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

. Data wplywu:

09.06.2020r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

L " ‘Nazwa instytucji - _Stanowisko . ' -0 | mmie inazwisko uczestnika
P Sposob Uczestnictwa | - _ S uwagis o L podpis uczestnika
1 | Koordynator narady Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawlie art. 15, | Magdalena Naronowicz

stacjonarny pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo gecdezyjne i _
kartograficzne {tekst jednolity Dz. U. ST
22020, poz. 276 ze zm.}. Prace ziemne w miejscach zblizef i FARYL: ““'“155'55
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem craz punktami osnowy N e o
geodezyjn.ej pOZIOm::'.'j i )lesokosuowe] nalezy prowadzic recznie z Y Naronowicz
zachowaniem ostroznosci. Magda,

Integraing czescia protokotu jest zatacznik do narady koordynacyjnej
wydany przez Tauron Dystrybucja 5.A. Oddziat w Watbrzychu, Rejon
Dystrybucji w Strzegomiu.

2 | Gmina Strzegom
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

Uczestnik niechecny na naradzie

3 | PKP CARGO S.A,
ul. Pulaskiego 56, 50-443
Wroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

4 Wodociagi i Kanalizacja Sp. z

ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom

0.0. w Strzegomiu Bez uwag.

Uzgodniono pozytywnie
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elektroniczny

GK11.4040.109.2020

Netia S.A,

Uczestnik nieobecny na naradzie

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddzial we Wroctawiu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Katarzyna Skatbania

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieohecny na naradzie

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
stacjonarny

Opracowanie nie dotyczy obszaru dziatania Nadzoru Wodnego w
Swidnicy.

Rafat Zmija 7

Polska Spdtka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji
zlokalizowana
jest czynna sieci gazowa:
* niskiego cisnienia .........Dn200 w ul. Legnicki€j.......cccoeverorneiannec e

* Sredniego cisnienia ......
* podwyiszonego Sredniego ciénienia ......

. prolektowana siec gazowa ... XXX........
2. Dia istniejacej czynnej sieci gazowej nalezy zachowac w{asmwe
strefy kontrolowane wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki 2 dnia
26.04.2013r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe

(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie weolno prowadzié robét
ziemnych sprzetem mechanicznym zgednie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4, Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecia nalezy zabezpieczyé
zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robot nie moze nastapi¢ znaczne
wyplycenie

ani zagtebienie istniejacego gazociagu. Istniejace studzienki na sieci
gazowej nalezy podniesc do poziomu projektowanego chodnika lub
drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowad i wykonaé
przefozenie gazociggu na wlasciwg gtebokosé, na wtasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu warunkow

w Gazowni w Watbrzychu.

6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkodzenie sieci
gazowej

lub urzadzen gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzgdzenia gazowego
Inwestor ponosi koszty:

* usuniecia uszkodzenia;

* strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

* przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego,

+ odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu;

* paprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego.

8. Ponadto informujemy, Ze sieci gazowe budowane we
wezesniejszych latach z rur stalowych posadowione sg na glebokosci
od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu
posadowione s3 na nastepujacych gtebokosciach;

» minimalne przykrycie dla przyfgczy wynosi 0,6m;

» dla gazociggdw w terenie zabudowanym (np. w ulicy} — 0,8m;

+ dla gazociggdw poza terenem zabudowanym {np. w gruntach
ornych} — 1m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na \

Krzysztof Olszewski /
/
/
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odbioru w P5G sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu,
Gazownia w Watbrzychu i nie zostaly zainwentaryzowane zaréwno
przez PSG sp. 2 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy

we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme geodezyjna.
10. O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomié
pisemnie

-Gazownie w Watbrzychu ul. Wroclawska 2, 58-309 Watbrzych,
-Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.
Catosc prac zwigzanych z projektowang inwestycjg prowadzic w
porozumieniu

i pod nadzorem w/w Gazowni / Dzialu.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zglosic do Gazowni w Waltbrzychu,

12. Podczas wykonywania robdt ziemnych w przypadku uszkodzenia
tasmy ostrzegawczej nalezy jg przywrécic do stanu pierwotnego.

13. Ninieisza opinia jest waina do dnia ...18.06.2021r, o ile wczesniej
nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja,

10 | TAURON DYSTRYBUCJIA S.A. w Uzgodniono pozytywnie przekazano drogg
Watbrzychu Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zataczniku nr elektroniczng
elektroniczny OMDA4.1/GK!1.4040.109.2020, w zakresie sieci Tauron Dystrybucja

S.A., stanowigcym integralng czesc protokotu.

11 | TK Telekom spétka 2 0.0, Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Niziolek
elektroniczny hez uwag

12 | Whioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

BTARCSTY
KTOR

Magdalepy\ Naronowicz

dniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).
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TAUROMN Dystrybucja S A.
Odaziat w Watbrzychu

ui. Piolra Wysockiege 11, 58-300 Watbrzych
infolinia; +48 32 805 C 615

e-mail, info@@tauron-dystrybucja.pl

TAUROGRN

DYSTHYRELELIA

Woalbrzych, dn. 18.06.2020r,
Powiatowe Biuro
Geodezji i Katastru
ul. Parkowa 2
£8-100 Swidnica
Numer tematu i opinii; OMD4.1/GK11.4040.109.2020

Strzegom, ul. Koéciuszki, Krzyzowa Géra Nr1, dz.: 690, 692, 800. PRZYLACZE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Temat zaopiniowano z niZej wymienionymi uwagami

W sasledztwie projeklowanych sieci/przylaczy znajduig sle urzgdzenia elekiroenergelyczne. Prace w poblizu
urzadzefi podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé rgcznie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz normami, Wskazane jest ze wzgiedu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przysigpieniem do prac wyslgpic do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przyslapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw lirdi napowietrznych niN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow linit napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg ekspioatujaca sied. Odlegtosci powyzsze dotyczg rownle uzycla
diwignic, liczge odlegloéé od najdale] wysunietej czedci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszad ustojéow slupdw linii jw., inacze] beda musialy byd
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia,

Nalezy zachowat minimalng odlegtos¢ prejektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentow slupow
lin# energetycznych:

- finii pN - tm, linii SN - 2m, linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem kontrainym kabla,

Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojekiowaé jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m
poza jezdnig/wjazdfchodnik. Zabezpiaczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli,

Dia kolidujgcych urzadzen naleZy wyslapic o wydanie warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Wathrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycia nalezy zabezpieczys dzielong rurg

ostonows przepustu wychodzgeego po 0.5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik /7 0§ obiektu liniowego.

Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a} Dia kabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiago.
b} Diz kabli 20 KV rury o $rednicy minimum 180mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wyslepowania kabli eleklroenergetycznych zabrania sige prowadzenia robdl ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglodci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylke do strefy ochronnej 4. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskat zgode na wymagane odplaine wylgczenia odpowlednich urzgdzed energetycznych oraz ustalic
nadzor stluzb energetycznych.

5. Wszelkie prace naisthigjgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywad z zachowaniem szczegoinych Srodkéw ostroznodcl pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial w Welbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgeymi normami i przepisamt.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej giebokoséci polozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z
wymogami obowlazujgeych przepisow i norm — oraz innych ufrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzied
mozliwose przefoZzenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

M

Stwierdzam zgodno$é z
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TAURDN Dystrybucja S.A NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

ul. Podgérska 254 Kapitst zaktadowy (wptacony): 560 575 930, 52 d ata
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W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci {gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) Z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S8.A. Wydziat Eksploatagji projekt techniczny
{stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji} z zaznaczeniem sposobu (typu | diugosci rur
ochronnych) araz migjsca zabezpieczenia kabli elekiroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca moze przystapié do robot prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniy z 7-dniowym wyprzedzeniem, powolujge sfe na numer opinii. Powiadeomienie winno zawieraé: nazwe
i adres wykonawey prac, telefon kontaktowy, informacje o charaklerze prac, fermin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér lechniczny.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Walbrzychu

ui. Wysocklego 11

58-300 Waibrzych

W przypadku uszkodzenia urzadzer elekiroenergetycznych bedacych w eksploataci TAURON Dystrvbucia S.A,
wobec przedsleblorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzone] przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadlo informujemy, Ze na danym ferenie mogs znajdowaé sie urzadzenia elekiroenergetyczne i telstechniczne
niebedgee wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz te, kidre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji geodezyinej lub o
kiorych brak jest informacii.

TAURON Dystrybuda 5.A. NiP: $11-020-28-60, REGON: 330279216
ut, Podgdrske 254 Kapitat zakladowy (wplaceny); 560 575 920,52 z¢
31-035 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiedcia

Xi Wydziai Gospodarezy Krajowego Rejestrv Sadowego
Pod numerem KRS: (000073321

wiake Bronedystivbucia ol
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