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PROJEKT ZAWIERA

|. CZESC FORMALNA- ZAt. ACZNIKI

Il. CZESC 1.
PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BRANZA INSTALACYJNA

Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

Lp. | Numer Tytut rysunku Skala
1 (IS1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIE KANALIZACJI | 1:500
DESZCZOWEJ - Strzegom dz. nr 690, 692, 800dr Obr Krzyzowa
Gora Nr1
2 IS 2 PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100
IIl. CZESC 2.

PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY - utwardzenie
Istniej acego placu

BRANZA DROGOWA
1. Czes¢ opisowa

2. Czesc¢ graficzna

Lp. | Numer Tytut rysunku Skala
D-01 Plansza sytuacyjno-wysoko$ciowa 1:500
D- 02 Przekroj charakterystyczno -konstrukcyjny 1:50

IV. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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|. CZESC FORMALNA — zat aczniki

1. Oswiadczenie projektantéw

2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Uprawnienia projektantéw

4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw potozonych w
obrebie nr 1 miasta Strzegom uchwalonego uchwatg Nr 59/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 06.06 2019r, pismo znak WNZ.727.100.2020.Et z dnia 27.03.2020r

5. Zapewnienie odbioru wéd deszczowych i warunki techniczne podtgczenia do sieci kd600
w ulicy Legnickiej — dz. nr 800dr, pismo znak: WKSiW.7021.51.2020.ZS z dnia 18.05.2020r
6. Uzgodnienie sposobu odwodnienia podworka przy ulicy Kosciuszki - dz. 690 z Naczelnik
Wydziatu Inwestycji i Zamdwien Publicznych z dnia 09.06.2020r

7. DECYZJA Nr ZP/0240/1/386/2020 z dnia 26.06.2020r Zarzagdu Wojewodztwa
Dolnoslaskiego pismo znak: ZP.8035.88.2020 na lokalizacje przyt. kan. deszcz. w pasie
drogi wojewddzkiej Nr 374 w Strzegomiu ul. Legnicka —dz. 800dr

7.1 Decyzja ostateczna z dniem 15.07.2020r

8. DSDIK DYSP. GRUNTEM DZ. 800dr

9. Pozytywny protokét z narady koordynacyjnej z dnia 18.06.2020r w sprawie usytuowania
projektowanej sieci kan. deszcz. w Strzegomiu ul. Kosciuszki dz. 690, 692, 800 znak sprawy:
GKIl1.4040.109.2020 z dz. 18.06.2020r
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SWIDNICA 09.07.2020r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r z pOzniejszymi zmianami)

Oswiadczam

ze projekt budowlany pn. ,, Odwodnienie podworka przy ulicy Kosciuszki w Strzegomiu”
zawierajgcy projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz projekt utwardzenia nawierzchni
istniejgcego podwdrka w miejscowosci Strzegom ul Kosciuszki nr 38, 38a, 38b, dz. nr 690
Obr Krzyzowa Gora Nr 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sie¢ kanalizacji deszczowej poprowadzona zostanie dziatkami nr 690, 692, 800dr Obr
Krzyzowa Géra Nr 1 w Strzegomiu.

Projekt przejscia projektowang kanalizacjg deszczowg przez dziatke nr 800dr — droge wojewddzkag
Nr 374 w Strzegomiu ul. Legnicka, zostat ziozony jako zgtoszenie do Dolnoslaskiego Urzedu
Wojewddzkiego we Wroctawiu.

Projektant IS:
mgr inz. Barbara Madrzak

Sprawdzajacy IS:
mgr inz. Marzena Bylica

Projektant branza drogowa:
mgr inz. Mariusz Szyrner
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. CZESC 1.

PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BRANZA INSTALACYJNA

CZESC OPISOWA

ZAKRES INWESTYCJI

. Podstawa opracowania

. Zakres opracowania

. Warunki gruntowo-wodne

. Charakterystyka zadania

Roboty ziemne

. Sie¢ kanalizacji deszczowej
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ZAKRES INWESTYCJI

Odwaodnienie podwdrka przy ulicy Kosciuszki nr 38, 38a, 38b, kanalizacja deszczowa
poprowadzona bedzie dziatkami nr: 690, 692, 800dr Obr Krzyzowa Gora Nr 1

*Sie ¢ kanalizacji deszczowej DN200PVC sumarycznej dtugosci 103,10m

PRZEWIERT STEROWANY o dlugosci 21,0m, rura przewiertowa-ostonowa DN300stal
—na dziatkach nr 692, 800dr

WYKOP OTWARTY o dtugosci = 82,10m z rur PVC klasy SN8 o s$rednicy 200mm
taczonych na uszczelki gumowe. Sie¢ kd prowadzona bedzie dziatkami nr 690, 692

KANALIZACJA DESZCZOWA:
«Sie¢ kanalizacji deszczowej - grawitacyjna DN200PVC

(PRZEWIERT STEROWANY) diugos¢ L= 21,0m
«Sie¢ kanalizacji deszczowej - grawitacyjna DN200PVC

(WYKOP OTWARTY) dtugos¢ L= 82,10m
*Przykanaliki kanalizacji deszczowej od wpustoéw deszczowych szt. 9, DN200PVC
L=65+75+43+25+90+15+15+18+4,6=39,20m dlugos¢ L= 39,20m
estudnie rewizyjne DN1200 beton (D1-D4) kpl. -4
D1, h=1,50m
D2, h=1,83m
D3, h=1,99m
D4, h=2,50m
epierscienie odcigzajgce przy studniach D1, D2, D3 szt. 3
swpusty deszczowe uliczne z osadnikami i koszami kpl. -9

dn500bet, h=1,25m wys. kosza 0,8m

1x komora przewiertowa dixszxgt =6x1.5x3,0-2,5m
1x przebicie do studni istniej acej Di

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych z uszczelkami gumowymi, w wykonaniu
wodoszczelnym, muszg to by¢ studnie posiadajgce, co najmniej certyfikat, jakosci 1SO 9001.
Wszystkie elementy betonowe nalezy izolowa¢ abizolem R+P. dwukrotnie.

Studnie wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 z typowych elementéw betonowych DN1200mm; z betonu
wysokiej, jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej
4%) i mrozoodpornego (F-50). Potgczenie kregébw miedzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek
gumowych. Stopnie ztazowe z Zeliwa sferoidalnego w otulinie PE montowac w trakcie produkcji; nie
dopuszcza sie montazu stopni na budowie.

Wymaga sie réwniez wyprofilowania w warunkach fabrycznych kinet z betonu B25, zgodnie z
wymogami przedstawionymi w czesci graficzne;j.

Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementy potgczeniowe okreslone na rys. szczegdtowych nalezy
przygotowac w czasie produkcji i zaopatrzy¢ w szczelne przejscia odpowiednie do zastosowanego
typu rur (PVC)

Projektuje sie studzienki wpustéw ulicznych deszczowych z dennicg i kregami DN 500 wykonanymi z
betonu B 45. Zwienczenie studzienek wykonaé¢ za pomoca piyty betonowej, pierscieni dystansowych i
wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego.

Otwory dla przykanalikéw powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiadaé
zamontowane przejscia szczelne odpowiednie dla proj. rur tj. PVC.
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CZESC OPISOWA

Do projektu budowlanego dla zadania pn.: ,ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI
w STRZEGOMIU”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

«Umowa nr 130/WI1iZP/16/2020 zawarta w dniu 12.03. 2020r z Gming Strzegom w Strzegomiu na
wykonanie zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na odwodnienie
podworka przy ulicy Kosciuszki w Strzegomiu”

*Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa

*Opina geotechniczna

» Zapewnienie odbioru wod deszczowych i techniczne warunki podtgczenia do sieci kd600 w ulicy
Legnickiej — dz. nr 800dr, pismo znak: WKSiW.7021.51.2020.ZS z dnia 18.05.2020r

*DECYZJA Nr ZP/0240/1/386/2020 z dnia 26.06.2020r Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego pismo
znak: ZP.8035.88.2020 na lokalizacje przyt. kan. deszcz. w pasie drogi wojewddzkiej Nr 374 w
Strzegomiu ul. Legnicka —dz. 800dr

«Zgoda whascicieli dziatki nr 692 Obr Krzyzowa Géra Nrl na przejscie projektowang kanalizacja
deszczowg przez dziatke nr 692

* Pozytywny protokét z narady koordynacyjnej — usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z
dnia 18.06.2020r znak: GKI1.4040.109.2020

*Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.04.02 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 15.06.02r poz.690/

eUstawa z 07.07.94r Prawo Budowlane - Dz.U. Nr 89 z 25.08.95r poz 414 + Dz. Ust. Nr 93 poz. 888
ustawa z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy - Prawo budowlane

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych

» Zespot Polskich Norm i Wytycznych do projektowania sieci wod-kan

*Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie instalacji (zeszyt 3/2001, 7/2003, 9/2003)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie infrastruktury podziemnej - sieci kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami deszczowymi w celu odwodnienia istniejacego podwérka o nawierzchni gruntowej
zlokalizowanego w Strzegomiu przy ul. Kosciuszki nr 38,38a, 38b —dz. nr 690 Obr Krzyzowa Gdéra Nrl.
W zakres opracowania wchodzi utwardzenie nawierzchni rozpatrywanego podwoérka wg czesci 2 —
Projekt architektoniczno-budowlany — branza drogowa.

Sie¢ kanalizacji deszczowej poprowadzona zostanie dziatkami nr 690, 692, 800dr Obr Krzyzowa Géra
Nr 1 w Strzegomiu.

Projekt przejscia projektowang kanalizacjg deszczowa przez dziatke nr 800dr — droge wojewddzka

Nr 374 w Strzegomiu ul. Legnicka, zostat ztozony jako zgtoszenie do Dolnoslgskiego Urzedu
Wojewodzkiego we Wroctawiu.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z opinig geotechniczng z dnia 01.06.2020r wykonang przez
,GEOTECH” Ewa Twardysko w Swidnicy
Teren w granicach projektowanej inwestycji znajduje sie na wysokosci od 245,2 do 247,6 m n.p.m. i

jest lekko nachylony w kierunku potudniowym. W granicach tego obszaru znajduje sie utwardzone
podworze. Projektowane inwestycja wykonywana bedzie w sasiedztwie jedno i dwukondygnacyjnych
budynkéw mieszkalnych. Sie¢ kanalizacji przebiegac bedzie w odlegtosci od 5 do 10 m od budynkoéw.
WYNIKI BADAN:

W ramach badan terenowych wykonano trzy wykopy geotechniczne o gtebokosci 2,0 m.

W wykopie 1 stwierdzono:

0,0-0,7 m - nasyp niekontrolowany (humus z piaskiem oraz fragmentami cegief)
[nasyp niebudowlany] barwy ciemnoszarej, mato wilgotny, w stanie luznym Ip < 0,35,
zawarto$¢ czesci organicznych okoto 4 %,

0,7-2,0 m — pyt [pyt], barwy jasnobrazowej, mato wilgotny, o konsystencji zwartej I. < 0,0,
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W wykopie 2 stwierdzono:

0,0-0,3 m — nasyp niekontrolowany (humus z piaskiem z fragmentami cegiet oraz zwirem)
[nasyp niebudowlany], barwy ciemnoszarej, mato wilgotny,
w stanie $rednio zageszczonym Ip > 0,50, zawarto$¢ czesci organicznych okoto 4 %,
0,3-2,0 m — pyt [pyt], barwy jasnobrazowej, mato wilgotny, o konsystencji zwartej I. < 0,0,

W wykopie 3 stwierdzono:

0,0-0,5 m - nasyp niekontrolowany (humus z piaskiem ze zwirem oraz fragmentami cegiet)

[nasyp niebudowlany], barwy ciemnoszarej, mato wilgotny,

w stanie $rednio zageszczonym Ip > 0,50, zawarto$¢ czesci organicznych okoto 4 %,
0,3-1,0 m — pyt [pyt], barwy jasnobrazowej, mato wilgotny, o konsystencji zwartej I. < 0,0,
1,0-2,0 m — pyt z piaskiem i item [glina piaszczysta], barwy brazowej, mato wilgotny,

0 konsystencji twardoplastyczne;j I. < 0,25.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.12 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) wykopy do
gtebokosci 1,2 m mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, wykopy powyzej 1,2 m nalezy zaliczy¢ do Il
kategorii geotechnicznej.

4. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie infrastruktury podziemnej - sieci kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami deszczowymi w celu odwodnienia istniejacego podwérka o nawierzchni gruntowej
zlokalizowanego w Strzegomiu przy ul. Kosciuszki nr 38,38a, 38b —dz. nr 690 Obr Krzyzowa Gora Nrl.
Teren opracowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaréw w
obrebie 1 miasta Strzegom, uchwalonego uchwalg Nr 59/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
06.06.2019r, lezy w obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
3MW/U —tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowe;.

Obszar objety opracowaniem jest poza stref ochrony konserwatorskiej i jest poza obszarem szkdéd
gorniczych.

Kanalizacja deszczowa odwadniajgca teren podwoérka poprowadzona zostanie dziatkg nr 690 i dalej
dziatkg nr 692 (teren zielony przy budynku nr 38a) Inwestor posiada zgode wiascicieli dziatki nr 692 ,
na przejscie projektowang kanalizacjg deszczowg kd200 przez teren dz. nr 692 w celu wpiecia sie do
istniejgcego kolektora deszczowego kd600 w ulicy Legnickiej- droga wojewddzka nr 374 — dz. nr 800dr
Obr Krzyzowa Gora Nrl.

Inwestor uzyskat decyzje Nr ZP/0240/1/386/2020 z dnia 26.06.2020r Zarzagdu Wojewddztwa
Dolnoslgskiego pismo znak: ZP.8035.88.2020 na lokalizacje przyt. kan. deszcz. w pasie drogi
wojewodzkiej Nr 374 w Strzegomiu ul. Legnicka —dz. 800dr

Projekt przejscia projektowang kanalizacjg deszczowg przez dziatke nr 800dr — droge wojewddzkag
Nr 374 w Strzegomiu ul. Legnicka, zostat ziozony jako zgtoszenie do Dolnoslaskiego Urzedu
Wojewddzkiego we Wroctawiu.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i drogowych nalezy doktadnie wyznaczy¢ przebieg
istniejgcych na rozpatrywanym terenie sieci i przytgczy wod-kan-gaz a takze istniejgcych kabli eNN i
kanalizacji teletechnicznej -t-. Nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ przebieg projektowanej kanalizacji
deszczowej i lokalizacje projektowanych wpustéw deszczowych. Przebieg projektowanego cieku kd
wytyczy¢ zgodnie z czescig 2- branza drogowa.

Roboty ziemne w pobli zu skrzy zowan z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym nale zy
wykonywa € recznie . Na czas robét wykopy powinny by ¢ zabezpieczone barierkami oraz
dodatkowo o $wietlone ze wzgl edu na prowadzenie rob6t w drogach.

Miejsca kolizji nalezy doktadnie domierzyé geodezyjnie.

Kolizje z uzbrojeniem

W pozytywnym protokole z narady koordynacyjnej z dnia 18.06.2020r znak sprawy:
GKIl1.4040.109.2020 okreslone zostaty warunki dotyczgce zblizen projektowanego kanatu kd do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
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W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od istniejgcej
obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanatéw z istniejgcymi przewodami, zgodnie z warunkami
zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez podwieszenie nad
wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miegjscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich
stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

Skrzy zowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Przy zblizeniach do istniejgcego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego nalezy zachowa¢ wymogi
w zakresie stref ochronnych, skrzyzowan i zblizerh zgodnie z normami

PN N SEP-E-004 i PN-E-05100-1. W przypadku zblizen do kabli elektr blizej niz 0,50m na istniejgcych
kablach elektroenergetycznych nalezy zatozyé rury ochronne dwudzielne AROT

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami kanalizacyjnymi nalezy
zabezpieczy¢ rurami potéwkowymi D =110 mm z PCV. Dlugos¢ ostony ~ 2,00 m, a dla $wiattowoddw co
najmniej 3m (koncéwki wystajgce ok. 0,50 m poza krawedzie wykopu).

Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowa¢ przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o
$rednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:

» Skrzyzowania i zblizenia przewodéw kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z
uzgodnieniami branzowymi

» Przystapienie do prac zwigzanych z zatozeniem przepustéw moze sie odby¢ po uprzednim
odfgczeniu kabli spod napiecia przez RE

» Przepusty winna zaktada¢ firma elektryczna posiadajgca pracownikéw z uprawnieniami
branzowymi w zakresie wystepujgcych rodzajéw kabli i napiec.

» Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzi¢ recznie

» Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie
nalezy w trybie pilnym zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji Energii w Strzegomiu.

Przed przystgpieniem do rob6t w drodze wojewddzkiej nr 374- dz. nr 800 Inwestor musi wystgpi¢ do
zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wigczenia do sieci kd600 na dziatlce nr 800dr — w pasie drogi wojewddzkiej nr 374 wykonaé¢ zgodnie z
Decyzja Nr ZP/0240/1/386/2020 z dnia 26.06.2020r Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego pismo znak:
ZP.8035.88.2020 na lokalizacje przyt. kan. deszcz. w pasie drogi wojewdédzkiej Nr 374 w Strzegomiu
ul. Legnicka —dz. 800dr.

Niniejsza decyzja zezwala na lokalizacje odcinka przytgcza kanalizacji deszczowej w jezdni drogi
wojewodzkiej Nr 374 oraz na wykonanie metoda bezwykopowg bez naruszania konstrukcji jezdni w
rurze ostonowej na giebokosci min. 1,50m liczgc do wierzchu rury ostonowej do niwelety drogi.

Konce rury ostonowej bedg wyprowadzone:

-po stronie dz. nr 692- poza granice pasa drogowego,

-po stronie wpiecia do istniejgcej sieci kd600 — koniec rury bedzie wprowadzony do istniejgcej studni
rewizyjnej Di na rzednej = 239,98mnpm, 26cm nad istniejgcym dnem studni= 239,72mnpm.

Komora przeciskowa (K) zlokalizowana bedzie na dz. nr 692, poza pasem drogowym.

Po stronie wpiecia do istniejgcej sieci — w jezdni w studni istniejgcej bez naruszania konstrukcji jezdni.
Zabrania sie wykonywania podkopow pod nawierzchni jezdni.

Przedmiotowe przytgcze kanalizacji deszczowej zaprojektowane jest w obrebie zrealizowanego w
2015r zadania pn.” Przebudowa drogi woj. Nr 374 Strzegom ul. Legnicka w km 15+883-16+450", ktére
pozostaje w gwarancji. Na dzie h wydania niniejszej decyzji powy zsza gwarancja obowi gzuje do
dnia 29.12.2020r. Przed rozpocz eciem rob6t nale zy zwrdci € sie do Zarz gdcy Drog

Wojewaodzkich z zapytaniem o potwierdzenie zako  nczenia okresu gwarancji dotycz  acej
przebudowy drogi wojewdédzkiej Nr 374.

Prace nalezy prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze wojewddzkiej Nr 374.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zachowac pieszy cigg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.
Wszystkie pozostate zalecenia wykona zgodnie z w/w decyzjg Nr ZP/0240/1/386/2020.

Projektowang kanalizacje deszczowg wraz z wpustami deszczowymi nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ w
terenie, a po jej wybudowaniu wykonac¢ inwentaryzacje powykonawcza.

Na dzialce nr 692 zgodnie z uzgodnieniami z wkascicielami dziatki, roboty ziemne prowadzi¢ po okresie
zbioréw, z uwagi iz na tym terenie wiasciciele dz. nr 692 majg ogrodki przydomowe.

-roboty ziemne wykonywac¢ wg normy PN-S-02205, pozostate roboty zgodnie z odpowiednimi normami
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- termin i szczegOly realizacji robét ustali¢ z urzedem gminy Strzegom

- teren po robotach nalezy doprowadzi do stanu pierwotnego

Na dziatkach nr 690 i 692 przewiduje sie wykonanie wykopow mechanicznie (z wylgczeniem przewiertu
na dz. nr 692), tylko w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze prace
prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika.

Wszystkie wykopy wykonywac o scianach pionowych umocnionych szalunkiem petnym z rozparciem
lub podparciem. Rozbiérka obudowy $cian wykopéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna. Obudowe $cian wykopéw mozna usung¢ za kazdym razem
na wysokos¢ nie wieksza niz 0,50m w gruntach spoistych i 0,30m w innych gruntach.

Po wykonaniu wykopéw dno nalezy wyréwnaé, wykona¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0-8mm
grubosci 10cm z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika zageszczenia:

-w terenie zielonym I1s>0.96

- pod drogami i chodnikami Is>1

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i
obsypywaé obsypka piaskowg o grubosci 20cm. Po utoZzeniu rurociggu i zasypaniu obsypka z piasku
mozna wykop zasypac¢ gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu. Gltebokos¢ utozenia sieci kan.
deszcz. wynosi od 1,25m do 3,00m.

Wykopy o wysokosci wiekszej niz 1,50m. nalezy wykonywac¢ jako pionowe z rozparciem. Wykopy o
gtebokosci powyzej 1,5m musza byé oszalowane. Na czas rob6t wykopy powinny by¢ zabezpieczone
barierkami. Wszystkie wykopy wykonywa¢ o $cianach pionowych umocnionych szalunkiem z
rozparciem lub podparciem.

Po utozeniu sieci kanalizacji deszczowej oraz ustawieniu studni, sprawdzeniu ich szczelnosci i
odbiorze, wykopy zasypywac recznie piaskiem o uziarnieniu 0-8mm do wysokosci 20cm nad wierzch
rury. Calos¢ zasypania dokonczyé mechanicznie, zasypywanie wykonywa¢ gruntem rodzimym z
zageszczeniem warstw co 20cm. Grunt o naruszonej strukturze nalezy wymieni¢, ustabilizowac i
podda¢ badaniom na stopien zageszczenia. Po utozeniu i obsypaniu rur nalezy recznie zasypaé¢ wykop
gruntem rodzimym warstwami max 20cm zageszczajgc dwie pierwsze warstwy recznie, kolejne
mechanicznie.

Zasypanie wykopow wykonac¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 i PN-S-02205.

Ostatnie warstwy projektowanej nawierzchni utwardzonej uktadac zgodnie z branzg drogowa.

Po zakonczeniu robét montazowych, nalezy wykonac proby szczelnosci i ciSnienia oraz nalezy zlecié¢
inwentaryzacje geodezyjng. Miejsca kolizji nalezy doktadnie domierzy¢ geodezyjnie.

Przygotowanie wykopu wykonaé zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne —Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

Préby i odbiory cz esciowe i ko Acowy nale zy prowadzi ¢ zgodnie z:

*PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne wymaganie i badania przy odbiorze”.

*PN-92/10729 ,Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne”

*PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania”

*PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne

eoraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. -Cze$c¢
Il Instalacje sanitarne.

6. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowane jest odwodnienie istniejgcego podworka przy ulicy Kosciuszki w Strzegomiu — dz. nr 690.
Spos6b odwodnienia jest zgodny z czescig 2- branza drogowa.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od projektowanych wpustow deszczowych
odprowadzona bedzie zgodnie z wydanymi warunkami, do istniejgcej w drodze wojewddzkiej Nr374 —
ul. Legnicka - dz. nr 800dr, sieci kanalizacji deszczowej DN60O.

Wigczenie do wiw sieci kd600 wykonane zostanie na dziatce nr 800dr, do istniejgcej na sieci studni
rewizyjnej Di na rzednej = 239,98mnpm, 26cm nad istniejgcym dnem studni= 239,72mnpm.
Wigczenie do sieci kd nale zy wykona € metod g bezwykopow g — przewiertem, w rurze ostonowej
DN300stal.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg o $rednicy DN200PVC z rur kanalizacyjnych PVC klasy ,S”,
taczone na elastyczne pier$cienie gumowe.

Rury kanalizacyjne uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr 15cm, ze spadkami jak
podano na rysunku profilu sieci kd —rys nr 2. Spadek dla rurociggu DN200PVC nie moze by¢ mniejszy
niz 0.5%.
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Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaz studni z kregéw betonowych
DN1200mm. Studnie wykonac jako szczelne, posiadajgce wtopione stopnie ztazowe tj. montowane
podczas prefabrykacji kregéw betonowych. Studnie rewizyjne musza posiada¢ co najmniej certyfikat
jakosci ISO 9001.

Wszystkie elementy betonowe nalezy izolowa¢ abizolem R+P. dwukrotnie. Wszystkie studnie
wyposazy¢ w pokrywy zeliwne z wypetnieniem betonowym odpowiednie do przewidywanego
obcigzenia. Studnie zlokalizowane w drodze muszg mie¢ zamontowane pierscienie z wlazem zeliwnym
klasy ,C” typu ciezkiego o no$nosci 40 ton.

W niniejszym projekcie goéry studni dotyczg terenu projektowanego zgodnie z branzg drogowa.
Wszystkie potaczenia rur kanalizacyjnych PVC ze studniami z kregéw betonowych wykonywaé¢
wytgcznie przy pomocy oryginalnych kro¢céw potgczeniowych tulei ochronnych segmentowych.
Przejscia rurociggu przez sciany betonowe studni wykona¢ stosujgc typowe pierscienie systemowe w
wykonaniu wodoszczelnym zabezpieczajgce rurocigg przed uszkodzeniem przy pracy studni oraz
studnie przed ewentualnym przeciekiem wody gruntowe;.

Po dokonaniu odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez przedstawiciela gminy
Strzegom i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, nalezy wykonac obsypke warstwowa piasku o gr
20cm, odpowiednio zagescic i zasypac.

®PARAMETRY ZASTOSOWANYCH STUDNI REWIZYJNYCH Z KR EGOW BETONOWYCH
Nalezy stosowac elementy prefabrykowane z betonu zbrojonego kl. min. B45 w pasie drég i poza
pasem wg PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego i mrozoodpornego. Elementy studzienek i komor
stanowia:
»Dno stanowigce monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej
»Kregi betonowe o $rednicy 1200mm
» Plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy
»Pierscien odcigzajacy (PRZY STUDNIACH D1, D2, D3)
» Pierscienie dystansowe tgczone za pomoca zaprawy bet. o gr warstwy potgczeniowej do 10mm
» Studnie i komory powinny spetia¢ ponizsze wymagania:
»Elementy tgczone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierécieni dystansowych)
»W $cianach powinny by¢ osadzone podczas prefabrykacii:
v'stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, typu ciezkiego ze stali nierdzewnej lub Zzeliwa
powlekanego, osadzone mijankowo, w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm i osiach
poziomych co 30 cm.
v’kré¢ce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu lub tuleje ostonowe
»Wiaz zeliwny typu ciezkiego wg normy PN-EN124:2000, o $r600 mm. typu ciezkiego klasy D400 z
zamkiem lub przykrecany na $ruby
Studnie z kregéw betonowych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm

STUDZIENKI WPUSTOW DESZCZOWYCH.

Projektuje sie studzienki wpustéw ulicznych deszczowych z dennicg i kregami DN500mm
wykonanymi z betonu B 45. Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomoca ptyty betonowej, pierscieni
dystansowych i wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego.

Otwory dla przykanalikéw powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiadac
zamontowane przejscia szczelne odpowiednie dla proj. rur tj. PVC DN200.

Pozostate wymagania dotyczgce studzienek zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot oraz normami:

PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

®PROBY SZCZELNO SCI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
Badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymywanie
przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od
wierzchu rury.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem prébnym
w czasie 30 min nie wystapi spadek cisnienia.
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Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sa spetnione jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
>0,15 I/m? dla przewodow,

>0,2 Im* dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
>0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Po wykonaniu sieci kd nalezy przeprowadzi¢ jej prébe szczelnosci. Sie¢ przed zasypaniem nalezy
obowigzkowo zgtosi¢ do przeglgdu gminie Strzegom.

Po dokonaniu odbioru technicznego projektowanej kanalizacji deszczowej i wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej, nalezy wykonac¢ obsypke warstwowg piasku o gr. 20cm, odpowiednio zagescic i zasypacd.
Prob e szczelno $ci sieci kanalizacji deszczowej nale  zy wykonywa € w obecno $ci stu zb
technicznych gminy Strzegom.

W CELU DOKONANIA ODBIORU TECHNICZNEGO SIECI KAN. DE SZCZ. NALEZY DOSTARCZYC
do Gminy Strzegom DOKUMENTY ODBIOROWE:

1. Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng sieci kan. deszcz.

3. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z PN i aprobatami technicznymi uzytych do budowy sieci
materiatow

4. Protoko6t z przegladu technicznego sieci dokonany przez stuzby gminy Strzegom przed zasypaniem
sieci

5. Protokét z pozytywnej préby szczelnosci sieci i kopie odpiséw z dziennika budowy

6. Kopia pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy sieci

7. Oswiadczenie kierownika budowy, ze sieci zostaty wybudowane zgodnie z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowy/ zgtoszenia oraz przepisami

7. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Oddziatywanie obiektu na $srodowisko ogranicza sie do dziatek Inwestora.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Teren opracowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaréw w
obrebie 1 miasta Strzegom, uchwalonego uchwatg Nr 59/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
06.06.2019r, lezy w obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
3MW/U —tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowe;.

Obszar oddziatywania obiektu dokonano na podstawie: Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r

(z pdzniejszymi zmianami ) i w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Granica oddziatywania obiektu ograniczona jest do dziatek nr: 690, 693, 800dr Obr Krzyzowa Géra Nrl
w Strzegomiu.

Obszar objety opracowaniem jest poza strefg ochrony konserwatorskiej

Brak wptywu eksploatacji gorniczej

Brak ujemnych skutkéw oddziatywania obiektu na ochrone $rodowiska

W/w inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie
ma ujemnego wptywu na srodowisko i jego otoczenie zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 09.11.2010r (Dz.U. Nr 2013 poz. 1392) z dn.21.12.2015r (Dz.U. z 2016r poz.71).

W/w inwestycja jest potozona poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 2134 z p6z. zm.),

8. UWAGI OGOLNE:

Wyzej wymienione roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

m\Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie sieci wod-kan (zeszyt 1/2002, 3/2001, 7/2003)

B Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”

Mz przepisami ogolnymi i szczegdtowymi wykonawstwa robot i BHP

WZgodnie z uzgodnieniami z wtascicielem drogi

*Po zakonczeniu robot a przed zasypaniem konieczna jest inwentaryzacja geodezyjna wykonywana
przez uprawniong jednostke. Réwnoczesnie przed zasypaniem rurociggu nalezy zgtosi¢ go do
przegladu technicznego stuzbie wiasciciela sieci, ktéry to protokét z przegladu stanowi¢ bedzie
podstawe pdzniejszego odbioru sieci.

*W trakcie prowadzenia robot wykonawca zobowigzany jest do usuwania ewentualnych uszkodzen
istniejgcego podziemnego uzbrojenia
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9. DOKUMENTY ZWIAZANE

1
2
3.
4

o

PN-EN 752-1:2000
PN - EN 752-2:2000
PN - ENV 1046
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 12889:2003
PN-B-10736:1999

PN-B-6050:1999
BN-77/8931-12

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

OPRACOWALA:
mgr inz. Barbara Madrzak
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IV. PLAN BEZPIECZE NSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

INFORMACJA
DOTYCZACA ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA PRACY
| OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU - DO PLANU BIOZ

opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz.U. 2003r Nr 120 poz. 1126).

Temat: ODWODNIENIE PODWORKA PRZY UL. KOSCIUSZKI W
STRZEGOMIU
sie¢ kanaliz. deszczowej + utwardzenie istniejgcego placu
Strzegom dz. nr 690, 692, 800dr
Obr Krzyzowa Gora Nr 1

Adres: STRZEGOM
ul. Kosciuszki 38, 38a, 38b
dziatka nr: 690, Obr Krzyzowa Gora Nrl

Inwestor: GMINA STRZEGOM
58-150 STRZEGOM RYNEK 38

Bran za: Sanitarna

OPRACOWALA
Barbara Madrzak
58-100 Swidnica, Bolescin 49 D

lipiec 2020r
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1. Zakres robét i kolejno $¢ realizacji obiektow
*Sie¢ kanalizacji deszczowej na dz. nr 690 - wykop otwarty
*Sie¢ kanalizacji deszczowej na dz. nr 692 - wykop otwarty (D3-D4)
*Komora przewiertowa K na dziatce 692
*Sie¢ kanalizacji deszczowej na dz. nr 692 — przewiert od D4 do dranicy z dziatka nr 800dr
*Sie¢ kanalizacji deszczowej na dz. nr 800 — przewiert od granicy z dziatkg nr 692 do istn. studni Di na
dz. nr800dr

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
* BRAK

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki i teren  u, ktére mog a stwarza € zagro zenie
bezpiecze hastwa i zdrowia ludzi
« BRAK

4. Wykaz przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, ich skala i rodzaj, czas i miejsce wys  tepowania
Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna by¢ przez Wykonawce zgodnie
z obowigzujaca procedurg. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.
Skala i rodzaj zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystepowania.
- potkniecie sie na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe
- poslizgniecie sie na tym samym poziomie — mokry grunt, 16d, $nieg
- upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny
- wpadniecie do wykopu
- uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i uzbrojenia
- najechanie, potracenie przez srodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na plac budowy
- spadajgce przedmioty
- spadajgce elementy — teren e obrebie pracy zurawi
- uderzenie o nieruchome przedmioty — rusztowanie, deskowanie, wystajgce prety zbrojeniowe
- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow
- kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy
- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi
- kontakt z przedmiotami gorgcymi — miejsce wykonywania robét spawalniczych
- obrazenia w skutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy
- porazenie prgdem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét
spawalniczych obstugi pilarek oraz elektronarzedzi
- zasypanie — gtebokie wykopy ziemne
- zachlapanie oczu — roboty betoniarskie
- zaproszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie
- rozerwanie sie tarczy — szlifierki
- zawalenie deskowania
- hatas — prace rozbiérkowe
- wibracja — zageszczanie gruntu
- spaliny — wykonywanie izolacji
- postrzat — teren budowy, przenoszenie ciezkich przedmiotéw
- promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania
prac spawalniczych i zgrzewczych
- pole elektromagnetyczne — monitory ekranowe

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych

Do wykonywania robét nalezy dopuszczac tylko pracownikow posiadajgcych aktualne badania
lekarskie , osoby przeszkolone w zakresie przepiséw BHP.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wszystkich pracownikéw
w zakresie BHP oraz sporzadzi¢ instrukcje, ktére stanowi¢ powinny zatgczniki do planu BIOZ,
okreslajgce zasady postepowania w przypadku:
- wystgpieniem powodzi,
- wystgpieniem pozaru,
- zaistnienia katastrofy budowlanej,
- zaistnienia mozliwo$ci zanieczyszczenia Srodowiska.
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Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej — informacja na temat
koniecznosci stosowania okreslonych rodzajéw ochrony indywidualnej przekazywana bedzie na
biezaco przez brygadzistéw kierujgcych poszczegoinymi brygadami roboczymi, na ktérych spoczywa
réwniez obowigzek egzekwowania od pracownikéw ich uzywania.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nastwom wynikaj acym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoine go zagro zenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn @ i sprawna komunikacj e,
umo zliwiaj acg szybk @ ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ. Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy stosowaé w celu
zapobiegania niebezpieczenstwa wynikajgcego z wykonywanych robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie ujeto w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003r Nr 120 poz. 1126).

W/w prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP,

w szczegolnosci nalezy :

-wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac¢ strefe niebezpieczng woko6t miejsca wykonywania robét.
-wyznaczy¢ strefy sktadowania materiatow i odpowiednio je zabezpieczy¢ i oznakowac
-wyznaczyé przejécia dla pieszych i zabezpieczy¢ obarierowane mostki dla pieszych o szerokosci min

1,20m nad wykopami

- odpowiednio zabezpieczy¢ rozwiezione wzdtuz wykopdw rury kanalizacyjne przed mozliwoscig ich
niekontrolowanego osuwania

- zabrania sie wykonywania robét budowlano-montazowych na terenie w godz. od 22.00 do 6.00 z
uwagi na zabudowe mieszkalng

- nalezy stosowa¢ wygrodzenia aktualnie realizowanego odcinka lub odcinkéw robét budowlano-
montazowych poprzez zastosowanie wygrodzenie obwodu aktualnego placu robét przenosnymi
elementami ogrodzeniowymi z siatki ogrodzeniowej o wysokosci min. 1,5m jako zabezpieczenie
pw przed dzie¢mi. Wywiesi¢ nalezy tablice informujgce o zakazie wstepu na teren budowy

- zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez pracownikéw z WC

- stosowac oznakowanie placu budowy zgodnie z przepisami szczeg6towymi BHP w budownictwie
DZ.U. nr 47/2003-poz.41

Opracowala :
Barbara Madrzak
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