STUDNIA BETONOWA PREFABRYKOWANA - SREDNICA D1200
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Wtaz kanatowy D600 bez otworow
z wypetnieniem betonowym

Kotnierz z betonu B20

Istniejaca nawierzchnia asfaltowa
(betonowa) do odbudowy

Pierscieriie wyr6wnawcze

ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH DN1200mm
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Kineta z betonu B25
spadek i wg tabeli

1. Stosowa¢ elementy studni wykonane z betonu B45.

2. Do taczenia elementéw stosowaé uszczelki i zaprawe.

Lp N |Sreanical Retpoi | Rednastani|  H D1/D2 ao Dwt 1 Rz. Dwtt at bwt2 Rz. Dwi2 az spadek
. . wosl o o
Studni | stugni | (mnpm] [mnpm) [m] [mm] [ [mm] [mnpm] [ [mm] [mnpm] [ kaj;alu
1 D1 | 1200 | 245.45 | 243.83 | 1,63 200 i 200 243095 | 90 200 |[243.82 150 4.3
2 D2 | 1200 | 245.07 | 243.24 1,83 |200/200| 180 200 243.24 90 200 243.24 270 3.0
3 D3 1200 | 245.07 | 243.07 2,00 |200/200 268 200 243.07 241 - - - 1.0
4 D4 | 1200 | 243.20 | 240.19 | 3,01 [200/200| 150 - - - - - . 7.27
WiIot do studzienki kaskadowej wykona¢
za pomocg kaskady z rurg spadowg.
Elementy kaskady:
tréjnik D 200/45
prostka D 200, L=1,0m
kolano D 200/45
Uwagi:

3. Przejscia rur przez sciane studzienki wykonaé jako szczelne.

4. Kinete studni wykona¢ do wysokosci 1/2D, spadek dna
wg tabeli, spadek spocznika 5% .

5. W gruntach nawodnionych izolowa¢ wszystkie sciany zewnetrzne.

6. Spoiny wewnetrzne zatrze¢ zaprawa na gtadko.

USLUGI PROJEKTOWE Barbara Madrzak
58-100 Swidnica, BOLESCIN 49d

obiekt: ODWODNIENIE PODWC)RKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU
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inwestor: GMINA STRZEGOM, 58-150 STRZEGOM, RYNEK 38
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