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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania obiektow sieciowych —

w ramach zadania:

pn..: ,,ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”

Sie¢ kanalizacji deszczowej poprowadzona zostanie dziatkami nr 690, 692, 800dr Obr Krzyzowa Goéra Nr 1 w
Strzegomiu.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia na terenie miejscowosci Strzegom na w/w
dzialkach - robot zwigzanych ze wznoszeniem obiektow sieciowych dla budowanej kanalizacji deszczowej .
Obiektami sieciowymi s3:

estudnie rewizyjne DN1200 beton (D1-D4) kpl. -4

ewpusty deszczowe uliczne z osadnikami i koszami kpl. -9
dn500bet, h=1,25m wys. kosza 0,8m

1.2. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdéwienia, obj¢ty niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdw, linii komunikacyjnych i elektromagnetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrdwnywanie terenu.

1.3. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Armatura — réznego rodzaju zastawki, zasuwy, zawory zaporowe i zwrotne, ktorych zadaniem jest
sterowanie przeplywem $ciekéw oraz oproznianie poszczegolnych odecinkow przewodow.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.4.3.  Wpust deszczowy — Urzadzenie stuzagce do zatrzymywania zanieczyszczen staltych — piasku, lisci z wod
opadowych wpusty uliczne /H=1,25m, / z osadnikiem, z rur betonowych dn500 z osadnikami piasku - koszem
stalowym h=0,8m.

1.4.4. Obiekty sieciowe - wszelkie obickty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociagowej, a nie bedace
rurociggami - studnie wlazowe, studnie niewtazowe, pompownie, zbiorniki itp.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00.00.
»Wymagania ogolne".

2.2. Materialy

2.2.1. Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjnej
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdét na przewodach kanalizacji grawitacyjnej bedacych
przedmiotem niniejszej ST sa:
2.2.1.1. Studnie rewizyjne z kregow betonowych

Nalezy stosowa¢ elementy prefabrykowane z betonu zbrojonego kl. min. B45 w pasie drog i poza pasem kl. min.
B45 wg PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego i mrozoodpornego. Elementy studzienek i komor stanowia:

»  Dno stanowiace monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej
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Kregi betonowe o $rednicy 1000mm i DN1200mm

Ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy

Pierscien odcigzajacy (przy studniach D1, D2, D3)

YV VYV

Pier$cienie dystansowe tgczone za pomoca zaprawy betonowej o grubosci warstwy potaczeniowej do
10mm.
Studnie i komory powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

» Elementy laczone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierscieni dystansowych)

» W écianach powinny by¢é osadzone podczas prefabrykaciji:

v’ stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, typu ciezkiego ze stali nierdzewnej lub Zeliwa
powlekanego, osadzone mijankowo, w dwoch rzgdach w odlegto$ciach pionowych co 30cm i
osiach poziomych co 30cm.

v’ krééee dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przylaczanego przewodu lub tuleje ostonowe

» Wilaz zeliwny typu cigzkiego wg normy PN-EN124:2000, o @ 600mm. typu ciezkiego klasy D400 z
zamkiem lub przykrecany na $ruby

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

> Zuraw samochodowy do 4 T,

> Zuraw samojezdny (minimum 5 ton)- szt1

» Ubijak spalinowy 200 kg
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowal nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

» Samochdd skrzyniowy do 5 -10 T

» Samochod dostawezy 0,9 T

» Ciagnik kotowy 29-37 T

» Przyczepa samochodowa 4,5 T.
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sa orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZ]J oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy za i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.1. Studzienki
Materiaty na pojazdach nalezy umiesci¢ w pozycji poziomej, rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed utrata statecznosci, przemieszczaniem i uderzeniami. Przy roztadunku materiatow dzwigiem
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nalezy stosowac zawiesia pasowe. Podwieszanie materialow za pomoca hakow, tancuchéw i lin stalowych jest

zabronione. Do roztadunku studzienek zaleca si¢ stosowanie zawiesi studziennych.

4.2. Akcesoria

Akcesoria mogg by¢ przewozone dowolnymi krytymi §rodkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Transport wlazéw kanatowych moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robot sa zawarte w punkcie 5 ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".

5.2. Szczegolowe warunki wykonania rob6t budowlanych
Obiekty sieciowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne
Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.01
,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".
Przed zaméwieniem studni Wykonawca zaktualizuje rze¢dne terenu podane w projekcie budowlanym oraz
katy wlotow i wylotu kanalow w stosunku do osi studzienek.

5.2.2. Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych
Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej
ST.
Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami zawartymi w
ST-00.00 oraz ST-01.01.,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe".
Dla obiektow wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac¢ obnizony poziom wody
gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem.

5.2.3. Studnie betonowe
Studnie z kregdw betonowych posadowié¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm, a na terenach, gdzie moga
wystepowaé warstwy wodonosne mozna wzmocni¢ posadowienie studni ptyta fundamentowa wykonang z
betonu B 10, grubosci 10 cm
Podstawowa dymensja studzienek rewizyjnych betonowych rozstawionych w odleglo$ciach do 60 m oraz
studzienek zatomowych i kaskadowych jest §rednica wewnetrzna studni.
Studnie nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych z betonu, co najmniej B45 zgodnie z wymaganiami
punktu 2.2. niniejszej ST. Podstawa studzienki ma by¢ elementem prefabrykowanym betonowym stanowigcym
monolityczne polaczenie kregu i plyty dennej. Dno kinety studzienki, musi posiada¢ wyprofilowanie
zapewniajace prawidtowo ukierunkowany przeplyw $ciekéw na kanale glownym oraz z podiaczen bocznych i
przytaczy.
Komora robocza i komin wlazowy powinny by¢ wykonane z krggéw betonowych. Montaz wykonywac¢ zgodnie
z instrukcja producenta. Elementy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla taczenia
prefabrykatow. Podczas montazu pokry¢ samarem poslizgowym zewngtrzng powierzchni¢ uszczelki
umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewnetrznag powierzchni¢ ,,zamka" gornego elementu studni
naktadanego na uszczelke
Dla studni kaskadowych kaskady moga by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie - w kazdym przypadku
jako zewnetrzne.
W podstawie studzienki oraz w odpowiednich kregach powinny by¢ fabrycznie osadzone ksztaltki
przytaczeniowe, zapewniajace szczelno$¢ przewodu na infiltrowanie wody gruntowe;j i exfiltrowanie §ciekow.
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W prefabrykowanych elementach studzienek powinny by¢ fabrycznie osadzone stopnie zlazowe wykonane z

materiatlow zgodnych z niniejsza ST.

Studnie usytuowane w drogach wyposazy¢ w zelbetowy pier§cien odcigzajacy .

Zwienczenie studzienek wykona¢ w postaci wlazu kanatowego o $rednicy 600 mm typu cigzkiego klasy D400 z
zamkiem lub przykrgcany na Sruby.

5.2.4. Izolacje zewnetrzne betonowych obiektow sieciowych
5.2.4.1. Obiekty betonowe powyzej zwierciadla wody gruntowej.

Obiekty betonowe powyzej zwierciadla wody gruntowej powierzchnie zewngtrzne zabezpieczyc:
» Powierzchnie pionowe: asfaltowe masy plastyczne,
» Powierzchnie poziome: 2 x papa na lepiku lub 2 x masa plastyczna z siatkg hydroizolacyjna.
Obiekty betonowe ponizej poziomu wody gruntowej zabezpieczy¢:
» Powierzchnie pionowe: 3 x masa plastyczna i 2 x siatka hydroizolacyjng lub 3 x papa asfaltowa na
lepiku i §cianka dociskowa
» Powierzchnie poziome: 3 x masa plastyczna i 2 x siatka hydroizolacyjng lub 3 x papa asfaltowa na
lepiku.

5.3. Szczegolowe ustalenia zakresu wykonania robdt

5.3.1. Kanalizacja deszczowa obiekty
5.3.1.1. Studnie betonowe

Zgodnie z dokumentacja projektowa na kanale deszczowym nalezy wykona¢ studnie zelbetowe DN1200 oraz
wpusty deszczowe uliczne posadowione na studzienkach betonowych DN500mm
Studnie rewizyjne DN 1200- kpl. 4
Studnie dn500 z wpustami deszczowymi i1 z koszami osadczymi,  h=1,2m szt 9
Studnie wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 5.2.4 niniejszej ST. Lokalizacje studni i wpustow
deszczowych pokazano na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogolne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1. Materialy
Badanie materialow uzytych do wykonania robot nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okre§lona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbiorow Robot.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997 .
Badania, te powinny obejmowac w szczegolnosci:

» Zgodno$¢ materialtow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce
Wykonanie wykopow
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopow, zejécia do wykopow w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

YV VVY

Podloze: nienaruszenie podloza naturalnego, wilgotno$¢, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubos¢ i
zageszczenie podsypki,
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» Sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych:
v’ prawidlowo$¢ posadowienia studni rewizyjnych w pionie, oraz sprawdzenie zgodnosci wlotow i
wylotow z rzednymi wg dokumentacji projektowej
v prawidlowo$¢ osadzenia wlazow i stopni ztazowych kanalizacyjnych
v' badanie szczelnosci studni-proba zgodna z PN-B-10729:1999,
» Zabezpieczenia przed korozja.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

»  Studnie rewizyjne - kpl.

» Wpusty deszczowe - kpl
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Robot.
[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych,
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania Ogdélne''.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie kofcowej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy technicznej.

8.2. Zasady szczegolowe:
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czg¢sciowe i odbiory konicowe.
Odbiory czg¢éciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robot, a w szczegdlnosci robdt podlegajacych
zakryciu, obejmuja:
» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatow
» Sprawdzenie prawidtowosci montazu
» Sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia przewodu
» Przeprowadzenie proby szczelnosci kanatow
Do odbioru koficowego powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt, jak rowniez schemat weztow z domiarem do punktdéw statych
» Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian iodstepstw od dokumentacji
projektowej
» Dokumenty dotyczace jakoéci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakoéci, wydane przez
dostawcow materialow i upowaznione jednostki)
Protokoty wszystkich odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Protokot przeprowadzenia prob szczelnosci

Y V VY

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego
geodete.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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>

>

>

>

Zgodnos¢ wykonania z ST, dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi, zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j

Sprawdzeniu protokotow odbioru czg¢éciowego 1 stwierdzenia zrealizowania, zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagali, protokolow z prob szczelnosci

Protokoty z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu irealizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek

Protokoty z badan szczelnos$ci

Odbiory, czg$ciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakie$

wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich zakonczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w p. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy

przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:

>

>
>

>
>
>

Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materiatéw w
tym materialdéw pomocniczych

Prac pomiarowych i przygotowawczych

Koszt wykonania wszelkich robdt ziemnych (w szczegdlnos$ci: zdjgcie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zaggszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okreslonymi w
ST-01.01. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe."

Wszelkich roboét tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robdt zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykonania wszelkich prac montazowych zwiazanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
obiektow sieciowych:

wykonanie podtoza

wykonanie fundamentow

montaz/wznoszenie obiektow zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w ST 1 PB
wykonanie obsypki i zasypki

dostarczenie i montaz armatury i wyposazenia

AN NN Y NN

wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiar6w i prob zgodnie z
niniejsza specyfikacja , wymaganiami Inzyniera i zawartym Kontraktem

Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt
Wykonanie badan i odbioréw niezb¢dnych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Oraz wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

[98)

W

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodno$é¢

PN-EN 10216-5:2006 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — warunki techniczne
dostawy — Cze$¢5: Rury ze stali odpornych na korozje

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1. Gatunki stali odpornych na korozje.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
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10.
1.

12.
13.
14.

PN-B-10729:1999
PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-85/H-74242

PN-B-10702:1999
PN-B-10736:1999

PN-B-6050:1999
PN-EN 12063:2001

widknem stalowymi i zelbetowe
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cia.

Rury stalowe bez szwu wysokostopowego ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej.

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003.

84



