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. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na obszarze projektowanej inwestyciji pn.:

,ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU” w obszarze dziatki numer: 690 AM4,
Obreb: 0001 Krzyzowa Géra nr 1

Zakresem prac na dziatkach nr: 690 AM4, Obreb: 0001 Krzyzowa Goéra nr 1 nie bedzie obejmuje zmian w
istniejacym uktadzie drogowym.

Stan projektowany zaktada cze$ciowg zmiane dotychczasowego zagospodarowania terenu z zachowaniem jego
dotychczasowego charakteru i funkcji.

Projektowanie zamierzenie budowlane bedzie polega¢ na:

1. Utwardzeniu istniejacego palcu o nawierzchni nieulepszonej na nawierzchnie w catosci z kostki
betonowej. Nawierzchni bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym na tawie z betonu C12/15 z
oporem.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie wykonanie:

o Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej ograniczonej kraweznikiem betonowym,

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o uchwate nr 116/2001 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 21 listopada 2001 r. przyjeto wytyczne
odnosnie parametréw jak:

- kategoria ruchu KR1

2.2. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Teren w granicach projektowanej inwestycji znajduje sie na wysoko$ci od 245,2 do 247,6 m n.p.m. i jest lekko
nachylony w kierunku potudniowym. W granicach tego obszaru znajduje sie utwardzone podworze. Projektowane
inwestycja wykonywana bedzie w sasiedztwie jedno i dwukondygnacyjnych budynkédw mieszkalnych. Sie¢
kanalizacji przebiega¢ bedzie w odlegtosci od 5 do 10 m od budynkéw.
WYNIKI BADAN:

W ramach badan terenowych wykonano trzy wykopy geotechniczne o gtebokosci 2,0 m.

W wykopie 1 stwierdzono:

0,0-0,7 m — nasyp niekontrolowany (humus z piaskiem oraz fragmentami cegiet)
[nasyp niebudowlany] barwy ciemnoszarej, mato wilgotny, w stanie luznym Ip < 0,35,
zawartos¢ czesci organicznych okoto 4 %,

0,7-2,0 m — pyt [pyl], barwy jasnobrazowej, mato wilgotny, o konsystenciji zwartej I, < 0,0,

W wykopie 2 stwierdzono:

0,0-0,3 m — nasyp niekontrolowany (humus z piaskiem z fragmentami cegiet oraz zwirem)
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[nasyp niebudowlany], barwy ciemnoszarej, mato wilgotny,
w stanie $rednio zageszczonym Ip > 0,50, zawarto$¢ czesci organicznych okoto 4 %,
0,3-2,0 m — pyt [pyl], barwy jasnobrgzowej, mato wilgotny, o konsystencji zwartej I, < 0,0,

W wykopie 3 stwierdzono:

0,0-0,5 m — nasyp niekontrolowany (humus z piaskiem ze zwirem oraz fragmentami cegiet)

[nasyp niebudowlany], barwy ciemnoszarej, mato wilgotny,

w stanie $rednio zageszczonym Ip > 0,50, zawarto$¢ cze$ci organicznych okoto 4 %,
0,3-1,0 m — pyt [pyl], barwy jasnobrgzowej, mato wilgotny, o konsystencji zwartej I, < 0,0,
1,0-2,0 m — pyt z piaskiem i item [glina piaszczysta], barwy brazowej, mato wilgotny,

o konsystenciji twardoplastycznej I. < 0,25.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.12 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) wykopy do
gtebokosci 1,2 m mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, wykopy powyzej 1,2 m nalezy zaliczy¢ do |I
kategorii geotechnicznej.

2.3.  OPIS NIWELETY | SPADKOW

Spadki dostosowano do istniejgcego terenu. Uksztattowanie palcu zostato ustalone w nawigzaniu do istniejacej
terenu i przebiega w spadku podtuznym 1,40 - 7,9%.
Nawigzano sie rowniez wysoko$ciowo do terenu przylegtego celem zapewnienia minimalizacji robot ziemnych.

2.4. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Dla projektowanego utwardzenia przyjeto ponizsze zasady:
- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — 4 cm,

2.5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.7.1 Zatozenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

e  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),

warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty wysadzinowe,
grupa no$nosci podtoza — dla cato$ci zadania zaktada sie grupe — G3,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

o O

o

Konstrukcije drogowe:

o zakres przewidywanych robot:

roboty ziemne,

wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z
dowozu,

wykonywanie taw betonowych pod krawezniki,

o utozenie kraweznikdw,

O O O O

o
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o wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
o wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.

2.7.2 Projektowane konstrukcje drogowe
Konstrukcja placu utwardzonego

Kategoria ruchu: KR1
O Kostka betonowa, szara -8cm,
1 Podsypka — podsypka piaskowo -3cm,
[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cgyu,

wg PN-EN 14227-1 - 18 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz 121,00
[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cisp,
wg PN-EN 14227-1 - 18 cm,
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G3 minimalna grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50h,

0,50x 0,80 = 0,40m =40 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 47 ¢m

Konstrukcja chodnika

Kategoria ruchu: wytacznie ruchu pieszych
[0 Kostka betonowa, grafitowa -8 cm,
[0 Podsypka — podsypka piaskowa -3cm,
0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -10 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00
[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cisp,
wg PN-EN 14227-1 - 10 cm,

Gdzie:
E> — wtdrny modut odksztafcenia,
Is — wskaZnik zageszczenia,
h, - gfebokosc przemarzania wg PN.

2.6. ODWODNIENIE

Odwaodnienie projektowanych jezdni odbywac sie bedzie za posrednictwem spadkéw poprzecznych i podtuznych
projektowanych nawierzchni utwardzonych do wpustéw ulicznych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;
Zlokalizowanej poza granicg opracowania.

2.7. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykonaé¢ adekwatnie do zakresu robot:
o zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania
e wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podtoza poprzez:
e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosno$ci CBR po 4 dniach nasaczania
woda wg warunkow ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
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W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze koniecznosé
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojq statecznos$¢. Przyjmuje sie ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szerokosci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min.
0,5m
- dla wykopow bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) -
min.1,0m
- dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntdw sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosic co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszcza¢ przy wilgotno$ci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezyty
starannoscig i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejacych.
Wskaznik zageszczenia gruntéw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

e wgruntach niespoistych +2 %

e wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %, +2 %

e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, +4 %
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podioze istniejace nalezy osuszy¢
poprzez stabilizacje chemiczna - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego,
cementu). Do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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2.8 OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

Materiaty uzyte do konstrukcji nawierzchni winny spetnia¢ wymagania aktualnych Polskich Norm oraz
posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

2. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci

5. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci

7. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

8. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

9. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

10. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym
betonie

11. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

12. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

13. PN-EN 13242: 2004; Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

14. PN-EN 933-8: 2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego

15. PN-P-01715 : 1985 Wiékniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

16. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

17. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona.

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

20. PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

21. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

22. PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii iglq

23. PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierécien i Kula

24. PN-EN 1428:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

25. PN-EN 1429:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatos$ci podczas magazynowania
metoda pozostatosci na sicie

26. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

27. PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineraino-
asfaltowych na dziatanie wody

28. PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

29. PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna

31. PN-EN 12607-1:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie pod wptywem ciepfa i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda

i RTFOT
PN-EN 12607-3:2010 Jw. Czeé¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 8: Oznaczanie
zawarto$ci wolnej przestrzeni

33. PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 12: Okreslanie
wrazliwoéci na wode

34. PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 13: Pomiar
temperatury

35. PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 18: Sptywanie
lepiszcza

36. PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

37. PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie
grubo$ci nawierzchni asfaltowych

38. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

39. PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

40. PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

41. PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

42. PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadtowego

43. PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformaciji

44. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikaciji kationowych emulsji asfaltowych

45. PN-EN 14188-1:2010 Wypelniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

46. PN-EN 14188-2:2010 Wypetniacze zlgczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

47. PN-EN ISO 2592:2008. Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda

48. LInstrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. GDDP 1998. Cze$¢ 1-3.”

49. PN-EN 12620:2013 Kruszywa do betonu

50. PN-EN 13043:2013 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

] powierzchniach przeznaczonych do ruchu
51. Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie

PN-EN 13242:2013

drogowym
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52. PN-EN 13285:2010

Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

53. PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wiasciwo$ci kruszyw -- Metody pobierania probek

54. PN-EN 932-3
1999/A1:2004P

Badania podstawowych wiasciwo$ci kruszyw -- Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

55. PN-EN 933-1:2012

Badania geometrycznych wasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

56. PN-EN 933-3:2012

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziam za pomocg wskaznika ptaskoSci

57. PN-EN 933-4:2008

Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziam -- Wskaznik ksztattu

58. | pN-EN 933-5:2000

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

59. PN-EN 933-6:2014

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni -- Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-9+A1:2013

60. PN-EN 933-8:2012 ?ggigise%iometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -- Badanie wskaznika
61. Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek -- Badanie biekitem

metylenowym

62. PN-EN 1097-1:2011

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornoéci na $cieranie (mikro-Deval)

63. PN-EN 1097-2:2010

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

64. PN-EN 1097-3:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

65. PN-EN 1097-6:2013-11

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

66. PN-EN 1097-8:2009

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalno$ci kamienia

PN-EN 1367-6:2008

67. PN-EN 1367-1:2007 Badania w{a50|yv950| cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci
68 . Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 3: Badanie
PN-EN 1367-3:2002 ; ' ; X
bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
69. Badania wiasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 6: Mrozoodporno$¢ w

obecnosci soli

70. WT-1/2014r.

Wymagania Techniczne na drogach krajowych dotyczace kruszyw do mieszanek mineralno — asfaltowych

T | wr2/2014r,

Mieszanki mineralno-asfaltowe
Wymagania Techniczne

72. WT-4/2010r.

Wymagania Techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych

73. WT-5/2010r.

Wymagania Techniczne — Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych

3 UWAGI | ZALECENIA

3.1 UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogélnie obowigzujgcymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robdt oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlno$ci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci
nalezy powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktére pojawiajg sie choéby w jednym miejscu, dotyczg

catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestyciji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takZe rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢
a w przypadku koniecznosci ich likwidaciji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich

przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spéjna oraz byta
wolna od wad i btedéw. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta

celem ich usuniecia.

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Mariusz Szyrner
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