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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rurociggéw
kanalizacji sanitarnej dla zadania: pn. ,,ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”
Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustow deszczowych poprowadzona zostanie dziatkami
nr 690, 692, 800dr Obr Krzyzowa Gora Nr 1 w Strzegomiu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna cz¢s¢ Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robdét budowlanych
W ramach przedsiewziecia pn.: ,ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”
przewiduje si¢ budowe:

=Sie¢ kanalizacji deszczowej — DN200PVC L=82,10m

»Przewiert pod droga wojewodzka — DN300stal L=21,00m

=Przykanaliki kanalizacji deszczowej od wpustow deszczowych DN200PVC L =39,20m
Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustow deszczowych poprowadzona zostanie dziatkami
nr 690, 692, 800dr Obr Krzyzowa Goéra Nr 1 w Strzegomiu.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie i odbior w/w docinkdéw sieci i przykanalikow deszczowych majacych na celu
odwodnienie istniejacego podworka przy ul Kosciuszki nr38,38a, 38b —dz. nr 690 Obr Krzyzowa Goéra Nrl.
W zakres opracowania wchodzi utwardzenie nawierzchni rozpatrywanego podwoérka wg czesci 2 —Projekt
architektoniczno-budowlany — branza drogowa + specyfikacje — cz. drogowa.
Wody deszczowe odprowadzone beda projektowana siecia kd200 zgodnie z wydanymi warunkami, do
istniejacej w drodze wojewodzkiej Nr374 — ul. Legnicka - dz. nr 800dr, sieci kanalizacji deszczowej DN600.
Wilaczenie do w/w sieci kd600 wykonane zostanie na dzialce nr 800dr, do istniejacej na sieci studni rewizyjnej
Di na rzednej = 239,98mnpm, 26cm nad istniejacym dnem studni= 239,72mnpm.
Wilaczenie do sieci kd nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa — przewiertem, w rurze ostonowej DN300stal.
Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastosowania nast¢pujacych metod:

» Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w wykopach otwartych

» Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej metod bezwykopowa — przewiert sterowany pod

dziatka drogi wojewodzkiej - dz. nr 800dr.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociggdw i obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

1.4.2. Kanal grawitacyjny — przewod, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, projektowany do
pracy w normalnych warunkach przy czesciowym napetieniu $ciekami.

1.4.3. Kanal (kolektor) sanitarny — przewod, stuzacy do odprowadzania $ciekow bytowych i gospodarczych z
budynkow mieszkalnych.

1.4.4. Kolektor — kanal grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych iich
transportu do oczyszczalni lub odbiornika powierzchniowego np. rzeki

1.4.5. Rurociagi tloczne — przewody, przez ktore ttoczone sg $cieki.

1.4.6. Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienkg rewizyjna) taczacego wewngtrzng
instalacj¢ kanalizacyjna w budynku i/lub z dachu budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjne;.

1.4.7. Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociaggéw pod przeszkodami terenowymi

1.4.8. Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenows.
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1.4.9. Przeszkody. Obickty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

1.4.10. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanalizacyjnym.

1.4.11.Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz
scieki o zblizonym sktadzie pochodzacym z tych budynkow.

1.4.12.Scieki deszczowe — wody opadowe lub roztopowe, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji
zadan wlasnych gminy w zakresie kanalizacji deszczowej

1.4.13. Pozostale  okreslenia podstawowe sa zgodne =z polskimi normami ispecyfikacja
ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materialami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00.00.
»Wymagania Ogolne".

2.2. Wymagania dotyczace materialow
Wykonawca zobowiazany jest:
» Dostarczy¢ materialy zgodniec z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy musza by¢ nowe i
nieuzywane
»  Wszystkie elementy kanalizacji (rury, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepujacych parametrow:
v/ sztywno$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m’
v/ dla rur i ksztattek - chropowato$é bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k < 0,2 mm)
v/ najwyzsza szczelnosé i trwalosé
v posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodno$ci wydana
przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy
v'stosowaé wyroby produkciji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze
v powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédiach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.
Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

2.3. Rury kanalizacyjne
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ rury zgodne z punktem 2.2. niniejszej specyfikacji i dokumentacja
projektowa.

2.3.1.Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Zastosowane materialy
e Rury PVC typ cigzki SN8 - lite (przykanaliki deszczowe )
e Rury PVC typ cigzki SNS - lite (sie¢ kan. deszcz.)

2.3.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Dtugosci sieci kanalizacji deszczowe:
=Sie¢ kanalizacji deszczowej - grawitacyjna DN200PVC

(PRZEWIERT STEROWANY) dlugos¢ L= 21,0m
=Sie¢ kanalizacji deszczowej - grawitacyjna DN200PVC
(WYKOP OTWARTY) dhugos¢ L= 82,10m
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=Przykanaliki kanalizacji deszczowej od wpustow deszczowych szt. 9, DN200PVC dhugos¢ L= 39,20m

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej i przykanaliki deszczowe z  rur kanalizacyjnych
kielichowych, z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC.
Rury dostarczane i instalowane w ramach zadania winny spetnia¢ wymogi minimalne:

-rury kanalizacyjne, z rur gltadkosciennych, kielichowe PVC zgodnie z PN-EN-1401-1

- materiat PVC-U , warstwa zewnetrzna - kolor pomaranczowy, wewnetrzna — pomaranczowy

- Srednica DN200mm,

- parametry techniczne: sztywnos¢ obwodowa SN8, SDR 34, szczelno$¢ potgczen min. 2,5 bara.

- sposob tgczenia — potgczenia kielichowe tgczonych na uszczelki gumowe
Wszystkie rury PVC klasy ,S”, kielichowe z uszczelkami gumowymi i pier§cieniami zabezpieczajgcymi
przed przesunieciem uszczelek.
Rury i ksztattki wyprodukowane byty w oparciu o norme PN-EN 1852.
Rury i ksztattki majg by¢ ze sobg kompatybilne tj. produkowane przez jednego producenta.
Rury majg posiada¢ nadruk wykonany wzdtuznie w rurze od wewnagtrz umozliwiajgcy identyfikacje
podczas inspekcji telewizyjnej oraz sg odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar wykonanym w
tescie stacjonarnym. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte sg w Aprobacie Technicznej
ITB. Ksztattki ,przejScie przez Sciane betonowg" dla rur kanalizacyjnych - systemowe, zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

2.3.3. Polaczenia rur PVC z innymi rurami i z betonem

Potgczenia rur kanalizacyjnych z PVC z rurami z innego materiatu np. betonu czy kamionki oraz przy
potaczeniach ze studzienkami na trasach kanatéw, nalezy wykonaé poprzez specjalne przylgcza
siodtowe.

Poszczegdlne elementy przytgczy siodtowych powinny byé wykonane z nastepujgcych surowcéw i
materiatow:

- taczniki z granulatu polipropylenu PP, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1SO 1874-1;

- uszczelki: gumy EPDM , spetniajgcej wymagania normy PN-EN 681-1,

- kompozyciji polimeréw Q-TE-C.

Stosowac przytgcza siodtowe przeznaczone do tgczenia przewodow kanalizacyjnych DN200 z
rurociggami sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (rury o gtadkiej sciance z PP wg PN-EN 1852
lub z PVC wg PN-EN 1401 lub PN-EN 13476) z zastosowaniem nawiercania $cianki przy budowie
przytaczy kanalizacyjnych, a takze do wykonywania szczelnych przej$¢ przez Scianki studzienek i
zbiornikéw (studnie betonowe wg PN-EN 1916). Stosowac przytacza siodtowe ktore stosuje sie do
podtgczen do przewodow z rur strukturalnych (rury strukturalne wg PN-EN 13476), oraz przytagcza
przeznaczone sg jako tgczniki siodtowe do rur gtadkich z PP, PE, PVC i GRP produkowanych zgodnie
znorma PN-EN 1401, PN-EN 1852, PN-EN 13476 oraz PN-EN 14364.

2.3.4. Ksztaltki na rurociagach kanalizacji grawitacyjnej
Na sieci przewiduje si¢ montaz trojnikow o wlasciwosciach jak dla rur w pkt. 2.3.1.
Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami na trasach kanalow, nalezy wykonaé poprzez specjalne kroéce
dostudzienne, montowane w $cianach studzienek.

2.3.6. Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepng przewodow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
»  Grunt z wykopu
»  Grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91 /B-06716)
» Sypki materiat gruntowy, z ktdrego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodow
powinien spetnia¢ przede wszystkim nast¢pujace wymagania:
v'nie powinien zawieraé czastek wiekszych niz 2mm
v nie powinien byé zmrozony

v'nie powinien zawieraé przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju lamanego materiatu.
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2.4. Skladowanie

O ile producent nie okreslit innych warunkow sktadowania rur i ksztaltek nalezy stosowaé si¢ do ponizszych

instrukc;ji.

2.4.1. Rury i ksztaltki 7 tworzyw sgtucznych

» Rury sktadowac na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych

» Rury sktadowa¢ w prostych odcinkach, w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,Ilm 1 w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych srednicach

» Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

» Rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych

» Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem

» Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami

» Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwos$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych

» Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow

» Niedopuszczalne jest ciagnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregéow po podtozu

» Zachowaé szczegdlng ostrozno$é przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

» Ksztattki, ztgczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkoéw ostroznosci

» Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie
UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

v/ dlugotrwala ekspozycja stoneczng

v’ nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

2.5. Magazynowanie rur

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni slonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac sig¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej §ciance winny znajdowa¢ si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania
nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkoéw i klindw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czg¢sci uszkodzone odciac, a konce
rur sfrezowac.

Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzagdkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych $rodkow ostroznosci.

2.6. Odbiér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot
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3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do wykonania robot bgdacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nast¢pujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

> Zuraw samochodowy (dzwig) do 4 T

» Zgrzewarka do muf elektrooporowych

» Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

» Ubijak spalinowy 200kg.
Uwaga: Parametry sprzgtu podane s3 orientacyjnie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu materiatow podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towarow.

4.1. Rury i ksztaltki
Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowaé nastepujace dodatkowe
wymagania:

» Przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

> Przewbz powinno si¢ wykonywac¢ przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C
» Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle
» Wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m
» Wyladunek rur w wiazkach za pomoca podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka
» Przy transportowaniu rur luzem rury maja spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu, pojazd

musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na
spodzie
»  Przy dlugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatow nalezy przestrzega¢ przepisOw bhp i zachowac ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ materiatow.
Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, jaki uzyskat
akceptacj¢ Inzyniera.
Materiaty, powinny by¢ pakowane przez dostawcg w formie tadunku paletowego, umozliwiajacego roztadunek
ze $rodkow transportu za pomoca dzwigu lub wozka widtowego.
Materiaty nalezy skladowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta, posegregowane wedtug asortymentu i partii
dostawy.

4.2. Kruszywo na podsypke i do zasypu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.3. Beton

Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z

zasadami podanymi w ST-02.03.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych
Obowigzuja ustalenia odno$nie warunkoéw wykonania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,
ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

5.2. Wykonanie kanalow sieci kanalizacji deszczowej w wykopach otwartych

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegétowymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nastgpujace prace towarzyszace:

» Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu

»  Przejecie i odprowadzenie wod opadowych z Terenu Budowy

» Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

» Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczecia robot wszystkich wilascicieli lub uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejacego w rejonie robot, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.
Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.01 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie
terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe”.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty
ziemne i rozbiorkowe”.

Przed przystapieniem do wykonanie podloza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany zgodnie z
wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.01. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty
ziemne i rozbioérkowe".

Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢ to do
gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i niezawierajacych kamieni. W
tych gruntach przewdd mozna ulozy¢ na wyré6wnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o
grubosei 20cm.

Material na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokos¢
warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zaggszczona do wskaznika
zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zaggszczenia.

W przypadku wystapienia gruntéw nienos$nych jak: namuly gliniaste, torfy przyjeto posadowienie na podlozu
wzmocnionym z cz¢$ciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy wymieni¢ grunt i wykonac
stabilizacje podloza cementem, ktorg nalezy wykona¢ na s$rednig glgboko$¢ 0,40 m z piasku, a pod studzienki
0,50m.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni.
Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.

Odchylki grubosci podtoza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ 10mm.
Roznica rzgdnych wykonywanego podtoza do rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci £ Scm. Wystepujace réznice nie moga na
zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenie do zera.

Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ co najmnie;j

80% jej wielkosci wg PN-86/B-02480.

5.2.3. Uktadanie przewodow na dnie wykopow

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdélnym zwracaniem uwagi na konce rur.
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Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podloze o odpowiednim
nachyleniu.

Rury powinny by¢ tak ulozone na podsypce, aby opieraty si¢ na niej wzdtuz catej dlugosci, co najmniej na 1/4
swego obwodu.

Rury nalezy uktada¢ na rzednych i ze spadkami wg dokumentacji projektowej. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawaltki drewna,
kamieni itp.

Przed zakofczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego
kanatu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ £0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekracza¢ 10 cm.

Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla okre$lonego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Glebokos¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem
Sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupehiajacego zadana glgbokos¢ przykrycia, przy
czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego. Rurociag przed
dociepleniem zuzlem owing¢ dwukrotnie folig poliwinylowa.

5.2.4. Lgczenie elementow przewodow
5.2.4.1. Rury i ksztaltki PVC
Potaczenia rur realizowane sa w nieckach montazowych, wykonanych w warstwie podsypkowej rurociggow.

Wymiary niecek montazowych musza by¢ odpowiednio dopasowane do $rednicy rurociggu oraz rodzaju
wykonywanego ztacza.

-Bezposrednio przed taczeniem rur nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie taczace, a w szczegodlnosci elementy
uszczelniajagce w obrebie rowkow. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do polaczenia elementdéw, nalezy
posmarowa¢ bosy koniec rury i wnetrze tacznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. Rury
kanalizacyjne nalezy laczy¢ kielichowo na zlaczke gumowg wargowa, zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Kielichy rur musza by¢ skierowane w strong przeciwna niz kierunek przepltywu sciekow.

-Laczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Mozna stosowa¢ dzwignie, wciagniki
reczne, dzwigniki lub prasy. Nalezy uwazac, aby w czasie montazu materiat byl wlasciwie zabezpieczony przed
uszkodzeniami. Nie moga by¢ uzywane urzadzenia, ktdre nie pozwalaja na pelng kontrole sit wystepujacych
podczas faczenia rur i mogg si¢ przyczyni¢ do uszkodzenia elementéw rurociggu. Nie wolno przyktadaé¢ sit
punktowych do koncowek rur. Dlatego nalezy stosowa¢ odpowiednie elementy pomocnicze (np. belki drewniane),
aby zapobiec nieréwnomiernemu roztozeniu sit.

-Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 150.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy grubosci §cianki rury byla nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé
glebokos¢ zlacza.

-Zacza kielichowe wciskowe nalezy wykona¢ wkladajac do wegtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90mm uzywac
nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czolo kielicha wcisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementow.

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodow.
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstegpna przewodow kanalizacyjnych
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
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Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddéw powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.

Grubosci warstwy zasypki wstgpnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca si¢ zageszcza¢ rgcznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszosé
zaggszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 20cm. Podczas zageszczania nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage
na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych prob szczelnosci, miejsca polaczen przewodow powinny
pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostalych czgsci przewoddéw wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstegpnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na
pozostawienie odkrytych odcinkow przewodoéw do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypa¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer
uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstgpna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia rownego, co najmniej 0,98.
Po przeprowadzeniu proby szczelnos$ci nalezy obsypac rurociag warstwa gruntu 30 cm, zagescic¢ grunt.

Po wykonaniu zasypki wstgpnej wykona¢ zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST-01.01.
»Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe".

5.3. Kolizje terenowe

5.3.1. Kolizje 7 uzbrojeniem
W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole z Narady Koordynacyjnej okreslone zostaly warunki dotyczace
zblizen projektowanych przewodow do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odleglosci poziomej i pionowej od istniejacej
obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanatoéw z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zalozenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu.
W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb
wykonania zabezpieczenia.

5.3.1.1. SkrzyZowania z kablami energetycznymi, teletechnicznymi i Swiattowodowymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi  nalezy zabezpieczy¢
rurami poléwkowymi D =110 mm z PCV. Dhugo$¢ ostony ~ 2,00 m, a dla $wiattowodéw co najmniej 3m
(koncowki wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie wykopu).
Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowa¢ przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o §rednicy D
110 koloru niebieskiego)
Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:
» Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonac
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branzowymi
» Przystapienie do prac zwigzanych z zatozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odtaczeniu
kabli spod napigcia przez RE
» Przepusty winna zaktada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikow z uprawnieniami branzowymi w
zakresie wystepujacych rodzajoéw kabli i napie¢.
» Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzi¢ r¢cznie
» Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy
w trybie pilnym zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji Energii.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogoélne
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez porownanie cech materiatow z wymogami
rysunkéw 1 odpowiednich aprobat i norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Ogolne wymagania

70



Opis przedmiotu zaméwienia; Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ST —02.01.
Rurociagi kanalizacji deszczowe;.

Nazwa zaméwienia: ?’ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”
dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogoélne”. Przedmiotem kontroli jako$ciowej

bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
potwierdzajace, ze stosowane materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2. Wymagania szczegolowe.

6.2.1. Zakres kontroli
Kontrola jakosci robot bgdzie dokonywana poprzez porownanie zgodnosci wykonanych roboét z dokumentacja
projektowa i ST.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

»  Zgodno$¢ materialow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i warunkami

technicznymi podanymi przez wytworce

»  Wykonanie wykopow

»  Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnieniec wykopow, zejscia do wykopow w postaci drabin rozstawionych
cook.20m
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

Y VY

Podloze: nienaruszenie podioza naturalnego, wilgotno$¢, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubos¢ i zageszczenie
podsypki

Ulozenie przewodu na podtozu

Glebokos¢ ulozenia przewodu

Odlegtosci od innych rurociggdw

Odchylenie osi przewodu i jego spadku

Zmiany kierunkow przewodu

Potaczenia rur

Szczelno$¢ rurociagdw oraz przej$¢ szczelnych

YV VVVYVYYVYVYVY

Prawidlowo$¢ wykonania obsypki rurociagdw i zasypu wykopow, poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

»  Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej

niz + 5cm

»  Odchylenie wymiarow wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10cm

»  Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze (podsypki) nie powinno przekroczy¢ £3 cm

» Roznice rzgdnych wykonanego podloza dla rurociggu lub kanatu wzadnym jego punkcie nie powinny

przekroczy¢ £ 5 cm

»  Dopuszczalne odchylenia osi utoZzonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ +2 cm

» Dopuszczalne odchylenia rzgdnych rurociagu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w zadnym jego

punkcie nie powinny przekroczy¢ £ 1 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zalozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

»  Dopuszczalne odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

»  Szczelnos¢ przewodow grawitacyjnych, studzienek i zbiornika separatora — wedtug pkt. 6.4 niniejszej ST.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
»  Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+ Scm
»  Odchylenie wymiarow wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10cm
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»  Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze (podsypki) nie powinno przekroczy¢ £3 cm

» Roznice rzgdnych wykonanego podloza dla rurociggu lub kanatu wzadnym jego punkcie nie powinny
przekroczy¢ £ 5 cm
»  Dopuszczalne odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ +2 cm
» Dopuszczalne odchylenia rzgdnych rurociagu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w zadnym jego
punkcie nie powinny przekroczy¢ £ 1 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zalozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera
»  Dopuszczalne odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.
»  Szczelno$¢ przewodow grawitacyjnych, studzienek -wedhug pkt. 6.5 niniejszej ST.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speilnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.5. Préoby szczelnosci

6.5.1. Proby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej
Badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002.
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymywanie przez okres
30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30
min nie wystgpi spadek cis$nienia.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione jesli uzupeinienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

> 0,15/m’dla przewodow,

> 0,2 Um’ dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

> 0,4 Vm’ dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Po wykonaniu proby szczelnosci kanatu nalezy wykonaé inspekcje poszczegolnych odcinkow przewodu za
pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;j.
Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie
odkrytych odcinkéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody
Inzyniera Kontraktu mozna zasypaé, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za
rownowazny probie szczelnosci.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Jednostkami obmiaru wykonanych robo6t sg:

» m - kanaly z rur PCV
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét.
Ilos¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i
ujetych w ksigzce obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot musza posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki Ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne"

72



Opis przedmiotu zaméwienia; Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ST —02.01.
Rurociagi kanalizacji deszczowe;.

Nazwa zaméwienia: ?’ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie konicowej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednocze$nie przekazuje Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy techniczne;.

8.2. Warunki szczegélowe odbioru Robét

8.2.1. Odbior techniczny czesciowy
Odbidr techniczny czeSciowy obejmuje odbidr poszczegdlnych odcinkéw kanatéw oraz roboty podlegajace
zakryciu w czasie budowy odcinka kanatu w nizej podanym zakresie:

A) Uzycia wilasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatoéw, prawidlowosc
zamontowania i dzialania armatury

B) Zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :
» Sprawdzenie prawidlowego montazu, zachowania wilasciwego kierunku, spadkow, polaczen i zmian
kierunkow

» Sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek i innych elementow

» Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przy przejiciu przez przeszkody
C) Wykonanie prob szczelnosci catego przewodu na eksfiltracjg lub infiltracj
D) Dokonanie inspekcji telewizyjnej kanatu.

8.2.2. Odbior techniczny koncowy
Po zakonczeniu odbioréw cze$ciowych nalezy dokonaé odbioru technicznego koncowego, ktéry polega na:

» Sprawdzeniu protokolow odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuni¢cia usterek, w szczego6lnosci sprawdzenia protokotow z préb szczelnoscei,
Sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupehienia,
Sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementow.

Y V V

Przedlozenia wynikow pomiarow i badan

» Dokonania szczegbélowych ogledzin robot.
Odbiory czgsciowe i1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia lub odmoéwié¢ dokonania
odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:
» Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materialow w
tym materiatdw pomocniczych,
»  Prac przygotowawczych,
» Wszelkich robot tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robdt zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in.:
v/ montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociagow,
v dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych,
v’ wykonania wszelkich prac montazowych zwiazanych z ulozeniem i podiaczeniem przewodoéw
obejmujacych m.in.:
e  wykonaniu podsypki pod rurociagi
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e  kontrole podtoza

e  dostawe i montaz rur i ksztattek

e  wykonanie obsypki i zasypki wstepnej przewododw

Y

Wykonanie wszelkich niezbednych kontroli, badan, prob i pomiaréw zgodnie z niniejsza specyfikacja
oraz wymaganiami Inzyniera Kontraktu

Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot

Wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Ponadto w cenie jednostkowej nalezy uwzglednic ksztattki PP

Uporzadkowanie terenu

Odtworzenie znakow granicznych

YV V V VY

Wszelkie inne niezbedne prace w celu wykonania robot

10. POKUMENTY ZWIAZANE

1 PN-EN 752-1:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

2 PN - EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

3. PN - ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

4 PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j

5. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

6. PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodporne;j.

7. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

], PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

9. PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewcze;j.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",
sierpien 2003r.
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