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granica dziatki 690

18 cm | Wzmocnienie podioza gruntowego - miesznaka zwigzna cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1
———— | Istniejgce podfoze guntowe G4
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16 cm | Warstwa scieralna — kostka granitowa 15/17 — szara ———— | Krawginik graniatowy Ua-1/15/22-30/100, najozdowy
5cm | Podsypka — podsypka piaskowa— cem. (1:4) -——— | Kostka granitowa 18/20
18 cm | Podbudowa pomocnicza — miesznaka zwigzna cementem C3/4, wg PN-EN 14227-1 3 cm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:2)
———— | Uzyskane podtoze G! o E2 min. 80 MPa ——— | Lawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,15m’

Warstwa $cieralna — kostka granitowa 4/6 — szara -—

Kostka granitowa 18,/20

5cm
3 cm | Podsypka — podsypka piaskowa— cem. (1:4) 3 em
15 cm

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:2)

Podbudowa zasadnicza - beton cementowy C16,/20, wg PN-EN 206: 2014 —04 —

kawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,12m’

Istniejgce podfoze G4

mrazvie | ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU
Wojewoddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;
W adres Miejscowos¢: Strzegom, ul. T. Kosciuszki
inwestyciji: Obreb: 0001 Krzyzowa Goéra nr 1, Nr dz.: 690 AM4

jednostka ewidencyjna 021906_4, Strzegom

M jednostka
projektowa:

USLUGI PROJEKTOWE Barbara Madrzak

58-100 Swidnica, BOLESCIN 49d

B inwestor:

GMINA STRZEGOM
Rynek 38, 58-150 Strzegom

l projektowat:
projektant glowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B sprawdzit:
branza drogowa

mgr inz. Marcin Cie¢wierz
upr.dud. nr LBS/0067/PWOD/14
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

DROGOWA

B stadium:
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