Geotech” Ewa Twardysko
58-100 Swidnica

ul. Ks. Bolka 18/1

NIP 884-181-39-41
REGON 891371433

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na odwodnienie podworka
przy ulicy Kosciuszki nr 38, 38a i 38b w Strzegomiu,

powiat $widnicki w granicach dziatki ewidencyjnej nr 690

obrgb Krzyzowa Gora nr 1

INWESTYCJA:
(LOKALIZACJA)

Madrzak Barbara Ustugi Projektowe

ZLECENIODAWCA: :
Bolescin 49D, 58-100 Swidnica

DATA WYKONANIA BADANIA 08.04.2020 .

ZAKRES BADAN/METODA:
wykopy koparkg, opis i badanie gruntéw wedlug PN-EN 1997-2, Eurokod 7 , Projektowanie

geolechniczne, Czgs¢ 2:Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego. Nazwy gruntéw podano wedhig
normy PN-EN ISO 14688-1200, Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -
Czgs¢ 1: Oznaczanie i opis. W nawiasach kwadratowych podano nazwy gruntow wedhg
PN-86-B-02480 Grunty budowlane jezeli sg rozne.

OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu odwodnienia podworka
w zwigzku czym projektuje si¢ wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o dtugosci okoto 90 m.
Sie¢ kanalizacji deszczowej ulozona zostanie pod utwardzonym placem na glebokosci okoto 2,0 m

p.p.t. 1 wpigta do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

OPIS TERENU:

Teren w granicach projektowanej inwestycji znajduje sie na wysokosci od 245,2 do 247,6
m n.p.m. ijest lekko nachylony w kierunku potudniowym. W granicach tego obszaru znajduje si¢
utwardzone podworze.

Projektowane inwestycja wykonywana bedzie w sasiedztwie jedno i dwukondygnacyjnych
budynkéw mieszkalnych. Sie¢ kanalizacji przebiega¢ bedzie w odleglosci od 5 do 10 m
od budynkow.




WYNIKI BADAN:

W ramach badan terenowych wykonano trzy wykopy geotechniczne o gtebokosci 2,0 m.

W wykopie 1 stwierdzono:

0,0-0,7 m — nasyp niekontrolowany (humus z piaskiem oraz fragmentami cegiel)
[nasyp niebudowlany] barwy ciemnoszarej, mato wilgotny, w stanie luznym I, < 0,35,
zawartosc¢ czgsci organicznych okoto 4 %,

0,7-2,0 m - pyl [pyl], barwy jasnobrazowej, mato wilgotny, o konsystencji zwartej I, < 0,0,

W wykopie 2 stwierdzono:

0,0-0,3 m — nasyp niekontrolowany (humus z piaskiem z fragmentami cegiel oraz Zzwirem)
[nasyp niebudowlany], barwy ciemnoszarej, mato wilgotny,
w stanie Srednio zageszczonym Ip > 0,50, zawartosé czgsci organicznych okoto 4 %,

0,3-2,0 m — pyl [pyl], barwy jasnobrazowej, mato wilgotny, o konsystencji zwartej I, < 0,0,

W wykopie 3 stwierdzono:

0,0-0,5 m — nasyp niekontrolowany (humus z piaskiem ze zwirem oraz fragmentami cegiel)
[nasyp niebudowlany], barwy ciemnoszarej, mato wilgotny,
W stanie srednio zageszczonym Ip > 0,50, zawartosé czgsci organicznych okoto 4 %,
0,3-1,0 m — pyl [pyl], barwy Jasnobrazowej, mato wilgotny, o konsystencji zwartej I, < 0,0,
1,0-2,0 m - pyl z piaskiem i ilem [glina piaszezysta], barwy brazowej, mato wilgotny,

o konsystencji twardoplastycznej I, < 0,25.

WARUNKI WODNE:

Do gl¢bokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

WARUNKI GRUNTOWE:

W obszarze objetym rozpoznaniem bezposrednio od poziomu terenu stwierdzono
wystgpowanie 0,3-0,7 m warstwy nasypu niekontrolowanego zawierajacego czesci organiczne
w ilosci okoto 4 %. Ponizej stwierdzono wystepowanie gruntu rodzimego w postaci warstwy pytu
o konsystencji zwartej o migzszosci od 0.5 do ponad 1.7 m. W rejonie wykopu 3 pod warstwa pylu
na glebokosci 1,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie pylu z piaskiem i ifem o konsystencji
twardoplastycznej.

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej inwestycji mozna zaliczy¢ do prostych.




KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.12 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463) wykopy do glebokosci 1,2 m mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej,
wykopy powyzej 1.2 m nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;j.

STATECZNOSC SKARP WYKOPOW WG. PN-B- 06050 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania
ogolne

Wykop moze mie¢ Sciany pionowe do glebokosci 1,25 m, pod warunkiem, Zze naziom nie
bedzie obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltebokosci wykopu.
Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieobudowanego

do glebokosci 4,0 m wynosi 1 : 1,25.

ODDZIALYWANIE OBIEKTU Z OBIEKTAMI SASIADUJACYMI:
W trakcie budowy sieci kanalizacji deszczowej wykonywane beda wykopy ktorych zasieg
wynosi¢ bedzie maksymalnie 3 m. Wykopy te nie beda oddzialywaé na obiekty sgsiadujace

ze wzgledu na ich niewielkg gleboko$¢ oraz znaczng odlegtos¢ od sasiadujacych obiektow.

PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

1. Wedlug normy PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogdlne:

- nasyp niekontrolowany nie jest przydatny na cele budowlane ze wzgledu na zawartos¢ czesci
organicznych, mozna go wykorzysta¢ do tymczasowego wyrdéwnania podworza, grunt latwo
urabialny — 3 kategoria urabialnosci,

- pyl jest gruntem przydatnym na dolne warstwy nasypéw ponizej glebokos$ci przemarzania,
gdy bedzie wbudowywany w miejsca suche lub =zabezpieczone od wod gruntowych
1 powierzchniowych oraz na goérne warstwy nasypéw w strefie przemarzania pod warunkiem
ulepszenia do dodatkiem spoiwa takiego jak wapno, w praktyce grunt ten jest malo przydatny
do budowy nasypu ze wzgledu na trudng zageszczalnos¢ oraz z powodu tiksotropii, grunt srednio
urabialny — 4 kategoria urabialnosci,

- pyl z piaskiem i ilem jest gruntem przydatnym na dolne warstwy nasypow, gdy bedzie
wbudowywany w miejsca suche lub przejsciowo zawilgocone oraz na gorne warstwy nasypow w
strefie przemarzania pod warunkiem ulepszenia dodatkiem spoiwa takiego jak: wapno, aktywne

popioly. jest to grunt $rednio urabialny — 4 kategoria urabialnosci.




OPRACOWANIE:

mgr Mateusz Baca mgr in. Ewa Marta Twardysko
nggggv — geolog, inz. budownictwa

. Nr V-1876, Vil- Nl .
Rli1412013, X11/1572013 Upr. Nr 1943, V-1451, Vi-0417

DLA INWESTYCJI PRZYJETO ...... KATEGORIE GEOTECHNICZNA

(projektant)
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