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ul.Kosciuszki 38, 38A, 38B - przedmiar

OBMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Odwodnienie podworza przy ul. Kosciuszki w Strzegomiu
1 Kanalizacja deszczowa - rozbiérkowe, roboty ziemne, przygotowawcze i pomocnicze
1/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym: m3
d.1/0115-01
220.1 m3 220.100
RAZEM 220.100
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1/0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km (zatozono 90% wykopdédw wykonywanych mechanicznie)
106.8 m3 106.800
RAZEM 106.800
3/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-
IV (zatozono odlegto$¢ wywozu do 5 km)
Krotnosé = 8
106.8 m3 106.800
RAZEM 106.800
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0217-02 odktad w gruncie kat.lll (zatozono 90% wykopow wykonywanych mechanicz-
nie)
91.3 m3 91.300
RAZEM 91.300
5/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |ms3
d.1|0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciagiem recznymkat. IlI-1V; gtebokosé do 3.0 m (zatozono 10% wykonania wy-
kopow recznie)
22.0 m3 22.000
RAZEM 22.000
6/KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m2
d.1/0107-01 kos$¢ do 3 m:
534.8 m2 534.800
RAZEM 534.800
7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1/0501-02
97.1 m?2 97.100
RAZEM 97.100
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm (obsypka i za- |m?2
d.1/0501-02 ana- |sypka rurociggu)
logia Krotnosé = 2
97.1 m?2 97.100
RAZEM 97.100
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1/0222-01 ana-|do 10 m w gruncie kat. I-Ill: wymiana gruntu w wykopie pod projektowane na-
logia wierzchnie, do wysokosci konstrukcji drogi
65.0 m3 65.000
RAZEM 65.000
10|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l: zasypanie wykopow gruntem rodzimym
91.9 m3 91.900
RAZEM 91.900
11|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I: m3
d.1/0228-03 ana-
logia
156.6 m3 156.600
RAZEM 156.600
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3
d.1/0231-02 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
km lub na odktad; grunt kat. lll - wywéz nadmiaru gruntu
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
13/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-
IV (zatozono odlegto$¢ wywozu do 5 km)
Krotnosé = 8
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
14/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia - |[m2
d.1/0401-02 odtworzenie trawnika
800 m2 800.000
RAZEM 800.000
15/k.w. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 kanalizacja deszczowa - roboty instalacyjne
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ul.Kosciuszki 38, 38A, 38B - przedmiar

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - prefabrykowana podstawa studni|szt
d.2|1418-05 ana- | (dn 1200 studnia prefabrykowana typu Prefabet Kluczbork S.A.) - montaz po-
logia stawy prefabrykowanej studni.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z kegéw betono- szt
d.2/1418-02 ana- |wych o $rednicy dn 1200 mm (studnia prefabrykowana typu Prefabet Klucz-
logia bork S.A))
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
18/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - wyposazenie studni z prefabry- |kpl
d.2|1418-07 ana- |kowang podstawg o $rednicy dn 1200 (studnia prefabrykowana typu Prefabet
logia Kluczbork S.A.) z wlazem i pierscieniem odcigzajgcym
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2/0524-02 (z koszem osadczym)
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Bitizol R+P
Krotnosé = 2
48.2 m2 48.200
RAZEM 48.200
21| k.w. Przewiert sterowany pod utozenie rurociggu DN 200PVC m
d.2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm: rury o $r. zewn. m
d.2|0408-03 200mm PVC-U SN 8
142.3 m 142.300
RAZEM 142.300
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o |prob.
d.2|0802-03 ana- |$r.nom. 200 mm
logia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26541




