Przebudowa drogi gminnej dz. nr 455, 488, 445, 426/2 Witkéw

Nazwa i adres

emaveree GMINA CZARNY BOR

58-379 Czarny Bér, ul. Gtéwna 18

PRZEDMIAR ROBOT

Droga gminna w m. Witkow:
ODCINEK: 1+ 1l + 11l - o tgcznej dtugosci 0,992 km,

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 455, 488,
Nazwa robét budowlanych: 445’ 426/2 Witkdow

| — A-A’ (0,703 km) + Il — B-B’ (0,229 km) + IIl — C-C’ (0,06 km): 0 facznej

Odcinek: dlugosci - 0,992 km

Zakres robot budowlanych Kod CPV Nazwa kategorii robot

objetych przedmiotem B
zamowienia*: 45233142-6 Prace dotyczgce naprawy drog

Lokalizacja robot budowlanych /- yojewodztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI
numery dziatek: gmina: CZARNY BOR
jedn.ewid.: 022104 2, CZARNY BOR
obreb ewid.: 022104 2.0006. 455, 488, 445, 426/2
— Witkéw
numer ew. dziatki: 455, 488, 445, 426/2.

Opracowat : inz. Zbigniew STANDER
upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94
Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04

Data opracowania: lipiec 2022r.

ZAL. NR 3 —do projektu budowlanego

Egz. 1
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Karta tytutowa
2. Spis dziatow przedmiaru robét

3. Przedmiar robot

* - Podstawa prawna :

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)
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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej




Przebudowa drogi gminnej dz. nr 455, 488, 445, 426/2 Witkéw

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 455, 488, 445, 426/2 Witkéw (1 + 11 + 11I)

(Odcinki: A-A’: od km 0+000 + do km 0+703 o dtugosci - 0,703 km; B-B’: od km 0+000 + do
km 0+193 i od km 0+297 + do km 0+333, o tacznej dtugosci - 0,229 km oraz C-C’: od km

0+000 + do km 0+060 o diugosci - 0,060 km)

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie
elementoéw rozliczeniowych robét

Nazwa
jedno
stki

llosé

2

3

4

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie podgoérskim
na odcinku o tgcznej diugosci 0.992 km, w tym wykonanie
inwentaryzacji sytuacyjno—wysokosciowej:

1. osiodcinka drogi oraz rzedne niwelety;

2. okazanie granic pasa drogowego;

3. pomiar powykonawczy.

km

0,992

D-05.03.11.31

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i odkucie
Na cafej dfugosci i szeroko$ci jezdni zasadniczej oraz zazdy i skrzyZzowania
bitumiczne

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno i
nawierzchni betonowej; srednia grubos$¢ frezowanej warstwy 2cm-
4cm — z wykorzystaniem czesci uzyskanego destruktu bitumicznego
na miejscu do utwardzenia poboczy i podioza gruntowego oraz z
wywozem materiatdw nieprzydatnych poza teren budowy na
skfadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za sktadowanie):
1. jezdnia zasadnicza oraz zjazdy i skrzyzowania: =
(3.197,50+827,25+239,35)m?

4.264,10

D-01.02.04.11

D-01.02.04.27

Rozbiérki nawierzchni i podbudéw kamiennych
Lokalnie w miejscach o charakterze przetoméw oraz o obnizonej no$nosci nawierzchni
Jezadni drogi, zniszczone krawedzie jezdni

Mechaniczne rozebranie podbudowy 2z kruszywa kamiennego
zanieczyszczonego i zaglinionego, z profilowaniem i umocnieniem
powstatego dna koryta — lokalnie, warstwa o szacowanej grubosci do

30cm:
1. na ca 20% powierzchni istniejgcej nawierzchni jezdni na

catym odcinku drogi:

Zorzelom. i obniz.nosn.= 20% Z (3.065,5+821,25+209,05)m>
Rozebranie nawierzchni zjazdéw: betonowe;j: (18,0+16,5)m2

33

819,15
34,50

D-01.02.04.41
D-08.01.01.10

Regulacja pionowa kraweznikéw betonowych wjazdu

Wykonanie rozbiorki i ponownego wbudowania kraweznikow
betonowych obramowania nawierzchni wjazdu, w celu jego
dostosowania do wysokosci nowej warstwy $cieralnej jezdni
zasadniczej drogi gminnej:

8,00

D - 05.03.18.10

Przebrukowanie nawierzchni wjazdu z kostki betonowej

Wykonanie rozbiérki i ponownego wbudowania kostki betonowej
nawierzchni wjazdu w celu jej dostosowania do wysokosci nowej
warstwy Scieralnej jezdni zasadniczej drogi gminne;j:

12,00

D-
03.02.01.70/73

Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych

Regulacja pionowa i licowanie z nawierzchnig jezdni zasadniczej, z

wymiang uszkodzonych skrzynek zasuw wodociggowych:
(8,0+5,0+2,0)

szt.

15,0
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Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.11

Scinanie mechaniczne zawyzonych poboczy

Mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie
na szerokosci 0,5m; srednia grubos¢ warstwy scinanej 15cm — z
wywozem gruntu na odkfad : (703,00+333,00+60,00)m”

1.096,00

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy

Umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszanka mineralno-
kamienng 0/31,5mm koloru jasnego (w-wa goérna gr.5-8cm) oraz
materiatem pochodzgcym z rozbidrki istniejgcej podbudowy
kamiennej i destruktem bitumicznym (w-wa dolna gr.10-12cm) - ze
skropieniem i utrwaleniem powierzchniowym warstwy goérnej z MMK
emulsjg asfaltowg w ilosci 1,4 kg/m?.

1.096,00

D - 08.06.01

D-08.03.01.11

Obramowanie krawedzi nawierzchni zjazdéw brukowcem kamiennym i
wjazdow bramowych obrzezem betonowym
Wykonanie obramowania - obudowy krawedzi nawierzchni
zjazdéw z jednego rzedu brukowca kamiennego nieregularnego
surowo tupanego 16x20cm, utozonego na warstwie z betonu C12/15
o gr. 15cm — na dlugosci i szerokosci zjazddw na posesje:
(40,0+16,0+24,0)m
Jw — lecz wjazdow bramowych, 2z obrzeza betonowego
prostokatnego wtopionego 8x30cm, ustawionego na tawie betonowej
C12/15 gr.10cm: (190,0+80,0)m

80,0

270,0

10.

D-03.01.01.61

Scianki czolowe przepustu i umocnienie skarp

Wykonanie remontu scianek czotowych ze skrzydetkami na wlocie i

wylocie przepustu, z bloczkéw betonowych oraz umocnienie dna i

skarp rowu na wlocie oraz wylocie na dtugosci po 2,0m,

prefabrykowanymi ptytami betonowymi azurowymi utozonymi na

warstwie z betonu C12/15 gr. 10cm:

1. dla przepustu w km 0+320 & 800mm - Scianki czotowe:

Zszt.x0,3m3,

- umocnienia skarp i dna rowu na wlocie i wylocie: 2x 2,0mx1,5m

3 3

0,6
6,0

Ill. PODBUDOWY

11.

D-
04.01.01.11/15

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza w gruncie kat |-V w miejscach obnizonej
nosnosci nawierzchni (przetomy) na jezdni zasadniczej oraz na
wjazdach i zjazdach o nawierzchniach gruntowych; gtebokos¢ koryta
do 50cm:
1. w miejscach utraty nosnosci nawierzchni jezdni zasadniczej, z
umocnieniem podtoza destruktem bitumicznym gr. 5-7cm:
— o gteb.5-10cm (po robot. rozbidrkowych): 819,15m?
2. nazjazdach i wjazdach gruntowych, z umocnieniem podtoza
destruktem bitumicznym gr. 5-7cm, o gteb.50cm: 297,50m>
royta= (819,15+297,50)m"

1.116,65

12.

D-04.02.02.11/
D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna —wzmochienie podtoza gruntowego
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspotczynniku filtracji ko =
8m/dobe, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C; 5, < 4,0 MPa, o
gr. warstwy 15cm — dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni w
miejscach napraw nawierzchni jezdni zasadniczej o obnizonej
nosnosci nawierzchni (przetomy) oraz na zjazdach i wjazdach
gruntowych:

przedmiar jak w poz.11

1.116,65
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13.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu cigglym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgoz - W
miejscach: obnizonej nosnosci nawierzchni (przetomy) i wzmocnienia
na jezdni zasadniczej oraz zjazdach i wjazdach gruntowych —
warstwa dolna gr. $r.15-20cm:

(819,15+297,50+234,00)m”

1.350,65

14.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skropienie potgczeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa

tamanego oraz warstw bitumicznych jezdni po sfrezowaniu, przy

uzyciu emulsji kationowej sredniorozpadowej w ilosci 0,6 kg/mz:
(3.386,00+1.168,75+239,35)m?

4.794,10

15.

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej
podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC11W w ilosci
$r.75kg/m“ w miejscach odksztatcen i napraw nawierzchni przy
krawedziach jezdni na 50% nawierzchni, po sfrezowaniu
uszkodzonych warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni jezdni
zasadniczej: 4.126,10m*x0,5

2.063,05

IV. NAWIERZCHNIE

16.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC11W, o
wiasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy 4cm - (asfalt 50/70,
emulsja asfaltowa szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,3 kg/m*):
1. najezdni zasadniczej oraz na zjazdach i wjazdach bramowych
oraz skrzyzowaniach: (3.386,00+l.l68,75+239,35)m2

4.794,10

17.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o
strukturze zamknietej i o wiasciwodciach jak dla KR1, grubosé
warstwy 4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m?):

przedmiar robét jak w poz. 16

4.794,10

inz. Zbigniew STANDER

upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04
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l. (Odcinek A-A’: od km 0+000 + do km 0+703, o tagcznej dtugosci - 0,703 km)

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegélnienie
elementéw rozliczeniowych robét

Nazwa
jedno
stki

llosé

2

3

4

5

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie podgoérskim
na odc. od km 0+000 + do km 0+703, w tym wykonanie
inwentaryzacji sytuacyjno—wysokosciowe;j:

1. osi odcinka drogi oraz rzedne niwelety;

2. okazanie granic pasa drogowego;

3. pomiar powykonawczy.

km

0,703

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i odkucie
Od km 0+000 — do km 0+703 na caftej dlugosci i szeroko$ci jezdni zasadniczej oraz
zjazdy i skrzyzowania bitumiczne
Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno i
nawierzchni betonowej; $rednia grubo$é¢ frezowanej warstwy 2cm-
4cm — z wykorzystaniem czesci uzyskanego destruktu bitumicznego
na miejscu do utwardzenia poboczy i podtoza gruntowego oraz z
wywozem materiatdw nieprzydatnych poza teren budowy na
skfadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za sktadowanie):
1. jezdnia zasadnicza oraz zjazdy i skrzyzowania:
=(3.065,50+132,0)m?

3.197,50

D-01.02.04.11

D-01.02.04.27

Rozbiérki nawierzchni i podbudéw kamiennych
Od km 0+000 — do km 0+703 lokalnie w miejscach o charakterze przetoméw oraz o
obnizonej no$nosci nawierzchni jezdni drogi, zniszczone krawedzie jezdni

Mechaniczne rozebranie podbudowy 2z kruszywa kamiennego

zanieczyszczonego i zaglinionego, z profilowaniem i umocnieniem

powstatego dna koryta — lokalnie, warstwa o szacowanej grubosci do

30cm:
1. na ca 20% powierzchni istniejgcej nawierzchni jezdni na
odcinku od km 0+000 do km 0+703:

zprzelom. i obniz.nogn.= 20% z 3065!50m2

Rozebranie nawierzchni zjazdéw: z ptyt betonowych typu trylinka (km
0+469 - str. prawa) oraz azurowych (km 0+485 -str. prawa):

(2x9,0)m?

613,10

18,00

D - 05.03.18.10

Przebrukowanie nawierzchni wjazdu z kostki betonowej
Wykonanie rozbiérki i ponownego wbudowania kostki betonowe;j
nawierzchni wjazdu w celu jej dostosowania do wysokosci nowe;j
warstwy Scieralnej jezdni zasadniczej drogi gminnej:

1. str. lewa - km 0+400:

12,00

D-
03.02.01.70/73

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
Regulacja pionowa i licowanie z nawierzchnig jezdni zasadniczej, z
wymiang uszkodzonych skrzynek zasuw wodociggowych:

szt.

8,0

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.11

Scinanie mechaniczne zawyzonych poboczy

Mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie
na szerokosci 0,5m; $rednia grubos¢ warstwy Scinanej 15cm — z
wywozem gruntu na odkfad :

703,00

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy

Umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszanka mineralno-
kamienng 0/31,5mm koloru jasnego (w-wa gdrna gr.5-8cm) oraz
materiatem pochodzgcym z rozbidrki istniejacej podbudowy
kamiennej i destruktem bitumicznym (w-wa dolna gr.10-12cm) - ze
skropieniem i utrwaleniem powierzchniowym warstwy gornej z MMK
emulsjg asfaltowg w ilosci 1,4 kg/m?.

703,00
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D - 08.06.01

D-08.03.01.11

Obramowanie krawedzi nawierzchni zjazdéw brukowcem kamiennym i
wjazdéw bramowych obrzezem betonowym

Wykonanie obramowania - obudowy krawedzi nawierzchni
zjazdéw z jednego rzedu brukowca kamiennego nieregularnego
surowo tupanego 16x20cm, utozonego na warstwie z betonu C12/15
o gr. 15cm — na diugosci i szerokosci zjazddw na posesje:

Jw — lecz wjazdéw bramowych, z obrzeza betonowego
prostokatnego wtopionego 8x30cm, ustawionego na fawie betonowej
C12/15 gr.10cm:;

40,0

190,0

lIl. PODBUDOWY

D-
04.01.01.11/15

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza w gruncie kat I-IV w miejscach obnizonej
nosnosci nawierzchni (przetomy) na jezdni zasadniczej oraz na
wjazdach i zjazdach o nawierzchniach gruntowych; gtebokos$¢ koryta
do 50cm:
1. w miejscach utraty nosnosci nawierzchni jezdni zasadniczej, z
umochieniem podtoza destruktem bitumicznym gr. 5-7cm:
— 0 gteb.5-10cm (po robot. rozbidrkowych): 613,10m?
2. na zjazdach i wjazdach gruntowych, z umocnieniem podfoza
destruktem bitumicznym gr. 5-7cm:
- ogleb.50cm: 188,50m>
Tromta= (613,1+188,5)m"

801,60

10.

D-04.02.02.11/
D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna —-wzmocnienie podtoza gruntowego

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspétczynniku filtracji ko 2=
8m/dobe, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C; 5, < 4,0 MPa, 0
gr. warstwy 15cm — dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni w
miejscach napraw nawierzchni jezdni zasadniczej o obnizonej
nosnosci nawierzchni (przetomy) oraz na zjazdach i wjazdach
gruntowych: przedmiar robét jak w poz.9

801,60

11.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgoz - W
miejscach: obnizonej nosnosci nawierzchni (przetomy) na jezdni
zasadniczej oraz zjazdach i wjazdach gruntowych — warstwa dolna
gr. $r.20cm:

przedmiar robét jak w poz. 9

801,60

12.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skropienie potgczeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa

tamanego oraz warstw bitumicznych jezdni po sfrezowaniu, przy

uzyciu emulsji kationowej sredniorozpadowej w ilosci 0,6 kg/mz:
(3.065,5+188,5+132,0)m”

3.386,00

13.

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej
podbudowzy mieszankg mineralno-asfaltowg AC11W w ilosci
$r.75kg/m“ w miejscach odksztatcen i napraw nawierzchni przy
krawedziach jezdni na 50% nawierzchni, po sfrezowaniu
uszkodzonych warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni jezdni
zasadniczej: 0,5x3.065,50m?

1.532,75

IV. NAWIERZCHNIE

14.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC11W, o
wlasciwosciach jak dla KR1, grubosé warstwy 4cm - (asfalt 50/70,
emulsja asfaltowa szybkorozgadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,3 kg/m”®):
1. najezdni zasadniczej oraz na zjazdach i wjazdach
bramowych oraz skrzyzowaniach — przedmiar jak w poz.12:

3.386,00
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15.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o
strukturze zamknietej i o wilasciwosciach jak dla KR1, grubo$c¢
warstwy 4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m?):

przedmiar roboét jak w poz. 14

3.386,00

inz. Zbigniew STANDER
upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94
Dolno$lgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04
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Il. (Odcinek B-B’: od km 0+000 + do km 0+193 i od km 0+297 + do km 0+333, o lgcznej
diugosci - 0,229 km)

Numer s Nazwa
Wyszczegélnienie

Lp. ?pecyf'ka‘v‘l! elementéw rozliczeniowych roboét jed no llos¢
echnicznej stki
1 2 3 4 5
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1. | D-01.01.01.12 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie podgérskim
na odc. od km 0+000 + do km 0+333, w tym wykonanie
inwentaryzacji sytuacyjno—wysokosciowej:
4. osi odcinka drogi oraz rzedne niwelety;
5. okazanie granic pasa drogowego;
6. pomiar powykonawczy. km 0,333

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i odkucie
Od km 0+000 — do km 0+193 na cafej dtugosci i szerokosci jezdni zasadniczej oraz
zjazdy i skrzyZzowania bitumiczne
2. D-05.03.11.31 | Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno i
nawierzchni betonowej; srednia grubos$¢ frezowanej warstwy 2cm-
4cm — z wykorzystaniem czesci uzyskanego destruktu bitumicznego
na miejscu do utwardzenia poboczy i podioza gruntowego oraz z
wywozem materiatdw nieprzydatnych poza teren budowy na
skfadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za sktadowanie):
1. jezdnia zasadnicza oraz zjazdy i skrzyzowania:
=(821,25+6,0)m*| m? 827,25

Rozbiérki nawierzchni i podbudéw kamiennych
Od km 0+000 — do km 0+193 lokalnie w miejscach o charakterze przetoméw oraz o
obnizonej nosno$ci nawierzchni jezdni drogi, zniszczone krawedzie jezdni

3. | D-01.02.04.11 |Mechaniczne rozebranie podbudowy 2z kruszywa kamiennego

zanieczyszczonego i zaglinionego, z profilowaniem i umocnieniem

powstatego dna koryta — lokalnie, warstwa o szacowanej grubosci do
30cm:

2. na ca 20% powierzchni istniejgcej nawierzchni jezdni na

odcinku od km 0+000 do km 0+193:

zprzeiom. i obniz.nogn.= 20% z 821,25m2 m2 164,25

D-01.02.04.27 | Rozebranie nawierzchni zjazdéw: betonowej (km 0+076 - str. prawa i

km 0+187 - str. lewa): (6,0+10,5)m* | m? 16,50

Regulacja pionowa kraweznikéw betonowych wjazdu

4. | D-01.02.04.41 |Wpykonanie rozbiérki i ponownego wbudowania kraweznikéw
D-08.01.01.10 | betonowych obramowania nawierzchni wjazdu, w celu jego
dostosowania do wysoko$ci nowej warstwy $cieralnej jezdni
zasadniczej drogi gminnej:

1. str. lewa - km 0+130: m 8,00
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
5. D- Regulacja pionowa i licowanie z nawierzchnig jezdni zasadniczej, z
03.02.01.70/73 | wymiang uszkodzonych skrzynek zasuw wodociggowych: szt. 50

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Scinanie mechaniczne zawyzonych poboczy

6. | D-06.03.01.11 | Mechaniczna s$cinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie
na szerokosci 0,5m; $rednia grubos¢ warstwy Scinanej 15cm — z
wywozem gruntu na odkfad : m 333,00

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy

7. | D-06.03.01.32 | Umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszankg mineralno-
kamienng 0/31,5mm koloru jasnego (w-wa gdrna gr.5-8cm) oraz
materiatem pochodzgcym z rozbidrki istniejacej podbudowy
kamiennej i destruktem bitumicznym (w-wa dolna gr.10-12cm) - ze
skropieniem i utrwaleniem powierzchniowym warstwy gérnej z MMK
emulsjg asfaltowg w ilosci 1,4 kg/m?. m? 333,00
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D - 08.06.01

D-08.03.01.11

Obramowanie krawedzi nawierzchni zjazdéw brukowcem kamiennym i
wjazdéw bramowych obrzezem betonowym

Wykonanie obramowania - obudowy krawedzi nawierzchni
zjazdéw z jednego rzedu brukowca kamiennego nieregularnego
surowo tupanego 16x20cm, utozonego na warstwie z betonu C12/15
o gr. 15cm — na diugosci i szerokosci zjazddw na posesje:

Jw — lecz wjazdéw bramowych, z obrzeza betonowego
prostokatnego wtopionego 8x30cm, ustawionego na tawie betonowej
C12/15 gr.10cm:;

16,0

80,0

D-03.01.01.61

Scianki czotowe przepustu i umocnienie skarp

Wykonanie remontu $cianek czotowych ze skrzydetkami na wlocie i

wylocie przepustu, z bloczkéw betonowych oraz umocnienie dna i

skarp rowu na wlocie oraz wylocie na dlugosci po 2,0m,

prefabrykowanymi ptytami betonowymi azurowymi utozonymi na

warstwie z betonu C12/15 gr. 10cm:

2. dla przepustu w km 0+320 @ 800mm - Scianki czotowe:

2s7t.x0,3m°,

- umochnienia skarp i dna rowu na wlocie i wylocie: 2x 2,0mx1,5m

33

0,6
6,0

Ill. PODBUDOWY

10.

D-
04.01.01.11/15

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza w gruncie kat I-IV w miejscach obnizonej
nosnosci nawierzchni (przetomy) na jezdni zasadniczej oraz na
wjazdach i zjazdach o nawierzchniach gruntowych; gtebokos¢ koryta
do 50cm:
1. w miejscach utraty nosnosci nawierzchni jezdni zasadniczej, z
umocnieniem podtoza destruktem bitumicznym gr. 5-7cm:
— o gteb.5-10cm (po robot. rozbiorkowych): 164,25m?
2. nazjazdach i wjazdach gruntowych, z umocnieniem podfoza
destruktem bitumicznym gr. 5-7cm, o gteb.50cm: 107,50m?
Tromta= (164,25+107,5)m?

271,75

11.

D-04.02.02.11/
D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna —wzmocnienie podioza gruntowego
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspotczynniku filtracji ko =
8m/dobe, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C; 5, < 4,0 MPa, o
gr. warstwy 15cm — dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni w
miejscach napraw nawierzchni jezdni zasadniczej o obnizonej
nosnosci nawierzchni (przetomy) oraz na zjazdach i wjazdach
gruntowych:

przedmiar jak w poz.9

271,75

12.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgoz - W
miejscach: obnizonej nosnosci nawierzchni (przetomy) i wzmocnienia
na jezdni zasadniczej oraz zjazdach i wjazdach gruntowych —
warstwa dolna gr. $r.15-20cm:

(271,75+234,00)m”

505,75

13.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skropienie potgczeniowe podbudowy =zasadniczej z kruszywa

tamanego oraz warstw bitumicznych jezdni po sfrezowaniu, przy

uzyciu emulsji kationowej sredniorozpadowej w ilosci 0,6 kg/mz:
(827,25+107,5+234,0)m*

1.168,75

14.

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza

Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej
podbudowzy mieszankg mineralno-asfalitowg AC11W w ilosci
$r.75kg/m“ w miejscach odksztatcen i napraw nawierzchni przy
krawedziach jezdni na 50% nawierzchni, po sfrezowaniu
uszkodzonych warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni jezdni
zasadniczej: 0,5x821,25m°

410,60
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IV. NAWIERZCHNIE

15.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC11W, o
wlasciwosciach jak dla KR1, grubosé warstwy 4cm - (asfalt 50/70,
emulsja asfaltowa szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,3 kg/m*):
1. najezdni zasadniczej oraz na zjazdach i wjazdach bramowych
oraz skrzyzowaniach — przedmiar jak w poz.12:

1.168,75

16.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o
strukturze zamknietej i o wiasciwosciach jak dla KR1, grubo$c¢
warstwy 4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m?):

przedmiar robdét jak w poz. 14

1.168,75

inz. Zbigniew STANDER

upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




Przebudowa drogi gminnej dz. nr 455, 488, 445, 426/2 Witkéw
lll. (Odcinek C-C’: od km 0+000 + do km 0+060, o tacznej dtugosci - 0,060 km)

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie
elementow rozliczeniowych robot

Nazwa
jedno
stki

llosé

2

3

4

5

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie podgorskim
na odc. od km 0+000 + do km 04060, w tym wykonanie
inwentaryzacji sytuacyjno—wysokosciowe;j:

1. osiodcinka drogi oraz rzedne niwelety;

2. okazanie granic pasa drogowego;

3. pomiar powykonawczy.

km

0,060

D-05.03.11.31

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i odkucie
Od km 0+000 — do km 0+060 na cafej dfugosci i szeroko$ci jezdni zasadniczej oraz na
skrzyzowaniu

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno i
nawierzchni betonowej; srednia grubos$¢ frezowanej warstwy 2cm-
4cm — z wykorzystaniem czesci uzyskanego destruktu bitumicznego
na miejscu do utwardzenia poboczy i podioza gruntowego oraz z
wywozem materiatdw nieprzydatnych poza teren budowy na
sktadowisko przyjmujace tego typu odpady (+ optata za sktadowanie):

1. jezdnia zasadnicza oraz skrzyzowanie: :(209,05+30,0)m2

239,35

D-01.02.04.11

Rozbiérki nawierzchni i podbudéw kamiennych
Od km 0+000 — do km 0+060 lokalnie w miejscach o charakterze przetoméw oraz o
obnizonej nosno$ci nawierzchni jezdni drogi, zniszczone krawedzie jezdni

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
zanieczyszczonego i zaglinionego, z profilowaniem i umocnieniem
powstatego dna koryta — lokalnie, warstwa o szacowanej grubosci do
30cm:
1. na ca 20% powierzchni istniejgcej nawierzchni jezdni na
odcinku od km 0+000 do km 0+060:
zprzeiom. i obniz.nogn.= 20% z 209,05m2

41,80

D-
03.02.01.70/73

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
Regulacja pionowa i licowanie z nawierzchnig jezdni zasadniczej, z
wymiang uszkodzonych skrzynek zasuw wodociggowych:

szt.

2,0

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.11

Scinanie mechaniczne zawyzonych poboczy

Mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie
na szerokosci 0,5m; Srednia grubo$¢ warstwy $cinanej 15cm — z
wywozem gruntu na odktad :

60,00

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy

Umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszankg mineralno-
kamienng 0/31,5mm koloru jasnego (w-wa goérna gr.5-8cm) oraz
materiatem pochodzgcym z rozbidrki istniejacej podbudowy
kamiennej i destruktem bitumicznym (w-wa dolna gr.10-12cm) - ze
skropieniem i utrwaleniem powierzchniowym warstwy gérnej z MMK
emulsjg asfaltowag w ilosci 1,4 kg/mz.

60,00

D - 08.06.01

Obramowanie krawedzi nawierzchni brukowcem
kamiennym km 0+040

Wykonanie obramowania - obudowy krawedzi nawierzchni
zjazdow z jednego rzedu brukowca kamiennego nieregularnego
surowo tupanego 16x20cm, utozonego na warstwie z betonu C12/15

0 gr. 15cm — na diugosci skretéw:

skrzyzowania

24,0
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Ill. PODBUDOWY

D-
04.01.01.11/15

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza w gruncie kat I-IV w miejscach obnizonej
nosnosci nawierzchni (przetomy) na jezdni zasadniczej - gtebokosé
koryta do 50cm:
1. w miejscach utraty nosnosci nawierzchni jezdni zasadniczej, z
umochieniem podtoza destruktem bitumicznym gr. 5-7cm:
— o gteb.5-10cm (po robot. rozbiérkowych): 41,80m?

41,80

D-04.02.02.11/
D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna —wzmochnienie podtoza gruntowego
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspétczynniku filtracji ko =
8m/dobe, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C; 5, < 4,0 MPa, 0
gr. warstwy 15cm — dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni w
miejscach napraw nawierzchni jezdni zasadniczej o obnizonej
nosnosci nawierzchni (przetomy) oraz na zjazdach i wjazdach
gruntowych:

przedmiar jak w poz.8

41,80

10.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgoz - W
miejscach: obnizonej nosnosci nawierzchni (przetomy) na jezdni
zasadniczej, warstwa dolna gr. $r.20cm:

przedmiar robét jak w poz. 9

41,80

11.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skropienie potgczeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego oraz warstw bitumicznych jezdni po sfrezowaniu, przy
uzyciu emulsji kationowej sredniorozpadowej w ilosci 0,6 kg/mz:

239,35

12.

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej
podbudowzy mieszankg mineralno-asfaltowg AC11W w ilosci
8r.75kg/m“ w miejscach odksztatcen i napraw nawierzchni przy
krawedziach jezdni na 50% nawierzchni, po sfrezowaniu
uszkodzonych warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni jezdni
zasadniczej: 0,5x239,35m”

119,70

IV. NAWIERZCHNIE

13.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC11W, o
wlasciwosciach jak dla KR1, grubosé warstwy 4cm - (asfalt 50/70,
emulsja asfaltowa szybkorozgadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,3 kg/m*):

239,35

14.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna
Wykonanie warstwy $Scieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o
strukturze zamknietej i o wihasciwosciach jak dla KR1, grubosé
warstwy 4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m?):

przedmiar robot jak w poz. 13

239,35

inz. Zbigniew STANDER

upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolno$lgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




