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Charakterystyka obiektu

Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont nawierzchni jezdni drogi gminnej w Witkowie na dtugosci 148m wraz z remontem
istniejacych poboczy utwardzonych, remontem istniejgcego systemu odwodnienia w postaci $ciekéw betonowych i wpustéw deszczo-
wych. Przedmiotem opracowania jest réwniez remont w granicach pasa drogowego istniejgcych muréw oporowych znajdujacych sie z
dwdch stron remontowanej drogi na dtugosci okoto 65m .

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgca droga gminna jako jednojezdniowa, jednopasowa , dwukierunkowa szerokosci min. 3,0m o nawierzchni asfaltowej z widocz-
nymi uszkodzeniami zmeczeniowymi i spekaniami. Istniejgce korytka odwadniajgce uszkodzone i spekane. Pobocza utwardzone z licz-
nymi uszkodzeniami i brakami materiatu . W rejonie drogi powiatowej jednostronny chodnik z kostki betonowej z poszerzeniem do bu-
dynku. Istniejgcy system odwodnienia w postaci koryta $ciekowego na odcinku drogi z prowadzeniem w kierunku istniejacych wpustéw
deszczowych. Na koncowym odcinku drogi znajdujg sie obustronnie mury oporowe utrzymujace korpus drogowy . Mury o silnej degra-
dacji powierzchniowej od strony drogi . Od strony plebani liczne ubytki w czapie z piaskowca oraz samej konstrukcji muru z licznymi
ubytkami, widoczne spekania pionowe wymagajace remontu.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie w $ladzie istniejacym remont konstrukcji i nawierzchni jezdni poprzez wymiane na nowg nawierzchnie asfaltowg po
sfrezowaniu bez zmiany szerokosci jezdni. Z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni ( spekania zmeczeniowe oraz odbite) przewi-
dziano remont konstrukcji pod nawierzchnig poprzez wymiane istniejgcego uktadu warstw ulepszonego podfoza oraz podbudowy za-
sadniczej z kruszywa na nowy.

Zaprojektowano réwniez remont istniejgcych koryt Sciekowych usytuowanych na odcinku drogi przy murze M1 wraz z oczyszczeniem i
udroznieniem istniejacych wpustéw deszczowych. Utwardzono pobocza kostkg kamienng wzdtuz muru M2 oraz na pozostatym odcinku
kostka betonowa przy wyniesionym krawezniku 6cm tworzac jednoczesnie koryto do prowadzenia wody opadowej w kierunku istnieja-
cego wpustu deszczowego zlokalizowanego w obrebie budynku szkoty.

Dwa mury oporowe biegngce wzdtuz drogi wymagaja remontu z uwagi na stan techniczny. Zaprojektowano powierzchniowe wymiany
tynkéw wraz z malowaniem w odcieniach jak mury istniejgce oraz lokalne naprawy i uzupetnienia konstrukcji muréw.

Zatozenia do kosztorysowania

Przyjeto $rednie ceny na bazie cennika sekocenbud 3 kw 2022 oraz ceny srednie na rynku lokalnym.
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Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 547, 253 W WITKOWIE
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Organizacja placu budowy : ogrodzenia, kontenery , obstuga geodezyjna i ge- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |ologiczna , media
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1./0119-04 pagoérkowatym lub podgorskim
1
0,149 km 0,149
RAZEM 0,149
1.2[45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
2
645 m2 645,000
RAZEM 645,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |mz2
d.1./0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
2 Krotnos¢ = 5
poz.3 m2 645,000
RAZEM 645,000
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- ANAOGIA: rozebra-
2|analogia nie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm
58+9+7,50 m2 74,500
RAZEM 74,500
6/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - ANALOGIA : |m3
d.1./0301-02 rozebranie zjazdéw z betonu
2|analogia
5,20*0,10 m3 0,520
RAZEM 0,520
7|KNR 2-31 Rozebranie $ciekdéw z elementdéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.1./0817-05 cementowo-piaskowe;j
2
3745 m 42,000
RAZEM 42,000
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
2
14,50 m 14,500
RAZEM 14,500
10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2
(25+14,50)*0,050 m3 1,975
RAZEM 1,975
11|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
pod jezdnie i |608+38+37 m2 683,000
zjazdy
RAZEM 683,000
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1./0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 4,2
poz.i1 m?2 683,000
RAZEM 683,000
13|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
pod pobocze |60 m2 60,000
z kostki be-
tonowej
RAZEM 60,000
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14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1./0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 4,4
poz.13 m?2 60,000
RAZEM 60,000
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2
poz.11+poz.13+60 m2 803,000
RAZEM 803,000
1.3/45233100-0 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1.3. Jezdnia + zjazdy
1
16/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa
3.1
poz.i1 m?2 683,000
RAZEM 683,000
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa
3.1 Krotnos¢ = 8
poz.16 m?2 683,000
RAZEM 683,000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.1
608 m2 608,000
RAZEM 608,000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
3.1 Krotnos¢ = 5
poz.18 m?2 608,000
RAZEM 608,000
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1./1004-07 Krotnos¢ = 2
3.1
poz.18 m?2 608,000
RAZEM 608,000
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm- AC16W
3.1
608 m2 608,000
RAZEM 608,000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3.1
poz.21 m?2 608,000
RAZEM 608,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1./0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm- AC11S
3.1
608 m2 608,000
RAZEM 608,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1./0310-06 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3.1
poz.23 m?2 608,000
RAZEM 608,000
1.3. Pobocza z kostki betonowej
2
25/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,5-2,5 MPa
3.2
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,50-2,5 MPa
3.2 Krotnos¢ = 3
poz.25 m?2 60,000
RAZEM 60,000
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27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.2
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowe;j
3.2
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
1.3. Pobocza z kostki granitowej
3
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.3 Krotnos¢ = 0,7
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta- ANALOGIA : tawa betonowa pod po- |m3
d.1./0402-03 bocza z kostki
3.3|analogia
42*0,10 m3 4,200
RAZEM 4,200
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp-|m?2
d.1./0302-05 ce cementowo-piaskowej- ANALOGIA ; pobocza z kostki 9/11cm
3.3|analogia
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
1.3. Remont nawierzchni istniejacego chodnika przy szkole
4
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.4 Krotnos¢ = 0,7
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej- ANALOGIA : przetozenie istniejacej kostki
3.4|analogia
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
1.3. Elementy wyposazenia drogi
5
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
3.5
19,20+6,0+1,60+2,70+9,50 m 39,000
RAZEM 39,000
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-05 towo-piaskowej; ANALOGIA : kraweznik 15x22cm
3.5|analogia
7,30+3,0+6,0+9,50+8,60+30+2,0 m 66,400
RAZEM 66,400
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.5
1,0+40 m 41,000
RAZEM 41,000
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1./0402-04
3.5
(39+66,40)*0,06 m3 6,324
RAZEM 6,324
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.1./0402-03
3.5
41*0,04 m3 1,640
RAZEM 1,640
1.4 ODWODNIENIE
39/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta- ANALOGIA : tawa betonowa pod ko- |m3
d.1./0402-03 ryta sciekowe
4|analogia
54*0,60%0,15 m3 4,860
RAZEM 4,860
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40|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0606-03 wo-piaskowej
4
33+21 m 54,000
RAZEM 54,000
1.5 REGULACJE | KONSERWACJE URZADZEN
41|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1./1406-02
5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu- ANALOGIA: oczyszczenie |m
d.1.{1404-01 odptywoéw oraz studzienek istniejgcych wpustéw
5|analogia
3"3 m 9,000
RAZEM 9,000
44/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu-|szt.
d.1./1424-02 ANALOGIA : wymiana kraty wpustu deszczowego
5|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6/45220000-5 | REMONT MUROW OPOROWYCH
1.6. Mur M1
1
45/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- ANALOGIA : tynki ze-
6.1|analogia wnetrzne
(35,50%1,80)+(35,5%1,0) m?2 99,400
RAZEM 99,400
46|KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej- ANALOGIA ; | m3
d.1./0349-06 rozebranie gérnej, zdegradowanej czapy betonowej
6.1|analogia
22*0,50*0,15 m3 1,650
RAZEM 1,650
47/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- ms3
d.1./0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
6.1
2,0*2,0*0,38 m3 1,520
RAZEM 1,520
48|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.1./0307-02 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
6.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
49|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1./0308-03
6.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
50|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m?2
d.1.|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
6.1
poz.45 m?2 99,400
RAZEM 99,400
51|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu- |m?2
d.1./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
6.1
poz.45 m?2 99,400
RAZEM 99,400
52|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
6.1
35,50*0,50 m?2 17,750
RAZEM 17,750
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
6.1
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jw. poz.52 m2 17,750
RAZEM 17,750
54|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej |mz2
d.1./0421-01
6.1
folia kubetko-|35,50*1,0 m2 35,500
wa
RAZEM 35,500
55|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0902-02 mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
6.1
poz.45 m?2 99,400
RAZEM 99,400
56|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu- | m?2
d.1./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
6.1
poz.45 m?2 99,400
RAZEM 99,400
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg krzemianowg tynkéw gtadkich zewnetrz- | m?2
d.1./1501-04 nych
6.1
poz.45 m?2 99,400
RAZEM 99,400
58/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian z kamienia o grubosci do 30 cm lub zamurowanie otwo- |m3
d.1./0316-01 réow na zaprawie cementowo-wapiennej- ANALOGIA : odtworzenie czap z
6.1|analogia piaskowca w miejscu brakow
22*0,15*0,50 m3 1,650
RAZEM 1,650
59|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m?2
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA ; oczyszczenie istniejgcych
6.1|analogia czap z piaskowca
13,50%(0,50+0,20+0,20) m?2 12,150
RAZEM 12,150
60|KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne - |m2
d.1./0113-02 ANALOGIA : hydrofobizacja powierchni piaskowca
6.1|analogia
36%(0,50+0,20+0,20) m?2 32,400
RAZEM 32,400
1.6. Mur M2
2
61/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- ANALOGIA : tynki ze-
6.2|analogia wnetrzne
(6570,60)+(65*1,0) m?2 104,000
RAZEM 104,000
62| KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.1./0307-02 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
6.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
63|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1./0308-03
6.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
64|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m?2
d.1.|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
6.2
poz.61 m2 104,000
RAZEM 104,000
65|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu- |m?2
d.1./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
6.2
poz.61 m2 104,000
RAZEM 104,000
66|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
6.2
65*0,50 m2 32,500
RAZEM 32,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
6.2
j-w. poz.66 m2 32,500
RAZEM 32,500
68|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej |m?2
d.1./0421-01
6.2
folia kubetko-{65*1,0 m2 65,000
wa
RAZEM 65,000
69|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1./0902-02 mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
6.2
poz.61 m2 104,000
RAZEM 104,000
70 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - dwu- |m?2
d.1./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
6.2
poz.61 m2 104,000
RAZEM 104,000
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg krzemianowg tynkéw gtadkich zewnetrz- | m2
d.1./1501-04 nych
6.2
poz.61 m2 104,000
RAZEM 104,000
72/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA ; oczyszczenie istniejgcych
6.2|analogia czap z piaskowca
65*(0,56+0,20+0,20) m?2 62,400
RAZEM 62,400
73|KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne - |m2
d.1./0113-02 ANALOGIA : hydrofobizacja powierchni piaskowca
6.2|analogia
65*(0,56+0,20+0,20) m?2 62,400
RAZEM 62,400
1.7/45113000-2 |ROBOTY UZUPELNIAJACE
1.7. Porzadkowanie terenu budowy po robotach drogowych
1
74/ KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1./0108-06 kat. Il
71
koryto pod  |poz.11*0,41 ms3 280,030
jezdnie
koryto pod  |poz.13*0,42 ms3 25,200
koste bet.
RAZEM 305,230
75/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km  |m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 10
71
poz.74 m3 305,230
RAZEM 305,230
76| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.1./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km - ANALOGIA : wywdéz
7.1|analogia rozebranych koryt betonowych, kraweznikéw , podjazdéw betonowych
poz.6+(p0z.7*0,15*0,60)+(p0z.8*0,15*0,30)+(p0z.9*0,08*0,30)+p0oz.10+poz. |m3 15,500
46+(p0z.45"0,03)+(poz.61*0,03)
RAZEM 15,500
77/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.1./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
71 Krotnos¢ = 10
poz.76 m3 15,500
RAZEM 15,500
78 Wywéz i utylizacja destruktu asfaltowego z frezowania nawierzchni t
d.1.|kalk. wtasna
71
64570,08"2,5 t 129,000
RAZEM 129,000
79/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1lI: teren zielo- |m2
d.1./0505-04 ny
71
50*1,0 m2 50,000
-8-
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RAZEM 50,000
80|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0510-01
71
poz.79 m?2 50,000
RAZEM 50,000
81|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu |m?2
d.1./0510-02 Krotnos¢ = 2
71
poz.79 m?2 50,000
RAZEM 50,000
82|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.1./0510-03
71
poz.79 m?2 50,000
RAZEM 50,000
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