Przekrdj poprzeczny jezdni w miejscu potgczenia z placem utwardzonym

Istniejgcy plac utwardzony

Istniejgcy kraweznik Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
na styku jezdni z placem na tawie z betonu C12/15

Istniejgca nawierzchnia

z kostki betonowej jezdnia , Obrzeze betonowe 8x30x100cm

na tawie z betonu C12/15
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Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna
projektowa +JW. PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek JW. —”mmﬁw_mx.—.
ul. R6zana2/7, 58-310 Szczawno- Zdréj
Nawierzchnia utwardzonego pobocza / opaski NIP 8862599950, REGON 022401609
- Kostka betonowa szara 10x20x6c¢cm ; gr. 6cm Stadi Zadani
Konstrukcia nawierzchni iezdni - remont istnieiacei konstrukaii - Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm adium ] adanie
-m<w ﬁzo_m, _m _ﬂ WU »_ms £ m sw w>ow_wmm._ w M 3:.0_ miana istnnieiacei - Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 _u_.O._m_Q
arstwa wiazaca 2 betonu asfaltowego. ! or. 5om - wymiana istnejace) (kruszywo frakeji 0/ 31,5) ; gr. 15cm budowlano- Remont drogi gminnej na dz. nr 547, 253 w Witkowie
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm - wymiana istniejgcej - Stabilizacja cementowa Rm= 1,5-2,5MPa : gr. 15¢m ( stabilizacja z dowozu) K gi gmi | Z. ’ w Wi Wi
- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 ) . o L e wykonawczy
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany
- Stabilizacja cementowa Rm=2,5-5,0 MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu) Nr tomu Lokalizacja inwestycji
- Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany m. Witkéw, gmina Czamy B6r - powiat Walbrzyski
_ Dziatka nr 547, 253, 538/ 8, 539 obreb 00068 Witkéw
Branza Tytut rysunku
Przekréj normalny nr 2
Drogowa konstrukcji remontowanej drogi
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek 87/D0OS/14
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nrrys.
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