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Remont pomieszczen Dzialu Odczynnikow powierzchnia uzytkowa 35m2 na cele szatni

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Remont pomieszczen Dziatu Odczynnikéw powierzchnia uzytkowa 35m2 na cele szatni
1] 45312100-8 | SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1.1 KNR AL-01 | Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do | szt.
0403-02 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.2| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego w podstawie czujki szt.
0108-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3] KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych szt.
0401-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.4 KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
0402-02 | adresowego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane m
0101-04 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu
betonowym
50 m 50,00
RAZEM 50,00
1.6 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na m
0110-01 gotowych uchwytach
50 m 50,00
RAZEM 50,00
1.7] KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 1.5 m
0204-01 mm2 wciggane do rur
80 m 80,00
RAZEM 80,00
1.8] KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
0601-01 alarmowego - do 25 krokéw programowych (instrukcji) em
1 syst 1,00
em
RAZEM 1,00
1.9] KNR AL-01 | Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 szt
0604-01 elementow liniowych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.10] KALKULACJ | Podtaczenie z istniejgca centrala systemu sygnalizacii kpl.
A WEASNA | pozaru w uzgodnieniu z firmag konserwujacg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
Zestawienie robocizny
Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 (999 robocizna r-g 54,98
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢ Ilinw. Il wyk.
1 17580099 rury winidurowe RL 20 m 52,00 0,00 52,00
2 17580411 Ztgczka karbowana ZCL-20 do | szt 25,00 0,00 25,00
rur sztywnych
3 17598999 uchwyty UNI-20 szt 105,00 0,00 105,00
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Remont pomieszczen Dzialu Odczynnikow powierzchnia uzytkowa 35m2 na cele szatni
Zestawienie materiatow

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢ Ilinw. Il wyk.
4 (8990499 kotki rozporowe plastikowe z szt 115,00 0,00 115,00
wkretami
5 Gniazdo czujki szt. 3,00 0,00 3,00
6 ROP czerwony, wewnetrzny | szt. 1,00 0,00 1,00
7 Podwojna optyczna czujka szt. 4,00 0,00 4,00
dymu
8 Kabel YNTKSY ekw 1x2x1 m 80,00 0,00 80,00
9 10000000 materiaty pomocnicze zt 0,00 0,00
10 Sygnalizator akustyczny w szt. 1,00 0,00 1,00
podstawie czujki
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
[Lp. | Indeks | Nazwa [m.] llos¢ [ Cenajedn. [ Warto$¢
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