LEGENDA:
ZAB. 1| Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-06-01 Dozownik mydta w ptynie, pojemno$¢: 500ml, Pojemnik na papier toaletowy maty, okienko
materiat ABS, kolor biaty niebieskie, z tworzywa ABS
ZAB. 2| Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-06-02 Umywalk_a z jednym otworem 45x35, z syfonem Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do
dekoracyjnym chromowanym Sciany, stal matowa
Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-06-02 Bateria umywalkowa, chrom m Przycisk do WC, chromowy
Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-06-03 @ Pojemnik na reczniki pojedyncze, pojemnosé do Pisuar,bialy ze zintegrowanym ceramicznym
250szt. recznikéw, tworzywo ABS, kolor biaty sitkiem, doptyw z gory
ZAB. 5 Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-06-03 E Kosz pedatowy o poj. 20 |, stal matowa malowana na biato Lustro wiszace, klejone 60x90, licowane z ptytkami
Miska ustgpowa z funkcj_q podmywania; lejowa Kinkiet nad lustrem
wiszaca, 53cm, ze stelazem podtynkowym
DYREKTOR DS. DYREKTOR DYREKTOR DS. EKSPLOATACJI | DZIAL. EKSPLOATACJI POMIESZCZENIE
MEDYCZNYCH NACZELNY INWESTYCJI POM. BIUROWE I INWESTYCJI SOCJALNE WC DAMSKIE WC MESKIE
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= WZ’”SB ] EYDRANT 8 ] [‘—:-: \ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normarni, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
GRZEINIK @ | ] ‘ przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlangj.
KORYTARZ ! PRZEDSIONEK | 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzinie wytyczyt geodezyinie na etapie wykonawczym. Odehylki od projektu nalezy konsulowat z projekiantem.
79 5 — pow_%'?ég p~ | how. 2237 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarkii Slusarki okiennej i drzwiowej, szkled, fasad, okladzin elewacyjnych,
132 & ssuniec sz eetechnika wy:::difg u 2 o Wyﬂzdzzﬁg oo ] balusad, poreczy i pochwytw,odbajikw wewnglrznych iy nalezy zamavie wykonpwa / montowac na podstauie zwenykonanych obmiard
l—; M ' rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
| PION OGR2EWANIA ! 4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarGw mniejszych niz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
I T CCRENK  § [ : Kaidorazowo weryikowac zgodnost szerokosci tworu z szerokosuiaokna la unkiecianiezgodnosci.
— ol 1 i sl i sl il 5|8 il 7 5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosc.
O O ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ A 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
\ @ L ‘ @ = by @ partii §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
A Lw 7. Dopuszcza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
- . . W 5} {akze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
@ @ @ @ ; m 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozyci opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukeyjna.
— i ,‘5, 9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, kidre do tego skiadnika sie odnosza z
B |- 1 N uwzglednieniem wszystkich informacj opisowych i zasad sztuki budowlanej.
I R P ! E'<3 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlane]
((' @ ! o i N nie zwalnia wykonawcy z koniecznodc skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
— ! = 1 ! ! 11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
Ve Eﬂ 8 @ W @ ! | | 12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projekiantem.
. - I L Mt L Ml L] © o | i i 13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
O O hogs hpg8 hog8 e e o e T s ot reazacfoteky 2qo0n 2 obovigoymipoeisamiiszvk budoiera, ‘
i ooir i oot e o oo e U GRoENR 14. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzef, uzgodnien i zawierdzef dokumentacji projekiowe] w zakresie wykonawcy.
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| EKONOMICZNYCH SEKRETARIAT KONFERENCYJNA POM. BIUROWE RADCY PRAWNI KANCELARIA INWESTOR: ADRES: )
| STy W o 0% oo 08 _ Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 2733, 60-572 Poznan
| " e2em 2t 2 T 2 —He2eem im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan czesc dzialki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
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Biurko prostokatne: ptyta widrowa, folia melaminowa, Krawedz |4 | Biurko prostokatne: ptyta wiérowa, folia melaminowa, Fotel gabinetowy drag - szary, funkcja bujania, obrotowe Krzesto, metal szary 600/530/820, Rama: 100% Szafka z przesuwanymi drzwiami, biata, Stf" kwadra\_towy 75XT5, b|§ly Plyta wiorowa, stolik kawowy 800/800 szary PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEK: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
z tworzywa sztucznego, kolor biaty 1400 /600 ; Krawgdz z tworzywa sztucznego, kolor szary 1400 /800 ; siedzisko, podtokietniki, podstawa centralna z kotkami, polipropylen, Pianka poliuretanowa o wysokiej 1600/450/1200 z zamkiem szyfrowany folia melamlnowg, Krawedz z tworzywa _ Upawiiir st
regulowane nogi: stal, powloka proszkowa H650-850mm, regulowane nogi: stal, powloka proszkowa H650-850 mm, regulowana wysokosc, zaglowek, kolor podstawy: chrom, sprezystosci (zimna pianka) 60 kg/m3, Piyta piléniowa, Szafka z przesuwanymi drzwiami, biata, sztucznego, nog!:stal, p?w{oka prqszkowa stét konferencyjny 1000/2000mm Blat - plyta "™ a1 DL NEDBALA uppr@: rmmb;gﬂ”l;ﬁl
kolor biaty stopa: aluminium,powtoka proszkowa, kolor biaty kolor biaty stopa: aluminium, powtoka proszkowa, kolor biaty Ez?rny_, n;altekrlg’r S|ed2|s7k7a5./gl;%?? 1e5k(§>log|czna stal; Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa o 1600/450/2000 z zamkiem szyfrowany K.rzes.b na stelazu 4-noznym, profilowane melaminowana 28 mm. obrzeza ABS Kolor [ orracomanie PS ARCHITEKTURA
Biurko prostokatne: plyta widrowa, folia melaminowa, Krawedz |5 Krzesto biurowe z podiokietnikami, bezowy/biaty olor siedziska: szary, - mm ) wysokiej sprezystosci (zimna pianka) 60 kg/m3, Noga: Szafka na dokumenty, biata, siedzisko z tworzywa sztucznego, czarne biaty, noga - metal malowany proszkowo, PATRYK SOBOTA
z tworzywa sztucznego, kolor bialy 1200 /800 ; 680/680/1140, Rama siedziska: stal biata, mechanizm: stal, ﬂ Fotel gabinetowy do biura skdrzany cruz - szary, funkcja stal, Tworzywo polietylenowe,powioka proszkowa 510/450/1200 z zamkiem szyfrowany Regat na poczte wykonany z ptyty meblowej, profil 60x30 mm biata, mocowanie nég v P SOBOTA Os. Wi tokietka 14c/6
regulowane nogi: stal,powloka proszkowa H650-850 mm, krzyzak: aluminium, Poduszka siedziska:Pianka bujania, obrotowe siedzisko, podiokietniki, podstawa 711 Kontener, komoda na kélkach biata Szafa ubraniowa, kombinacja kolor biaty, gtebokosé 20 cm dostosowany do cofnigte wzgledem krawedzi blatu 62-200 Gniezno
kolor biaty stopa: aluminium, powloka proszkowa, kolor biaty poliuretanowa o wysokiej sprezystosci (zimna pianka) 65 centralna z kotkami, regulowana wysokos¢, zagtowek, kolor . A50X5504600 2 zamkiem szviowanvm szafy, bialy, 500/600/236mm kartki A4 ulosonel pionowo. minimum 15 BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
kg/m3, Obicie siedzenia: wioknina polipropylenowa podstawy: chrom, czarny, materiat siedziska: skéra : Y i SRR T kolumn 3 rzed 1P ’ stot konferencyjny 900/3300mm Blat - plyta | ARGHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY SN | 475
Biurko prostokatne: plyta wiérowa, folia melaminowa, Krzeso konferencyjne, bezowylbialy, ekologiczna kolor siedziska: szary, 710/575/1190mm Komoda biata, 800/800/450 z zamkiem wieszak na ubrania, Scienny 2 taoi ey 930/2000/820 ci melaminowana 28 mm, obrzeza ABS kolor 175 =vstnwn: NR RYSUNKU:
Krawedz z tworzywa sztucznego, kolor biaty 1600 /800 ; 680/680/920, Rama siedziska: stal biata, mechanizm: stal, Krzesto na stelazu 4-noznym 520/500/800, profilowane szyfrowanym, Whudowany amortyzator 1 B . sofa tapicerowana clemnoszara, bialy, noga - metal malowany proszkowo, .
regulowane nogi: stal,powtoka proszkowa H650-850 mm, krzyzak: aluminium, Wypetninie, Poduszka siedziska:Pianka siedzisko z tworzywa z tapicerowang poduszka, szare, biate Szafa biata, szafka/drzwi 800/1200/450 z lustro $cienne wysokie . ;amla St?|°W3 PW";‘;%/F’?TS/%%W? profil 60x30 mm biata, mocowanie nég RZUT WYPOSAZENIA PW-A-04-01
kolor biaty stopa: aluminium, powtoka proszkowa, kolor biaty poliuretanowa o wysokiej sprezystosci (zimna pianka) 65 nogi, Warstwa komfortu: pianka poliuretanowa 35 kg/m3, zamkiem szyfrowany, 25| fotel tapicerowana clemnoszara, cofniete wzgledem krawedzi blatu rp— ‘ -
e oA OF . : : " A PROJEKT CHRONIONY PRAWEN AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLIIEK CZESCI PROJEKTU W
kg/m3, Obicie siedzenia: widknina polipropylenowa watolina poliestrowa, Podstawa stal, powioka proszkowa stolik okragty srednica 500mm rama stalowa powtoka proszkowa IAEKOLWIEK FORME - WYLACZNIE ZA ZGODAAUTOROW\AU;\ORSK\EJPRACOWN\ PROJEKTONE PS ARCHITEKTURA E E'




	PW-A-04-01 RZUT WYPOSAŻENIA

