Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

Oznaczenie na rysunku

UWAGA:

1. W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN NALEZY UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z

ZAMAWIAJACYM

2. PRZED MONTAZEM DRZWI NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY PODANE W PROJEKCIE

NA BUDOWIE | UZYSKAC PISEMNA AKCPETACJE ZAMAWIAJACEGO

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS)

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA
ETAPIE WYKONAWCZYM MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ
AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA ORAZ ZAMAWIAJACEGO

6. DRZWI Z KONTROLA DOSTPEPU ORAZ DRZWI PRZECIWPOZAROWE NALEZY
WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ Z FUNKCJA OPOZNIENIA ZAMYKANIA DO 30s,

7. NA WSZYSTKICH DRZWIACH (W GORNEJ CZESCI SKRZYDLA) NAKLEJKA Z NUMEREM
POMIESZCZENIA ZGODNYM Z NUMERACJA Z PROJEKTU. PRZED Zt OZENIEM

ZAMOWIENIA ZNALEZY UZYSKAC PISEMNA AKCPETPACJE PROJEKTANTA | INWESTORA

€O DO TRESCI, FORMY | KOLORYSTYKI

8. WYMAGA SIE, ABY WSZYSTKIE ELEMENTY OKUC W DRZWIACH, OKNACH
ALUMINIOWYCH | PRZECIWPOZAROWYCH BYLY MOCOWANE ZA POMOCA

NITONAKRETEK

9. WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE ZE STALI NIERDZEWNEJ. POWIERZCHNIA

OTWORU WENTYLACYJNEGO MIN. 0,022m?

Dw1 Dw2 DW3 Dw4
Onis drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, ptytowe, okleinowane, drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, ptytowe, okleinowane, drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, ptytowe, okleinowane, drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, ptytowe, okleinowane,
bezprzylgowe bezprzylgowe, dzwigkoszczelne, akustyczne bezprzylgowe, z podcieciem wentylacyjnym bezprzylgowe, z podcigciem wentylacyjnym
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Rzut
Wymiar w $wietle Sfem] 98 98 98 88
otworu
Hiem] 206 206 206 206
Sicm] 90 90 90 80
Wymiar w $wietle
wegarka Hlem] 202 202 202 202
Lokalizacja 0.03(L); 0.04(L); 0.05(L); 0.06(L); 0.08(L); 0.09(L);
parter -99L), U.UAHL), LLO(L), 8 AR B ENE) SRS .06(P); 0. 0.16(L 14(P); 0. 0.15(L 0.16(P
OAZL:013L, 0.17(1) ) 01101 0.1201) 0.06(P); 0.10(P) (L) 0.14(P); 0.15(P) (L) (P)
los¢ razem 6(6L, OP) 7 (5L, 2P) 3(2L,1P) 2(1L, 1P)
Kat otwarcia 90° 90° 90° 90°
Uwagi - rama skrzydta z klejonki drewnianej - rama skrzydfa z klejonki drewnianej - rama skrzydta z klejonki drewnianej - rama skrzydta z klejonki drewnianej

- wypetnienie - plyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiaki

- poszycie ptyta HDF

- drzwi pokryte laminatem CPL,

- laminat koloru biatego - do akceptacji Projektanta na podstawie
probek

- obrzeza wykoriczone tasma ABS gr. 1mm, w kolorze skrzydta

- oécieznica regulowana; pokryta laminatem dopasowanym do
skrzydta drzwi

- uszczelka w oscieznicy

- 3 zawiasy obiektowe, stal nierdzewna

- klamki typu U obustronnie

- zamek z wktadka patentowg

- rozetka

- odboj drzwiowy - $cienny

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- klasa 3 wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:200

Na wszystkich drzwiach naklejka z numerem pomieszczenia oraz
nazwa pomieszczenia. Przed ztozeniem zaméwienia nalezy
uzyskac pisemna akceptacje projektanta i inwestora co do tresci,
formy i kolorystyki.

- wypetnienie - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiaki

- poszycie ptyta HDF

- drzwi pokryte laminatem CPL,

- laminat koloru biatego - do akceptacji Projektanta na podstawie
prébek

- obrzeza wykoriczone tasma ABS gr. 1mm, w kolorze skrzydta

- oécieznica drewniana, regulowana; pokryta laminatem
dopasowanym do skrzydta drzwi

- uszczelka w oscieznicy

- 3 zawiasy obiektowe, stal nierdzewna

- klamki typu U obustronnie

- zamek z wkladka patentowg

- rozetka

- odboj drzwiowy - $cienny

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- klasa 3 wytrzymato$ci mechanicznej wg PN-EN 1192:200

- drzwi o podwyzszonej izolacyjnoisci akustycznej min Rw-42 dB

Na wszystkich drzwiach naklejka z numerem pomieszczenia oraz
nazwa pomieszczenia. Przed zlozeniem zaméwienia nalezy
uzyska¢ pisemna akceptacje projektanta i inwestora co do tresci,
formy i kolorystyki.

- wypetnienie - plyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiaki

- poszycie ptyta HDF

- drzwi pokryte laminatem CPL,

- laminat koloru biatego - do akceptacji Projektanta na podstawie
probek

- obrzeza wykonczone tasma ABS gr. 1mm, w kolorze skrzydta

- oécieznica regulowana; pokryta laminatem dopasowanym do
skrzydta drzwi

- uszczelka w oscieznicy

- 3 zawiasy obiektowe, stal nierdzewna

- klamki typu U obustronnie

- zamek z wktadkq patentowg

- rozetka

- odboj drzwiowy - $cienny

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- klasa 3 wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:200

- skrzydto z podcieciem wentylacyjnym wys. 2,5cm o powierzchni
otworu wentylacyjnego min.0,022m?

UWAGA

- drzwi wyposazone w samozamykacz; nawierzchniowy gorny z
szyng $lizgowa, wyposazony w funkcje opdznienia zamykania
do 30s oraz mechanizm zmniejszajacy opér drzwi utatwiajacy
otwieranie przez dzieci i osoby niepetnosprawne

- wypetnienie - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiaki

- poszycie ptyta HDF

- drzwi pokryte laminatem CPL,

- laminat koloru biatego - do akceptacji Projektanta na podstawie
probek

- obrzeza wykoniczone tasma ABS gr. 1mm, w kolorze skrzydta

- oécieznica drewniana, regulowana; pokryta laminatem
dopasowanym do skrzydta drzwi

- uszczelka w oscieznicy

- 3 zawiasy obiektowe, stal nierdzewna

- klamki typu U obustronnie

- zamek z wkiadka patentowg

- rozetka

- odboj drzwiowy - $cienny

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- skrzydto z podcieciem wentylacyjnym wys. 2,5cm o powierzchni
otworu wentylacyjnego min.0,022m?

- klasa 3 wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:200

Kategoria ia ludzi: ZLII

Klasa & Odpomos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
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Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitaina 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitaina 27/33, 60-572 Poznari CzgSC dzialki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Remont pomieszczeri Budynku 1 na cele administracyjne
PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architekioniczne] do
mgrind. arch. D. NIEDBALA projektowania bez ograniczen
upr. nr: §7IWPOKKI2017
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BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA
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