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1. DANE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest montaz instalacji teletechnicznych w przebudowywanym budynku
nr 1 Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

1.2.Inwestor

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

1.3.Wykonawca dokumentacji

PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA
Os. Wiadystawa tokietka 14c/6
62-200 Gniezno

1.4. Adres budowy

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

1.5.Zakres opracowania

Projekt przewiduje budowe i montaz nastepujgcych instalacji teletechnicznych :
e  Sie¢ strukturalna
e  Kontrola Dostepu
e  Telewizja dozorowa CCTV

UWAGA:

Niniejszy projekt zostat opracowany przy wykorzystaniu urzadzen, systemoéw, wyposazenia konkretnych firm wskazanych w
dokumentacji. Wskazanie producentéw miato na celu zapewnienie wysokiego standardu wykonania projektowanych instalacji a nie
promocje producentéw. Dlatego projektant nie wyklucza zastosowanie innych urzgdzen innych konkurencyjnych firm jednakze o
parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.

Projektowany oddziat jest czescig istniejgcego kompleksu szpitalnego. W zwigzku z powyzszym zastosowane urzgdzenia
teletechniczne musza by¢ zgodne i kompatybilne z istniejgcymi uradzeniami teletechnicznymi. Nie dopuszcza sie systemodw, ktore nie
bedg umozliwiaty integracji z istniejgcymi urzadzeniami

1.6.Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynac;ji
wykonania w/w instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze
zaproponowacé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé pisemne zatwierdzenie Inwestora. Rysunki i
czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentaciji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien jg wyjasni¢ z Inwestorem oraz w
uzasadnionych przypadkach z Projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowne deklaracje
zgodnosci lub posiada¢ znak CE. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych
norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza dokumentacja.

1.7.Wykonawca robét

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawca robét instalacji teleinformatycznych i teletechnicznych zostanie wytoniony w drodze
przetargu z przedsiebiorstw branzy budownictwa telekomunikacyjnego i teletechnicznego. Wykonawca winien wystgpi¢ o zezwolenie na
prowadzenie robot od Inwestora oraz uzyskac¢ niezbedne pozwolenie wynikajace z obowigzujgcego prawa budowlanego i ustalen
zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Wymaga sie, aby Kierownik Robét posiadat uprawnienia w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen wydane po 2006 roku
wystawione minimum dwa lata przed datg sktadania oferty, oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa

Wykonawca musi posiada¢ co najmniej 1 osobe posiadajacg Certyfikat Instalatora danego systemu wydanego przez Producenta
systemu majgcego siedzibe na terenie Polski.
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Wykonawca powinien posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne SEP dozorowe i eksploatacyjne.

1.8.Uwagi dotyczace przyjetych rozwigzan sprzetowych

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i materiatéw zostaty przyjete w celu
okreslenia ich parametréw technicznych i standardéw i nalezy traktowac je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, a zwlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk
technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwosé
zastosowania rozwigzan réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardow
jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne zostaly przyjete aby byly podstawg wykonania rzetelnego
kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwrdci¢ uwage na kompatybilnosé elementéw i
zatozenia dziatania systemow.

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i materiatdw spetniajgcych inne
réwnowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okreslenie ,lub rownowazne” oznacza réwnowaznos$¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia
11.09.2019 z pdzniejszymi zmianami.

2. Trasy kablowe, zasilanie instalacji teletechnicznych
2.1.Zatozenia projektowe

W celu rozprowadzenia instalacji teletechnicznych nalezy zaprojektowa¢ system przepustéw i tras kablowych.

2.2.Trasy kablowe

2.21. Montaz tras kablowych

W celu rozprowadzenia instalacji teletechnicznej po obiekcie zaprojektowano trasy kablowe. Projekt przewiduje montaz plastikowych
kanatéw kablowych DLP na gtéwnych trasach kablowych. Kanaty kablowe o wielkosci 35x105 nalezy instalowaé pod sufitem na $cianie.
Odejscia od tras kablowych nalezy wykona¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem.

2.2.2. Rozprowadzenie instalacji teletechnicznych

Kable nalezy prowadzi¢ w zaprojektowanych kanatach kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych i pod tynkiem. W zwigzku z
duza réznorodnoscig kabli instalacji teletechnicznych i przesytanych sygnatéw mozliwe jest niekorzystne oddziatywanie w/w kabli na
siebie. Przenikajgce sie pola elektromagnetyczne moga wprowadzaé np. btedy - zakidcenia w transmisjach sygnatu. W zwigzku z
powyzszym nalezy pamieta¢ o grupowaniu kabli jednego systemu w peczki przy pomocy opasek zaciskowych. UWAGA: Do spinania
kabli instalacji strukturalnej nalezy stosowa¢ tasmy montazowe. Ma to zapobiec deformacji wiazki kablowej co ma wptyw na
parametry transmisyjne okablowania. Kable w korytach powinny by¢ uktadane réwnolegle do siebie, a liczba skrzyzowan powinna
by¢ jak najmniejsza. Na catej trasie kablowej nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernych naprezen i skrecen na kablach oraz nalezy
zachowa¢ normatywne promienie giecia. W celu tatwiejszej identyfikacji kabli instalacji teletechnicznych na obiekcie kable powinny by¢
oznakowane przy pomocy tabliczek znaczeniowych (naklejek) z dwdch stron kabla. Na tabliczkach powinny znalez¢é sie informacje o
typie kabla, relacji, rodzaju instalacji i danych wykonawcy. W przypadku prowadzenia kabli poza projektowanymi korytami nalezy je
zabezpieczy¢ np., za pomocg rurek elektroinstalacyjnych RL.

Uwaga: Wszystkie kable sygnatowe i zasilajace nowe i modernizowane prowadzone w pomieszczeniach i w
czesciach uzytkowych — widocznych bezwzglednie musza by¢ uktadane pod tynkiem.

3. Siec¢ strukturalna
3.1.Normy i zalecenia

e ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem
aplikacji - Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

e ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem
aplikacji - Cze$¢ 2: Srodowisko biurowe.

e ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem
zastosowania - Cze$¢ 3: Srodowisko przemystowe.

e ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodéw i kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem
zastosowania - Cze$¢ 4: Budynki mieszkalne.

e ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw telekomunikacyjnych neutralnych pod wzgledem
aplikacji - Czes$¢ 5: Centra przetwarzania danych.

e ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem
aplikacji - Cze$¢ 6: Rozproszone systemy budynkowe.

e EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

e EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

e EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem aplikacji - Czg$¢ 3: Budynki
przemystowe.

e EN 50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem
aplikacji - Czes$¢ 4: Mieszkania.

e EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 5: Centra danych.
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e EN 50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem aplikacji - Czgs¢ 6:
Budynkowe systemy rozproszone.
e EN 50174-1: 2017 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
EN 50174-1:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci
e EN 50174-2:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation planning and practices internal to
buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czes$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkéw
e EN 50174-3 A1:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéw
e EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of installed cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:2009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania
e EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed
balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii
telekomunikacyjnych -- Czesc¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173
e ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology —Implementation and operation of customer premises cabling — Part 3: Testing
of optical fibre cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-ISO/IEC 14763-3: ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego
e EN 50310:2016 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2016 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

3.2.Zalozenia projektowe

Na terenie projektowanego budynku nalezy zaprojektowaé nowoczesng sie¢ teleinformatyczng. Projektowana sie¢ powinna posiadac
topologie gwiazdy. Sie¢ powinna zapewni¢ technologie dla petnego wykorzystania aplikacji (dzisiaj i w przyszitosci) oraz pozwala¢ na
tatwa zmiane konfiguracji poszczegdlnych gniazd. Pomiedzy nowym punktem dystrybucyjnym, a przetgcznicg $wiattowodowg w miejscu
wejscia kabla $wiattowodowego do budynku utozy¢ okablowanie $wiattowodowe 12J. Pomiedzy nowym punktem dystrybucyjnym, a
przytaczem telefonicznym w miejscu wejscia kabla telefonicznego do budynku nalezy utozy¢ kabeltelefoniczny YTKSY 25x2x0,5.

W budynku szpitala nalezy zaprojektowa¢ nowoczesng sie¢ strukturalng kategorii 6a F/UTP.

3.3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e Instalacje okablowania strukturalnego
e  Montaz okablowania poziomego
e Ulozenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania szkieletowego swiattowodowego i miedzianego telefonicznego

3.4.Wymagania ogolne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

Wymagania Inwestora co do parametréw i realizowanych funkcji przez okablowanie strukturalne zostaty zebrane ponizej. Zebrane
wymagania i parametry nalezy traktowac¢ jako minimalne. co oznacza, ze Wykonawca moze zaoferowac rozwigzanie przewyzszajgce
opisane parametry. Wszystkie elementy odbiegajgce parametrami od tych opisanych w dalszej czesci niniejszego opracowania
podlegaja dodatkowej ocenie i wymagajg pisemnej akceptacji przez Inwestora i Projektanta. Nie dopuszcza sie elementéw, ktorych
parametry spowodujg obnizenie funkcjonalnosci projektowanego systemu okablowania strukturalnego. Wszystkie produkty wchodzgce
w skiad systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta. Producent jest rozumiany jako fizyczny
wytworca kluczowych elementéw toru transmisyjnego czyli: modutdw gniazd RJ45, paneli krosowych, kabli krosowych, pigtaili, ztgczy
Swiattowodowych (adapteréw). Dystrybutor lub importer komponentéw z réznych zrédet nie jest uznawany za producenta w kontekscie
okablowania strukturalnego.

. Producent system okablowania strukturalnego musi posiada¢ certyfikat zapewnienia jakosci ISO9001:2015 od minimum 15 lat
oraz ISO 14001 dotyczacy projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan w zakresie zarzgdzania informacjg i transmisjg danych.
Wdrozenie tych norm gwarantuje Uzytkownikowi wtasciwg obstuge proceséw sprzedazowych i utrzymaniowych.

. Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta. Oferowane produkty muszg by¢
prezentowane wraz z ich dokumentacjg na stronie internetowej producenta.
. Producent okablowania strukturalnego musi udzieli€ min. 25-letniej gwarancji na oferowany system zabezpieczajgc

Uzytkownika przed nieprawidtowym dziataniem poszczegdlnych komponentdéw i problemami w trakcie eksploatacji sieci. Warunki
udzielanej gwarancji muszg by¢ opracowane w formie spéjnego dokumentu dostepnego do wgladu.

. Producent musi objg¢ kluczowe komponenty wchodzace w sktad toru transmisyjnego miedzianego programem weryfikacyjnym
potwierdzajgcym ich wydajnos¢ w sposdéb ciggly (np. GHMT Premium Verification Program), co gwarantuje Uzytkownikowi deklarowana
jakos¢ dla catosci oferty a nie tylko probek dostarczanych do testow przez producenta. W ramach programu musi by¢ potwierdzona
wydajnos¢ Kanatu (Channel) lub tgcza Statego (Permanent Link). Na certyfikacie muszg zostaé wyrdznione wszystkie testowane
produkty wedtug nazwy i / lub z numerem katalogowym i zgodnymi z oferowanym rozwigzaniem. Nie dopuszcza sie certyfikatéw , Type
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Approval”, ktére potwierdzajg zgodno$¢ z normami na podstawie jednorazowego testu i probki dostarczonej przez producenta. Nie
dopuszcza sie certyfikatébw, ktére nie obejmujg wszystkich komponentéw wchodzacych w skiad ziozonej oferty.
Certyfikaty potwierdzajgce wydajnos¢ i zgodnos¢ z normami odniesienia muszg by¢ dostepne na stronie internetowej danego
laboratorium badawczego.

. Wykonawca musi zatrudnia¢ minimum dwie osoby posiadajgce aktualne certyfikaty Instalatora Systemu Okablowania
Strukturalnego. Wymagane jest przedstawienie certyfikatéw imiennych wydanych terminowo bezposrednio przez producenta a nie w
imieniu producenta. Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski. Wymagane jest, aby Zamawiajgcy mogt sprawdzi¢
w sposob niezalezny np. w witrynie internetowej producenta systemu okablowania strukturalnego, czy firma instalatorska posiada
wazne certyfikaty.

. Wszystkie wykonywane prace oraz oferowane produkty i rozwigzania muszg odpowiada¢ normom odniesienia i posiadac
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

. Projektowany system okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania aktualnie obwigzujgcych przepiséw i norm oraz tych
dajgcych sie przewidzie¢ w najblizszej przysztosci. W zwigzku z tym, wszystkie kable instalowane w projektowanym obiekcie muszg
posiadac¢ potwierdzong zgodno$¢ z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 tzw. CPR.
Okresla sig, ze najnizszg klasg CPR jaka moze by¢ zastosowana jest Dca. Nalezy przedstawi¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
(DoP) dla oferowanych kabli instalacyjnych zwierajgcg numer katalogowy i nazwe producenta.

. Nalezy potwierdzi¢ zgodno$s¢é komponentéw miedzianych z najnowszymi standardami zasilania zdalnego - 4PPoE do 90W.
Potwierdzenie musi pochodzi¢ z niezaleznego laboratorium w formie certyfikatu, dopuszcza sie takze oswiadczenie producenta.
IEEE 802.11af Klasa 1 - 4

. Zaktada sie, iz srodowisko pracy okablowania bedzie $rodowiskiem tagodnym tj. okreslonym jako M:l1C4Es wg. skali MICE
zgodnie z EN 50173-1:2018.

. Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na okablowaniu miedzianym (skretka czteroparowa), w wers;ji
ekranowanej o wydajnosci klasy Klasy EA / Kat.6A , zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017 oraz EN 50173-1: 2018.
. Podsystem okablowania pionowego w czesci $wiattowodowej oparty zostanie na okablowaniu jednomodowym (SM) Okablowanie

charakteryzowa¢ sie bedzie parametrami opisanymi w normie ISO 14763-3:2014 oraz kategorig wtokien OS2 wedtug ISO/IEC 11801
Ed.3: 2018. Parametry okablowania muszg zapewni¢ uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 10GBase-LX4 (SM).

. Interfejsem swiattowodowym dedykowanym w catej sieci jest SC Duplex.

. Ze wzgleddw bezpieczenstwa elementy toru transmisyjnego $wiattowodowego muszg posiada¢ mechanizmy chronigce przed
uszkodzeniem wzroku przez niewidzialne promieniowanie lasera. Ten wymog dotyczy w szczegélnosci ztgczy Swiattowodowych w
przetgcznicach. Dziatanie mechanizmu musi polega¢ na zamknieciu drogi $wiatta laserowego po wyjeciu zaslepki lub odtgczeniu kabla
krosowego.

. Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowaé sie najwyzszg elastycznoscia niezbedna dla
ewentualnych rozbuddw sieci w czasie uzytkowania oraz walorami uzytkowymi pozwalajgcymi na bezpieczng obstuge systemu przez
uzytkownika.

3.5.Wymagania ogélne dotyczace wykonawcy systemu okablowania
strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie jakosci i wydajnosci, wszystkich
czynnosci instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma spetniajgca ponizsze wymagania:

e Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikéw — Certyfikowanych Instalatorow posiadajgcych wazne uprawnienia i
certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie.

e Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy Instalator zdobedzie wszystkie niezbedne
umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajgce do instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej
oraz wykonywania pomiaréw certyfikacyjnych sieci.

e  Certyfikat Instalatora, ktéry posiadajg osoby wykonujace instalacje musi by¢é dokumentem terminowym wydawanym na okres
jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez
producenta lub dystrybutora okablowania.

e Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego
systemu 25-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci.

3.6.Opis projektowanego systemu

Sie¢ strukturalna kategorii 6a projektowana w obiekcie szpitalnym bedzie miata topologie gwiazdy, co zapewni mozliwo$¢ szybkich
zmian w strukturze okablowania oraz fatwg lokalizacje i usuwanie usterek. W przypadku uszkodzenia dowolnej linii, przestaje pracowac
tylko ta stacja robocza — (telefon, komputer), ktéra jest podtaczona poprzez uszkodzong linie. Na obiektach projektuje sie instalacje
strukturalna, w sktad ktérej wchodzié¢ bedzie okablowanie poziome i okablowanie pionowe.

Doktadng lokalizacje punktow logicznych przedstawiono na zatgczonych rzutach architektonicznych. Okablowanie poziome sieci
strukturalnej wykonane zostanie kablem miedzianym typu U/FTP kategorii 6a. Kable zakonczone zostang w punktach logicznych na
modutach RJ45. Okablowanie pionowe wykonane zostanie za pomocg wieloparowych kabli miedzianych komputerowych i
telekomunikacyjnych oraz kabli $wiattowodowych OTK jednomodowych.

3.6.1. Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a
punktami przytgczeniowymi uzytkownikéw. Dtugosc¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem
przytaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna przekraczaé 90m. Celem zapewnienia
wysokiej wydajnosci nalezy zastosowaé okablowanie co najmniej klasy Ea (kategorii 6a) wg najnowszych aktualnych standardéw
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéry zastgpuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametréw transmisyjnych dla zapewnienia
transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an.

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koncowym, nalezy zastosowa¢ komponenty okablowania strukturalnego zapewniajgce
przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.
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Szczegoétowe parametry kabli instalacyjnych kat. 6A, U/FTP LSZH Impedancja 100 Q. Czestotliwo$¢ transmisji danych do 650 MHz.

Parametr Wartosé

Normy SO/IEC 11801; EN 50173-1; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50288-x-1; IEC 61034; IEC
60754-2; CPR fire class: EN50575

Klasa ochrony IP20

Ekranowanie kabla U/FTP

Liczba zyt 3

Skretka P

CPR B2ca

DoP B6626

Nominalna $rednica zewnetrzna kabla 7,6mm

Materiat powtoki zewnetrznej LSFRZH

Srednica zyly IAWG 23

Charakterystyka powtoki zewnetrznej Bezhalogenowa,

Ochrona kabla Brak

Dilugos¢ 500 m

Kolor Szary

3.6.2. Punkty przytaczeniowe uzytkownikéw

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 1 lub 2 modutéw RJ45 keystone

montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje

gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet

elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno

logicznych (tzw. PEL).

Moduty przytgczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania strukturalnego majgce bezposredni wplyw na wydajnos¢

taczy. W zwigzku z powyzszym muszg spetniaé szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen projektowych:

. W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego rodzaju modutu we wszystkich
zastosowanych platformach.

. Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytaczeniowego zgodnie z zatozeniami projektowymi musi spetnia¢ wymagania
dla Kat.6a co stanowi podstawe do uzyskania wydajnosci toru transmisyjnego Klasy EA wg. IEC 11801 ed.3, EN50173-1:2018,
TIA/EIA 568C. Wydajnos¢ ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 25GBase-T.

. Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii IDC, jako powszechnie uznang za najbardziej
niezawodng metode terminacyjna.
. Dopuszcza sie zastosowanie metody IDC tylko z wykorzystaniem V-styku z uwagi na najwiekszg powierzchnie kontaktu, co

gwarantuje najnizsza rezystancje, co jest szczegolnie istotne dla nowych standardéw zasilania zdalnego 4PPoE. Dla zachowania
elastycznosci systemu, moduly muszg jednoczesnie mie¢ mozliwosé terminacji zyt typu drut jak i linka w nastepujacych
rozpietosciach srednic:

o AWG 22 - 26 dla drutu

o AWG 22/7 —26/7 AWG dla linki

. Moduty muszg obstugiwa¢ mozliwie szerokg game kabli, stad niezbedne jest zapewnienie obstugi kabli o srednicy zyly wraz z
powtoka az do min 1.5 mm
. Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o $Srednicy zewnetrznej do 10mm.

Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac niezaleznos¢ jakosci uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci
samego narzedzia terminujgcego.

. Moduty musza pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

. Moduty muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy modutu.

. Moduty musza obstugiwaé technologie PoE, PoE+ oraz 4PPoE do 90W (Power Over Ethernet).

. Modut musi mie¢ potwierdzong wydajnosé do 25Gb zgodnie z DTR 11801-9909.

. Zyly kabla instalacyjnego muszg by¢ w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to
szczegOlne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

. Moduly zgodnie z ISO 11801 ed.3. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng reterminacje. Wymagane jest przedstawienie
stosownego raportu z testow.

. Moduly zgodnie z ISO 11801 ed.3. muszg zapewnia¢ minimum 1000 cykli potgczeniowych. Wymagane jest przedstawienie
stosownego raportu z testow.

. Dla zagwarantowania wtasciwych parametréw transmisji piny modutéw muszg by¢ pokryte warstwg ztota o grubosci min 0,7 ym.

. Modut musi pozwalac na skrocenie minimalnej dtugosci tacza do 2 m zamiast 15 m wg. ISO 11801-1.

Okablowanie poziome w obszarze roboczym zostanie zakonczone w gniazdach natynkowych. Plyty czotowe gniazd muszg byc¢
wyposazone w pole opisowe oraz umozliwia¢ montaz do 2 portow RJ45. W celu podniesienia waloréow administracyjnych, gniazda
muszg umozliwia¢ zaktadanie otwieranych ostonek przeciwkurzowych na wybrane porty, musi by¢ réwniez mozliwos¢ zatozenia
mechanicznej blokady uniemozliwiajgcej odigczenie kabla krosowego bez klucza.

Potaczenia poziome dedykowane dla sieci bezprzewodowej transmisji danych WiFI lub innych urzadzen wymagajgcych PoE, zostang

zakonczone w obszarze sufity podwieszanego. Kable zostang zakonczone bezposrednio wtykami RJ45, co upraszcza budowe takiego

potaczenia.

Nalezy zastosowa¢ wtyk o parametrach nie gorszych niz opisane ponizej:

. Niniejszy projekt zaktada wykorzystanie ztgcza charakteryzujgcego sie co najmniej Kat.6A zgodnie z ISO/IEC 11801 w wers;ji dla
kabla ekranowanego

. Z uwagi na przeznaczenie, ztgcze musi mie¢ potwierdzong zgodnosé ze standardami zasilania zdalnego: PoE, PoE+ oraz 4PPoE
do 90W.

. Sposob instalacji zyly kabla w zigczu musi sie odbywaé tylko poprzez wykorzystanie ztgcza IDC typu ,V”, ktdére gwarantuje
najwiekszg powierzchnie styku zyta-ztgcze. Niska rezystancja potaczenia zyta-zlgcze jest szczegolnie istotna z uwagi na nowe
standardy zasilania zdalnego (4PPoE), gdzie obcigzenie jednej pary to nawet 650mA.
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Metoda instalacji ztgcza nie moze wymagac stosowania narzedzi specjalnych czy dedykowanych (np. zaciskarka).
Rozwigzanie musi powala¢ na wprowadzenie kabla na wprost lub pod katem 90° wzgledem osi ztgcza.

Zigcze musi pozwala¢ na demontaz i ponowng instalacje, ztgcze nie moze by¢ jednorazowe.

Ztacze musi oferowaé mozliwos$¢ rozszycia kabla zgodnie z TIA 568A lub TIA 568B.

tacza danych zbudowane w oparciu o ztgcze zarabiane mechanicznie musza by¢ wigczone do 25-letniej gwarancji systemowej
producenta.

. Zigcze musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o Mozliwos¢ instalacji na kablu miedzianym o $rednicy do 8.0 mm

o Konstrukcja ztgcza musi pozwala¢ na instalacje kabla z zytami typu drut i linka o nastepujgcych parametrach:
o Srednica zyly dla drutu AWG 26 — AWG 23

o Srednica zyly dla linki AWG 26/7 — AWG 22/7.

. Obudowa ztgcza musi charakteryzowac sie klasg ochrony min. IP20, IP54, IP67.
. Rozwigzanie musi oferowa¢ mozliwos$¢ oznaczania obudowy ztgcza za pomocg réznobarwnych pierscieni.
. Konstrukcja ztgcza musi zapewnia¢ poprawne dziatanie w zakresie temperaturowym od - 20°C do +70°C.

3.6.3. Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli instalacyjnych, ktére zbiegajg sie do punktu
dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie fgcza okablowania z panela
rozdzielczego taczone sa, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami centrali telefoniczne;j.
Wyspecyfikowane powyzej kable miedziane nalezy wiasciwie wprowadzi¢ i zainstalowa¢ w panelach krosowych. Panele musza
charakteryzowa¢ sie szeregiem wiasnosci funkcjonalno-uzytkowych pozwalajgcych na sprawne, wygodne i oszczedne uzytkowanie
systemu okablowania przez caly okres jego eksploataciji.

Panel 1U 24 porty Kat.6A ekranowany.

. Panel musi zajmowa¢ 1U miejsca w szafie 19”.

. Zageszczenie portdbw musi zapewnia¢ obstuge min 24 portow

. Panel krosowy musi posiada¢ zintegrowang poétke kablowa umozliwiajgcg przytwierdzenie wprowadzonego kabla za pomoca
opaski zaciskowej lub tasmy typu rzep, co zabezpiecza moduty przytgczeniowe przed nieprezeniami pochodzacymi od kabla.

. Konstrukcja panela musi pozwala¢ na instalacje pojedynczych modutéw przytgczeniowych z gniazdem RJ45, nie dopuszcza sie
paneli ze wspdlng ptytg PCB z lutowanymi na state modutami gniazd.

. System w sktad ktérego wchodzi panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwigzania.

. Konstrukcja panela musi charakteryzowac sie elastycznoscig pozwalajgcg na przyszte rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi

mie¢ mozliwo$¢ obstugiwania:
o taczy miedzianych Kat.6A
o taczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks
o jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych taczy.

. Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie potgczen. Dodatkowo kazdy port musi by¢
ponumerowany.

. Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portow w dowolnym momencie jego
uzytkowania bez koniecznosci roztgczania istniejgcych potaczen.

. Obudowa panela musi by¢ w kolorze szarym.

. Styk ekranu modutu z ekranem panela musi by¢ otrzymywany automatycznie bez koniecznosci wykonywania dodatkowych prac

co utatwia i skraca czas instalaciji
3.6.4. Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potgczenie taczy okablowania poziomego zakoriczonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45
urzgdzen aktywnych lub z portami centrali telefoniczne;.

3.6.5. Kable przylaczeniowe RJ45

Zadaniem kabli przytgczeniowych RJ45 jest dotgczenie urzadzen koncowych (komputeréw, telefonéw IP, punktéw itd.) do gniazd
przytaczeniowych — punktéw logicznych rozmieszczonych w obiekcie.

3.6.6. Punkty dystrybucyjne

Przewiduje sie¢ montaz nowego punktu dystrybucyjnego. Punkty dystrybucyjne beda sie sktada¢ z szafy teletechnicznej 19” wiszacej o
wielkosci 18U wyposazone w panele rozdzielcze miedziane i $wiattowodowe, panele porzgdkowe, panel zasilajacy i UPS.

3.6.7. Okablowanie szkieletowe

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie potgczeh pomiedzy gtéwnym a posrednimi punktami dystrybucyjnymi. Ta czes¢
okablowania strukturalnego jest bardzo wazna z punktu widzenia wydajnosci i niezawodnosci systemu, poniewaz zapewnia wymiane
danych pomiedzy weztowymi punktami sieci oraz agregacje ruchu danych od wielu uzytkownikéw sieci w tym samym czasie. Dlatego
okablowanie szkieletowe nalezy wykonaé z odpowiednim zapasem parametrow transmisyjnych oraz zapasem ilosci tgczy, w celu
unikniecia nadmiernych obciazen (waskich gardet) w systemie.

3.6.8. Kable instalacyjne swiattowodowe

W  potaczeniach szkieletowych, pomiedzy punktem dystrybucyjnym a projektowang przetgcznica nalezy zastosowaé kabel
Swiattowodowy spetniajacy ponizsze wymagania:
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Parametr Wartosé

Normy IEC 60794-1-21:E1A; IEC 60794-1-21:E3A; IEC 60794-1-21-E4; IEC 60794-1-21:E6; IEC
60794-1-21:E7; IEC 60794-1-21:E10; IEC 60794-1-21:E11A;
IEC 60794-1-21:E11A; EN 50575; EN 13501-6

Klasa wiékna OS2 (G.657.A1)

Klasa kabla Centralna luzna tuba

Konstrukcja kabla I-B(ZN)H

Nazwa konstrukcji kabla IFEF FiRis

Numer DoP D9082

Klasa odpornosci ogniowej CPR B2ca-s1,d0,a1

Liczba widkien 12

Sita ciagniecia podczas instalagji 1000N

Waga kabla 32 kg/km

Promien giecia R = 20 x $rednica kabla

Nominalna $rednica zewnetrzna kabla 5,4 mm

Temperatura instalaciji -5°C + 50°C

Temperatura operacji -20°C + 60°C

Temperatura przechowywania / transportu}-25°C + 60°C

QOchrona kabla (Ochrona przed gryzoniami

Rodzaj bufora LuZna tuba, sucha

Typ widkna lJJednomodowe (SM)

Materiat powtoki zewnetrznej UV-FRLSZH

Kolor 7oty

3.6.9. Panele rozdzielcze swiattowodowe 19”

Panel swiattowodowy nie moze zajmowaé wiecej miejsca w przestrzeni montazowej niz 1U. Panel Swiattowodowy musi by¢ dostarczony
jako kompletne rozwigzanie, wszystkie elementy muszg by¢ zmontowane a cato$¢ gotowa do instalacji. Rola instalatora musi zosta¢
ograniczona do wprowadzenia kabla i wykonania spawdw bez koniecznos¢ wykonywania prac zwigzanych z kompletacjg
poszczegodlnych elementéw (adaptery, pigtaile, tacki spawow).

Ponizej zabrano szczegétowe wymagania ktére muszg zosta¢ spetnione:

Panel swiattowodowy musi umozliwia¢ bezpieczne zrobienia rezerwy przynajmniej 1.8 metra luznej tuby w granicach swojej

konstrukcji, tak zeby pole spawoéw i krosowe byto odseparowane od miejsca sktadowania rezerwy

Panele $wiattowodowe w swojej przestrzeni musza by¢ wyposazone w elementy umozliwiajgce bezpieczne zainstalowanie pigtaili

do 1.8m dtugosci

Panel swiattowodowy musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia kabla instalacyjnego od miejsca jego

wprowadzenia do szafy az do wejscia do panela

Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile powinny sie charakteryzowa¢ konstrukcja potscistej tuby utatwiajgcej zdejmowanie

zewnetrznego bufora

Pokrycie wtérne pigtaili musi by¢ réznobarwne dla tatwej identyfikacji w trakcie prac monterskich.

Pigtaile musza by¢ utozone w panelu zgodnie z normg DIN VDE0888, podigczone do adapteréw oraz wprowadzone to tacki

spawdéw aby maksymalnie skréci¢ czas instalacji.

Panele muszg umozliwia¢ swobodny dostep do czesci potagczeniowej oraz pola spawdw bez narazania rezerwy luznej tuby na

naprezenia mogace spowodowac jej pekniecie

Zakfada sie mozliwos$¢ zakonczenia w panelu do 48 widkien swiattowodowych w przestrzeni pojedynczej jednostki (1U)

zakonczonych adapterem typu Wybierz element.

Panele muszg mie¢ mozliwo$¢ terminowania mniejszej ilosci wtékien z jednoczesnym zapewnieniem pozniejszej ekspansji az do

docelowej ilosci 48 wiokien

Panele muszg stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawodw i utozenia kabli wewnatrz przetacznicy. W sktad

kompletu muszg wejsé:

o komplet pigtaili

o komplet adapteréw potgczeniowych

o tacki spawow

o system organizacji zapasu pigtaili

o system zapewniajgcy bezpieczne wprowadzenia kabla do przetgcznicy

Konstrukcja paneli $wiattowodowych musi gwarantowac¢ nieprzekroczenie dozwolonych promieni gigcia kabli krosowych

zabezpieczajac je przed naprezeniami, w szczegdlnosci przed zgieciem/przytrzasnieciem przez drzwi szafy.

Panel musi umozliwia¢ rozbudowe w elementy systemu zdalnego monitorowania potgczen AIM bez koniecznosci roztgczania

dziatajgcych potaczen.

Wymagane parametry adapterow $wiattowodowych:

Zastosowane w adapterach potaczeniowych tuleje powinny by¢ ceramiczne co poprawia mechaniczne wiasnosci adaptera

(niezawodnos¢, dwukrotnie wieksza zywotnos¢) oraz poprawia wiasnosci optyczne catego potaczenia.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, adaptery oraz ztgcza stosowane w panelu musza automatycznie zamyka¢ przeswit widkna w feruli

tak aby zminimalizowac¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia wzroku przez obstuge lub instalatorow

Adaptery swiattowodowe muszg by¢ wyposazone w potprzezroczyste zaslepki przeciwkurzowe, ktére pod wptywem oswietlenia

toru transmisyjnego zrodiem Swiatta widzialnego zmieniaja kolor, znacznie utatwiajgc identyfikacje potagczen bez ryzyka

uszkodzenie wzroku osoby z obstugi serwisowe;j.

W celu poprawienia obstugi i bezpieczenstwa potaczen, adaptery Swiattowodowe muszg zapewnia¢ kodowanie kolorem oraz

zabezpieczenie ztgczy przed nieautoryzowanym dokonaniem potgczenia oraz roztgczenia

Kolorystyka adapteréw potgczeniowych bedacych na wyposazeniu paneli ma umozliwiaé identyfikacje kabli Swiattowodowych i

by¢ zgodna z ISO11801 ed.2.2 j:

Dla wiékien jednomodowych APC: zielony

Wymagane parametry ztgcz $wiattowodowych

o Ztacza Swiattowodowe sa kluczowym elementem $wiattowodowego toru transmisyjnego. Z tego powodu musza
charakteryzowac sie szeregiem wiasciwosci, ktére zagwarantujg uzytkownikowi, z jednej strony taki poziom wydajnosci, ktory
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umozliwi obstuge zadanych aplikacji transmisji danych a z drugiej wiasnosci mechaniczne zapewniajgce bezpieczne
uzytkowanie sieci. Ponizej zestawiono zgdane cechy dla ztgczy swiattowodowych:

o Zastosowane w panelach ztgcza muszg charakteryzowac sie wartosciami IL (strata wtrgceniowa) oraz RL (strata odbiciowa)
zgodnie z ISO/IEC 11801 ed.3. mierzonych metodg zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

o Ferule ztgczy powinny by¢ ceramiczne co poprawia mechaniczne wtasnosci adaptera (niezawodnos$é, dwukrotnie wigksza
zywotnos¢) oraz poprawia wtasnosci optyczne catego potaczenia

o Ztacza Swiattowodowe muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami wydajnosciowymi zgodnie z IEC 61300-3-34
oraz IEC 61300-3-6 Grade B/1

3.6.10. Kable krosowe swiattlowodowe

Zadaniem kabli krosowych $wiattowodowych jest potaczenie tgczy okablowania szkieletowego, zakohczonych na panelu rozdzielczym z

portami Swiattowodowymi urzgdzen aktywnych. Nalezy zastosowac kable krosowe spetniajgce ponizsze wymogi:

. Kategoria wiékna OS2 G.657A kolor zotty

Typ ztgcza A: SC Duplex PC Typ ztgcza B: LC Duplex PC

Klasa (Grade) ztgcza zgodnie z IEC 61753-1 Bm / 1

Maksymalna $rednica kabla 1.4 mm | 2.0 mm | 3.0 mm

Wtyk LC Duplex kabla musi posiada¢ mechanizm, ktéry pozwoli na tatwiejszg obstuge — odtagczanie i podtgczanie do portu.

Mechanizm musi dziata¢ w taki sposéb, aby odigczanie wtyku odbywato sie poprzez pociggniecie ostonki wtyku lub innego

elementu bedacego przedtuzeniem standardowej dzwigni stuzacej do odblokowania i odigczenia ztgcza. Nie dopuszcza sig

standardowych ztaczy, gdzie odtgczenie odbywa sie tylko poprzez nacisniecie dzwigni ztgcza.

. Ztacze LC Duplex musi mie¢ mozliwos$¢ zatozenia blokady dzieki ktérej nie bedzie mozliwe odtgczenie ztacza z gniazda panela
krosowego lub urzgdzenia aktywnego.

. Ztacze musi umozliwiaé zmianeg polaryzacji RX <--> TX

3.6.11. Kable instalacyjne telefoniczne

W potgczeniach szkieletowych, pomiedzy punktem dystrybucyjnym a projektowana przetgcznicg telefoniczng nalezy zastosowac kabel
telekomunikacyjny kat. 3 UTP 25x2x05. Kabel na przetgcznicy nalezy zakonczyé na tgczéwkach rozigcznych, a po stronie szafy na
panelu telefonicznym 25xRJ45 kat. 3.

3.7.Montaz instalacji strukturalnej

3.7.1. Punkty logiczne PL

Punkty logiczne nalezy wykona¢ w standardzie RJ45 kat 6a, jako gniazda pojedyncze i podwdjne montowane natynkowo lub
podtynkowo. Na zatgczonych rysunkach przedstawiono przyblizong lokalizacje montazu gniazd instalacji strukturalne;.

W pomieszczeniach biurowych-medycznych punkty logiczne nalezy instalowaé w puszkach podtynkowych o gtebokosci 6,0 cm.
Wysoko$¢ montazu punktéw logicznych proponuje sie na wysokosci stotu. Doktadng lokalizacje oraz wysoko$¢ montazu gniazd
strukturalnych nalezy okresli¢ na etapie wykonawstwa uwzgledniajgc lokalizacje montazu gniazd elektrycznych i aranzacje
pomieszczen. Do budowy punktéw logicznych nalezy wykorzysta¢ gniazda RJ45 keystone.

3.7.2. Okablowanie poziome miedziane

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skretkowych ekranowanych typu
U/FTP kat.6a w powtoce zewnetrznej LSZH. W projekcie przewiduje sie uktadanie kabli w trasach kablowych instalacji teletechnicznych.
Podejscia do gniazd nalezy wykona¢ podtynkowo w przygotowanych wczes$niej bruzdach kablowych, kanatach, listwach i przepustach
kablowych. Przy uktadaniu kabli instalacji strukturalnej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odlegtos¢ kabli od instalacji elektrycznych i
oswietlenia jarzeniowego.

Kable instalacji poziomej na panelach i od strony punktu logicznego nalezy rozszy¢ na modutach RJ45 kategorii 6a Keystone.

3.7.3. Okablowanie pionowe- szkieletowe

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie potgczeh pomiedzy gtéwnym a posrednimi punktami dystrybucyjnymi. Ta czes¢
okablowania strukturalnego jest bardzo wazna z punktu widzenia wydajnosci i niezawodnosci systemu, poniewaz zapewnia wymiane
danych pomiedzy weztowymi punktami sieci oraz agregacje ruchu danych od wielu uzytkownikéw sieci w tym samym czasie. Dlatego
okablowanie szkieletowe nalezy wykonaé z odpowiednim zapasem parametrow transmisyjnych oraz zapasem ilosci tgczy, w celu
uniknigcia nadmiernych obcigzen (waskich gardet) w systemie. Dlatego okablowanie szkieletowe nalezy wykona¢ przy uzyciu dwoch
typéw medidw transmisyjnych:

. Kabel swiattowodowy jednomodowego

e  Wieloparowy kabel telefoniczny dla potgczen telefonii analogowej i cyfrowej

3.7.3.1. Okablowanie $wiatfowodowe

W celu budowy potgczenia pionowego nowego punktu dystrybucyjnego z projektowang przetacznicg $wiattowodowg przewiduje sie
montaz tgcza Swiattowodowego. Istniejgcy kabel $wiattowodowy zakonczony w szafie teletechnicznej, ktéra jest przewidziana do
demontazu nalezy wycofa¢ i zakonczy¢ na przetgcznicy $wiattowodowej w miejscu wejscia kabla do budynku. Przy uktadaniu kabla
Swiattowodowego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposob ukfadania kabli Swiattowodowych, trzeba zachowa¢ normatywny
promien giecia oraz nie dopusci¢ do nadmiernego ucisku na kabel, co moze spowodowaé mikropekniecia na witdknach
Swiattowodowych. W szafie teletechnicznej nalezy pozostawi¢ zapas kabla OTK o diugosci okoto 10,0m. W projektowanych punktach
dystrybucyjnych kable swiattowodowe nalezy rozszy¢ na przetacznicy swiattowodowej wyposazonej w podwdjne gniazda typu SC/APC.
Widkna swiattowodowe nalezy zakonczy¢ wtykami pigtaliami SC. taczenie pigtaili nalezy wykonac¢ przez spawanie wiokien.
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3.7.3.2. tacznos¢ telefoniczna- okablowanie miedziane

W celu rozprowadzenia sygnatu telefonicznego i zapewnienia petnego zakresu ustug telefonicznych w obiekcie, do punktu
dystrybucyjnego przewiduje sie utozenie kabla kategorii 3 UTP 25x2x0,5. Kabel te nalezy utozy¢ pomiedzy projektowanym punktem
dystrybucyjnym PD a przetgcznicg telefoniczng przy wejsciu kabla telefonicznego do budynku. Kable nalezy prowadzi¢ w istniejacych
trasach i przepustach kablowych. Kable w punkcie dystrybucyjnym nalezy zakonczy¢ na panelu krosowych RJ 45 kat. 3.

3.7.4. System numeracji gniazd, przylaczy i okablowania

Wszystkie gniazda oznaczy¢ nalezy szyldami z opisem wykorzystujgc do tego celu jednolity system numeracji przedstawiony ponizej:
PD1/12
Gdzie: Szafa/numer gniazda
Uwagi:
. Kazdy punkt logiczny musi by¢ indywidualnie oznaczone unikatowym numerem
e Dla danego tgcza numeracja musi by¢ identyczna po stronie punktu logicznego i panela rozdzielczego
e Kable w szafie teletechnicznej muszg by¢ jednoznacznie oznaczone zgodnie z przyjeta nomenklaturg. Oznaczenie kabli
nalezy wykona¢ przy panelu rozdzielczym.

Projektant nie wyklucza innego oznakowania gniazd logicznych, jednakze konieczna jest wtedy akceptacja Inwestora.

3.8.Pomiary i testy

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary sprawdzajgce
(certyfikacyjne), wszystkich taczy miedzianych skretkowych i swiattowodowych, potwierdzajace, iz wykonane okablowanie strukturalne
spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warto$ciami granicznymi zdefiniowanymi w 1ISO 11801 lub EN
50173. Wyniki wszystkich pomiarébw muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykona¢ przyrzadem w petni sprawnym, posiadajgcym
wazny certyfikat potwierdzajacy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do
dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréow wszystkich tgczy
okablowania skretkowego i $wiattowodowego.

3.8.1. Pomiary kabli miedzianych

Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania wymogoéw kategorii 6a wg ISO 11801 lub EN 50173:

. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (facznie z kablami krosowymi i kablami
przytaczeniowymi). Do pomiaru kazdego tgcza nalezy uzy¢ odrebnej pary kabli potaczeniowych, ktéra w przysziosci powinna
by¢ wykorzystywana w powigzaniu wiasnie z tym tgczem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ peten zestaw kabli
potgczeniowych RJ45.

. Pomiary nalezy wykonaé miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV”. Zalecane typy miernikow: DTX-1800 lub
DTX-1200 firmy Fluke Networks.

e Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktorych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametréw tgcza, miernik
automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik
poréwnania.

e Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich fgczy musza by¢ prawidtowe.

e  Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

e  Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

o  Mapa potgczen - poprawnos$¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen
Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)
Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)
Straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)
Wspoditczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACR-N — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Near end)
Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)
Wspoditczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang. ACR-F — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Far end)
o  Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
o Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)
o  Opodznienie propagacji (ang. Propagation delay)
o Roznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)
Dla telekomunikacyjnych kabli rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
1.pradem statym
2.pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci

O O O 0 O

[oNe]

3.8.2. Pomiary kabli $wiattowodowych

Wszystkie tacza $wiattowodowe w systemie nalezy przetestowa¢ pod katem spetniania wymogéw norm [SO-11801 Ilub
EN-50173:

e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary dwukierunkowe, w ktérych zrédio $wietinego sygnatu referencyjnego bedzie umieszczone w
pierwszym kroku na jednym koncu tgcza, a w kolejnym kroku na drugim koncu tgcza.

e tk3aczajednomodowe (SM) nalezy przetestowa¢ w dwoch oknach transmisyjnych, dla dtugosci fali: 1310 nm i 1550 nm.

. Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktoérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametrow tgcza, miernik
automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik
poréwnania.

e Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich fgczy musza by¢ prawidtowe.
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e  Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
e  Wymagany zakres mierzonych parametréw:

o  Ciagtosc tacza.

o  Dfugos¢ tacza.

o  Ttumienie widkien dla dwoch dtugosci fali.

3.8.3. Wyniki pomiaréw

Wyniki pomiaréw dla kabli miedzianych i swiattowodowych w formie wydruku jak i w wersji elektronicznej muszg by¢ dotgczone do
dokumentacji powykonawcze;.

3.8.4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawczamusi zawierac:
e plany instalacji oraz schematéw potgczen okablowania pionowego - miedzianego i $wiattowodowego,
plany instalacji oraz schematow potgczen okablowania poziomego
opis rozszycia kabli miedzianych na panelach krosowniczych, panelach telefonicznych i PG
schemat potgczenia widkien swiattowodowych
pomiary okablowania pionowego i poziomego (miedzianego i $wiattowodowego)
e  Kkarty katalogowe, certyfikaty, instrukcje DTR wykorzystanych urzadzen.
Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej oraz w dwdch egzemplarzach
drukowanych.

3.9.Zalecenia i szczeg6towe wymagania instalacyjne

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig z zachowaniem wytycznych znajdujgcych sie w
normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegélnie nalezy zastosowac sig do:

e Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegac
bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, sit naciagu, sit zgniatajgcych oraz przestrzegac zakresu
temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalez¢ w specyfikacjach
technicznych produktow.

e  Kable skretkowe nalezy montowaé w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do ztacza.

e  Diugosé skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi
nie moze by¢ wieksza niz 90m.

e Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie
rozszycia wg schematu T568B.

e  Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.

e W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny
zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

e Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywa¢ ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych:

Odlegtos¢ od instalacji zasilajagcej [mm]
Typ kabla Brak przegrody Przegroda metalowa Przegroda metalowa
metalicznej perforowana petna
Kable F/FTP 10 5 0
Kable U/FTP; F/UTP 50 25 0
Kabel UTP 100 50 0
e Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwoddéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwoddw, odlegtosci proporcjonalnie sie
zmniejszajq.

e Kable 3-fazowe nalezy traktowaé, jako 3 kable 1-fazowe.

e  Obwody o pradzie wigkszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna wielokrotno$¢ obwodow 20A.

e Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidlowego uziemienia ekrandéw kabli transmisyjnych i metalicznych
elementow tras kablowych.

3.10. Zalecenia eksploatacyjne

Wszelkie zmiany wynikte podczas eksploatacji systemu (zmiana potgczen, krosowan potgczen swiattowodowych) nalezy niezwtocznie
korygowac¢ w oznacznikach systemu i wprowadza¢ do dokumentacji.

3.11. Centrala telefoniczna

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem niniejszy projekt nie obejmuje dostawy, rozbudowy, modernizacji centrali telefoniczne;.

3.12. Aktywne urzadzenia komputerowe

W modernizowanych pomieszczeniach szpitala klinicznego projektuje sie montaz przetgcznikow komputerowych 48 portowe RJ45
warstwy 2 z zasilaniem PoE. Potgczenia miedzy przetagcznikami bedg wykonane za pomoca taczy Swiattowodowych z wykorzystaniem
modutéw Swiattowodowych SFP+. Przetgczniki komputerowe nalezy zainstalowa¢ w szafie teletechnicznej i podtaczy¢ do zasilania
230V. Ponadto zostang zamontowane punkty dostepowe tacznosci bezprzewodowej WiFi.

Podtaczenie punktéw logicznych do przetacznika nalezy wykona¢ zgodnie z numeracjg uwzgledniajgca rozmieszczenie punktow
logicznych na obiekcie. Standardem w obiekcie szpitalnym sg urzadzenia HP ARUBA.
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4. Kontrola dostepu

4.1.Normy i zalecenia

e  Ustawa o Ochronie Osob i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997, Dz. U. 97.114.740,

e Rozporzadzenie MSWIA w sprawie szczegdlowych zasad i wymagan, jakim powinna odpowiada¢ ochrona wartosci
pienieznych przechowywanych i transportowanych przez przedsiebiorcéw i inne jednostki organizacyjne, Dz. U. 98.129.858,

e PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia --
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

e PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach -- Czeg$é 2-1:
Wymagania dla podzespotow

e  PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach -- Czg$¢ 7: Zasady

stosowania

Materiaty szkoleniowe Centrum Szkolenia przy Polskiej Izbie Systemoéw Alarmowych

BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje wewnetrzne

BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

BN-73/9371-03- Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogélne wymagania i badania.

Zalecenia producentoéw urzgdzen

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (j.t.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r, i pdzniejsze nowelizacje,

4.2.Zatozenia projektowe

W przebudowywanych pomieszczeniach szpitala klinicznego nalezy zamontowaé nowoczesny system kontroli dostepu KD i instalacji
domofonowej, obejmujacym wyznaczone przez Inwestora przej$csia.

4.3.System kontroli dostepu KD
4.3.1. Charakterystyka systemu KD

W szpitalu klinicznym istnieje system kontroli dostepu KD oparty o kontrolery dostepu serii PR402 firmy Roger. Kontroler ten obstuguje
pojedyncze przejscia KD. Odblokowanie drzwi nastepuje po zblizeniu uprawnionej karty do gtowicy czytajgcej. System umozliwia
nadawanie w prosty sposob uprawnien do przejscia przez odpowiednie drzwi. Podczas pracy obiektu wszystkie przejscia kontroli
dostepu sg udostepniane wedtug zaprogramowanych regut na podstawie weryfikacji kart zblizeniowych przypisanych poszczegélnym
osobom.

Kazde przejscie kontroli dostepu wyposazone jest w przycisk ewakuacyjny. Jego uzycie spowoduje bezwarunkowe odtgczenie zasilania
elektromechanicznych elementéw blokujacych zainstalowanych na danym przejsciu. Uzycie tego przycisku pozostawia trwaty slad w
okolicach przycisku (sttuczona lub wgnieciona szybka).

4.3.2. Instalacja i montaz systemu KD

Projekt zaktada montaz kontroleréw PR402 w zestawie z zasilaczem tzw. wersja SET. Drzwi objete kontrolg dostepu nalezy wyposazyé
w mechaniczne elementy blokujgce i monitorujgce stan zamkniecia.

Do zasilania central przewidziano obwoddéw 230V AC z rozdzielnic elektrycznych. Punkt zasilajace znajduja sie na zatgczonych rzutach
architektonicznych. Instalacje 230V wykonano przewodem YDY 3x1,5mm2 750V.

Wszystkie czujniki i elementy wykonawcze systemu zasilane sg napieciem statym stabilizowanym 12V pochodzacym z zasilaczy
umieszczonego w obudowach kontroleréw.

Kable i przewody prowadzi¢ nalezy w zaleznosci od aranzacji pod tynkowo do urzadzen. Do prowadzenia kabli i przewodow w
pierwszej kolejnosci nalezy korzysta¢ z gtéwnych tras kablowych.

Sterowniki systemu ROGER dostarczone w obudowie z zestykiem antysabotazowym montowa¢ w pomieszczeniach chronionych na
wysokosci zapewniajgcej swobodny dostep serwisowy. Przyciski i czytniki zblizeniowe montowa¢ w miejscach zapewniajacych
estetyczny wyglad i funkcjonalnosé.

4.3.3. Montaz

Montaz przeprowadzi¢ z uwzglednieniem ponizszych uwag:

e Do realizacji systemu przewidziano przewody teletechniczne typu LiYY 8x0,75, typu OMY 2x0,5, typu UTP4x2x0,5i YTDY

. Kable instalacji systemu KD prowadzi¢ podtynkowo, w rurkach plastykowych. Gtéwne trasy kablowe utozy¢ w korytach
kablowych. Spos6b montazu i prowadzenia ciggéw kablowych jest przedstawiony na planach tras kablowych w czesci
rysunkowe;j.

e W okolicy kazdego z przej$¢ KD zainstalowa¢ puszki rozdzielcze tak, aby do central KD zbiegato sie jak najmniegj
pojedynczych przewodoéw. Puszki te zamontowa¢ natynkowo w miejscu zapewniajgcym minimalizacje dtugosci przewodow
potaczeniowych, w sposdb nie szpecacy pomieszczenia, ale zapewniajgcy w pozniejszym czasie dostep serwisu. W
miejscach gdzie zaprojektowano sufity podwieszane przewidzie¢ otwory rewizyjne, aby mozliwy byt dostep serwisowy.

. Czytniki KD montowa¢ na specjalnych podstawkach dystansowych natynkowo.

e  Centrale KD montowaé w miejscach wskazanych w dokumentacji na wysokosci umozliwiajgcej dostep serwisowy.

e Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie (kable, inne przeszkody) Wykonawca moze wnie$¢ zmiany w sposobie prowadzenia
instalacji, po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta oraz Inwestora. Po uzyskaniu akceptacji nalezy sporzadzi¢ Protokét
Uzgodnien na okoliczno$¢ zmian.

e  Zwrdci¢ szczegolng uwage na montaz czujnikdw magnetycznych, aby ich elementy byly spasowane osiowo na danym
przejsciu.

str. 13



e  Kazdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urzadzen musi by¢ jednoznacznie oznakowany - numerowany zgodnie z
projektem — posiada¢ symbol urzadzenia docelowego. Napis powinien by¢ wykonany flamastrem wodoodpornym na catej
szerokosci kabla i umieszczony 15 cm przed jego zakonczeniami.

. Nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas kabla (okoto 1m) przy elemencie docelowym.

e  Czytniki kart magnetycznych jak i zielony przycisk ewakuacyjny nalezy na wysokosci okoto 1,5m. Drzwi przejs¢ KD
wyposazy¢ nalezy w kontaktrony magnetyczne jako czujniki stanu drzwi, elektrorygle jako elementy utrzymujace drzwi w
stanie zamknigtym i samozamykacze.

o Jako elementy ryglujgce stosowac elektrorygle typu rewersyjnego o konstrukcji panicznej — EFFEFF serii 332 bez monitoringu

e W sterowniku kable nalezy rozszy¢ na odpowiednich portach zwracajgc szczegolng uwage na odpowiednia polaryzacje
czytnikow KD.

e  Projektowane sterowniki KD nalezy sieciowac¢ ze sobg i wpig¢ w modut ethernetowy UT-4

4.3.4. Uruchamianie i oprogramowanie systemu

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przystgpi¢ do wigczenia, programowania i uruchomienia systemu. Wigczenie zasilania
systemu musi odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta centrali.

Przed programowaniem centrali nalezy szczegotowo uzgodni¢ z uzytkownikiem systemu dane wyjsciowe do programowania centrali
(nazwy stref, nazwy partycji, nazwe systemu, imiona i nazwiska uzytkownikéw, ich uprawnienia do obstugi systemu). Oprogramowanie
systemu kontroli dostepu nalezy wykonac¢ zgodnie z przejetym podziatem na przejscia kontroli dostepu.

4.3.5. Warunki odbioru i protokét odbiorowy.

Podczas odbioru nalezy:

e  Sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji zgodnie z dokumentacja wykonawczg badz powykonawcza (jezeli jest
sporzadzona),

. Sprawdzi¢ kompletnosé elementéw zgodnie z dokumentacja wykonawczg badz powykonawcza (jezeli jest
sporzadzona),

. Sprawdzi¢ oznakowanie elementéw KD,

e  Dokona¢ pomiaréw rezystanciji izolacji przewodow,

. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu,

Wykonawca pozostawi inwestorowi nastepujacg dokumentacje:
e uaktualniony projekt wykonawczy badz powykonawczy (jezeli jest sporzadzony),
. protokoty pomiaréw rezystancji izolacji i uziemienia,
e  Protokot pozytywnego testu systemu.

4.3.6. Eksploatacja i konserwacja

Niezawodno$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkéw pracy, napiecia zasilania, stanem
akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan okresowych.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez Zaktad Serwisowy, ktéremu uzytkownik zlecit konserwacje instalacji. Zaistniate
uszkodzenia powinny by¢ bezzwtocznie zgtaszane Serwisowi.

4.3.7. Protokot Odbiorowy

Po przeprowadzeniu odbioru zostanie przekazany protokot odbiorowy, ktéry bedzie zawierat:
. date i miejsce przeprowadzenia proby,
nazwe Zleceniodawcy i wykaz osob dziatajgcych z jego ramienia wraz z zajmowanymi
stanowiskami,
nazwe sytemu,
rodzaj i wynik przeprowadzonych proéb,
stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem wykonawczym (jezeli istnieje koniecznosé
wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy jg niezwtocznie przedtozy¢ do inwestora i dokona¢ ponownego
odbioru wraz z nowym Protokotem Odbioru),
e  wnioski komisji odbiorowej,
. podpisy wraz z pieczatkami os6b upowaznionych.
Po dokonaniu odbioru urzadzenia, powyzszy protokét nalezy wigczyé do zatozonej Ksigzki Eksploatacji Systemu.

4.4.System wideodomofonowy

4.4.1. Dobér systemoéow

Projekt przewiduje wyposazenie obiektu w instalacje wideodomofonowg cyfrowg w technologii IP.

4.4.2. Opis systemow

W projektowanym obiekcie przewiduje sie montaz paneli wideodomofonowych przy wejsciach do budynku i przej$ciu do sekretariatu.
Doktadng lokalizacje projektowanych urzadzen przedstawiajg zatgczone rzuty architektoniczne. W sekretariacie i kancelarii planuje sie
montaz wideomonitora.
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4.4.3. Montaz elementéw systemu wideodomofonowego

4.4.3.1. Montaz paneli wideodomofonowych

Na obiekcie proponuje sie montaz paneli. Lokalizacje montazu urzadzen przedstawiajg zatagczone plany. Montaz paneli w obiekcie
przewiduje sie na wysokosci 1,5m nad posadzkg. Doktadng lokalizacje montazu paneli nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, w
miejscu tatwo dostepnym uwzgledniajgcym aranzacje i wystroj budynku.

Zasilanie paneli domofonowych nalezy wykona¢ w technologii PoE.

4.4.3.2. Montaz wideomonitoréw

Na obiekcie planuje sie montaz wideomonitora w pomieszczeniu sekretariatu i kancelarii. Zasilanie wideomonitora nalezy wykona¢ w
technologii PoE.

4.4.3.3. Okablowanie systemu

Potaczenia kablowe pokazano na schemacie.

4.4.3.4. Uruchomienie i Oprogramowanie systemu

Uruchomienie i oprogramowanie systemu wideodomofonowego nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja DTR.

4.5.Eksploatacja i konserwacja

Niezawodno$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkéw pracy, napiecia zasilania, stanem
akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan okresowych.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez Zaktad Serwisowy, ktéremu uzytkownik zlecit konserwacje instalacji. Zaistniate
uszkodzenia powinny by¢ bezzwtocznie zgtaszane Serwisowi.

5. Telewizja dozorowa CCTV

Zadaniem Systemu Telewizji Dozorowej jest obserwacja i kontrolowanie chronionych stref w celu ewentualnego zapobiezenia
nieprzewidzianym sytuacjom oraz odpowiednie szybkie reagowanie w przypadku zaistnienia aktéw bezprawnej ingerencji (kradziez,
napad, rozbdj). Zadaniem tego systemu jest uzupetnienie funkcjonowania pozostatych systemow bezpieczenstwa.

5.1.Struktura systemu

Projekt zaklada montaz systemu CCTV IP oparty o kolorowe kamery wysokiej rozdzielczosci. Okablowanie systemu zostanie
zaprojektowane w topologii gwiazdy. Sygnat z kamer kodowany protokotem IP transmitowany bedzie poprzez wydzielong sieci LAN do
serwera wizyjnych.

5.2. Montaz kamer

Kamery nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach architektonicznych. W budynku kamery nalezy montowac¢ na suficie
podwieszanym.

5.3.Okablowanie systemu

Zgodnie z zatozeniami kamery systemu telewizji dozorowej maja dziataé w technologii IP i by¢ zasilane po skretce komputerowej w
systemie PoE. W zwigzku z powyzszym na terenie obiektu zaktada sie budowe wydzielonej sieci instalacji strukturalnej. Do punktu
dystrybucyjnego schodzi¢ sie bedzie okablowanie ze wszystkich kamer telewizji dozorowej. Ze wzgledu na niewielkie odlegtosci punktu
dystrybucyjnego od kamer nie przekraczajgcego 90,0 m okablowanie kamer CCTV zostanie wykonane w technologii kabla
skretakowego, zgodnie z przyjetym standardem na obiekcie.

5.4. Punkt dystrybucyjny wydzielonej sieci strukturalnej telewizji dozorowej

Punkt dystrybucyjny wydzielonej sieci strukturalnej nalezy umiesci¢ w projektowanej szafie teletechnicznej 19”. Szafe nalezy doposazy¢
w panele rozdzielcze, zasilajgce, prowadnice kabli, przetgcznik komputerowy PoE. Sposob montazu punktu dostepowego zostat ujety w
projekcie instalacji strukturalnej

5.5.Zasilanie kamer

Projekt zaktada zasilanie kamer telewizji dozorowej w oparciu o standard PoE IEEE 802.3af.
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5.6.Rejestracja i podglad obrazu

Obraz ze wszystkich kamer telewizji dozorowej archiwizowany zostanie na istniejacych serwerach wizyjnych dziatajgcych na terenie
Szpitala. W zwigzku z rozbudowg systemu monitoringu wizyjnego istniejgcy system nalezy rozbudowac¢ o dodatkowa licencje dla kanatu

IP.

5.7.Pomiary i testy

5.71.

Pomiary

W zwigzku z budowg okablowania wizyjnego i zasilajacego na bazie sieci strukturalnej pomiary tej sieci nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi ujetymi w dokumentagciji instalacji strukturalnej

5.7.2.

Testy

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace testy:
1. Test poprawnosci wykonania potaczen.

2. Test poprawnosci wykonania okablowania.

3. Test pracy systemu w poszczegolnych strefach.

5.8.Eksploatacja i konserwacja

Niezawodnos$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkéw pracy, napiecia zasilania, oraz
przeprowadzeniem badan okresowych. Badania okresowe powinny byé przeprowadzane przez Zaktad Serwisowy, ktéremu uzytkownik
zlecit konserwacje instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwtocznie zgtaszane Serwisowi.

6. Uwagi koncowe

Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu (na etapie wykonawstwa) muszg by¢
uzgodnione z autorem projektu.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centralke nalezy umiescic:

e  czytelny plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

e  opis funkcjonowania i obstugi urzadzen teletechnicznych,

o wskazowki, jak nalezy postepowac podczas alarmoéw,

e  ksigzke pracy i konserwacji urzadzenia.

Przeszkolenia pracownikow obstugujgcych system teletechnicznych dokona wykonawca po uruchomieniu systemu.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji— jest to warunek niezbedny do
uzyskania gwarancji na eksploatowane urzgdzenie.

Uzytkownik zobowigzany jest do powiadomienia konserwatora systemu o wszelkich zmianach przeznaczenia pomieszczen,
przebudowach itp. majacych decydujace znaczenie w ich zabezpieczeniu.

Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczegolnosci przestrzegac przepisoéw BHP,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Wszystkie elementy ujete w projekcie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w projekcie nalezy
traktowac tak jakby ujete byty w obu.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatgczonym opisie technicznym do projektu. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne
braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji teletechnicznych nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem
oraz Projektantem.

Do projektu powykonawczego dotgczy¢ dokumentacje DTR oraz niezbedne pomiary.

7. Tabele

Tabela 1 | Zestawienie materiatéw — Okablowanie strukturalne
Tabela 2 | Zestawienie materiatéw — Telewizja dozorowa
Tabela 3 | Zestawienie materiatéw — Kontrola dostepu

Tabela 4 | Zestawienie materiatéw — Trasy kablowe

8. Rysunki

TT.01 Instalacje teletechniczne — rzut budynku

TT.02 Instalacje teletechniczne — schemat okablowania strukturalnego
TT.03 Instalacje teletechniczne — schemat kontroli dostepu

TT.04 Instalacje teletechniczne — schemat podtgczenia drzwi
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