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WYMIANA SYSTEMOWEJ Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
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m — \ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robgt budowtano - montazowych opracowanymi
we we M @ ) ‘ przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowianej.
lenid s = PRZEDSIONEK | 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzinie wytyczyt geodezyinie na etapie wykonawczym. Odehylki od projektu nalezy konsulowat z projekiantem.
179 ~ pow. 31,39 172 H= 2, H=2,66m Pow. 223 m?__! 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarkii Slusarki okiennej i drzwiowej, szkled, fasad, okladzin elewacyjnych,
=3 =26 gres gres U H=268m | ; : L " ; o ; 4 : . o
132 E wy::adzz]ﬁi e ladeina PGV, balusad, poreczy i pochwytw,odbajikw wewnglrznych iy nalezy zamavie wykonpwa / montowac na podstauie zwenykonanych obmiard
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
PION QGR2EWANIA : 4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarGw mniejszych niz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
4 # \ Kazdorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnoSc.
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ol il I ol il s| il 7 5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosc.
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O O r— 7\ - 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
E @ @ = @ partii §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
DYREKTOR DS. SALA fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
EKONOOM;§ZNYCH SEKRETARIAT KONFERENCYJNA POM. lglol;ROWE RADC\g &RAWNl KAN%%AR'A 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozyci opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukeyjna.
pow. 14,677 oW, 32,84 P Sow_ 18,54 Sow. 13,261 pow. 14,721 pow. 17,8517 9. Kazdy skladnik projektowy naley rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekécie wszystkich rysunkow, ktére do tego skladnika sig odnosza z
H=2,68 m H=2,67m H=268m H=2,68 m H=267m H=2,68m uwzglednieniem wszystkich informacj opisowych i zasad sztuki budowlanej.
wykltadzina PCV wykltadzina PCV wyktadzina PCV wyktadzina PCV wykladzina PCV wykladzina PCV " . , | ., . . S . . .
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlane]
nie zwalnia wykonawcy z koniecznodc skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projekiantem.
13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
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EEE S =t = ==t =] ERE EEESEE R ==t =] =1 = SEE LS =t = ==+ = R ==t =] e ==t - ERE EEESES Rk EEENCES| EEE 14, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzefi, uzgodnier i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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: INWESTOR: ADRES:
| ’ . DETAL COKOLU WYKLADZIN PGV UWAGA: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
‘ LEGENDA WYKONCZENIA | KOLORYSTYKI SCIAN: LEGENDA POSADZEK: DETAL COKOLU WYKLADZIN PCV im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznar cze$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
-Podczas montazu wyktadziny nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a
‘ FARBY  farba lateksowa: o wysokiej odpornosci na obciazenia mechgn\czne: OKLADZINY plytki w tazienkach: WYKLADZINA  homogeniczna wykladzina winylowa w rolce z PVC w kolorze PLYTKI podiogi w fazienkach nastQPnie zakryé jg prgﬁ!em dylaltacyjnym do .powierz‘chni pqdiogowych z oktadzing z tworzywa sztucznego lub linoleum. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
O O | - 1 klasa odpornoscl na szorowanie na mokro wg EN 13 300; SCIENNE  plytki na pelna wysokosé pomieszczenia; WINYLOWA  jasno szarym, do akceptacji na podstawie probek: Plytki gresowe, mrozoodporne, rektyfikowane, Nalezy zac_howac istniejacy poziom posqdzkl w powlerzchnla_ch prOJektowanych ) . , . .
| - wysoka odpomosc i zdolnos¢ do wielokrotnego zmywania, do piytki ceramiczne $cienne,  szkliwione,  rektyfikowane - wykladzina bez zawartosc ftalanow E gres barwiony w masie  rownoczesnie Zaklada_sie_usunigcie warstwy wykoficzeniowe] posadzki zgodnie 2 rzutem posadzek oraz planem wyburzen w Remont pomieszczen Budynku 1nacele admlnlslracyjne
77777777777777777 4 wykonyuanie  dadkieh,  wysoko-cholapalnych, _ 2achouacych kaliracja 8, kolor bialy, polysk, wymiar 60130, nasiakliwosst |:| - zawartodé skiadnikéw bez wypelniaczy EN-ISO 10581 - Typ szkliwiony, kolor jasny szary betonowy = omieszezeniach objetych zalresem. Nale?y uzupelnic ubytki w warsiwach posadzki w tym hydroizlocie, warstwe izolaci
narazonecph ol diipe pronbued ?Nodgrozciehczalna' p 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze biatym 1; zawartos¢ > 55% struktura, antyposlizgowosé R10, wymiar = termicznej oraz w lewks betongw po w konarlnu |nst§IaC| wykona¢ wylewke samopoziomujaca elastyczng z widknem PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
R przyjaz):ma dla s’rodowiskae; 0 sk;bym neutralnym zaﬁachu‘ doPasolwanyr.n dko plytek. ki szlif d K . - dodatkowe zabezpieczenie powloka ochronng (warstwg 60x60, grubo$¢ 10mm, nasiakliwos¢ <0,5%, o ‘szklanym i nowa warstwe wykoriczeniowa zgodnie 2 projektem. konczenlqw z quez 1o ekte,m: " . . . Uprawnienia budowlane w specjanosc architektoiczne do
~ nie zawiera skiadnikow p’owodujqcych fogging’ - ,,Iapar;ie" Kurzu z ﬁ::)g?\.ik?arsvzgvlv; thzwn';etrzsnikggt '\;Z i E:)“;g':e P°fu iaten\;\} poliuretanu PUR Reinforced wytrzymalo$¢ na zginanaie Min. 40 N/mm2, Sy |\ =W przypadku znacznych uszkodze w wyniku wykonania instalacji nalezy wykonac nowe warstwy posadzkowe : CI;’SSSZ/:([?;;EA"N"X%;CJKI\TCVIVE konania instalacii nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe : mgrin arch. 0. NEDBALA prjekinania bez ogranczef
powietrza; pomieszczeniach iaroinik\ grzy oknie i drzwiach wyk%ﬁczyé ) klasba g'iytk;lj(wa fNEi’\‘lggszj:;{gs 20 fojedynckzo 22 N/nz1m2 Kolorze plytek — - warstwa wykoriczeniowa - zgodnie z projektem posadzek upr. r: 6TWPOKKI2017
- i - f i - grubosc catkowlita -2,0mm uga epoksydowa Zmm w Kolorze el )
zachowujaca struklurg; I listwa z anodowanego aluminium 9 bos6 warstwy uzytkowsi - 2.0 98 epofsy Y - jastrych cementowy gr. 8cm zbrojony widknem rozproszonym OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
- 0 zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa; ) ) Qrubosc warstwy uzytkowej - 2,0 mm folia PCV 0.2 twa rozdzielai PATRYK SOBOTA
- podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace; OKLADZINY plytki w tazienkach: - waga catkowita - 3000 g/m2 UWAGA: o ~lola ROV LAY - wars Wa tozazicaiaca gt ach.P. SOBOTA :
- stopiert polysku - satynowy lub $redni polysk (wg PN EN 13 300) SCIENNE  plytki na pelna wysoko$¢ pomieszczenia; - reakcja na ogier PN EN 13501 - Bfls1 Nalezy ostatecznie uzgodnic z inwestorem - styropian EPS 200 gr. 15cm g Os. Wt Lokietka 14c/6
najwiekszy rozmiar ziarna - drobna (<100 pm); plytki ceramiczne $cienne, matowe, rektyfikowane kalibracja - odpornosé na kélka PN EN 425 - bardzo dobra na etapie realizacji - podbeton C8/10 min. 10cm ) 62-200 Gniezno
- gestoé(’: dla farby ok. 1,4g/cm3 8, kolor jasny szary betonowy, wymiar 60x30, nasiqkliwoéc' -klasa antypoélizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 - R9 - slab|||zac1a cememowo-p\askowa, stopien zageszczenia BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
kolor bazowy - bialy, do akceptacji projektanta i Zamawiajacego na 10%-20%, fuga elastyczna 2mm w  kolorze szarym - trwalos¢é koloréw PN EN 1SO 105-B02 = 6 o 152088, ) - ) , , ) ) { ;
podstawie przedstawionych probek dopasowanym do pytek. - TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 g/ m3 s - Zakres robot obejmuje przygotowanie podioza, dostawe i naniesienie materiatu z zabezpieczeniem pomieszczen przed ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY STYCZEN 2024 175
fartuch 2 olyiek nad blatem: uwaga:knarozniki zewnetrzntlekp{ytki szlifﬁ\n:ane po;j kater\r;v; - Nadaje sie na ogrzewanie podfogowe - tak tz)anieczyszczeniem, sprzatzanie i usuniecie ewer:tualnych zazieczysgczeg.lEiiemEnty uszkodzone w [tjrakcie rgoztaiu muszg TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
lariuch z piytek nad biatem. narozniki wewnetrzne sylikon w kolorze fugi od & iai ikali € wymienione na now tosowane materi winn: wiadac¢ im Normom oraz posiada¢ niezbedne att , ;
—_— = L. : . w ) . v - ornosé na zabrudzenia i chemikalia EN-1SO 26987- yC wymienione na nowe. Zastosowane materiaty po! y odpowiadac Folsl lormom oraz posiada¢ niezbedne atesty.
LﬁnUCh z pmedk WzISOkO'SQI ?:?Ctm (2 F?%ily) nad blatem, dlugosé pomieszczeniach narozniki przy oknie i drzwiach wykonczy¢ bardgo dobra - Do wykonywania posadzek z wykladziny mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich robot budowlanych stanu SCHEMAT KOLORYSTYKI | WYKONCZENIA POSADZEK | SCIAN PW-A-03-01
A opasowana do diugosci blatu - piytki ceramiczne - scienne, listwa z anodowanego aluminium cokdt zaokraglony h=10cm; na styku $ciana-podioga nalezy surowego i robét wykoriczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich robét instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob

szkliwione, biata, potysk, wymiar 60x30, grubo$¢ 10mm;
nasigkliwos¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze plytek

UWAGA:
Zgodnie z rysunkami szczegétowymi ktadow tazienk

zastosowat listwe wyoblajaca na catej diugosci

— b

ci$nieniowych.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEN AUTORSKIN HOZE SlUZYC WYLACINIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ P§ ARCHITEKTURA
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