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Elementy SSP należy podłączyć do pętli 1
Centrali głównej w portierni budynku

Dualna czujka dymu FAP-425-DO 
z sygnalizatorem FNM-420-A-BS

Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210

Legenda:

Dualna czujka dymu FAP-425-DO z gniazdem 
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ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

SCHEMAT:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

ADRES:

NR RYSUNKU:

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY STYCZEŃ 2024TELETECHNIKA

OPRACOWANIE:

PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania bez 
ograniczeń   mgr inż. M. FRĄCKIEWICZ

upr. nr: WKP/0402/PWOT/15

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W 
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wł. Łokietka 14c/6 
62-200 Gniezno

Remont pomieszczeń Działu Odczynników powierzchnia użytkowa 35m2 na cele szatni 
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SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP.01


