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| LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
| Oprawa LED przeznaczona do montazu nastropowedo Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego, materiat
| Kp al pr Kolor: Materiat i p.1 90- klosza: tworzywo sztuczne, kolor: bialy, wskaznik oddawania barw Oprawa LED o$wietlenia ewakuacyjnego, przeznaczona do 0 LED oéwietlen Kuacyi fit .
O O | SL1 2 szcincuzsr;ea &TSZ]ZIQISIYPROMWV\?SM(;{Y&Z r?neil?f) d dg\fvzaaﬁ\awt?;fvyvv};oa CRI>80, temperatura barwowa: 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, AW1 montazu natynkowego (sufit). Rozsyt: korytarzowy. Obudowa: biaty EW1 WZ;Z\Z; LEDOSVglue ds\:':_ i‘g? uzﬁane?:n’ n(aks)ucgg\t/::”\(/‘i/yposazona
—— Ter;1 eran;ra barvv.owa'p400gK Moc: 36W. coso > 0.9 stopien szczelnoéci: P44, klasa ochronnosci: |, wspotczynnik > poliweglan, do centralki monitorujacej. Moc: 1W. Klasa izolacji Il lub 7-1 monitoru ce’l Mo 1 .czasy %dtrze?nan’ia T oy oprauy:
***************** - . empe . P, ¢ > 5.9, wytrzymatosci: IK05, strumien $wietiny oprawy: 2800Im, moc Il. Stopier ochrony: IP41, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: .‘.Ki jacej, Moc: T, podirzy  Wymiary oprawy:
Strumien $wietlny: 4000Im, Stopien ochrony: IP20, Klasa X e X 337x187x57mm, certyfikat CE, CNBOP.
o - oprawy: 26W, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 107Im/W, klasa 132x132x54mm, certyfikat CE, CNBOP.
ochronnosci: |, Wymiary: 1625x57x75mm energetyczna: A+, wymiary: 295x295x60mm
o LED q tazu natvnk Oprawa hermetyczna LED przeznaczona do $rodowisk o
p[a".vj K prlz:.Nz naczona to mon iZl‘J ”,ab.ynl OWSEO: ik temperaturze otoczenia pracy max. 45°C. Temperatura barwowa
omdarjz\r:«aani;;z;:\.u C‘;{'}?g?;fﬂ“‘;gh;gm'&ﬁ_% 0?)sz 4000K, wspétczynnik oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci |, Oprawa LED oéwietlenia ewakuacyjnego, przeznaczona do
tolerancia barwy SD CM<5 stc? o szczelnoéci'.IP 44 klé sa IP66/IP69, 1K10. Montaz natynkowy. Materiat klosza i korpusu - AW2 montazu natynkowego (sufit). Rozsyt: otwarty. Obudowa: biaty Circle point do sterowania oprawami (DALI) - 2 grupy, 3 sceny,
Ja barwy SU » Stop Fn ) TR poliweglan PC, klosz opalowy PC. Oprawa nieotwierana. Moc 27 poliweglan, do centralki monitorujacej. Moc: 1W. Klasa izolacji Il lub $ciemnianie
ochronnosci: |, wspdtczynnik wytrzymatosci: IK05, strumien ‘A o o
swicl -~ ,&00' " izy! '26W . t’ o W. cos¢ > 0.9, Trwato$¢ zrodta: 50000h L90. Strumien oprawy Il. Stopier ochrony: IP41, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: CcCs
?W!eﬂ”V oprawy: 105 ”/‘W"ff oprawy: X ’S,“Aicz”“? i 4100 Im. Skutecznos¢ oprawy: 151 Im/W. Wymiary 132x132x54mm, certyfikat CE, CNBOP.
;‘g'e Zr;a og(r)awy. M/, Kiasa energetyczna: A+, wymiary: 1175x90x99mm. Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w
5x295%60mm korpusie. Montaz przelotowy.

Kategoria zenia ludzi: ZLII
Klasa Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
pozarowej glowna konstrukcja strop i odbudowa klatki| & &ci
budynku nosna konstrukcja dachu schodovij $ciana zewnetrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
"D" R30 REI 30 EI30
Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normarni, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowianej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Occhylki od projektu nalezy konsuttowat z projektantem.
3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarkii Slusarki okiennej i drzwiowej, szkled, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych iinnych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarGw mniejszych niz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnoSc.
5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosc.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
partii §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozyci opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukeyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy naley rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekécie wszystkich rysunkow, ktére do tego skladnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacj opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlane]
nie zwalnia wykonawcy z koniecznodc skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projekiantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizac obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sziuka budowlang,

14, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzef, uzgodniet i zatwierdzen dokumentacji projektowe w zakresie wykonawcy.
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