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| LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
| Oprawa LED przeznaczona do montazu nastropowedo Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego, materiat
| Kp al pr Kolor: Materiat i p.1 90- klosza: tworzywo sztuczne, kolor: bialy, wskaznik oddawania barw Oprawa LED o$wietlenia ewakuacyjnego, przeznaczona do 0 LED oéwietlen Kuacyi fit .
O O | SL1 2 sz[i[Jpcuzsr;ea &TSZ]ZIQISIYPROMWV\?SM(;{Y&Z r?neil?f) d dg\fvzaaﬁ\awt?;fvyvvga CRI>80, temperatura barwowa: 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, AW1 montazu natynkowego (sufit). Rozsyt: korytarzowy. Obudowa: biaty W‘ZZ\Z; LEDOSVglue dsvnvlaa_ i‘g? uzﬁane?:n’ n(aks)ucgg\t/::”\(/‘i/yposazona
= | >80 Ter;1 eranlAra barw.owa'p400gK Moc: 36W. coso > 0.9 stopien szczelnoéci: P44, klasa ochronnosci: |, wspotczynnik >D< poliweglan, do centralki monitorujacej. Moc: 1W. Klasa izolacji Il lub monitort ce’l Moc: 1W, .czasy %dtrze?nan’ia T wymiary oorawy:
***************** - . empe . P, ¢ > 5.9, wytrzymatosci: IK05, strumien $wietiny oprawy: 2800Im, moc Il. Stopier ochrony: IP41, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: jacej, Moc: T, podirzy  Wymiary oprawy:
Strumien $wietlny: 4000Im, Stopien ochrony: IP20, Klasa X e X 337x187x57mm, certyfikat CE, CNBOP.
o - oprawy: 26W, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 107Im/W, klasa 132x132x54mm, certyfikat CE, CNBOP.
ochronnosci: |, Wymiary: 1625x57x75mm energetyczna: A+, wymiary: 295x295x60mm
o LED q tazu natvnk Oprawa hermetyczna LED przeznaczona do $rodowisk o
p[a".vj K p'?Z;/Z naczona to mon iZl‘J ”,ab.ynl OWSEO: ik temperaturze otoczenia pracy max. 45°C. Temperatura barwowa
PAN1 omdzz\rr:/aani;Z?\.N C(;{I'I?BV(V)O tzzrnu‘;gfﬁraotfa'ﬁulo?/vﬁ'%oi)?‘ 4000K, wspdtczynnik oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci |, Oprawa LED o$wietlenia ewakuacyjnego, przeznaczona do
tolerancia barwy SD CM<5 stc? o szczelnoéci'.IP 44 klé sa IP66/IP69, 1K10. Montaz natynkowy. Materiat klosza i korpusu - AW2 montazu natynkowego (sufit). Rozsyt: otwarty. Obudowa: biaty Circle point do sterowania oprawami (DALI) - 2 grupy, 3 sceny,
Ja barwy SU » Stop Fn ) TR poliweglan PC, klosz opalowy PC. Oprawa nieotwierana. Moc 27 poliweglan, do centralki monitorujacej. Moc: 1W. Klasa izolacji Il lub $ciemnianie
ochronnosci: |, wspdtczynnik wytrzymatosci: IK05, strumier —— PP . L .
il - - 18001 '26W K t’ s W. cos¢ > 0.9, Trwato$¢ zrodta: 50000h L90. Strumien oprawy Il. Stopier ochrony: IP41, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary:
?W!eﬂ”V oprawy: 105 ”/‘W"ff oprawy: X ’S,“Aicz”“? i 4100 Im. Skutecznos¢ oprawy: 151 Im/W. Wymiary 132x132x54mm, certyfikat CE, CNBOP.
;‘g'e Zr;a og(r)awy. M/, Kiasa energetyczna: A+, wymiary: 1175x90x99mm. Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w
5x295%60mm korpusie. Montaz przelotowy.
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