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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

ADRES:

NR RYSUNKU:

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY STYCZEŃ 2024ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń   mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

upr. nr: 67/WPOKK/2017

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"D" R 30 - REI 30 EI 30 - -

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII

mgr inż. arch. P. SOBOTA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY . UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI  PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  AUTORSKIEJ  PRACOWNI  PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wł. Łokietka 14c/6
62-200 Gniezno

Remont pomieszczeń Budynku 1 na cele administracyjne

1:50
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przestrzen do chowania drzwi
składanych

przestrzen do chowania drzwi
składanych

przestrzen do chowania drzwi
składanych

lodówka podblatowa do
zabudowy

ścianka meblowa, wykończony
laminatem białym, do akcepctacji
na podstawie przedstawionych
próbek

ścianka meblowa, wykończony
laminatem białym, do akcepctacji
na podstawie przedstawionych
próbek

1 2 3

454

kuchenka mikrofalowa do
zabudowy

zlewozmywak 1,5-komory z
otworem na baterię, bateria
zlewozmywakowa,
jednouchwytowa

lodówka podblatowa do
zabudowy

dozownik do mydła, na
jednorazowe wkłady o
pojemności 700g.; stal matowa

pojemnik na składane ręczniki
papierowe, stal matowa

kuchenka mikrofalowa
do zabudowy

czajnik elektryczny
ekspres do kawy
ścianka meblowa,

wykończony laminatem
białym, do akcepctacji

na podstawie
przedstawionych

próbek

drzwi łamane/składane

dozownik do mydła, na
jednorazowe wkłady o
pojemności 700g.; stal matowa

pojemnik na składane ręczniki
papierowe, stal matowa

czajnik elektryczny

gniazda elektr. wg. proj. elektryki
ekspres do kawy

gniazdo elektr. wg. proj. elektryki

1 2 3 3A

3A

4

przestrzen do chowania drzwi
składanych

przestrzen do chowania drzwi
składanych

lodówka podblatowa do
zabudowy

ścianka meblowa, wykończony
laminatem białym , do
akcepctacji na podstawie
przedstawionych próbek

ścianka meblowa, wykończony
laminatem białym, do akcepctacji
na podstawie przedstawionych
próbek

1 2 3

454

kuchenka mikrofalowa do
zabudowy

zlewozmywak 1,5-komory z
otworem na baterię, bateria
zlewozmywakowa,
jednouchwytowa

lodówka podblatowa do
zabudowy

dozownik do mydła, na
jednorazowe wkłady o
pojemności 700g.; stal matowa

pojemnik na składane ręczniki
papierowe, stal matowa

kuchenka mikrofalowa
do zabudowy

czajnik elektryczny
ekspres do kawy
ścianka meblowa,

wykończony laminatem
białym, do akcepctacji

na podstawie
przedstawionych

próbek

drzwi łamane/składane

dozownik do mydła, na
jednorazowe wkłady o
pojemności 700g.; stal matowa

pojemnik na składane ręczniki
papierowe, stal matowa

czajnik elektryczny

gniazda elektr. wg. proj. elektryki
ekspres do kawy

gniazdo elektr. wg. proj. elektryki

1 2 3 3A

3A

4

zmywarka w zabudowie zmywarka w zabudowie

kanał wentylacyjny dostosować
wysokość zabudowy do obudowy

gk kanału. zastosować blende
maskującą

kanał wentylacyjny dostosować
wysokość zabudowy do obudowy

gk kanału. zastosować blende
maskującą

SALA KONFERENCYJNA
ZAB 4
WERSJA 1 - DRZWI SKŁADANE/ŁAMANE

MV

szafka jednoskrzydłowa stojąca pod  zlewozmywak
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze białym,
do akceptacji na podstawie przedstawionych próbek
krawędzie zabezpieczony doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka
drzwi pełne
szafka na cokole wysokości 100 mm
600x600x870 mm

BLAT ROBOCZY
płyta 38mm wykończona laminat w
kolorze szarym, do akceptacji na
podstawie próbek
w blacie otwór pod zlewozmywak
zaokrąglone bezpieczne krawędzie
wymiary dopasować do szafek
stojących

1

panel frontowy do zabudowy lodówki podblatowej, wym. 600x760mm,
korpus: płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
front: płyta wiórowa 18mm, wykończony laminatem w kolorze białym ,  do
akceptacji na podstawie przedstawionych próbek
uchwyt relingowy montowany pionowo długości 15cm
drzwi pełne
cokół wysokości 100mm
w cokole kratka nawiewna, stalowa, w kolorze cokołu

2

3 szafka jednoskrzydłowa stojąca front pod zabudowę zmywarki
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze białym,
do akceptacji na podstawie próbek
krawędzie zabezpieczony doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka
drzwi pełne
szafka na cokole wysokości 100 mm
600x600x860 mm

4

5

szafka jednoskrzydłowa wisząca
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze białym,
do akceptacji na podstawie przedstawionych próbek
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka
drzwi pełne
600x370x800 mm

szafka jednoskrzydłowa wisząca, z półką otwartą na kuchenkę
mikrofalową
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze białym,
do akceptacji na podstawie przedstawionych próbek
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym,
drzwi zamontowane na podnośnikach samodomykających
 uchwyt relingowy długości 15cm
drzwi pełne
600x370x800 mm

BLENDA
płyta wiórowa 18mm obustronnie
melaminowana
w kolorze frontów szafek,
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV
gr. 2mm w kolorze płyty

3A szafka z szufladami stojąca
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze białym,
do akceptacji na podstawie próbek
krawędzie zabezpieczony doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka
drzwi pełne
szafka na cokole wysokości 100 mm
600x600x860 mm

SALA KONFERENCYJNA
ZAB 4
WERSJA 2 - DRZWI PRZESUWNE

MV
ZM ZM

zlewozmywak 1,5-komory z
otworem na baterię, bateria
zlewozmywakowa,
jednouchwytowa

front w laminacie białym
do akceptacji na podstawie próbek

uchwyt do otwarcia szafy

zlewozmywak 1,5-komory z
otworem na baterię, bateria
zlewozmywakowa,
jednouchwytowa

front w laminacie białym
do akceptacji na podstawie próbek
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