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Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"D" R 30 - REI 30 EI 30 - -

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII

mgr inż. arch. P. SOBOTA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY . UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI  PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  AUTORSKIEJ  PRACOWNI  PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wł. Łokietka 14c/6
62-200 Gniezno

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm.
Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych
partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek
realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
14. Uzyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.

Remont pomieszczeń Budynku 1 na cele administracyjne
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drabina stalowa, zabezpieczona ogniowo oraz antykorozyjnie z obręczami
ochronnymi od wys.3,0m, ; odl. obręczy ochronnej od drabiny,w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m
i większa niż 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstępy między
szczeblami max 0,3 m; odl. drabiny od ściany min. 0,15 m;
nad attyką podest z poręczami, górne końce podłużnic (bocznic) drabin
wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomem pomostu
UWAGA: uzgodnić z zamawiającym wykonanie dodatkowych 2 drabin na
łączniku miedzy budynkiem E oraz D
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Wykonanie pochylni przed wejściem do budynku

ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM:
- wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy zbrojnej, podkładu
tynkarskiego, warstwy tynkarskiej
- wykonanie powłoki malarskiej farbą silikatową, kolorystyka
analogicznie do isniejącego wykończenia

OPIEŻENIE
ATTYKI

OPIEŻENIE
ATTYKI
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RYNNA

ISTNIEJĄCA
RYNNA

ISTNIEJĄCA RURA
SPUSTOWA

ISTNIEJĄCA RURA
SPUSTOWA

ELEWACJA:
- wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy zbrojnej, podkładu
tynkarskiego, warstwy tynkarskiej
- wykonanie powłoki malarskiej farbą silikatową, kolorystyka analogiczna do
istniejącego wykończenia
między okanmi kolor w przybliżeniu do RAL1080
pozostała powierzchnia w przybliżeniu do RAL1017

ELEWACJA:
- wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy zbrojnej, podkładu
tynkarskiego, warstwy tynkarskiej
- wykonanie powłoki malarskiej farbą silikatową, kolorystyka analogiczna
do istniejącego wykończenia
między okanmi kolor w przybliżeniu do RAL1080
pozostała powierzchnia w przybliżeniu do RAL1017

ELEWACJA:
- wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy
zbrojnej, podkładu tynkarskiego, warstwy
tynkarskiej
- wykonanie powłoki malarskiej farbą
silikatową, kolorystyka analogiczna do
istniejącego wykończenia w przybliżeniu do
RAL1017

ELEWACJA:
- wykonanie napraw

uszkodzonych: warstwy
zbrojnej, podkładu

tynkarskiego, warstwy
tynkarskiej

- wykonanie powłoki
malarskiej farbą silikatową,
kolorystyka analogiczna do
istniejącego wykończenia w

przybliżeniu do RAL1017

ZADASZENIE:
- wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy zbrojnej, podkładu tynkarskiego,
warstwy tynkarskiej
- wykonanie powłoki malarskiej farbą silikatową, kolorystyka analogicznie do
isniejącego wykończenia w przybliżeniu do RAL 1017

dodatkowe wykończenie papą
termozgrzewalną modyfikowanej SBS
gr. 5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie papą
termozgrzewalną modyfikowanej SBS
gr. 5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie papą
termozgrzewalną modyfikowanej SBS
gr. 5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie papą
termozgrzewalną modyfikowanej SBS
gr. 5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie papą
termozgrzewalną modyfikowanej SBS
gr. 5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie papą
termozgrzewalną modyfikowanej SBS
gr. 5mm szerokość 50 cm dodatkowe wykończenie papą

termozgrzewalną modyfikowanej SBS
gr. 5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie papą
termozgrzewalną modyfikowanej SBS
gr. 5mm szerokość 50 cm

jednostka zewnętrzna
400V3N 18,5 kW
1240x765x1685mm

dodatkowe wykończenie papą
termozgrzewalną modyfikowanej SBS
gr. 5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie papą
termozgrzewalną modyfikowanej SBS
gr. 5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie papą
termozgrzewalną modyfikowanej SBS
gr. 5mm szerokość 50 cm

Odpowietrzenie wyprowadzić
ponad dach i zakończyć
wywiewką  Ø50

Odpowietrzenie wyprowadzić
ponad dach i zakończyć

wywiewką  Ø50

Odpowietrzenie wyprowadzić
ponad dach i zakończyć

wywiewką  Ø50

Odpowietrzenie wyprowadzić
ponad dach i zakończyć
wywiewką  Ø75

Odpowietrzenie wyprowadzić
ponad dach i zakończyć

wywiewką  Ø50

Odpowietrzenie wyprowadzić
ponad dach i zakończyć

wywiewką  Ø110

Odpowietrzenie wyprowadzić
ponad dach i zakończyć

wywiewką  Ø110

7%

ZADASZENIE:
- wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy
zbrojnej, podkładu tynkarskiego, warstwy
tynkarskiej
- wykonanie powłoki malarskiej farbą silikatową,
kolorystyka analogicznie do isniejącego
wykończenia w przybliżeniu do RAL 1017

REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH NA DACHU:
- odtworzenie/wymurowanie nowych kominów wychodzacych ponad dach z
cegieł klinkierowych wysokiej jakości; kolor szary o wymiarach
240x115x71mm +/- 10mm; wysokość +/- 80cm adekwatnie do isntniejących
- łączenie na zaprawę klejowej do klinkieru zapewniająca wysoką
przyczepnośc oraz zapobiegająca powstawaniu wykwitów; kolor szary
-wykonanie czap betonowych z betonu co najmniej klasy B15 zbrojonego
prętami ze spadkiem, od spodu czapy wykonać kapinos
-wykonanie hydroizolacji z dodatkowego pasa 2x  papy termozgrzewalnej,
modyfikowanej SBS
- wykonanie obróbek blacharskich/kołnierza z blachy stalowej ocynkowanej
przy kominach
- uzupełnienia ubytków/ odtworzenia uszkodzeń w izolacji dachu granulatu
wełny mineralnej (λ ≤ 0,050 W/m*K) w szcególności w miejscach
murowanych kominów

UWAGA:
-możliwość zamiany czap betonowych na obróbkę z blachy tytan cynk 0,7mm

- w celu lepszego ciągu wentylacyjnego zaleca się zastosowanie turbowentów

UWAGA:
 – materiały, z których wykonane są konstrukcje przewodów kominowych, powinny być niepalne i
posiadać odpowiednią odporność ogniową;
– wewnętrzna powierzchnia przewodów kominowych powinna minimalizować opory przepływu i być
odporna na destrukcyjne działanie odprowadzanych gazów;
– przewód kominowy ma zapewniać szczelność;
– wszystkie materiały, z których wykonane są przewody kominowe, powinny być dopuszczone do
stosowania w budownictwie pod względem: sanitarnym, parametrów ciśnienia, temperatury, wilgotności
oraz odporności ogniowej występującej podczas eksploatacji i w czasie awarii;
– przekrój przewodu kominowego w świetle musi być dostosowany do wymagań podłączonego
urządzenia;
– przekrój komina powinien być bez zawężeń na całej swojej długości;
– nie dopuszcza się stosowania zbiorczych przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych;
– kominy powinny umożliwiać dostęp do okresowego czyszczenia i kontroli w trakcie eksploatacji;
– w przypadku zmiany funkcji komina (np. z wentylacyjnego na spalinowy) należy go dostosować do
nowych warunków pod względem przekroju i zabezpieczenia przed destrukcyjnym działaniem gazów
odprowadzanych do przewodu kominowego (np. przed kondensatem).
- przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. Otwory wylotowe przewodów
wentylacyjnych powinny być boczne przelotowe. Istnieje możliwość wykonywania górnych otworów
wylotowych pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem
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