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MEDYCZNYCH NACZELNY INWESTYCJI POM. BIUROWE 1 INWESTYCJI SOCJALNE WC DAMSKIE WC MESKIE 50cm, odstepy migdzy szczeblami max 0,3 m; od. drabiny od
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B jednostka zewnetrzna na dachu p{askinvl Sciana istniej i -1x plyta!gi!psowo-kanonowa impregnowana, (GKBI) i ubytki w warstwach posadzki w tym hydroiziocjg, warstwe izolacji termicznej oraz mgrinz. arch. D, NEDBALA projklowania bez ograriczeh
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budynek parterowy, moc el. 30 W 1x230 na wszystkich Scianach w zakresie - 2x plyta gipsowo-kartonowa dzwigkoszczelna gr. 2x1,25cm -2x plyta gipsowo-kartonowa, (GKB) 1,25cm 1,25em . ‘i . . -2x piyta gipsowo-kartonowa, impregnowana, (GKBI) | glastyczng z wisknem szklanym i nowa warstwe wykoriczeniowa zgodnie z projektem U
opracowania przewiduje sie uzupetnienie _ i &0 i Yia gip ’ L X X -systemowe profile UW75/CW75 do $cian 0 zwiekszonej , ¥ S ~ A " | OPRACOWANIE:
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oprac e 1 -systemowe profile UW75/CW75 do §cian o zwigkszonej ; oW ) ! 1,25cm w K h uszk Ku wyk | I K OPRACO! PS ARCHITEKTURA
istniejacych tynkow wewnetrznych oraz o ) ! systemowe profile UW75/CW75 do scian o zwigkszonej sztywnosci, wypelnione weing mineraina 75 mm np. weina » przypadku znacznych uszkodzen w wyniku wykonania instalacji nalezy wykona¢
Went Wenylator fazienkowy uruchamiany ze $wiatiem wykonanie gladzi gipsowych sztywnosci, wypeinione weina mineraina 75 mm np. wena gr. sztywnosci, wypetnione weing mineralng 75 mm np. wetna gr. gr. 75 mm -systemowe profile UWS0/CWS0 do Scian o nowe warstwy posadzkowe : PATRYK SOBOTA
Z opoznieniem 60W 1x230V 7smm » 75mm -1 plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana, (GKBI) 2wigkszonej sztywnosci, wypefnione weina mineralna. | pOSADZKA NA GRUNCIE myink.ah. . SOBOTA Os. Wt Lokietka 14c/6
- 2x piyta gipsowo-kartonowa dzwigkoszczelna gr. 2x1,25cm -2x plyta gipsowo-kartonowa (GKB) 1,25cm 1,25cm S0mm np. weina gr. 50 mm - warstwa wykoriczeniowa - zgodnie z projektem posadzek 62-200 Gniezno
. ienie stela: ie iyt 0SB | - jastrych cementowy gr. 8cm zbrojony wioknem rozproszonym BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
Na oknach zastosowaé nawiewnik montowany wzmocnienie stelazu oraz zastosowanie piyt weelu - folia PCV 0,2mm - warstwa rozdzielajaca ‘ :
w profilu okiennym montazu szafek wiszacych - styropian EPS 200 gr. 15cm ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY STYCZEN 2024 175
Ap=20Pa 47mh - ZGODNIE Z PROJEKTEM - podbeton C8/10 min. 10cm TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
INSTALACJI SANITARNYCH - stabilizacja cementowo-piaskowa, stopie zageszczenia Is = 0,98,
RZUT PARTERU PW-A-01-02
PROJEKT CHRONIONY PRAIEN AUTORSKIM MOZE SlUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA
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