PARTER
Numer pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom. r 1a DZIAL EKSPLOATACJI | INWESTYCJI 13,29
pom. nr 1b 7-CA DYREKTORA 14,70
pom. nr 3 KIEROWNIK DZIALU PLAC | SPRAW SOCJALNYCH 9,20
pom. nr 4 GLOWNY KSIEGOWY 18,54
pom. nr5 Z-CA GLOWNEGO KSIEGOWEGO 9,03
pom. nr 6a UMOWY CYWILNE 12,01
pom. nr 6b UMOWY CYWILNE 18,29
pom. nr 7a DZIAL FINANSOWO KSIEGOWY 944
pom. nr 7b DZIAL FINANSOWO KSIEGOWY 943
pom. nr 7¢ DZIAL FINANSOWO KSIEGOWY 9,04
pom. nr 8a DZIAL PLAC | PRAW SOCJLANYCH 945
pom. nr 8b DZIAL PLAC | PRAW SOCJLANYCH 9,17
PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA
pom. nr 9 DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH 13,54
8 GE 8 3a S 3a 3] ga 8|2 g2 pom. nr 10 DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH 19,09
pom. nr 11 KIEROWNIK DZIALU SPRAW PRACOWNICZYCH 8,50
T ——_— = —— = T = — = = — —_— = " —— = = —— —_— —— pom. nr 12 wcD 482
g (R - Ciod i) (R - a4l (Lot s R [ IR ot il oion (R - [P (R R (R - o doig R Ciadii P
- = ™ S - - KRN : - = H - - - — 2 > [ ROZDZIELNIA pom. nr 13 KORYTARZ 38,88
hplgs hpl8s s hpl8s hpl8s o hp 88 hpl8s hpl8s hples ] hples hples hples hples hples P hplgs hples hples hpl8s N /hp 1138 hpissN, K hp 138 ELEJARCHIWUM
USUNIECIE i USUNIECIE I USUNIECIE : : I P < Pl [ pomnrtd | pom. nr 13 PRZEDSIONEK 2,23
KARNISZA KARNISZA KARNISZA ! ! ! !
. 278 1110 290 1110 290 282 by 290 416 Ll 587 PN 153 et 130 pom. nr 13 weM 470
E 315 5lls B shls s i i L __ e
g 2z LRt =lE s H H il : zzg A || e s pom.nr14 | ELEKTRYKA/ARCHIWUM 423
8 USUNIECIE USUNIECIE 2118 USUNIECIE USUNIECIE “8’ | ,“g’ USUNIECIE USUNIECIE g § USUNIECIE USUNIECIE “g’: :2‘:” USUNIECIE USUNIECIE § il ROZBIORKA SCIANY s \slmﬁ/ . Jusumec‘e b V;amw: ypoiadm iowej prp—
ODBOJNICY\ IODBOJN\CV 1 QODBOJNICY . - ODBOJNICY 11 ODBOJNICY . , ODBOJNICY ODBOJNICY " IODBOJN\CV i ODBOJNICY " IODBOJNICY | NA PELNA WVSOKOS(E P " y “ p 1 wykgﬂfyz‘eggng pjusgd(z iy wykéﬂfyz‘enié\ééggosﬁx‘:zk\ 1 ;98 M
T 11 ROZBIORKA SCANY ™} Il Ty Ty i ROZBIORKA SCIANY; ~="7 Y Y 11 Ty Ty Ty oo e pom. ). demona o s pom ). Sbimontaz.
8 o 1 NA PELNA WYSOKDSC | 1 b b | NAPELNAWYSOKOSG! ! P P I : : P P P W%&gf}g%ms;nﬁ:w%mz B "i‘;&::%?;ﬁ%%!g‘@{%‘;"@.‘?ﬂ
%':\D/‘\SAZE\.‘E NAD 4 ~ I usuniecie &iniejace] Warstwy [N NARPOEZLE:\J? s&(‘?ﬁ)(}ilggé usumecwe’w’s’tnie@cej‘;ﬁarstvvy H usuniecie istme]é’cej warst‘v\/y us‘u\mecwe istniejacej warsl’v’zy ] “5“1@9‘5 istogjace] wa‘ast:_vy b o [
WEJSCIEV g wykoriczeniowej posadzki [ wykoriczeniowej posadzki “ .y wykoriczeniowej posadzki wykoriczeniowej posadzki 1l Dz.AL“gp‘E{"Xﬁ”}?gﬁE"SS\,ﬁ.'czvcH 'WSF ENNE § NE! 3 3
DZIAL. FINANSOWO B DZIAL FINANSOWO - DZIAL PELAC | PRAW [ DZIAL PLAC | PRAW B8] ‘ a0 | m; PUYTKI KCIENNE Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI
****************** KSIEGOWY | 1208 KSIEGOWY SOCJLANYCH 11198 SOCJLANYCH DZIAL. SPRAW PRACOWNICZYCH 5] ‘ 7 ‘ - N9 STUDZENKR o — ,
I pom. nr 7b 7 ﬂ [ H’ BN [ I el ‘F‘F NN ‘ | . . ’/“/"Ql PRZYGOTOV‘B‘;CZ\%‘TXV R‘ Kasa osc : : Odpornosé og‘nlowa w budynku
n , I !’! A Ly } : : N AN USUNIECIE L7 H WYMIAR 100X207CM pgj:;ﬁ:fj g’ownan:;zz:tmkcja konstrukcja dachu | SOP 's‘l:[’o‘;‘l:v“g Katki] * <ciana zewnetrzna | éciana wewngtrzna przekrycie dachu
9, 100 4100, Bl ysuniede siifacel warsey [ | i ; s 25, | ] jn 100 \GPEOMEY_— 205 p 100, 115 do_ 1o [ o R30 : REI%0 =)
. S : | : : 14 wykoriczeniowej posadzki &; ] ﬁ N N 1 : : | 3 gﬁ § ) 1 vl | PH 8lg \LI ODBOJNICA : : 2|g If I o
= EE R E 7 = o i wagi:
= L Ll L— - ——— —— L —— ' : . . ‘ 1, Wszystie roboty nalezy wykonywa zgodrie z Plskimi Normai, "Werurkami echnicznymi wykonania i odbiou robt budontan - montazowych opracawnymi
Howy OTHCR DRZONY R yoayse 1 OR, SORY JANALOALZACY } GREEINK SORy E . NOY OTWORDRZWONY, | PRRYGOTONAC OTWOR DRZWIONY; 1o ® przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlenej.
. : . ' ;‘%ﬁ DRZWOWEGO DROOWEGD CRLEN : | DRewowEGO _ ' KORVTARZ e oo - ) | 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Occhylki od projektu nalezy konsuttowat z projektantem.
2 - A e Sreee vnionoen _H-: " Kontarzu pizy oworach "1 === PRZYGOTOWAC OTWOR DRZWIOWY: Meeed 3 Wszelkie elementy uchome, elementy wyposazenia, w szczeg6inosci elementy stolaki Slusark okienne] i drzwiowej,szKle, fasad, okadzin elewacyjnych,
- == H H H H J I H H e — H H usunigcie istniejgcej wars! J J . H H H H - H H A , o . . L , . | N L
k2 2 / w PRIENESENE 207 wykgn'czemovﬁj posadli drzw ! yeh TloOm" kamera G AR 100x2070H N | — balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikw wewnelrznych | innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiargw
usunieCe istniejace] Warstwy : . N . R od posadzki X 4 . PION'QGRIEWANIA | rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
wykoriczeniowej posadzki Lo OWY OTWOI owY; GOTOWAC OTWO! OWY; GOTOWAC OTWO oWY; GOTOWAC OTWO! OWY; . P " . . PT—— — . . T "
 — I I it o SR ooz 200 oo AR Topa0rOH T | 4. W onani ovorow oennych wcinach i dopuszza s wyiarbw iz i oseSonew dokumentac 3 oleranciadodaln e wyosi o 20
U I T R I T A © R CREENK ) | Katdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokoscl otworu z szerokoscia okna dla unikniggia niezgodnosci
S SR s rﬂ:‘tﬁﬂ e L1 I | EEE R | ij SIS - L 7 5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosc.
VOEE | 48 =100 L 280 4—100 , 80 Oy 100, 1417 Ll 100 e 8. Przed wykonaniem kazdego ofworu w §cianach i stropach weryfikowag ich rozmiary z pojeklowanym asortymentem b wyposazeniem. Murowanie okrelonych
\ i K / K / [ g / DZIAL EKSPLOATACUI | ADAS RN — i & brang i i
AOZBIORK SO AOZBIORKA SOl N " I /| preveoTowac omwor oRaviowY " K IS 7 CA DYREKTORA | % / WESTY el ZADASZENEN partii §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
SLUP SLUP Y i 1 N Il 1l P WYMIAR 100X207CM I P KIEROWNIK DZIALU PLAC N T g L7 7D ie zast ie materiald iennych pod kiem 7 posiadai hy i iakoSclowo i technicznie od wsk h iekci
NA PELNA WYSOKOSG usuniggie istniefage] warstwy NA PELNA WYSOKOSC NN B . . i ) _ e S S en |1 KIEROWNIK DZIALU NN & 7 lsunicE . Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, 2e posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
vglﬁ(n)uvamyvejvclnﬁdém :: Z-CA GLOWNEE' USUNIECE B o ’ ’ GLOWNY KSIEGOWY N 7 o 8 I PRAC%F:/\FI{::I(;IZYCH o : : " oosouicy {akze pod warunkiem uzyskania zgody projeklanta.
o ODBOJNICY . 4 . . N . ; Lo " . o . |
:: KSIEGOWEGP' - . Gsuede ftneface] warstwy : : 11 : : usunkigcwe istniejace] waés«kwy B usurlecie istni st 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozyci opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukeyjna.
oS oS 0,04 m* 13 J A . g . Wykonczeniowe) posadzki . . o . . e n " .. . . n . .
ffffffffff [ EHIE eghoriczenjowe] posadzki Ll 268m o2l L | oncenowsiposagsd. ; o e 9. Kady skiadrik projeklowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawag w dokumanetacii w kontekscie wszystkich rysunkGw, kidre do tego skiadnika s odnosza z
2 o o Il usuniecie istniejacej warstwy R usuniecie istniejacej warstwy s P s : : usuniecie istniejacej warstwy | 11 o ! ! v // v v ® uwzgledmeniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budow\anej.
“ L O L1 wykonczeniowej posadzki °l[° N S wykoriczeniowej posadzki = Lol Z wykoriczeniowe] posatizki -} (R O O ! R, L N . . X L . . - . . '
ROZBIORKA SCIANY 1 reeey tenny b - 8 g . gh! - . (] R ! USUNIECIE” . - X 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwiazafi w zakresie sztuki budowlane]
NAPELNAWYSOKOSC I L___!  USUNIECE USUNIECIE L L 3 3 USUNIECIE USUNIECIE E] ] 1 ODBOINICY i 2valia ik Voniecanosel skalkulovaniai zast i ekieqo cement i 7 st o ieiarem 221 y
NAPELNAVITSOKOSE o1 ! . _ODBOINICY ODBOUNICY 53 & coBoNCY - ODBOICY i 0 i o 0 e nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego zgoda.
581 ” = I‘ : — : : — 2 11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
H 0ZBIOf SCI E 0ZBIO SCl 0ZBIOF SCl Y . L . . . .
" z ' T i) V1 e it USUNEEGEE A ivsorose 11 g 12.W przypadku jakikolwiek rozbieznosci w dokumentac nalezy konsultowat sie z projektantem.
- : : 8 et i : : : : . 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
hp,88 0 88 hp 88 LU 1p 88 hp 88 hp,88 hp,88 p88 L0 . 1p 88 hp 88 p 86 o T : TR
ki " A EE N i e S Lz hy(e8 ' hyje8 boes L4 hpfe  ustece ki o P e reazac] obiektu zgodrie 2 obowiazujacymiprzepisami  sztuka budowlang,
oolo SR ooioH ool oolo ooIoo ooio? S ool g ooIoH S ooinF Sl gy [ T2 Sl oIl s ez 14, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzer dokumentac projeklowe] w zakresie wykonawcy.
StUP I T I I T I I n I I T I I T I I T I I n I I I I T I I I T I I T I I T I I T I I I I I I T I I F I I T I I I
= SCHEMAT:
| PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA PION OGRZEWANIA — DD
| oy
: INWESTOR: ADRES:
[ Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27133, 60-572 Poznan
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan czgS¢ dziafki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
‘ LEGENDA:
StUP StUP .
‘ . UWAGA: NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
I SCIANY ISTNIEJACE Yat' ; . 3 1. Zaklada sie usunigcie warstwy wykoriczeniowej posadzki zgodnie s , L .
! i} DEMONTAZPREYBOROWSANTARNYCH | ctem posadzek w pomieszczeniach bigych zisesem. Ntezy Remont pomieszczen Budynku 1 na cele administracyjne
77777777777777777 1 =, . uzupetnic ubytki w warstwie wylewki betonowej, wykona¢ wylewke
Lo Ly SCIANYDOWYBURZENIA SR - GRZEINIK DO USUNIECIA PRZESUNIECIA | 52T PoOmRa | ot ersve ofczerons zgodi PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAVNIEK: PODPIS; JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
projektem. —
N . . . . . Uprawnienia budowiane w specjalnosci architektonicznej do
N RS L 2. Przewiduje si¢ wymiang instalacji w zakresie opracowania . K be .
&\\\\\\ MUROWANIE ! ! DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA (zgodnie z opisem w opracowaniach branzowych). ) izt D NEDEALA u Toj::‘ié?[\h%ﬂ;;f;;ﬁﬂ]
D y‘p 'L - J_ 3. OTWORY DRZWIOWE NALEZY PRZYGOTOWAC ZGODNIE Z pr. .
| DEMONTAZ DRZWI WEWNETRENYCH . . WYTYCZNYMI PRODUCENTA DRZWI, ZAMAWIAC | OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
I WYKONYWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH
\ 1 1 -POTWIERDZIC GRUBOSC SCIANY OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE 5 SOBOTA PATRYK SOBOTA
N . WYSOKOSC OTWOROW DO g ach Os. Wt tokietka 14c/6
S~y POTWIERDZENIA NA BUDOWIE 62-200 Gniezno
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY STYCZEN 2024 175,14
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
PLAN WYBURZEN - RZUT PARTERU PW-A-01-01
PROJEKT CHRONIONY PRAMEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO GELU, DLA KTOREGO Z0STAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIELKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROM | AUTORSKIE) PRACONNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA,




	PW-A-01-01 PLAN WYBURZEŃ - RZUT PARTERU

