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INSTALACJE SANITARNE
. Cze$¢ opisowa
Opis techniczny do projektu pt

,Remont pomieszczen Dziatlu Odczynnikéw powierzchnia uzytkowa 35m2 na cele szatni”

[1l. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:
Nrrys Tytut rysunku skala
PW-1S-01 INSTALACJA WOD-KAN | WENTYLACJI 1:50

PW-I1S-02 AKSANOMETRIA INSTALACJI WODY -

Specyfikacja wyposazenia sanitarnego_ Remont pomieszczer Dziatu Odczynnikdw powierzchnia uzytkowa 35m2 na cele szatni
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REMONT POMIESZCZEN DZIALU ODCZYNNIKOW POWIERZCHNIA UZYTKOWA 35M2 NA CELE SZATNI

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.1. Zlecenie inwestora

1.1.2. Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna.

1.1.3. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz dane z
literatury fachowe;.

1.2. OBIEKT, INWESTOR, LOKALIZACJA

1.2.1. Obiekt projektowany: Pomieszczenie w piwnicy w Budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

1.2.2. Inwestor; Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

1.2.3. Lokalizacja: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

1.3. PODSTAWY PRAWNE
Wybrane przepisy podstawowe:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz z p6zniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)wraz z
pozniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)wraz z
pozniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)wraz z pozniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133) wraz z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739)
wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wraz z poZniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Normy obowigzujace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdinoty Europejskie;

e Inne wiasciwe przepisy

2. WIZJA LOKALNA W TERENIE - STAN ISTNIEJACY
Obszar bedacy tematem opracowania zlokalizowany jest na terenie miasta Poznania przy ulicy Szpitalnej.
Projekt przebudowy obejmuje remont pomieszczenia w piwnicy w giéwnym budynku szpitala.

Teren wokdt budynku jest zagospodarowany, utwardzona droga dojazdowa strazy pozarnej oraz powierzchnie zielone obecnie
poro$nietym trawg, krzewami i drzewami.
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REMONT POMIESZCZEN DZIALU ODCZYNNIKOW POWIERZCHNIA UZYTKOWA 35M2 NA CELE SZATNI

W najblizszym sasiedztwie projektowanego budynku znajduja sig budynki szpitalne Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z parkingami zewnetrznymi.
Wszelkie niezbedne media — w ul. Szpitalnej oraz na terenie inwestora. Inwestycja nie wymaga budowy nowych
przytaczy.
Projekt zaktada wykorzystanie istniejacych mediow takich jak:

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- instalacja elektryczna

- instalacja c.o.

3. PLANOWANE ZMIANY | FUNKCJA PODSTAWOWA POMIESZCZEN

3.1. FUNCKJA PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

Pomieszczenia objete opracowaniem petni¢ bedg funkcje szatni dla uczniéw/studentow. W pomieszczeniach przewiduje sie
nowgq, instalacje elektryczna, wymiang wykonczenia posadzek, prace zwigzane z odnowieniem/od$wiezeniem $cian, nowe
o$wietlenie w tym oSwietlenie awaryjne. Remont zaktada réwniez uwzglednienie wykonanie pomieszczenia WC. W toalecie
przewiduje sie montaz miedzy innymi miski ustepowej, kompaktowej, umywalki $ciennej z baterig jednouchwytowa.

4. ZESTAWIENIE ILOSCI POWOIETRZA WENTYLACYJNEGO

BUDYNEK GLOWNY
POZIOM -1
NR NAZWA POMIESZCZENIA KUBATURAx Wwym/h [m2/h]
-1.01 | SZATNIA 79,08 x 3 wym/h 237,24
-1.02 |WC 100 [m2/h] Nawiew z szatni

LACZNIE: 237,24

5. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

1. Montaz wentylatorka tazienkowego

3. Montaz kanatu wentylacji, wentylatora kanatowego i tumika akustycznego wywiewnej z pomieszczenia szatni
5. Wymiana miski ustepowej i umywalki

6. Wymiana instalacji wod-kan w obrebie pomieszczer sanitarnych

7. Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej i wody zimnej ,cieptej i cyrkulacji zgodnie z rys.

8. Montaz nawietrzakow okiennych

Informacje ogoélne :

1. Tabela Grubos¢ izolacji.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej (materiat 0,035
W/(mK))
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. rury
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4 Srednica wew. ponad 100mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z pozycji 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-2, utozone w | 1/2 wymagan z pozyciji 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

2. Prowadzenie instalacji wody cieptej, zimnej oraz cyrkulaciji

Caltos¢ instalacji prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych. Przewody prowadzone w posadzce i w bruzdach zabezpieczy¢
przed tarciem o $cianki bruzd dodatkowg otuling izolacyjna.

Zastosowa¢ zawory odcinajace na podejsciach do przybordw.

Podejscia bezposrednie do zawordw odcinajacych przybordw czerpalnych wykonywa¢ z zastosowaniem kolan
nasciennych z kotnierzami, ktére nalezy mocowa¢ do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych. Podejscia do
przyboréw nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych, a jezeli nie jest to mozliwe maskowaé rozetami, lub na sciennie w
zabudowie meblowe;.

Wysokos$ci ustawienia przyboréw sanitarnych nalezy wykonac zgodnie z norma PN-81/B-10700.01 (chyba ze projekt
aranzacji wnetrz stanowi inaczej). Mocowanie przyboréw sanitarnych do $cian wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

Przewody- wykonanie

Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur i ksztattek posiadajacych dopuszczenie do
stosowania w tego typu instalacjach. Instalacje nalezy wykona¢ rur i ksztattek tworzywowych wielowarstwowych, np.
w systemie TECE.

Instalacje zimnej wody w podtodze wykona¢ z izolacjg z kauczuku o grubosci 6mm (przy wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej 0,04W/mK). Przewody cieptej wody i cyrkulacji zabezpieczy¢ izolacjg z PE o grubo$ci zgodnej
z tabelg (przy wspétczynniku przewodnosci ciepinej 0,035W/mK).

Proby szczelnosci instalacii

Wszystkie instalacji nalezy podda¢ proba szczelnosci zgodnie z wytycznymi producenta lub norma, po pozytywnej
prébie instalacje mozna zakryé. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokét.
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie urzadzenia sanitarne, ktére wymagajg podtaczenia do kanalizacji sanitarnej nalezy podtaczy¢ za pomoca
rur PVC. Podtaczenie kanalizacji do umywalki projektuje sie jako rury o $rednicy 50, dla miski ustepowej 110, z
zapewnieniem minimalnego spadku 2-3%.

Opis projektowanej instalacji kanalizacii

Odprowadzenie $ciekdéw z projektowanych przyboréw odbywac sie bedzie grawitacyjnie do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego.

3. W pomieszczeniu WC wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorkiem wyciggowym zataczanym wraz ze
Swiattem i opoZznieniem wytgczenia. W pomieszczeniu szatni wentylacja wyciagowa kanatowa z wentylatorem
kanatowym wigczona do komina wentylacji grawitacyjnej . Zataczanie wentylatora w szatni w zaleznosci od potrzeby.
Nawiew za pomoca nawietrzakdw montowanych w konstrukcji okna.

4. Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ wszystkich kanatéw wentylacji grawitacyjnej

UWAGA
Wszystkie zgtoszenia, uzgodnienia itp sa po stronie Wykonawcy oraz dopuszcza sie zastosowanie materiatow
zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
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