UWAGA:

-Podczas montazu wyktadziny nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a
nastepnie zakry¢ je profilem dylatacyjnym do powierzchni podtogowych z oktadzing z tworzywa sztucznego lub linoleum.
-Nalezy zachowac istniejacy poziom posadzki w powierzchniach projektowanych

-Zaklada sie usunigcie warstwy wykoriczeniowej posadzki zgodnie z rzutem posadzek oraz planem wyburzen w

SZATNIA _
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

KONDYGNACJA‘ NR ‘NAZWA POMIESZCZENIA| POWIERZCHNIA

pomieszczeniach objetych zakresem. Nalezy uzupetni¢ ubytki w warstwach posadzki w tym hydroizlocje, warstwe izolacji PIWNICA
termicznej oraz wylewke betonowa (po wykonaniu instalacji kona¢ wylewke samopoziomujaca elastyczng z widknem
szklanym i nowa warstwe wykoriczeniowa zgodnie z projektem.
- w przypadku znacznych uszkodzeri w wyniku wykonania instalacji nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe -1.01 SZATNIA 26,36m2
zgodne z opisem
- Zakres robot obejmuje przygotowanie podioza, dostawe i naniesienie materiatu z zabezpieczeniem pomieszczen przed -1.02 wcC 2,96m2
zanieczyszczeniem, sprzatanie i usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. Elementy uszkodzone w trakcie montazu muszq B
by¢ wymienione na nowe. Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ niezbedne atesty. 28,87m
- Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych stanu
surowego i robot wykoriczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich robét instalacyjnych facznie z przeprowadzeniem prob
inieni DETAL COKOLU WYKLADZIN PCV
| cisnieniowych.
\ —
‘ A
3|5 3|5 3|5 \
I I = 8
,,,,,,,,,, i | S
(=)
‘ o AN
hp 1115 hp 1115 hp 1115
GRZEINIK ion ogrzewania ‘ \ —¥ .
\ = | —
‘ 3] 30
N
| |
< \
\
\
\
\
| SZATNIA \
| -1.01
pow. 26,37 m? |
\ H=237m
wykladzina PCV \
‘ ‘ Kategoria ludzi: ZLIl
‘ ************************************ Klasa & Odpomo$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
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| Uwagi
\ ‘ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
‘ przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
| 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Ocdchylki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.
\ 3Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarkii lusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, okladzin elewacyjnych,
‘ balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych | innych nalezy zamawiac  wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarbw
rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
\ 4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacj,  tlerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
a2dorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.
| Katd Kowat2g0dnosé szerokosciotvor 2 szerokosiaokna da nikiariezgod
‘ | 5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunknigcia niescistosc.
\ 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
1 \ parti §cian realizowa po weryfikacj opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
‘ | 7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowa i technicznie od wskazanych w projekcie, a
| PO @ takze pod warunkiem uzyskania 2gody projektanta.
Ar 8 \ 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowa wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czeS¢ konstrukcyjna.
\ o~ [ 9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do teqo skiadnika sig odnosza z
| — uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
318 \ 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ki6rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlane]
\ wce ‘ ‘ nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
[ -1.02 . 11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig 0 rysunki branzowe.
pg": 22356 r’: \ 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.
| gr'es ‘ 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) Kierownik budowy ma obowiazek
‘ b realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziukq budowlana,
hs = 208%n \ 14 Uzyskanie niezbednych opinii, sprawdzefi, uzgodniefi i zatwierdzefi dokumentaci projekowe] w zakresie wykonawcy.
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‘ ‘ INWESTOR: ADRES:
\ Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitana 27/33, 60-572 Poznari
‘ | im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitaina 27/33, 60-572 Poznari Cz6S¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
LEGENDA WYKONCZENIA | KOLORYSTYKI SCIAN: LEGENDA POSADZEK: NAZWA| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
FARBY farba lateksowa: o wysokiej odpornodci na obciazenia mechaniczne:  OKLADZINY  plytki w lazienkach: WYKLADZINA homogeniczna wykladzina winylowa w rolce z PVC w kolorze_szarym, do akceptagina ~ PLYTKI podlogiw lazienkach = fkowane, | REMON! pOMieszczen Dzialu Ocdezynnikow powierzchnia uzytkowa 35m? na cele szatn
SCIENNE  plytki na peing wysokos¢ pomieszczenia; WINYLOWA podstawie probek: Vi g , pome, rekty ,

- 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300;

- wysoka odporno$¢ i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania, do
wykonywania ~ gtadkich, —wysoko-obcigzalnych, — zachowujacych
strukture podtozy powtok wewnetrznych do malowania powierzchni
narazonych na duze obcigzenia, wodorozcienczalna;

- przyjazna dla $rodowiska, o stabym neutralnym zapachu;

- nie zawiera sktadnikow powodujacych ,fogging” — fapanie” kurzu z
powietrza;

- zachowujgca strukture;

- 0 zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa;

- podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace;
- stopien potysku - satynowy lub $redni potysk (wg PN EN 13 300)
najwigkszy rozmiar ziarna - drobna (<100 pm);

- gestosc dla farby ok. 1,4g/cm3

kolor bazowy - bialy, do akceptacji projektanta i Zamawiajacego na
podstawie przedstawionych probek

piytki  ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane
kalibracja 8, kolor biaty, potysk, wymiar 60x30, nasigkliwo$¢
10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze biatym
dopasowanym do pytek.
uwaga: narozniki zewnetrzne plytki szlifowane pod katem;
narozniki wewnetrzne sylikon w kolorze fugi. W
pomieszczeniach narozniki przy oknie i drzwiach wykonczy¢
listwa z anodowanego aluminium

UWAGA:
Zgodnie z rysunkami szczegétowymi ktadow tazienk

- wykfadzina bez zawartosci ftalanéw

- zawarto$¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartos¢ > 55%

- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu PUR Reinforced
- klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

- grubos¢ catkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm

- grubos$¢ warstwy uzytkowej - 2,0 mm

- waga catkowita - 3000 g/m2

gres barwiony w masie réwnocze$nie
szKliwiony, kolor jasny szary betonowy
struktura, antyposlizgowos¢ R10, wymiar
60x60, grubo$¢ 10mm, nasiakliwo$¢ <0,5%,
wytrzymato$¢ na zginanaie Min. 40 N/mm2,
Pojedynczo 32 N/mm2

fuga epoksydowa 2mm w kolorze plytek

- reakcja na ogiert PN EN 13501 - Bfls1

- odporno$¢ na koétka PN EN 425 - bardzo dobra
- klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 - R9
- trwalos¢ kolorow PN EN 1SO 105-B02 = 6

UWAGA:
Nalezy ostatecznie uzgodnic z inwestorem na
etapie realizacji

- TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 pg/ m3
- Nadaje sig na ogrzewanie podiogowe - tak
- Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987-

bardzo dobra

cokot zaokraglony h=10cm; na styku $ciana-podioga nalezy zastosowac listwe
wyoblajaca na catej dtugosci
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
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