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Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń   mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

upr. nr: 67/WPOKK/2017

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"D" R 30 - REI 30 EI 30 - -

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII

mgr inż. arch. P. SOBOTA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY . UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI  PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  AUTORSKIEJ  PRACOWNI  PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wł. Łokietka 14c/6
62-200 Gniezno

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm.
Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych
partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek
realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
14. Uzyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.

Remont pomieszczeń Budynku 1 na cele administracyjne
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usunięcie szaf teletechnika
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HYDRANT

GRZEJNIK

GRZEJNIK

2xNSB 12x12 L=135cm 2xNSB 12x12 L=135cm 2xNSB 12x12 L=135cm2xNSB 12x12 L=135cm2xNSB 12x12 L=135cm2xNSB 12x12 L=135cm

2xNSB 12x12 L=135cm 2xNSB 12x12 L=135cm

2xNSB 12x12 L=135cm

KANCELARIA
0.03

pow. 17,85 m2

H= 2,68 m
wykładzina PCV

RADCY PRAWNI
0.04

pow. 14,72 m2

H= 2,67 m
wykładzina PCV

POM. BIUROWE
0.05

pow. 13,26 m2

H= 2,68 m
wykładzina PCV

SALA
KONFERENCYJNA

0.06
pow. 18,54 m2

H= 2,68 m
wykładzina PCV

SEKRETARIAT
0.07

pow. 32,85 m2

H= 2,67 m
wykładzina PCV

DYREKTOR DS.
EKONOMICZNYCH

0.08
pow. 14,67 m2

H= 2,68 m
wykładzina PCV

DYREKTOR
NACZELNY

0.10
pow. 14,65 m2

H= 2,67 m
wykładzina PCV

DYREKTOR DS.
MEDYCZNYCH

0.09
pow. 13,35 m2

H= 2,67 m
wykładzina PCV

DYREKTOR  DS. EKSPLOATACJI I
INWESTYCJI

0.11
pow. 15,07 m2

H= 2,67 m
wykładzina PCV

DZIAŁ EKSPLOATACJI
I INWESTYCJI

0.13
pow. 19,21 m2

H= 2,67 m
wykładzina PCV

POMIESZCZENIE
SOCJALNE

0.14
pow. 7,72 m2

H= 2,67 m
wykładzina PCV

WC DAMSKIE
0.15

pow. 4,71 m2

H= 2,66 m
gres

WC MĘSKIE
0.16

pow. 4,61 m2

H= 2,66 m
gres

MAGAZYN
0.17

pow. 4,23 m2

H= 2,66 m
gres

PRZEDSIONEK
0.01

pow. 2,23 m2

H= 2,68 m
wykładzina PCV

KORYTARZ
0.02

pow. 31,39 m2

H= 2,68 m
wykładzina PCV

POM. BIUROWE
0.12

pow. 8,71 m2

H= 2,67 m
gres

D

1

2

3

4

5

6

7

8

Kontener, komoda na kółkach biała,
450x550x600 z zamkiem szyfrowanym

Krzesło na stelażu 4-nożnym 520/500/800, profilowane
siedzisko z tworzywa z tapicerowaną poduszką, szare, białe
nogi, Warstwa komfortu: pianka poliuretanowa 35 kg/m3,
watolina poliestrowa, Podstawa stal, powłoka proszkowa

Stół kwadratowy 75x75, biały Płyta wiórowa,
folia melaminowa, Krawędź z tworzywa
sztucznego, nogi:stal, powłoka proszkowa

wieszak na ubrania, ścienny

Biurko prostokątne: płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź
z tworzywa sztucznego, kolor biały  1400 / 600 ;
regulowane nogi: stal, powłoka proszkowa H650-850mm,
kolor biały stopa: aluminium,powłoka proszkowa, kolor biały
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LEGENDA:
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Biurko prostokątne: płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź
z tworzywa sztucznego, kolor biały  1200 / 800 ;
regulowane nogi: stal,powłoka proszkowa H650-850 mm,
kolor biały stopa: aluminium, powłoka proszkowa, kolor biały

2 2

1

Biurko prostokątne: płyta wiórowa, folia melaminowa,
Krawędź z tworzywa sztucznego, kolor biały  1600 / 800 ;
regulowane nogi: stal,powłoka proszkowa H650-850 mm,
kolor biały stopa: aluminium, powłoka proszkowa, kolor biały

33333
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Biurko prostokątne: płyta wiórowa, folia melaminowa,
Krawędź z tworzywa sztucznego, kolor szary  1400 / 800 ;
regulowane nogi: stal, powłoka proszkowa H650-850 mm,
kolor biały stopa: aluminium, powłoka proszkowa, kolor biały
Krzesło biurowe z podłokietnikami, beżowy/biały
680/680/1140, Rama siedziska: stal biała, mechanizm: stal,
krzyżak: aluminium, Poduszka siedziska:Pianka
poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 65
kg/m3, Obicie siedzenia: włóknina polipropylenowa

5

Krzesło konferencyjne, beżowy/biały,
680/680/920, Rama siedziska: stal biała, mechanizm: stal,
krzyżak: aluminium, Wypełninie, Poduszka siedziska:Pianka
poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 65
kg/m3, Obicie siedzenia: włóknina polipropylenowa
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ZAB. 1 A

B

Dozownik mydła w płynie, pojemność: 500ml,
materiał ABS, kolor biały

Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-06-01

Umywalka z jednym otworem 45x35,  z syfonem
dekoracyjnym chromowanym

C Bateria umywalkowa, chrom

D Pojemnik na ręczniki pojedyncze, pojemność do
250szt. ręczników, tworzywo ABS, kolor biały

E Kosz pedałowy o poj. 20 l, stal matowa malowana na biało

F Miska ustępowa z funkcją podmywania; lejowa
wisząca, 53cm, ze stelażem podtynkowym

G Pojemnik na papier toaletowy mały, okienko
niebieskie, z tworzywa ABS

H Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do
ściany, stal matowa

I Przycisk do WC, chromowy

LEGENDA:

ZAB. 2 Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-06-02

ZAB. 3 Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-06-02

ZAB. 4 Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-06-03

ZAB. 5 Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-06-03

J Pisuar,biały  ze zintegrowanym ceramicznym
sitkiem, dopływ z góry

K Lustro wiszące, klejone 60x90, licowane z płytkami

L Kinkiet nad lustrem

9

Fotel gabinetowy drag - szary, funkcja bujania, obrotowe
siedzisko, podłokietniki, podstawa centralna z kółkami,
regulowana wysokość, zagłówek, kolor podstawy: chrom,
czarny, materiał siedziska: skóra ekologiczna
kolor siedziska: szary, 775/620/1150mm
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Fotel gabinetowy do biura skórzany cruz - szary, funkcja
bujania, obrotowe siedzisko, podłokietniki, podstawa
centralna z kółkami, regulowana wysokość, zagłówek, kolor
podstawy: chrom, czarny, materiał siedziska: skóra
ekologiczna kolor siedziska: szary, 710/575/1190mm
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Krzesło, metal szary 600/530/820, Rama: 100%
polipropylen, Pianka poliuretanowa o wysokiej
sprężystości (zimna pianka) 60 kg/m3, Płyta pilśniowa,
stal; Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa o
wysokiej sprężystości (zimna pianka) 60 kg/m3, Noga:
stal, Tworzywo polietylenowe,powłoka proszkowa
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Komoda biała, 800/800/450 z zamkiem
szyfrowanym,  Wbudowany amortyzator
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Szafa biała, szafka/drzwi 800/1200/450 z
zamkiem szyfrowany,

13

1313
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Szafka z przesuwanymi drzwiami, biała,
1600/450/1200 z zamkiem szyfrowany
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Szafka z przesuwanymi drzwiami, biała,
1600/450/2000 z zamkiem szyfrowany
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Szafka na dokumenty, biała,
510/450/1200 z zamkiem szyfrowany
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Szafa ubraniowa, kombinacja
szafy, biały, 500/600/236mm
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lustro ścienne wysokie19

stolik okrągły średnica 500mm20

20

8

21

22 Krzesło na stelażu 4-nożnym, profilowane
siedzisko z tworzywa sztucznego, czarne

21
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sofa tapicerowana 930/2000/820 ciemnoszara,
rama stalowa powłoka proszkowa

24

24

fotel tapicerowana 730/740/700 ciemnoszara,
rama stalowa powłoka proszkowa

25

25
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stolik kawowy 800/800 szary26

27 stół konferencyjny 1000/2000mm Blat - płyta
melaminowana 28 mm, obrzeża ABS kolor
biały, noga - metal malowany proszkowo,
profil 60x30 mm biała, mocowanie nóg
cofnięte względem krawędzi blatu

27

28 stół konferencyjny 900/3300mm Blat - płyta
melaminowana 28 mm, obrzeża ABS kolor
biały, noga - metal malowany proszkowo,
profil 60x30 mm biała, mocowanie nóg
cofnięte względem krawędzi blatu

28

23

23 Regał na pocztę wykonany z płyty meblowej,
kolor biały, głębokość 20 cm dostosowany do
kartki A4  ułożonej pionowo, minimum 15
kolumn 3 rzędy
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