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szafka szkolna slim

dwupoziomowa

26,5x40x180

w każdej skrytce

drążek, 1x haczyk

plastikowy na drążku,

2x haczyk metalowy

na ściance

przesunięcie

grzejnika
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drzwi bez

zmian

W
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Istniejący pion kanalizacji

Istniejąca szafka, zw, cw, cyrk

W-1

Um

WC

Włączyć do istniejącej instalacji

16 x 2,2
20 x 2,8

16 x 2,2
CW
ZW

Cyrk

Ø50
i=3%

Ø110
i=2%

16 x 2,2ZW

pion
Ø110

kanał wentylacyjny Ø160
tłumik akustyczny TAR-160-500-N

Wentylator kanałowy typ TD-500/150
firmy Venture Industries; V=200 m3/h

60 m3/h

70 m3/h

70 m3/h

kanał wentylacyjny Ø150

Wymiary kratek:
szer: 25 mm

wysokość: 10 mm

LEGENDA

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Uwaga

1) W trakcie wykonywania robót należy sprawdzić czy istniejące
piony są zgodne z tymi zaznaczonymi na rysunku

2) Instalacje należy prowadzić w bruzdach

Um Bateria umywalkowa
WC Miska ustępowa

Instalacja wody zimnej

Instalacja wody cyrkulacyjnej

CW 16 x 2,0
ZW 16 x 2,0

Opis działek instalacji wody

Instalacja wody ciepłej

Cyrk16 x 2,0

1x Nawiewnik
montowany w profilu okiennym
Δp=20Pa
47m³/h

W-1

Wenylator łazienkowy

uruchamiany ze światłem z opóźnieniem

60 W 1x230 V

W-1

Wenylator łazienkowy

uruchamiany ze światłem z opóźnieniem

60 W 1x230 V
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Remont pomieszczeń Działu Odczynników powierzchnia użytkowa 35m2  na cele szatni


