
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

SCHEMAT:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

ADRES:

NR RYSUNKU:

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY STYCZEŃ 2024ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń   mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

upr. nr: 67/WPOKK/2017

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"C" R 60 R 15 REI 60 REI 30 EI 15 RE 15

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII

mgr inż. arch. P. SOBOTA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY . UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI  PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  AUTORSKIEJ  PRACOWNI  PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wł. Łokietka 14c/6
62-200 Gniezno

Remont pomieszczeń Budynku 1 na cele administracyjne

1:100

TABLICA - SCHEMAT E-06
YKY  5x25

PE N

19

8

9

TG (tablica)

Uwaga:
1.Jako tablicę TG zastosować rozdzielnicę
wewnętrzną o wielkości xl160 5x24

oświetlenie awaryjne

YDYp 3x2,5

15xP312B-16-30-A TX

3szt. 2kW pom. 0.06

11

12

13

16

YDYp 3x2,5

YDYp 3x2,5

10
YDYp 3x2,5

YDYp 3x2,5

8szt. pom. 0.12, 0.13

9szt.

Pi=125kW
Kz=0,7
Pz=88kW
Iz=148A

L 435
B6

18

oswietlenie komunikacja

17

15

14

rezerwa

FR303-100A

uziom instalacji odgromowej

Typ 1+2

21
YDYp 3x2,54szt. 1,6kWK pom. 0.12, 0.13

YDYp 3x2,5
1,5kW szafka teletechniczna

YDYp 3x2,5
1kW KD (kontrola dostępu)

22

23

24

25

26

27

rezerwa

rezerwa

5xP312B-16-30-A TX

B10
III rząd

III rząd

20

7
YDYp 3x2,5

6
YDYp 3x1,5

5

4
YDYp 5x1,5

3

2

1

5 szt. pom. 0.22

0,4kW jednostka wewnętrzna klimatyzacji
YDYp 3x1,5

18,5kW jednostka zewnątrzna klimatyzacji
YDYp 5x10

C40

YDYp 3x2,5

YDYp 3x2,5

YDYp 3x2,5

3szt. 1,2kWK pom. 0.07, 0.08, 0.10, 0.11

3szt. 1,2kWK pom. 0.05, 0.06

4szt. 1,6kWK pom. 0.03, 0.04
YDYp 3x2,5

III rząd

10szt.

pom. 0.14, 0.17

pom. 0.03, 0.04

8szt. 1kW

YDYp 3x2,5

YDYp 3x2,5

YDYp 3x2,5
pom. 0.141szt. 2,3kW

pom. 0.10, 0.11

10szt. pom. 0.08, 0.09

7szt. pom. 0.07

II rząd

YDYp 3x2,5
1szt. 2,3kW pom. 0.06

9szt. pom. 0.05, 0.06

5szt. pom. 0.07-0.11

800W oświetlenie górna

oświetlenie dół760W

340W
YDYp 3x1,5

YDYp 3x1,5

YDYp 3x1,5

I rząd

6xB10
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