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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- podktady budowlane

- wytyczne branzy sanitarnej

- rozeznanie na miejscu

- obwiazujace normy i przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne oswietlenia, gniazd wtyczkowych, sity oraz
odgromowej wraz z zasilaniem budynku nr 1 (administracja) na terenie szpitala UM im. Jonschera
w Poznaniu, ul. szpitalna.

Dokumentacje wykonano w stadium projektu wykonawczego.

1.3. Zasilanie

Obecnie tablica TE w budynku nr 1 jest zasilana kablem YKY 5x16 z rozdzielnicy RG znajdujqcej
sie w budynku oznaczonym na planie ,,b1”. Kabel ten jest zabezpieczony bezpiecznikami mocy o
wartosci 63A.Bezpieczniki te nie zabezpieczajg kabla. Wlasciwym zabezpieczeniem bytby
bezpiecznik o wartosci 50A.

Istniejacy kabel z takim bezpiecznikiem bylby wystarczajacy dla nowych potrzeb, jednak moglaby
nie zosta¢ zachowana selekcja zabezpieczen.

W zwigzku z tym projektuje sie nowy kabel o przekroju o rzad wyzszym tj YKY 5x25 z takim
samym zabezpieczeniem jak dotychczasowe tj 63A. Projektowany kabel nalezy utozy¢ w miejsce
usuwanego kabla istniejgcego.

1.4. Instalacja oSwietlenia

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 (4x1,5)
analogicznie do instalacji demontowanej.

Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodami YDYp 5x1,5 przystosowujac ja do
zdalnego monitoringu opraw.

Stosowac wylaczniki instalacyjne koloru biatego.

1.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp3x2,5 analogicznie do
demontowanej. Stosowac gniazda ogblnego przeznaczenia podwojne, i komputerowe (odmiennego
koloru) potréjne w ramkach. W sanitariatach stosowac gniazda uszczelnione.

Do tadowania smartfondéw zaprojektowano gniazda z wbudowana tadowarka na napiecie 5V typu
Niloe.

1.6. Instalacja sily

Instalacja sity obejmuje zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji na dachu kablem YKY 5x10,
jednostek wewnetrznych klimatyzacji przewodami YDYp 3x1,5 oraz wentylatorow wyciggowych w
sanitariatach. Wentylatory te beda zasilane z instalacji oSwietlenia zza wylacznikow, natomiast
wentylator w sali konferencyjnej bedzie zasilany z obwodu gniazd wtyczkowych poprzez
wylacznik instalacyjny. Kazda jednostka wewnetrzna jest zasilana indywidualnym obwodem.
Roéwniez indywidualnymi obwodami sg zasilane dwa rozdzielacze oznaczone na planie BS1 i BS2.

1.7. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku znajduje sie instalacja odgromowa starego tupu (drut FeZn fi 6mm).

Na zyczenie inwestora przewiduje sie jej wymiane na drut o Srednicy 8mm . Z tego drutu nalezy
rowniez wykonac¢ przewody odprowadzajace w miejscu istniejacych. Istniejacy uziom otokowy
wykopac i w jego miejscu utozy¢ nowy z taSmy stalowej ocynkowanej o przekroju 30x4mm2.



Jednostka zewnetrzna klimatyzacji na dachu bedzie chroniona masztem odgromowym o wysokosci
3m. Na kominkach wyprowadzi¢ zwody poziome na wysoko$¢ 1m.

1.8. Tablica TE

Tablice TE zaprojektowano jako nascienng w miejscu istniejacej, ktéra nalezy zdemontowac i
materialy z demontazu przekaza¢ inwestorowi.

Tablice wyposazy¢ zgodnie z rys. E-06. W gérnym rzedzie umiesci¢ zaciski montazowe typu ZUG
do podtaczenia obwodéw odbiorczych.

Na zyczenie inwestora na tablicy przewidziano dwadzie$cia wylacznikoéw nadpradowych jako
rezerwe.

1.9. Wylaczenie pozarowe
Przy wejsciu do budynku zaprojektowano przycisk ppoz. wylaczajacy tablice TE spod napiecia.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowaq ochrone przeciwporazeniowa przyjeto, istniejgce w budynku, szybkie, samoczynne
wylaczenie zasilania, ktérego skutecznos¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do
uzytku.

1.11. Uwagi koncowe
Istniejqce instalacje elektryczne nalezy zdemontowac a materiaty z demontazu przekazac
inwestorowi.

2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

(wgrys. E-06).

Moc zainstalowana Pi = 34kW kz =0,7

Moc zapotrzebowana Pz = Pi x kz = 34 x 0,7 = 24kW Iz = 40A

2.2. Dobor kabla zasilajacego
2.2.1. Istniejacy kabel YKY 5x16
Iz=40A Ib=63A Id=67A(D)

40A<63A<67A

113A<97A nie spelnia warunkow
dla bezpiecznika 50A

40A<50A<67A

90A<97A warunek speliony

2.2.2. Projektowany kabel YKY 5x25

Iz = 40A Ib =63A Id=86A (D)
40A<63A<86A

117A<124A warunek speliony

2.3. Dobor kabla do jednostki zewnetrznej klimatyzacji
dobrano: YKY 5x10 Id = 54A

Iz=31A Ib = 40A 31A<40A<54A
64A<75A
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