SZATNIA OGOLNA DAMSKO/MESKA

maksymalna liczba szafek - 60szt (w tym 120 miejsc na ubrania)
szafka dwupoziomowa 120 miejsc przechowywania przy wymiarze

szafki 26,5x40x180 (szafka slim)
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SZATNIA _
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

KONDYGNACJA‘ NR ‘NAZWA POMIESZCZENIA| POWIERZCHNIA

PIWNICA
-1.01 SZATNIA 26,36m?
-1.02 WC 2,96m?
28,87m?
UWAGA:

Zakfada sie usuniecie warstwy wykorczeniowej posadzki zgodnie z rzutem posadzek oraz planem wyburzehn w
pomieszczeniach objetych zakresem. Nalezy uzupetni¢ ubytki w warstwach posadzki w tym hydroizlocje,
warstwe izolacji termicznej oraz wylewke betonowa (po wykonaniu instalacji), wykonaé wylewke
samopoziomujaca elastyczng z wioknem szklanym i nowa warstwe wykoriczeniowa zgodnie z projektem.

W przypadku znacznych uszkodzen w wyniku wykonania instalacji nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe

zgodnie z opisem.
Kategoria z ludzi: ZLIl
Klasa Odpomo$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
pozarowej glowna konstrukcja " strop i odbudowa klatki | & .. &ci
budynku nodna konstrukcja dachu schodowe] $ciana zewnetrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
"B" R 120 R30 REI 60 REI 30 EI30 RE 30
Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Ocdchylki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.
3.Wszelke elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki  §lusarki okienne] i drzwiowej, szkler, fasad, okfadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych | innych nalezy zamawiac  wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarbw
rzeczywistych wykonanych na obiekcle.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacj,  tlerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunknigcia niescistosc.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
parti §cian realizowa po weryfikacj opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowa i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania 2gody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowa wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czeS¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do teqo skiadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ki6rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlane]
nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig 0 rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) Kierownik budowy ma obowiazek
realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziukq budowlana,

14 Uzyskanie niezbednych opinii, sprawdzefi, uzgodniefi i zatwierdzefi dokumentaci projekowe] w zakresie wykonawcy.

LEGENDA SCIAN:

$ciana istniejaca

na wszystkich Scianach w zakresie opracowania
:I przewiduje sie uzupetnienie istniejacych tynkow
wewnetrznych oraz wykonanie gtadzi gipsowych

BRI

GKBI 10 zgodnie z systemem

-1x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana, (GKBI) 1,25cm
-systemowe profile UW75/CW75 do $cian o zwigkszonej
sztywnosci, wypetnione wetng mineralng 75 mm np. wetna gr.
75 mm

-1x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana, (GKBI) 1,25cm

GKBI 12,5, zgodnie z systemem
-2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana, (GKBI) 1,25cm

| -systemowe profile UW75/CW75 do $cian o zwigkszonej
£ sztywnosci, wypetnione weing mineralng 75 mm np. wetna gr.

75 mm
-2x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana, (GKBI) 1,25cm

GKBI 7,5, zgodnie z systemem

-2x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana,
(GKBI) 1,25cm

-systemowe profile UW50/CW50 do $cian o
zwigkszonej sztywnosci, wypetnione weing
mineraing 50mm np. wetna gr. 50 mm
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INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitaina 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitaina 27/33, 60-572 Poznari CzgSC dzialki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Remont pomieszczen Dzialu Odczynnikow powierzchnia uzytkowa 35m? na cele szatn
PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architekioniczne] do
mgrind. arch. D. NIEDBALA projektowania bez ograniczen
upr. nr: §7IWPOKKI2017
OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA
my izt . SOB0TA Os. Wi. kokietka 14¢/6
62-200 Gniezno
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY STYCZEN 2024 150
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
RZUT PIWNICY - SZATNIA PW-A-01-02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA
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