
drabina stalowa, zabezpieczona ogniowo oraz

antykorozyjnie z obręczami ochronnymi od

wys.3,0m, ; odl. obręczy ochronnej od drabiny,w

miejscu

najbardziej od niej oddalonym, nie może być

mniejsza niż 0,7 m

i większa niż 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm,

odstępy między

szczeblami max 0,3 m; odl. drabiny od ściany

min. 0,15 m;

nad attyką podest z poręczami, górne końce

podłużnic (bocznic) drabin wyprowadzone co

najmniej 0,75 m nad poziomem pomostu

UWAGA: uzgodnić z zamawiającym wykonanie

dodatkowych 2 drabin na łączniku miedzy

budynkiem E oraz D

ZADASZENIE

NAD

WEJŚCIEM

ISTNIEJĄCE

ZADASZENIE

SŁUP

SŁUP

SŁUP

SŁUP

Wykonanie pochylni przed wejściem do budynku

ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM:

- wykonanie napraw uszkodzonych:

warstwy zbrojnej, podkładu tynkarskiego,

warstwy tynkarskiej

- wykonanie powłoki malarskiej farbą

silikatową, kolorystyka analogicznie do

isniejącego wykończenia

OPIEŻENIE

ATTYKI

OPIEŻENIE

ATTYKI

ISNTIEJĄCA

RYNNA

ISTNIEJĄCA

RYNNA

ISTNIEJĄCA

RURA

SPUSTOWA

ISTNIEJĄCA

RURA

SPUSTOWA

ELEWACJA:

- wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy

zbrojnej, podkładu tynkarskiego, warstwy

tynkarskiej

- wykonanie powłoki malarskiej farbą silikatową,

kolorystyka analogiczna do istniejącego

wykończenia

między okanmi kolor w przybliżeniu do RAL1080

pozostała powierzchnia w przybliżeniu do

RAL1017

ELEWACJA:

- wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy

zbrojnej, podkładu tynkarskiego, warstwy

tynkarskiej

- wykonanie powłoki malarskiej farbą

silikatową, kolorystyka analogiczna do

istniejącego wykończenia

między okanmi kolor w przybliżeniu do

RAL1080

pozostała powierzchnia w przybliżeniu do

RAL1017

ELEWACJA:

- wykonanie napraw

uszkodzonych: warstwy

zbrojnej, podkładu

tynkarskiego, warstwy

tynkarskiej

- wykonanie powłoki

malarskiej farbą silikatową,

kolorystyka analogiczna do

istniejącego wykończenia w

przybliżeniu do RAL1017

ELEWACJA:

- wykonanie

napraw

uszkodzonych:

warstwy zbrojnej,

podkładu

tynkarskiego,

warstwy tynkarskiej

- wykonanie

powłoki malarskiej

farbą silikatową,

kolorystyka

analogiczna do

istniejącego

wykończenia w

przybliżeniu do

RAL1017

ZADASZENIE:

- wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy

zbrojnej, podkładu tynkarskiego, warstwy

tynkarskiej

- wykonanie powłoki malarskiej farbą silikatową,

kolorystyka analogicznie do isniejącego wykończenia

w przybliżeniu do RAL 1017

dodatkowe wykończenie

papą termozgrzewalną

modyfikowanej SBS gr.

5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie

papą termozgrzewalną

modyfikowanej SBS gr.

5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie

papą termozgrzewalną

modyfikowanej SBS gr.

5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie

papą termozgrzewalną

modyfikowanej SBS gr.

5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie

papą termozgrzewalną

modyfikowanej SBS gr.

5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie

papą termozgrzewalną

modyfikowanej SBS gr.

5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie

papą termozgrzewalną

modyfikowanej SBS gr.

5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie

papą termozgrzewalną

modyfikowanej SBS gr.

5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie

papą termozgrzewalną

modyfikowanej SBS gr.

5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie

papą termozgrzewalną

modyfikowanej SBS gr.

5mm szerokość 50 cm

dodatkowe wykończenie

papą termozgrzewalną

modyfikowanej SBS gr.

5mm szerokość 50 cm

7
%

ZADASZENIE:

- wykonanie napraw

uszkodzonych: warstwy zbrojnej,

podkładu tynkarskiego, warstwy

tynkarskiej

- wykonanie powłoki malarskiej

farbą silikatową, kolorystyka

analogicznie do isniejącego

wykończenia w przybliżeniu do

RAL 1017

REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH NA DACHU:

- odtworzenie/wymurowanie nowych kominów

wychodzacych ponad dach z cegieł klinkierowych

wysokiej jakości; kolor szary o wymiarach

240x115x71mm +/- 10mm; wysokość +/- 80cm

adekwatnie do isntniejących

- łączenie na zaprawę klejowej do klinkieru

zapewniająca wysoką przyczepnośc oraz

zapobiegająca powstawaniu wykwitów; kolor szary

-wykonanie czap betonowych z betonu co

najmniej klasy B15 zbrojonego prętami ze

spadkiem, od spodu czapy wykonać kapinos

-wykonanie hydroizolacji z dodatkowego pasa 2x

papy termozgrzewalnej, modyfikowanej SBS

- wykonanie obróbek blacharskich/kołnierza z

blachy stalowej ocynkowanej przy kominach

- uzupełnienia ubytków/ odtworzenia uszkodzeń w

izolacji dachu granulatu wełny mineralnej (λ ≤

0,050 W/m*K) w szcególności w miejscach

murowanych kominów

UWAGA:

-możliwość zamiany czap betonowych na obróbkę

z blachy tytan cynk 0,7mm

- w celu lepszego ciągu wentylacyjnego zaleca się

zastosowanie turbowentów

UWAGA:

 – materiały, z których wykonane są konstrukcje przewodów

kominowych, powinny być niepalne i posiadać odpowiednią

odporność ogniową;

– wewnętrzna powierzchnia przewodów kominowych powinna

minimalizować opory przepływu i być odporna na destrukcyjne

działanie odprowadzanych gazów;

– przewód kominowy ma zapewniać szczelność;

– wszystkie materiały, z których wykonane są przewody kominowe,

powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie pod

względem: sanitarnym, parametrów ciśnienia, temperatury,

wilgotności oraz odporności ogniowej występującej podczas

eksploatacji i w czasie awarii;

– przekrój przewodu kominowego w świetle musi być dostosowany

do wymagań podłączonego urządzenia;

– przekrój komina powinien być bez zawężeń na całej swojej

długości;

– nie dopuszcza się stosowania zbiorczych przewodów spalinowych,
dymowych i wentylacyjnych;

– kominy powinny umożliwiać dostęp do okresowego czyszczenia i

kontroli w trakcie eksploatacji;

– w przypadku zmiany funkcji komina (np. z wentylacyjnego na

spalinowy) należy go dostosować do nowych warunków pod

względem przekroju i zabezpieczenia przed destrukcyjnym

działaniem gazów odprowadzanych do przewodu kominowego (np.

przed kondensatem).

- przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu

komina. Otwory wylotowe przewodów wentylacyjnych powinny być

boczne przelotowe. Istnieje możliwość wykonywania górnych

otworów wylotowych pod warunkiem stosowania nasad blaszanych

nad wylotem

Odpowietrzenie wyprowadzić ponad
dach i zakończyć wywiewką  Ø110

Odpowietrzenie wyprowadzić ponad
dach i zakończyć wywiewką  Ø50

Odpowietrzenie wyprowadzić ponad
dach i zakończyć wywiewką  Ø50

Odpowietrzenie wyprowadzić ponad
dach i zakończyć wywiewką  Ø50

Odpowietrzenie wyprowadzić ponad
dach i zakończyć wywiewką  Ø50

Odpowietrzenie wyprowadzić ponad
dach i zakończyć wywiewką  Ø110

Odpowietrzenie wyprowadzić ponad
dach i zakończyć wywiewką  Ø75
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