- wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy zbrojnej, podktadu tynkarskiego,
warstwy tynkarskiej
- wykonanie powtoki malarskiej farba silikatowa, kolorystyka analogicznie do
isniejacego wykoriczenia w przyblizeniu do RAL 1017
drabina stalowa, zabezpieczona ogniowo oraz antykorozyjnie z obreczami
ELEWACJA: ochronnymi od wys.3,0m, ; odI. obreczy ochronnej od drabiny,w miejscu
- wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy zbrojnej, pockladu najbardziej t_Jd niej c_)ddalonym,_ nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m
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- wykonanie powlok malarskiej farba siikatowa, kolorystyka analogiczna nad attyka, podest z poreczami, gome korice podiuznic (bocznic) drabin
dc_ |sm|ejqoego_ wykoriczenia o wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomem pomostu
migdzy okanmi kolor w przyblizeniu do RAL1080 UWAGA: uzgodni¢ z zamawiajacym wykonanie dodatkowych 2 drabin na
pozostata powierzchnia w przyblizeniu do RAL1017 faczniku miedzy budynkiem E oraz D
OPIEZENIE ISTNIEJACA RURA ISNTIEJACA OPIEZENIE
ATTYKI L l SPUSTOWA RYNNA ATTYKI
[ — —1
I \e) Q I
| T |
| | |
| | |
‘ ‘ ‘ dodatkowe wykoriczenie papg Odoowietrzenie i |
- wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy | | termozgrzewalng modyfikowanej SBS popmonad d;;cr-‘:liyz‘;koﬁa?/é |
2brojnej, podktadu tynkarskiego, warstwy } } gr. Smm szerokos¢ 50 cm & wywiewka @110 |
tynkarskiej | | |
- wykonanie powioki malarskiej farba, | | !
silikatowa, kolorystyka analogiczna do } } }
istniejacego wykoriczenia w przyblizeniu do } } P g }
RAL1017 I | ! ! |
1 i
) | | | |
| | | | od ietrzeni dzit |
| | [ S— powietrzenie wyprowadzié
! ! ponad dach i zakoriczyé 1
} } dodatkowe wykoriczenie papa dodatkowe wykoriczenie papa dodatkowe wykoriczenie papa dodatkowe wykoriczenie papa dodatkowe wykoniczenie papa, ywiewka @110
ISTNIEJACE } } termozgrzewalng modyfikowanej SBS termozgrzewalng modyfikowanej SBS termozgrzewalng modyfikowanej SBS termozgrzewalng modyfikowanej SBS termozgrzewalna modyfikowanej SBS é)
ZADASZENIE | | gr. 5mm szeroko$¢ 50 cm gr. 5mm szeroko$¢ 50 cm gr. 5mm szeroko$¢ 50 cm gr. 5mm szeroko$¢ 50 cm gr. 5mm szeroko$¢ 50 cm dodatkowe wykoriczenie papa H
! ! | termozgrzewalng modyfikowanej SBS
i | l v l gr. 5mm szerokos¢ 50 cm | | Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIll
} } } . ‘ } } Klasa ¢ Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
| e e = ! AR : o " fo——n Odpowietrzenie wyprowadzi¢ [ re==—n ¥ ! ! pozarowej glowna konstrukcia strop i odbudowa Klatki| -
| i | | ! I Odpo(\jNéetcvzhe_me I;n/}/'provyadzwc } 1‘ ponad dach i_zakor’w%zgg ! } ! ! ! ! budynku oéna konstrukcja dachu P ISChO‘lJiOW“éj ' $cianazewnetrzna | $cianawewnetrzna | - przekrycie dachu
| | | | i | ponad dach i zakoriczy¢ i | | | [ | 1 R ! ! D" R 30 - REI 30 EI30
| | | i = | f
| 1 sp SLtUP | | | I iewka @50 I | " 1 i i | | ‘ ‘ ‘ ‘
| | | | I | 1 I I ! | l ! [ I I | | Uwagi
| | | | 1‘ ! } ! } ! I I ! | I I | ; Wagl:
| i | | e L=t FF==d A== ===l = | | 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie  Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
| ! | | ) | | przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowianej.
I ZADASZENIE: ! ! | | 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Occhylki od projektu nalezy konsuttowat z projektantem.
| f - wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy | | | | . L o o AT T | . )
; | zbrojnej, podktadu tynkarskiego, warstwy ! ‘ rost o : ! 3 Wszelkie e\ementy ruchomg, elemepty wyposazema, ] sggzegolnoscw Ie\ememy ;tglgrkl i slusarlfl okiennej i tyirzwwweh s;klen, fasa\tt okfadzin elewagyjnych,
[ tynkarskiej | | Odpowietrzenie wyprowadzi¢ 400V3N 18,5 kW | | balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych iinnych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
| | ;vwkonanie powlok malarskie farba siikatows, 1 1 ponad dachi zakoficzy A240c765x1686mm | | raeczywistych wykonanych nia obekcie.
| | kolorystyka analogicznie do isniejacego | | 250 I I 4 Wwvkonaniu obworéw oki i Scianach e d : iarow mnieiszveh iz okredl dokumentacii a tolerancia dodatnia mos 4020
1| wykoficzenia w przyblizeniu do RAL 1017 ! ! ! ! -Wwghonari oworow okiennych w cinach i dopuszcza Sig wymiarow ieszych iz okveSlone  dokumentac, a tolrancia dodatia moe wynosic o 20 m.
! | ! e S R Lol ! ! Kazdorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnoSc.
! | ! ! | i | ! ! | } } ! ; 5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosc.
I ! ! | | REMONT K /MIN W WENTYLACYJNYCH NA DACHU: | P REYQ16U } | Odpovietzenie yprowadic | } ! ; . Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projeklowanym asortymenten lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
| ! ! - odtworzenie/wymurowanie nowych komindw wychodzacych ponad dach z I I | 1 i L i I | P A - P L o
1 ! ! | I cegil Kinkierowych wysokie akosci Klorszany o wymiarach L L ponad dachi zakofcayt L ! ! ZADASZENENAD i relzowat po vy opracona bantonych (pasigintaa. S .
! | SLuP StuP ! ! 240x115x71mm +/- 10mm; wysokosé +- 80cm adekwatnie do isntniejacych Odpowietrzenie wyprowadzit T jewka 50 T ! ! 7. Dopuszcza sie zastosowamie materiaiow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakociowo i technicznie od wskazanych w projekoie, a
! } ! ! -laczenie na zaprawg klij_owe; do innkietru zapewni:ja_}cg wzs:}kq ponad dach QI57 zgkontzyc ! | fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
| | | przyczepnosc oraz zapobiegajaca powstawaniu wykwitow; kolor szary ywiewka | | . ‘ . A . - PR .
} ! } } “wykonanie czap betonowych 2 befonu co najmniej Kiasy B15 Zbrojonego L3 } } = 8. Ws;ystk\e e\gmenty kcnstrukchlne nalezy przjimowac wg pozyc opisanych n schemataph Iokahzacy]nych ] dgkumevntacu czes6 kongtrukgy]na.
[ | | dodatkowe wvkoficzenie b pretami ze spadkiem, od spodu czapy wykona kapinos o o o i i 9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, kidre do tego skiadnika sie odnosza z
| | ! ! ooz rzewg\na mod yﬁk%m?:;we’ SBS -wykonanie hydroizolacji z dodatkowego pasa 2« papy termozgrzewalnej, dodatkowe wykoriczenie papa, dodatkowe wykoriczenie papg dodatkowe wykoriczenie papa. | | uwzgledrieniem wszystkich informac] opisowych i zasad sztuki budowlanej.
| } | | 9 L ) modyfikowanej SBS termozgrzewalna modyfikowanej SBS termozgrzewalna modyfikowanej SBS termozgrzewalng modyfikowanej SBS | | } . . — — A ; . !
1 } } gr. 5mm szerokos¢ 50 cm - wykonanie obrdbek blacharskichikolnierza  blachy stalowej ocynkowanej gr. 5mm szerokost 50 cm gr. 5mm szerokot 50 cm gr. 5mm szeroko¢ 50 cm ! ‘ 1‘0‘ Brak yvskazanla na wsunku techmpznym elementq, ktdrego zasltosowame wynika ze znanych Igb pow;zechme przyjetygh rozuigzen W zalfresye sziuki budowlanej
! i ! ! p?zyul:);n:ixic;ubytkow/ odtworzena sz g dachy granut ! | i rgﬁunﬂ ;n1e zwcli\q\a wyk(Jlnawgy z kgp\gczn030| skalku\owan}a |‘zastosov‘van|a takiego glemen@u W porozumiri 2 |nwe§torem, atake z projekiantem i za jego zgoda,
- N . Ier 3
} } } } wetny mineralnej (A < 0,050 W/m*K) w szcegéInosci w migjscach } } uszkqdzonych: warstwy Nl ey uig Qdﬂ\C przejscwa pr;e? St’:OPy otworw ‘nStQ!aCYJHYCh rozpatrujq§ ! qpe aﬁc S0 rySUﬂkl branzote
1ol ! ! murowanych kominow ! ! borajne, podkacu |12 W przypadku Jak\ejkolwwek rozb\ezn050| W dokumentacj nalezy kopsultowac sig z projektantem. o ‘
! | ! ! ! ! tynkarskiego, warstwy |13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
- UWAGA: tynkarskiej | pafioani obi ‘ A E—-—
| | | | |
| g | | -mozliwos¢ zamiany czap betonowych na obrobke z blachy tytan cynk 0,7mm ! ! - Wykonanie powloki ezt Oblgktq otz obqwl\qzumcyml przeplsaml \vslztuka‘budowvlanq. . . .
| ! ! ! ! ! malarskipfarba siikatowa, | 14. Uzyskanie niezbgdnych opini, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdze dokumentacji projektowe] w zakresie wykonawcy.
! || StuP SLUP ! ! - w celu lepszego ciagu wentylacyjnego zaleca sig zastosowanie turbowentow ! ! kolorystyka analogiczna do
} } } } } } istniejacego wykoriczeniaw | SCHEMAT:
; | ; ! 5 < o q | przyblizeniu do RAL1017 o D =
| f t———— : e )
[ | | 1 o
[ [ ISTNIEJACA D =z
| } } } ISTNIEJACA RURA RYNNA - = j
| ! - L SPUSTOWA Wykonanie pochyini przed wejsciem do budynku m
|
1| [ ELEWACIA INWESTOR: ADRES:
| I - wyk iszkodzonych: brojnej, podkiadi I ' ; .
|| 1 ety 2rone ockecy ZADASZENE NADWEISCIEM: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznaft
| | } | - wykonanie powloki malarskiej farba silikatowa, kolorystyka analogiczna do - wykonanie napraw uszkodzonych: warstwy zbrojnej, podkladu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan cze8¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
} | StUP StUP | } istniejacego wykoriczenia tynkarskiego, warstwy tynkarskiej
| } } } miedzy okanmi kolor w przyblizeniu do RAL1080 - wykonanie powloki malarskiej farba silikatowa, kolorystyka NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
} & } | pozostata powierzchnia w przyblizeniu do RAL1017 analogicznie do isniejacego wykoriczenia . i . .
! ; Remant pomieszczen Budynku 1 na cele administracyjne
| | UWAGA:
7777777777777777777777777777777777777 - materiafy, z kl_éWCh kaonan,elsa k‘?"SVUKCJe przewodow kominowych, powinny by¢ niepalne i PROJEKTOWAL: SPECJALNOSE NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
posiada¢ odpowiednig odporno$¢ ogniowa; —
- wewnetrzna powierzchnia przewodéw kominowych powinna minimalizowac¢ opory przeptywu i by¢ X Uprawmemabuduw\ka‘newspebqa\nusc\ arch}lektomczne} ®
odpomna na destrukcyjne dziatanie odprowadzanych gazéw; mgrinz.arch. D. NEEDBALA proeklowania bez ograniczen
— przewdd kominowy ma zapewniac szczelnosc; upr. nr: 67WPOKK/2017
— wszystkie materialy, z ktorych wykonane sa przewody kominowe, powinny by¢ dopuszczone do OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
stosowania w budownictwie pod wzgledem: sanitarnym, parametréw ciénienia, temperatury, wilgotnosci PATRYK SOBOTA
oraz odpormnosci ogniowej wystepujacej podczas eksploatacii i w czasie awarii; marin. arch.P. SOBOTA N
- przekroj przewodu kominowego w $wietle musi by¢ dostosowany do wymagan podtaczonego Os. Wi LOK'et_ka 14c/6
urzadzenia; 62-200 Gniezno
— przekroj komina powinien by bez zawezen na calej swojej dtugosci; BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
- nie dopuszcza si¢ stosowania zbiorczych przewodéw spalinowych, dymowych i wentylacyjnych; ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY STYCZEN 2024 175
— kominy powinny umozliwia¢ dostep do okresowego czyszczenia i kontroli w trakcie eksploatacji; )
— w przypadku zmiany funkcji komina (np. z wentylacyjnego na spalinowy) nalezy go dostosowac do TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
nowych warunkéw pod wzgledem przekroju i zabezpieczenia przed destrukcyjnym dziataniem gazoéw
odprowadzanych do przewodu kominowego (np. przed kondensatem). RZUT DAC HU PW'A'01 '03
- przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. Otwory wylotowe przewodow
wentylacyjnych powinny by¢ boczne przelotowe. Istnieje mozliwo$¢ wykonywania gomych otworow PROJEKT CHRONIONY PRAMEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO GELU, DLA KTOREGO Z0STAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIELKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
wylotowych pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem JAKIE JKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZG0DA AUTOROM | AUTORSKIE) PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA
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