wcC

Profil wykoriczeniowy z aluminium anodowanego /
dylatacja

-1.02

pow. 2,84 m?

60

H=2,35m

RzUT
OGOLNY

Plytki gresowe, mrozoodpome, rektyfikowane, gres
barwiony w masie rownoczesnie szkliwiony, kolor jasny
szary betonowy struktura, antyposlizgowo$¢ R10, wymiar
60x60, grubo$¢ 10mm, nasiakliwos¢ <0,5%,
wytrzymato$¢ na zginanaie Min. 40 N/'mm2, Pojedynczo
32 N/mm2

120

10, ,
10, ,
At

\ 49

Fuga epoksydowa 2mm w kolorze plytek

49

Sylikon sanitarny w kolorze fugi

235

Ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione,
rektyfikowane kalibracja 8, kolor jasny
szary betonowy, wymiar 60x30, I
nasigkliwos$¢ 10%-20%, fuga elastyczna
2mm, w kolorze szarym dopasowanym do
odcienia plytek

135 y

60

60 15

Plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane
kalibracja 8, kolor biaty, potysku, wymiar 60x30,
nasiakliwos¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm,

w kolorze biatym;

fuga elastyczna 2mm w kolorze biatlym

235

Pojemnik na reczniki pojedyncze, poj. do 250 szt.

Dozownik do mydta w plynie, 500ml., biaty

Umywalka prostokatna 45x35cm, z otworem, z
przelewem,chromowanym;
Bateria umywalkowa, chrom

Kosz pedatowy o poj. 20 I.

—

UWAGA. plytki $cienne uktada¢ od dotu, petne, na
plytkach podogowych

KLAD 1

235

Plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane
kalibracja 8, kolor biaty, potysku, wymiar 60x30,
nasiakliwos¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm,

W kolorze biatym;

fuga elastyczna 2mm w kolorze biatym

UWAGA. plytki scienne ukladac od dotu, petne, na
plytkach podtogowych

KLAD 3

147° y

Plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane
kalibracja 8, kolor biaty, potysku, wymiar 60x30|
nasiakliwos¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm,
w kolorze biatym;

fuga elastyczna 2mm w kolorze biatym

33

60 33

)|
Y

Pojemnik na papier toaletowy

Przycisk do WC, chromowy

Plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane
kalibracja 8, kolor biaty, potysku, wymiar 60x30,
nasigkliwos¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm,

w kolorze biatym;

UWAGA:
W przypadku naroznikow wypuktych - zastosowa¢
faczenie plytek szlifowanych do 45 stopni.

\|

UWAGA;
Plytki $cienne uktada¢ od dotu, petne, na plytkach

podtogowych.
j E/; Od dotu $cian ukladac cate plytki.

UWAGA. Fuga podiogowa ma przechodzi¢ w $cienna.
Narozniki wewnetrzne - sylikon w kolorze fugi.

R

Kategoria z ludzi: ZLIl
Klasa Odpomo$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
pozarowej glowna konstrukcja " strop i odbudowa klatki | & .. &ci
budynku nodna konstrukcja dachu schodowe] $ciana zewnetrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
"B" R 120 R30 REI 60 REI 30 EI30 RE 30
Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Ocdchylki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.
3Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarkii lusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych | innych nalezy zamawiac  wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarbw
rzeczywistych wykonanych na obiekcle.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacj,  tlerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunknigcia niescistosc.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
parti §cian realizowa po weryfikacj opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowa i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania 2gody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowa wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czeS¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do teqo skiadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ki6rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlane]
nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig 0 rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) Kierownik budowy ma obowiazek
realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziukq budowlana,

14 Uzyskanie niezbednych opinii, sprawdzefi, uzgodniefi i zatwierdzefi dokumentaci projekowe] w zakresie wykonawcy.

235

Pojemnik na papier toaletowy

SCHEMAT:
=
)
z
INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari cze$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce

Szczotka do WC z uchwytem, mocowana
do $ciany

Miska ustepowa lejowa wiszaca ,
prostokatna 53 cm, bez wewnt. kotnierza,
ze stelazem, z deska wolnoopadajacq -~

Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do $ciany

Miska ustepowa lejowa wiszaca , prostokatna 53 cm, bez
wewnt. kotnierza, ze stelazem, z deskg wolnoopadajacq

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont pomieszczen Dzialu Odczynnikow powierzchnia uzytkowa 35m? na cele szatn

Pojemnik na reczniki pojedyncze, poj. do 250 szt.
I Kosz pedatowy o poj. 20 |.
TR N~ Dozownik do mydta w plynie, 500ml., biaty
T 22 ko) Umywalka prostokatna 45x35cm, z otworem, z
przelewem,chromowanym, Bateria umywalkowa, chrom
3|
T
t
| Miska ustepowa lejowa wiszaca , prostokatna 53 cm, bez
| wewnt. kolnierza, ze stelazem, z deskg wolnoopadajacq.
|
} A ! Pojemnik na papier toaletowy
f
|
! Przycisk do WC, chromowy
|
] Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do $ciany
|
|
|
|
|
|
v
v
4
38
Plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane
kalibracja 8, kolor biaty, potysku, wymiar 60x30,
nasiakliwos¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm,
w kolorze biatym;
fuga elastyczna 2mm w kolorze biatym
UWAGA. plytki scienne uktadac od dotu, petne, na
plytkach podogowych
KLAD 2
Ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane
" kalibracja 8, jasny kolor szary betonowy, potysku, wymiar
120 L 60x30, nasigkliwos¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm,
! w kolorze szarym dopasowanym do odcienia plytek
30
+ oprawa nascienna nad lustrem
Lustro 60x90 cm
Pojemnik na reczniki pojedyncze, poj. do 250 szt.
. Plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane
= kalibracja 8, kolor biaty, potysku, wymiar 60x30,
] nasiakliwos¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm,
g w kolorze biatym dopasowanym do ptytki
(—‘ ﬁt")
ﬂa i Dozownik do mydta w plynie, 500ml., bialy
| 3 <] @uk Umywalka prostokatna 45x35¢m, z otworem, z
! ) L?b przelewem,chromowanym,Bateria umywalkowa, chrom
N i !
\;i, ﬁ Kosz pedatowy o poj. 20 I.
; ‘ UWAGA. plytki $cienne uktada¢ od dotu, peine, na

ptytkach podtogowych

40

UWAGA. plytki $cienne uktada¢ od dotu, peine, na
plytkach podiogowych

KLAD 5

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architekioniczne] do
mgrind. arch. D. NIEDBALA projektowania bez ograniczen
upr. nr: §7IWPOKKI2017
OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
) PATRYK SOBOTA
my izt . SOB0TA Os. Wi. kokietka 14¢/6
62-200 Gniezno

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY STYCZEN 2024 150
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA
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