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GM PRZYKONA MODERN BUD KOMUNALNY OSR ZDR 022 ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)
KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-24

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/
1 Element SCHODY ZEWNETRZNE Z KOSTKI BRUKOWEJ
1 KNRW Rozebranie posadzek schoddéw z ptytek na zaprawie lub kleju
401/812/5

:1,32*3,27

RAZEM:: 4,316|m2 4,316

2 KNR 231/801/3 [Rozebrame podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm

8,633|m2 8,633

3 KNR 202/218/1

Schody - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu, transport betonu taczkami, japonkami Beton C12/B15/ - /przedluzenle
szerokosci stopni schodowych o 5 cm/

0,557
0,557 |m3 0,557

4 KNNR 6/502/2 |Schody z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostké kolorowa

:1,4273,27*2
RAZEM:: 9,287 |m2 9,287
5
ROZLICZENIE POWIERZCHNI PLYT
ROLKOWYCH wys. 25 cm (stopien 15
cm)
1017/050=21szt T igaghs 0,470
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,170|m 10,170
6
5,680/m 5,680
2 Element MALOWANIE ELEWACJI

7 ZKNR C 2/101/1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie stolarki folig malarskg

2,66*1 55*8*2

m2 152,859

RAZEM:: 527,424\m2 527,424
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GM PRZYKONA MODERN BUD KOMUNALNY OSR ZDR 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-24
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
9 ZKNR C 2/119/6 |Malowanie elewacii farbg silikonowg dwukrotnie, tynk fakturowy
W
........................................................ 20 20 e
2,50%0,80/2*2
,18*2,01%12*2
,20*2,20%4
,18+2,0172)*12*2*0,20
,20+2,20*2)*4*0,20
10%(0,10+1,20)/2*2*2
m2 529,874
10 |KNRW
202/1609/1
w
........................ RAZEM:: 636,400\ m2 636,400
11 |KNR Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0'm2
m2 5,082
3 NAPRAWY POKRYCIA DACHU
12 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego C12 (B15), zbrojonych czapek kominowych
,20%0,50*4
RAZEM:: 3,520/ m2 3,520
13 |[KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi'8 ' mm, prety stalowe gtadkie
401/202/2 (1)
RAZEM:: 16,016]kg 16,016
14 |KNR 401/735/1 |Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, wykonanie - tynk kategorii Il
M
Ny CZeie O8O e
30% powierzchni :(1,40+0,50)*2*7*1,00*0,3
e B0 O OO 2 000 B
RAZEM:: 12,420\ m2 12,420
15 |KNR 202/506/2 |Rd&zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25'cm
20+0,50)*2*2*0,35
""""""""""""""""""""" m2 14,490
16
OBROBKI PRZY KOMINACH /40+0,50)*2"7
,000
RAZEM:: 41,400\ mb 41,400
17 |KNR 202/506/5 |Obrabianie podpdrek (sztyc) stupdw, uchwytéw i odgromnikéw, z blachy ocynkowanej, w dachach krytych innymi materiatami niz blacha szt 4,000
18 |KNR 202/515/7 |Obrébka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg szt 4,000
19 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy listwy ostaniajgce - siatka ogrodzeniowa z pretéw Fi 3 mm powlekana poliestrem w ramce do wylotéw wentylacyjnych -
montaz na gtworach wentylacyjnych na kominqgh ponad dachem
b
siatka ogrodzeniowa z pretéw Fi 3 mm ;1,40*7*2+1 ,20%2*2+1,50*2*2 ,
powlekanej Fi 3 mm szer 30 cm do
wylotdéw wentylacyjnych - montaz w ramce; ,
na kominach /oslona otworéw
O Y I O 30,400
RAZEM 30,400|m 30,400
4 Element WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU
20 |KNR 403/702/4 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim, pokrytym papa na betonie - wsporniki dachowe na podstawkach z betonu
klejone , uzupetnienie szt 25,000
21 |KNR 403/702/4 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim, pokrytym papg na betonie - uzupetnienie na czapkach kominowych szt 33,000
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GM PRZYKONA MODERN BUD KOMUNALNY OSR ZDR 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-24
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
22 |KNR 403/706/2 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach ptaski, lina stalowa z drutu
ocynkowanego Fi 8 mm
,20*3+3,00*2+4,40+3,50*3+3,80*2
RAZEM:: 161,700|m 161,700
23 |KNR 508/618/1 |Laczenie preta o $rednicy do 10°'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych szt 16,000
5 Element MODERNIZACJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH FRONTOWYCH | PODESTU
24 |KNRW Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju
401/812/5
:1,85%(0,30+0,15)*10*2
RAZEM 35,250 m2 35,250
25 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek m2 35,250
26 |KNRW Zerwanie cokolika
401/804/8
W
5,50+0,30"2*4 17,900
""""""" -4,800
"""""""""""""""""" 13,100|m 13,100
27 |KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos$¢ do 1°cm m2 35,250
28 |AT 17/109/1 Frezowanie starych powierzchni betonowych posadzki m2 35,250
29 |ZKNR C 2/502/1 |Przygotowanie podtoza, betony pod posadzki - odkurzanie podtoza m2 35,250
30 |TZKNBK 3/501/1|Roboty pomocnicze reczne naciecie pow. podtoza cementowego (poz 66) - oktadziny murkéw pod podestem i schodami
1 analogia
w ob
Murki pod podestéfﬁ
i
"""""" 53,625|m2 53,625
31
RAZEM:: 0,450/ m3 0,450
32 |KNR 903/107/2 ’Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15’'mm, wyprawa zatarta, cementowa
()
Wyliczenie flosci robot:
M
m2 53,625
33 |KNR 202/218/1 |Schody - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu, transport betonu taczkami, japonkami Beton C12/B15/ - /przedtuzenie
(1) szerokosci stopni schodowych o 5 cm/
,85%0,04*0,1510"2
1,702
34 | TZKNBK 3/501/1|Roboty pomocnicze reczne naciecie powierzchni starego betonu dla wykonania potgczenia z nowym (poz 65) - policzki i boki schodow i
0 analogia podestu
W
policzki /boki schodéw i podestu 1(4,50%2°2+15,50)*0,15
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 5,025
35
m3 0,251
36
m2 42,570
37
m2 37,200
38 |KNRW Siatkowanie, pasy (na potaczeniach) Fi 6 zbojona krzyzowo 10x10 cm, podest policzek /bok podestu/ potgczenie z siatkg stropdw z wierzchu
202/832/2 i spodu
W
1(15,50+1,202)"0,30
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,370|m2 5,370
39 |KNRW Powlekanie siatki, na $cianach i stropach
401/704/1
Wyliczenie iloscirobot: T
m2 42,570
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ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-24
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
40 |KNR903/303/4 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 10'mm, wyprawa gtadzona, cementowa
m2 18,600
41
202/1104/1
w
18,600
"""""""""""" ' 18,600|m2 18,600
42 |NNRNKB Naktadanie faktur na powierzchnie ptaskie - PODEST z granitu grubo$¢ 3 cm, faktura o powierzchni ptomieniowej szorstkiej Klasa
202/2117/1 Atyposlizgowa PTV nie nizsza warto$¢ niz 36 jednostek,do zastosowan uzytecznosci publicznej kolorystyka z uwzglednieniem KONTRASTU
pomiedzy $ciang, balustradami a posadzkg np. czerwony lub brgz
ob
19,127
: 19,127\ m2 19,127
43 |NNRNKB Naktadanie faktur na powierzchnie ptaskie - STOPNIE z granitu grubosci 3 cm, faktura o powierzchni ptomieniowej szorstkiej Klasa
202/2117/1 Atyposlizgowa PTV nie nizsza warto$é niz 36 jednostek,do zastosowan uzytecznosci publicznej kolorystyka z uwzglednieniem KONTRASTU
pomiedzy $ciang, balustradami a posadzkg np. czerwony lub brgz
0 L
13,160
: 13,160\ m2 13,160
44 INNRNKB Naktadanie faktur na powierzchnie ptaskie - PODSTOPNIE, COKOLIK | POLICZKI z granitu , faktura o powierzchni polerowanej, kolorystyka
202/21171 zgodna z kolorem podestu i stopni
0,10
m2 11,750
45 |KNNR 2/1301/1 Balustrady.stalowe z ksztattownikoéw i rur - rury Fi 48 mm, H=110 cm, - tgczenia kryte rozetami - wypetnienie prety kwadrat # Fi 10/10 mm -
PRZEDLUZENIE ISTNIEJACYCH BALUSTRAD
Wyliczenie flosci robot: T T
i 3,200|m 3,200
46 |KNNR 2/1301/2 [Pochwyty stalowe na wspornikach - montaz na istniejacych balustradach z rur Fi 40 mm / podwdjna tgczona H1 70 cm, H2 90 cm wysoko$¢
montazu o.c.i. posadzki
19,200
47 |KNR 25/104/3  |Czyszczenie konstrukcji do stopnia St'2, konstrukcje szkieletowe, stan wyjsciowy powierzchni B - balustrady
(1) m2 40,370
48 |KNR 401/1212/6 |Malowanie farbg miniowg elementéw metalowych, balustrady z pretéw prostych, miniowanie FARBA PRZECIWRDZEWNA MINIOWA 80% |m2 40,370
49 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farba chlorokauczukowg elementéw metalowych, balustrady z pretéw prostych, 2-krotne -/ 1w/ PODKLAD
1) CHLOROKAUCZUKOWY DO GRUNTOWANIA, / 2w / EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA, Kolor z uwzglednieniem kontrastu z posadzkag
e e T
Bélustrady przy schodach zeWnetrzn :
frontowych H : 23,320
Podest H55041,10 7,050
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 40,370|m2 40,370
50
murki pod .b.odestem i schodami : 53,625
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 72,225|m2 72,225
6 Element MODERNIZACJA PODJAZDU DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
51 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek
Wyliczenie flosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""" 146,90%1,20 56,280
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 56,280|m2 56,280
52 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokosé do 1°'cm m2 56,280
53 |AT 17/109/1 Frezowanie starych powierzchni betonowych posadzki m2 56,280
54 | ZKNR C 2/502/1 |Przygotowanie podtoza, betony pod posadzki - odkurzanie podtoza m2 56,280
55 |KN Odbicie tynkd Sci i i h, nt
{(1,50+0,10)/2*46,90*2 75,040
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 75,040|m2 75,040
56 | TZKNBK 3/501/1|Roboty pomocnicze reczne naciecie pow. podtoza cementowego (poz 66) - oktadziny murkéw pod ptytg podjazdu
1 analogia m2 75,040
57 |KNRW Siatkowanie, pasy (na potaczeniach) Fi 6 zbojona krzyzowo 10x10 cm, /boki murkéw podestu/ potgczenie z siatkg ptyty podjazdu
202/832/2
28,140
28,140|m2 28,140
58 |KNRW Powlekanie siatki, na / bokach murkéw / podjazdu
401/704/1 m2 28,140
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ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-24
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
59 |KNR903/107/2 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15°'mm, wyprawa zatarta, cementowa
m2 75,040
60 |KNR 903/303/4
()
W
18,600
"""""""""""" 18,600|m2 18,600
61 |NNRNKB
202/1134/1 (1)
P 56,280
""" 56,280|m2 56,280
62 |KNRW Siatkowanie, stropy - Fi 6 zbrojona krzyzowo 10x10 cm, podest stona wierzchnia
202/832/1 m2 56,280
63 |KNNR 2/1204/2 |Posadzki lastrykowe jednobarwne 2-warstwowe grubosci 35'mm POWIERZCHNIA PLUKANA kolorystyka z uwzglednieniem KOONTRASTU
pomiedzy balustr: RES KOLOROWY CZERWONY
m2 56,280
64 |KNR 25/104/3 |Czyszczenie konstrukcji do stopnia St'2, konstrukcje szkieletowe, stan wyjsciowy powierzchni B - balustrady
1) m2 94,270
65 |KNR 401/1212/6 |Malowanie farbg miniowg elementéw metalowych, balustrady, miniowanie FARBA PRZECIWRDZEWNA MINIOWA 80% m2 94,270
66 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg chlorokauczukowg elementéw metalowych, balustrady, 2-krotne -/ 1w/ PODKtLAD CHLOROKAUCZUKOWY DO
(1) GRUNTOWANIA, / 2w / EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA, Kolor z uwzglednieniem kontrastu z posadzkg schodéw np. jasny szary
m2 94,270
67
m2 93,640
7 Element NAPRAWA i MALOWANIE OGRODZENIA od ul. Szkolnej
68 |KNR 25/104/3 |Czyszczenie konstrukcji do stopnia St'2, konstrukcje szkieletowe, stan wyjsciowy powierzchni B - ramy ogrodzeniowe
1) m2 57,090
69 |KNR Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana lub uzupetnienie), ogrodzenia w ramach z rur lub ksztattownikéw
401/1301/10 (2)
1,980
1,980|m2 1,980
70 |KNR 401/1212/6 |Malowanie farbg miniowg elementdéw metalowych, ramy ogrodzeniowe, miniowanie FARBA PRZECIWRDZEWNA MINIOWA 80% m2 57,090
71 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg chlorokauczukowa elementéw metalowych, ramy ogrodzeniowe, 2-krotne -/ 1w/ PODKLAD CHLOROKAUCZUKOWY DO
(1) GRUNTOWANIA, / 2w / EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA, Kolor np. jasny szary
Wyliczenie ilosci robot:
s
88*1,00%11
071,00
i5,701,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 57,090
72 |KNRW Naprawianie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, pojedyncze cegly, w ilosci do 1 sztuki, wymiana pojedynczych cegoet w stupkach i
401/308/1 cokole ogrodzenia, dostosowac¢ kolor cegly do istniejgcych np. Pomerania szt 19,000
73 |KNNRW Usuwanie wykwitow: solnych, cementowych, wapiennych, zabrudzen ze stupkétw i cokotu ogrodzenia z cegly
3/1208/2
Wyliczenie flosci robst:
25% powierzchni 1(25,00°2°0,40+25*0,40°4*1,40)°0,25 9,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 19,000|m2 19,000
74 |KNNRW 3/613/1 | Spoinowanie muréw, bez wykucia spoin, muréw z cegly - uzupetnienia m2 6,500
75 |ZKNR C 2/801/1 |Czyszczenie starych powierzchni wyrobéw betonowych - nakrywy cokotéw i stupkéw ogrodzeniowych z cegty
()
W
m2 25,013
8 Element OGRODZENIE od ul. Nowej
76 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii IlI-1V m 65,500
77 |KNR 231/402/3 |kawy pod krawezniki, betonowa zwykta BETON C12 (B15)
W
"""""""""""" 1,474]m3 1,474
78 |KNR 231/407/4 |PREFABRYKOWANE COKOLY OGRODZENIOWE tACZNIE Z PREFABRYKOWANYMI BETONOWYMI ELEMENTAMI LACZNIKOWYMI
SEUPKOW ogrodzeniowych z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 65,500
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GM PRZYKONA MODERN BUD KOMUNALNY OSR ZDR 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-24
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
79 |KNR 225/307/1 |Ogrodzenia z PANELI kratowych rozstaw osiowy 2,50 m H=123 cm z pretéw Fi 4 mm z obetonowanym Beton C12 (B15) stupkiem
(1) 60x40x1,5 mm dt. 200 cm - ocynkowane i pokryte natryskowg powtoka poliestrowg kol. RAL, tgczenia paneli ze stupkami /w $rodku
stupkéw/, 2-dzielne obejmy taczone za pomoca $rub nierdzewnych z nakrgtkami zrywalnymi
80,565
9 Element ROBOTY MALARSKIE POMIESZCZEN
80 |KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2
m2 643,589
81
m2 643,589
82 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gteboko penetrujgcym grunt
202/1134/1 (1)
155,849
155,849 /m2 155,849
83 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gteboko penetrujgcym grunt
202/1134/2 (1)
487,740
487,740\ m2 487,740
84
sanitariat dla 0sb
potrzebamiﬂ
e 14,450
53,900
155,849/ m2 155,849
85 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowg odporng na wilgo¢, $cieranie i ple$n, dwukrotne, $ciany, kolor kontrastujgcy pomiedzyn
$cianami a posadzkami
67+1,4002°300 30,420
,25+6,15)2"3,00 62,400
5,25+2,82)21,50
przedsionek przed sanitariatami JRITHAAON2B00 I 22,260
sanitariat dla os6b ze szczeg6lnymi g((‘l ,18+0,85)/2+4,25)*2*1,50 :
potrzebami T 15,795
1,35+0,94)/2+4,25)"2*1,50
.......................................................... (245%650y277002 L 222600
RAZEM:: 487,740\ m2 487,740
86 KNRW Lakierowanie malowanych powierzchni $cian H=2,00 m
202/1521/6
25+6,15)2"2,00
ami 2,31+1,40)2*2,00 14,840
* 47,700
RAZEM:: 155,700m2 155,700
87 |KNRW Lakierowanie malowanych powierzchni $cian H=2,00 m 2 warstwa
202/1521/6 m2 155,700
88 |NNRNKB Wyprawy szlachetne o fakturze tynk dekor kolor i faktura rustrykalna ciggniona zblizona wygladem do struktury orzech / np. Tiserec/ z
202/933/1 (3) gotowej mieszanki zywicz-miner. na gotowym podktadzie wykonywane recznie, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
ELEMENT tynk dekor np. Tiserec /pas  :4,76*0,60 :
ochronny oparcia przy t6zku w pokoju
O Oy T e e f 2,856
RAZEM:: 2,856 |m2 2,856
89 |KNR
401/1209/10 (1)
W
Drzwi w Klatce schodowej cz. mieszkainej :(1,0042,10)"3"1,10°2 e
RAZEM:: 20,460|m2 20,460
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

90

KNR 401/1212/4 Malowanie farba olejng elementow metalowych, balustrady z pretow prostych, 1-krotne

:10,0070,90*2 18,000

18,000

m2

18,000

10

Element MODERNIZACJA POSADZEK

91

KNNR 3/801/7 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

m2

102,929

92

KNR 401/211/1 | Skucie nieréwnosci betonu, gteboko$¢ do 1°cm

m2

102,929

93

AT 17/109/1 Frezowanie starych powierzchni betonowych posadzki

m2

102,929

94

ZKNR C 2/502/1 |Przygotowanie podtoza, betony pod posadzki - odkurzanie podtoza

m2

102,929

95

KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod wyktadziny , warstwa samopoziomujgca np. THOMSIT lub UZIN grubosci
2'mm

m2

102,929

96

KNNR 2/1206/2 |Posadzki z wyktadzin - wyktadzina obiektowa rulonowa Klasa uzytkowa 34/43, $cieralno$¢ grupa T, trudnozapalna, antyposlizgowa DS,

(2) odksztatcenie punktowe - 0,04 mm PN_EN 433, powierzchnia wzocniona poliuretanem PUR, grubo$¢ catkowita 2,5 mm, grub. uzytkowa 1,2
mm, odp. na oddziatywania krzesta na rolkach - PN-EN 425 - dobra z mozliwoscig zastosowania w budynkach uzytecznosci publicznej o
bardzo duzej intensywnosci ruchu. Montaz z wywinigciem na $ciang H= 10 cm i konserwacja wyktadziny po zamontowaniu, Gwarancja
Producenta wyktadziny 15 lat.

WYKLADZINA OBIEKTOWA
uzytecznosci publicznej zgodnosc z
normg PN-EN 649

Minumalne parametry

Antyposllzgowa ds

................................................................................................................................................................................................. b

Odksztatcenie punktowe 0,04 mm PN-| EN
433

Powierzchnia wzmocniona poliuretanem

Grub. warstwy uzytkowej 1,2mm e L

Odpornos¢ na oddziatywanie krzesta na
rolkach - PN - EN 425 - dobra

GWARANCJA PRODUCENTA wykladzmy
- 15 lat

25340

m2

102,929

97

KNNR 2/1206/7 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

m2

102,929

1

Element WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

98

KNR 401/354/8 Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2'm2

6,200

99

KNNR 3/702/4 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglednieniem kontrast miedzy drzwiami a $cianami np. Dab ztoty, okucia
kompletne, ZAMEK patentowy , o$cieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do 25 cm, skrzydto o wym w $wietle 90x200 cm

4,200

100

KNNR 3/702/4 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglednieniem kontrast miedzy drzwiami a $cianami np. bqb ztoty, okucia
kompletne, ZAMEK patentowy , oScieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do 25 cm, skrzydio o wym w $wietle 80x200 cm

Drzwi o parametrech np. PORTA lub co
najmniej rbwnowaznych

skrzydto szer 80 cm

RAZEM:: 9,000

m2

9,000

101

KNNR 3/702/4 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglednieniem kontrast migdzy drzwiami a $cianami np. Dab zioty, okucia
kompletne, ZAMEK patentowy , ocieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do 25 cm, skrzydto o wym w $wietle 70x200 cm

Drzwi o parametrech np. PORTA Iub co
najmniej rownowaznych

skrzydto szer 70 cm

m2

1,600
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

102

KNNR 3/702/4 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglednieniem kontrast miedzy drzwiami a $cianami np. Dagb zloty, okucia
kompletne, ZAMEK patentowy , oscieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do 25 cm, skrzydto o wym w $wietle 80x200 cm,
SAMOZAMYKACZ, TULEJE NAWIEWNE

Drzwi o parametrech np. PORTAlubco T
najmniej rownowaznych

skrzydto szer 80 cm z nawiewem i :
samozamykaczem :

z przedsionka do sanitariatu dla osob ze 10,90°2,00
SZ0Z POUZEDAIME e 1,800

RAZEM:: 1,800

m2

1,800

103

KNNR 3/702/4 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglednieniem kontrast migdzy drzwiami a $cianami np. Dab zloty, okucia
kompletne, ZAMEK patentowy , o$cieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do 25 cm, skrzydio o wym w $wietle 70x200 cm,
SAMOZAMYKACZ, TULEJE NAWIEWNE

b
Drzwi o parametrech np. PORTA lub co
najmniej rownowaznych H
skrzydto szer 70 cm z nawiewem i
samozamykaczem H

sanit personel 080200 1,600
1,600

m2

1,600

104

KNNR 3/702/4 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglednieniem kontrast migdzy drzwiami a $cianami np. Dab zloty, okucia
kompletne, ZAMEK patentowy , o$cieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do 25 cm, skrzydto o wym w Swietle 60x200 cm

Drzwi o parametrech np. PORTA lub co
najmniej rownowaznych

m2

1,400

105

KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Il na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
(1) cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci 25'cm

,00+2,10%2)*11

.......................................................... B B s s e R ——————————————..—

RAZEM: 57,200

57,200

106

KNNR 7/507/4  |Drobne elementy , progi mosiezne katowe

11,000

12

Element ROBOTY ROZNE TOWARZYSZACE

107

Kalkulacja Usuniecie materiatéw z rozbiérki z placu budowy, wywéz tacznie z utylizacjg
indywidualna

693%0,12

m3

11,412

108

Kalkulacja Zabezpieczenie kompleksowe pomieszczen i terenu przylegtego objetego opracowaniem przed zniszczeniem, uporzadkowénie i przekazanie
indywidualna do uzytkowania Inwestorowi

kpl

1,000
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GM PRZYKONA MODERN BUD KOMUNALNY OSR ZDR 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-24
KOSZTORYS NAKLADCZY
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ Cena jedn.| Wartosé¢
netto
Kosztorys KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/
1 Element SCHODY ZEWNETRZNE Z KOSTKI BRUKOWEJ
1 KNRW Rozebranie posadzek schodéw z ptytek na zaprawie lub kleju
401/812/5 m2 4,316
2 KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo$¢ 12°'cm m2 8,633
3 KNR 202/218/1 | Schody - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu, transport betonu taczkami, japonkami Beton
(1) C12/B15/ - Iprzedtuzenie szerokosci stopni schodowych o 5 cm/ m3 0,557
4 KNNR 6/502/2 | Schody z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(2) piaskiem, kostka kolorowa m2 9,287
5 KNR 401/311/14 | Uzupetnienie rolek ptytg elewacyjng pionowych stopni schodowych, zaprawa cementowa m 10,170
6 KNR 401/311/14 |Uzupetnienie rolek ptyta elewacyjng pionowych policzki stopni schodowych, zaprawa cementowa m 5,680
2 Element MALOWANIE ELEWACJI
7 ZKNR C 2/101/1 | Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie stolarki folig malarskg
1) m2 152,859
8 ZKNR C 2/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m2 527,424
9 ZKNR C 2/119/6 |Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie, tynk fakturowy m2 529,874
10 |KNRW Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, przyscienne, wysoko$¢ do 10'm
202/1609/1 m2 636,400
11 KNR Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0'm2
401/1209/10 (1) m2 5,082
3 Element NAPRAWY POKRYCIA DACHU
12 |KNRW Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego C12 (B15), zbrojonych czapek kominowych
401/203/13 m2 3,520
13 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi'8'mm, prety stalowe gtadkie
401/202/2 (1) kg 16,016
14 |KNR 401/735/1 |Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, wykonanie - tynk kategorii Il
(1) m2 12,420
15 |KNR 202/506/2 |Rézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
(1) m2 14,490
16 |KNR 22/529/6 Montaz listew dociskowych Aluminiowych na obrébkach z blachy kominéw mb 41,400
17 |KNR 202/506/5 |Obrabianie podpodrek (sztyc) stupéw, uchwytéw i odgromnikéw, z blachy ocynkowanej, w dachach krytych innymi
materiatami niz blacha szt 4,000
18 |KNR 202/515/7 |Obrobka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa szt 4,000
19 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy listwy ostaniajgce - siatka ogrodzeniowa z pretéw Fi 3 mm powlekana poliestrem w ramce do
wylotéw wentylacyjnych - montaz na otworach wentylacyjnych na kominach ponad dachem m 30,400
4 Element WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU
20 |KNR 403/702/4 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim, pokrytym papg na betonie - wsporniki dachowe na
podstawkach z betonu klejone , uzupetnienie szt 25,000
21 KNR 403/702/4 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim, pokrytym papa na betonie - uzupetnienie na
czapkach kominowych szt 33,000
22 |KNR 403/706/2 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach ptaski,
lina stalowa z drutu ocynkowanego Fi 8 mm m 161,700
23 |KNR 508/618/1 |Laczenie preta o $rednicy do 10°'mm na dachu za pomocg zlgczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych szt 16,000
5 Element MODERNIZACJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH FRONTOWYCH | PODESTU
24 |KNRW Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju
401/812/5 m2 35,250
25 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek m2 35,250
26 |KNRW Zerwanie cokolika
401/804/8 m 13,100
27 |KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtgbokos$¢ do 1°cm m2 35,250
28 |AT 17/109/1 Frezowanie starych powierzchni betonowych posadzki m2 35,250
29 |ZKNR C 2/502/1 |Przygotowanie podioza, betony pod posadzki - odkurzanie podtoza m2 35,250
30 |TZKNBK 3/501/1|Roboty pomocnicze reczne naciecie pow. podioza cementowego (poz 66) - oktadziny murkéw pod podestem i
1 analogia schodami m2 53,625
31 |KNNR 3/305/2 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach, $ciany na zaprawie cementowej m3 0,450
32 |KNR903/107/2 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15'mm, wyprawa
(1) zatarta, cementowa m2 53,625
33 |KNR 202/218/1 |Schody - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu, transport betonu taczkami, japonkami Beton
(1) C12/B15/ - Iprzedtuzenie szerokosci stopni schodowych o 5 cm/ m3 1,702
34 | TZKNBK 3/501/1|Roboty pomocnicze reczne naciecie powierzchni starego betonu dla wykonania potgczenia z nowym (poz 65) -
0 analogia policzki i boki schodéw i podestu m2 5,025
35 |KNNR 3/404/2 |Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, zelbetowych m3 0,251
36 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym sczepnym wzmachiajgcy podioze
202/1134/1 (1) m2 42,570
37 |KNRW Siatkowanie, stropy - Fi 6 zbrojona krzyzowo 10x10 cm, podest stona wierzchnia i strona od spodu
202/832/1 m2 37,200
38 |KNRW Siatkowanie, pasy (na potgczeniach) Fi 6 zbojona krzyzowo 10x10 cm, podest policzek /bok podestu/ potgczenie z
202/832/2 siatkg stropéw z wierzchu i spodu m2 5,370
39 |KNRW Powlekanie siatki, na $cianach i stropach
401/704/1 m2 42,570
40 |KNR 903/303/4 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 10'mm, wyprawa
(1) gtadzona, cementowa m2 18,600
41 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro
202/1104/1 m2 18,600
42 |NNRNKB Naktadanie faktur na powierzchnie ptaskie - PODEST z granitu grubo$¢ 3 cm, faktura o powierzchni ptomieniowej
202/21171 szorstkiej Klasa Atyposlizgowa PTV nie nizsza warto$¢ niz 36 jednostek,do zastosowan uzytecznosci publicznej
kolorystyka z uwzglednieniem KONTRASTU pomiedzy $ciana, balustradami a posadzkg np. czerwony lub braz m2 19,127

strona nr:
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KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-24
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ Cena jedn.| Wartosé¢
netto
43 |NNRNKB Naktadanie faktur na powierzchnie ptaskie - STOPNIE z granitu grubosci 3 cm, faktura o powierzchni ptomieniowej
202/21171 szorstkiej Klasa Atyposlizgowa PTV nie nizsza warto$¢ niz 36 jednostek,do zastosowan uzytecznosci publicznej
kolorystyka z uwzglednieniem KONTRASTU pomigdzy $ciang, balustradami a posadzkg np. czerwony lub braz m2 13,160
44 |INNRNKB Naktadanie faktur na powierzchnie ptaskie - PODSTOPNIE, COKOLIK | POLICZKI z granitu , faktura o powierzchni
202/2117/1 polerowanej, kolorystyka zgodna z kolorem podestu i stopni m2 11,750
45 |KNNR 2/1301/1 |Balustrady stalowe z ksztattownikow i rur - rury Fi 48 mm, H=110 cm, - faczenia kryte rozetami - wypetnienie prety
kwadrat # Fi 10/10 mm - PRZEDLUZENIE ISTNIEJACYCH BALUSTRAD m 3,200
46 |KNNR 2/1301/2 |Pochwyty stalowe na wspornikach - montaz na istniejgcych balustradach z rur Fi 40 mm / podwdjna tagczona H1 70
cm, H2 90 cm wysoko$¢ montazu od posadzki m 19,200
47 |KNR 25/104/3  |Czyszczenie konstrukcji do stopnia St'2, konstrukcje szkieletowe, stan wyjsciowy powierzchni B - balustrady
1) m2 40,370
48 |KNR 401/1212/6 |Malowanie farbg miniowg elementéw metalowych, balustrady z pretéw prostych, miniowanie FARBA
PRZECIWRDZEWNA MINIOWA 80% m2 40,370
49 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farba chlorokauczukowg elementéw metalowych, balustrady z pretéw prostych, 2-krotne -/ 1w/
(1) PODKEAD CHLOROKAUCZUKOWY DO GRUNTOWANIA, / 2w / EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA, Kolor z
uwzglednieniem kontrastu z posadzkg schoddéw np. jasny szary m2 40,370
50 |ZKNR C 2/119/5 |Malowanie elewacji /murki, boki , strop, podestu i schodéw/ farba silikonowg dwukrotnie, beton m2 72,225
6 Element MODERNIZACJA PODJAZDU DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
51 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek m2 56,280
52 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokosé do 1°'cm m2 56,280
53 |AT 17/109/1 Frezowanie starych powierzchni betonowych posadzki m2 56,280
54 | ZKNR C 2/502/1 |Przygotowanie podtoza, betony pod posadzki - odkurzanie podtoza m2 56,280
55 |KNR 401/701/3 |Odbicie tynkéw na $cianach, filarach, pilastrach, z zaprawy cementowe;j - tynki murkéw pod piyta podjazdu m2 75,040
56 | TZKNBK 3/501/1|Roboty pomocnicze reczne naciecie pow. podioza cementowego (poz 66) - oktadziny murkéw pod piytg podjazdu
1 analogia m2 75,040
57 |KNRW Siatkowanie, pasy (na potgczeniach) Fi 6 zbojona krzyzowo 10x10 cm, /boki murkéw podestu/ potaczenie z siatkg
202/832/2 ptyty podjazdu m2 28,140
58 |KNRW Powlekanie siatki, na / bokach murkéw / podjazdu
401/704/1 m2 28,140
59 |KNR903/107/2 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15°'mm, wyprawa
(1) zatarta, cementowa m2 75,040
60 |KNR 903/303/4 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 10°'mm, wyprawa
(1) gtadzona, cementowa m2 18,600
61 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym sczepnym wzmachiajgcy podioze
202/1134/1 (1) m2 56,280
62 |KNRW Siatkowanie, stropy - Fi 6 zbrojona krzyzowo 10x10 cm, podest stona wierzchnia
202/832/1 m2 56,280
63 |KNNR 2/1204/2 |Posadzki lastrykowe jednobarwne 2-warstwowe grubosci 35'mm POWIERZCHNIA PLUKANA kolorystyka z
uwzglednieniem KOONTRASTU pomiedzy balustradami a posadzkg np. GRES KOLOROWY CZERWONY m2 56,280
64 |KNR 25/104/3 Czyszczenie konstrukcji do stopnia St'2, konstrukcje szkieletowe, stan wyj$ciowy powierzchni B - balustrady
1) m2 94,270
65 |KNR 401/1212/6 |Malowanie farbg miniowg elementéw metalowych, balustrady, miniowanie FARBA PRZECIWRDZEWNA MINIOWA
80% m2 94,270
66 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg chlorokauczukowa elementéw metalowych, balustrady, 2-krotne -/ 1w/ PODKLAD
(1) CHLOROKAUCZUKOWY DO GRUNTOWANIA, / 2w / EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA, Kolor z uwzglgdnieniem
kontrastu z posadzka schodéw np. jasny szary m2 94,270
67 |ZKNR C 2/119/5 |Malowanie elewacji / murki, boki i strop podjazdu/ farba silikonowg dwukrotnie, beton m2 93,640
7 Element NAPRAWA i MALOWANIE OGRODZENIA od ul. Szkolnej
68 |KNR 25/104/3 |Czyszczenie konstrukcji do stopnia St'2, konstrukcje szkieletowe, stan wyjsciowy powierzchni B - ramy
(1) ogrodzeniowe m2 57,090
69 |KNR Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana lub uzupetienie), ogrodzenia w ramach z rur lub
401/1301/10 (2) |ksztattownikow m2 1,980
70 |KNR 401/1212/6 |Malowanie farbg miniowg elementéw metalowych, ramy ogrodzeniowe, miniowanie FARBA PRZECIWRDZEWNA
MINIOWA 80% m2 57,090
71 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg chlorokauczukowg elementéw metalowych, ramy ogrodzeniowe, 2-krotne -/ 1w/ PODKLAD
(1) CHLOROKAUCZUKOWY DO GRUNTOWANIA, / 2w / EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA, Kolor np. jasny szary |m2 57,090
72 |KNRW Naprawianie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, pojedyncze cegty, w ilosci do 1 sztuki, wymiana
401/308/1 pojedynczych cegoet w stupkach i cokole ogrodzenia, dostosowac¢ kolor cegty do istniejgcych np. Pomerania szt 19,000
73 |KNNRW Usuwanie wykwitow: solnych, cementowych, wapiennych, zabrudzen ze stupkétw i cokotu ogrodzenia z cegly
3/1208/2 m2 19,000
74 |KNNRW 3/613/1 | Spoinowanie muréw, bez wykucia spoin, muréw z cegty - uzupetnienia m2 6,500
75 |ZKNR C 2/801/1 |Czyszczenie starych powierzchni wyrobdw betonowych - nakrywy cokotéw i stupkéw ogrodzeniowych z cegly
1) m2 25,013
8 Element OGRODZENIE od ul. Nowej
76 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii IlI-1V m 65,500
77 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta BETON C12 (B15) m3 1,474
78 |KNR 231/407/4 |PREFABRYKOWANE COKOLY OGRODZENIOWE LACZNIE Z PREFABRYKOWANYMI BETONOWYMI
ELEMENTAMI LACZNIKOWYMI SLUPKOW ogrodzeniowych z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg m 65,500
79 |KNR 225/307/1 |Ogrodzenia z PANELI kratowych rozstaw osiowy 2,50 m H=123 cm z pretéw Fi 4 mm z obetonowanym Beton C12
(1) (B15) stupkiem 60x40x1,5 mm dt. 200 cm - ocynkowane i pokryte natryskowg powtokg poliestrowg kol. RAL,
taczenia paneli ze stupkami /w $rodku stupkéw/, 2-dzielne obejmy taczone za pomoca $rub nierdzewnych z
nakretkami zrywalnymi m2 80,565
9 Element ROBOTY MALARSKIE POMIESZCZEN
80 |KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5'm2 m2 643,589
81 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 643,589
82 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gteboko penetrujgcym grunt
202/1134/1 (1) m2 155,849
83 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gteboko penetrujgcym grunt
202/1134/2 (1) m2 487,740
84 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowa odporng na wilgoé, $cieranie i ple$n, dwukrotne, sufity m2 155,849
85 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowg odporng na wilgo¢, Scieranie i ple$n, dwukrotne, $ciany, kolor
kontrastujgcy pomiedzyn $cianami a posadzkami m2 487,740
86 |KNRW Lakierowanie malowanych powierzchni $cian H=2,00 m
202/1521/6 m2 155,700
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GM PRZYKONA MODERN BUD KOMUNALNY OSR ZDR 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-24
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ Cena jedn.| Wartosé¢
netto
87 |KNRW Lakierowanie malowanych powierzchni $cian H=2,00 m 2 warstwa
202/1521/6 m2 155,700
88 |NNRNKB Wyprawy szlachetne o fakturze tynk dekor kolor i faktura rustrykalna ciggniona zblizona wygladem do struktury
202/933/1 (3) orzech / np. Tiserec/ z gotowej mieszanki zywicz-miner. na gotowym podktadzie wykonywane recznie, $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome m2 2,856
89 KNR Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0'm2
401/1209/10 (1) m2 20,460
90 |KNR 401/1212/4 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, balustrady z pretéw prostych, 1-krotne m2 18,000
10 |Element MODERNIZACJA POSADZEK
91 |KNNR3/801/7 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 102,929
92 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm m2 102,929
93 |AT 17/109/1 Frezowanie starych powierzchni betonowych posadzki m2 102,929
94 |ZKNR C 2/502/1 |Przygotowanie podtoza, betony pod posadzki - odkurzanie podtoza m2 102,929
95 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod wyktadziny , warstwa samopoziomujgca np.
THOMSIT lub UZIN grubos$ci 2°’mm m2 102,929
96 |KNNR 2/1206/2 |Posadzki z wykfadzin - wyktadzina obiektowa rulonowa Klasa uzytkowa 34/43, $cieralno$¢ grupa T, trudnozapalna,
(2) antyposlizgowa DS, odksztatcenie punktowe - 0,04 mm PN_EN 433 , powierzchnia wzocniona poliuretanem PUR,
grubos$¢ catkowita 2,5 mm, grub. uzytkowa 1,2 mm, odp. na oddziatywania krzesta na rolkach - PN-EN 425 - dobra
z mozliwos$cig zastosowania w budynkach uzytecznosci publicznej o bardzo duzej intensywnosci ruchu. Montaz z
wywinigciem na $ciang H= 10 cm i konserwacja wyktadziny po zamontowaniu, Gwarancja Producenta wyktadziny
15 lat. m2 102,929
97 |KNNR 2/1206/7 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 102,929
11 |Element WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
98 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 6,200
99 |KNNR 3/702/4 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglednieniem kontrast migdzy drzwiami a
Scianami np. Dgb ztoty, okucia kompletne, ZAMEK patentowy , o$cieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do
25 cm, skrzydto o wym w $wietle 90x200 cm m2 4,200
100 |KNNR 3/702/4 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglednieniem kontrast miedzy drzwiami a
$cianami np. Dgb ztoty, okucia kompletne, ZAMEK patentowy , o$cieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do
25 cm, skrzydto o wym w Swietle 80x200 cm m2 9,000
101 |KNNR 3/702/4 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglgdnieniem kontrast migdzy drzwiami a
Scianami np. Dgb ztoty, okucia kompletne, ZAMEK patentowy , o$cieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do
25 cm, skrzydto o wym w $wietle 70x200 cm m2 1,600
102 |KNNR 3/702/4 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglednieniem kontrast miedzy drzwiami a
$cianami np. Dgb ztoty, okucia kompletne, ZAMEK patentowy , o$cieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do
25 cm, skrzydto o wym w $wietle 80x200 cm, SAMOZAMYKACZ, TULEJE NAWIEWNE m2 1,800
103 |KNNR 3/702/4 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglgdnieniem kontrast migdzy drzwiami a
Scianami np. Dgb ztoty, okucia kompletne, ZAMEK patentowy , o$cieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do
25 cm, skrzydto o wym w $wietle 70x200 cm, SAMOZAMYKACZ, TULEJE NAWIEWNE m2 1,600
104 |KNNR 3/702/4 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglednieniem kontrast miedzy drzwiami a
$cianami np. Dgb ztoty, okucia kompletne, ZAMEK patentowy , o$cieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do
25 cm, skrzydto o wym w Swietle 60x200 cm m2 1,400
105 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Il na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw),
(1) tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 25'cm m 57,200
106 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy , progi mosiezne katowe m 11,000
12 |Element ROBOTY ROZNE TOWARZYSZACE
107 |Kalkulacja Usuniecie materiatéw z rozbiorki z placu budowy, wywéz tacznie z utylizacjg
indywidualna m3 11,412
108 |Kalkulacja Zabezpieczenie kompleksowe pomieszczen i terenu przylegtego objetego opracowaniem przed zniszczeniem,
indywidualna uporzgdkowanie i przekazanie do uzytkowania Inwestorowi kpl 1,000
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GM PRZYKONA MODERN BUD KOMUNALNY OSR ZDR 022

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

Zestawienie robocizny

2022-03-24

-
N

Nazwa zawodu

Cena Wartosé

.|Betoniarze grupa Il

18.| Tynkarze grupa IV

1,999

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

2 824,008
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GM PRZYKONA MODERN BUD KOMUNALNY OSR ZDR 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-24
Zestawienie materiatéw
L.p. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartosé
...... 1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,337
...... 2.
...... 3 .
4.|Balustrady stalowe Z ksztattownikéw i rur - rury Fi'48 H=110 cm ozdobne - chzema kryte rozetaml wype’fmenla kwadrat # Fi

10/10 mm p|onowo

.|Kalkulacja wiasna: Zabezpleczenle kompleksowe pomleszczen i terenu przyleglego objetego opracowanlem przed

zniszczeniem , uporzgdkowanie i przekazanie do uzytkowania Inwestorowi

|PANEL KRATOWY Tozstaw osiowy 2,50 m, o wysokosm 123 cm z pretéw fi 4 mm ze stupkiem o profilu 60x40 mm o df. 200 cm

, ocynkowane i pokryte natryskowa powtoka poliestrowg w kol. RAL, tgczenia paneli ze slupkami /w $rodku stupkéw/, 2-dzielne
obejmy Iaczone za pomoca $rub nierdzewnych z nakretkami zrywalnymi

.|Pret stalowy okragly gladkl ZbrOJenlowy Fi'8’mm St0S

dm3

dm3

dm3
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GM PRZYKONA MODERN BUD KOMUNALNY OSR ZDR 022 ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/

2022-03-24

L.p. Nazwa materiatu Jm llosé Cena

Wartosé

71.|Prety spawalnicze PYC m 102,929|

81.|Skrzydto ptycinowe o wym. 700x200 cm w $wietle , kolor Dab zloty , okucia kompletne, ZAMEK patentowy, SAMOZAMYKACZ,
TULEJE NAWIEWNE

.| Skrzydto ptycinowe 6.wym. 800x200°cm w $wietle s kolof.bab ztoty , okucia kompletne, ZAMEK pati
TULEJE NAWIEWNE

103.|Ztgcza uniwersalne szt 16,000

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
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GM PRZYKONA MODERN BUD KOMUNALNY OSR ZDR 022

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

Zestawienie sprzetu

2022-03-24

-
N

Nazwa sprzetu

Cena Wartos¢

.|Agregat do natrysku

12.|Zuraw okienny do 0.5°t

Razem m-g (z dokladnosciag do zaokraglen):

180,027
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GM PRZYKONA MODERN BUD KOMUNALNY OSR ZDR 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-24
Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z

narzutami

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/

SCHODY ZEWNETRZNE Z KOSTKI BRUKOWEJ

MALOWANIE ELEWACJI

NAPRAWY POKRYCIA DACHU

WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU

MODERNIZACJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH FRONTOWYCH | PODESTU

MODERNIZACJA PODJAZDU DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

NAPRAWA i MALOWANIE OGRODZENIA od ul. Szkolnej

O INOO AP WIN| =

OGRODZENIE od ul. Nowej

ROBOTY MALARSKIE POMIESZCZEN

MODERNIZACJA POSADZEK

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

ROBOTY ROZNE TOWARZYSZACE

Suma elementéw kosztorysu

RazemKOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ netto

strona nr: 17



