OGOLNA CHARAKTERYSTYKA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Do kosztorysu pn.
»MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO w PRZYKONIE”

1. DANE EWIDENCYJINE

INWESTOR: GMINA PRZYKONA, 62-731 Przykona, ul. Szkolna 7

ADRES INWESTYCJI: 62-731 Przykona
ul. Szkolna 12

CZESC OPISOWA :

2. DANE TECHNICZNE

2. Zestawienie powierzchni elementéow bedacych przedmiotem opracowania:

Nr [ Przeznaczenie okladziny, posadzka, material pow. m?
Schody zewngtrzne - strona
1 |wschodnia Kostka betonowa gr. 6 cm 9,29 m?
2 | Malowanie Elewacji Farba silikonowa 530,40 m?

Tynki komindéw, obrobki blacharskie,
listwy dociskowe 1 ostony wylotow

3 | Naprawy pokrycia dachu  [wentylacyjnych 40,01 m?
Wymiana instalacji Wsporniki i przewody stalowe
4 | odgromowej na dachu ocynkowane instalacji odgromowej 161,70 m

Modernizacja schodow Wyprawy tynkarskie,
zewnetrznych i pomostu - | elementy z granitu, uzupehienie i

5 |strona Frontowa malowanie balustrad 47,37 m?
Modernizacja podjazdu dla | Wyprawy tynkarskie, posadzka -
0s0b ze szczegdlnymi lastryko ptukane, malowanie

6 [potrzebami balustrad emalig chlorokauczukowa 56,28 m?
Naprawy i malowanie Zaprawy, cegly, srodki do usuwania

7 [ogrodzenia od ul. Szkolnej [wykwitow, emalia chlorokauczukowa | 57,09 m?

8 [Ogrodzenie od ul. Nowej | Panele kratowe 80,57 m?
Roboty malarskie

9 [pomieszczen Farby lateksowe i lakiery 643,59 m?

10 | Modernizacja posadzek Wyktadziny obiektowe 102,93 m?
Wymiana stolarki Stolarka drzwiowa w

11 [drzwiowej pomieszczeniach budynku 11,00 szt

2. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

- Wykonanie modernizacji schodow zewngtrznych od strony wschodniej budynku,
- Malowanie elewacji budynku,



- Naprawy pokrycia dachu budynku,

- Wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku,

- Wykonanie modernizacji schodow zewnetrznych i podestu - strona frontowa budynku,
- Wykonanie modernizacji podjazdu dla osob ze szczegdlnymi potrzebami,

- Malowanie ogrodzenia od ul. Szkolnej,

- Wykonanie ogrodzenia od ul. Nowej,

- Roboty malarskie pomieszczen w budynku komunalnym,

- Wykonanie modernizacji posadzek w pomieszczeniach budynku komunalnego,

- Wymiana stolarki drzwiowej.

2.1. Wykonanie modernizacji schodéw zewnetrznych od strony wschodniej budynku,

- Modernizacja schodéw zewnetrznych obejmuje rozebranie posadzek schodow z ptytek,
remont podbudowy betonowej z betonu C12 /B15/z uwzglednieniem wymiardéw stopni
zgodnych z obowigzujacymi przepisami warunkéw technicznych h=15 cm, s=35 cm i
wykonanie nawierzchni schodéw z kostki brukowej kolorowej grubosci 6 cm, piony schodéw
wykona¢ z rolki elewacyjne;j.

2.2. Malowanie elewacji budynku;

Malowanie elewacji budynku obejmuje 2 - krotne malowanie istniejacego tynku fakturowego
farbg elewacyjng silikonowa wraz z przygotowaniem powierzchni.

2.3. Naprawy pokrycia dachu;

Wykonanie uzupetnien tynkow kominow, wykonanie obrobek blacharskich przy kominach,
obrobki blacharskie mocowa¢ we wrebach muré6w kominowych z oblistwowaniem listwami
dociskowymi, ostony wylotow wentylacyjnych na kominach wykona¢ pasami z siatki
powlekanej w ramkach. Nakrywy /czapki / kominowe uzupetni¢ z betonu C12 /B15/.

2.4. Wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku;

Wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku obejmuje uzupetnienie wspornikow
instalacji odgromowej na kominach, uzupetienie wspornikéw instalacji odgromowej na
obrobkach blacharskich (wsporniki instalacji odgromowej na podstawkach z betonu).
Wymieni¢ przewody stalowe ocynkowane Fi 8 mm instalacji odgromowej. Oprzewodowanie
instalacji odgromowej potaczy¢ piony z poziomami, poziomy z pionami za pomoca
uniwersalnych ztaczy skrgcanych.

2.5. Wykonanie modernizacji schodow zewnetrznych i podestu - strona frontowa;

Zakres prac:

- rozebranie posadzek z plytek,

- odbicie strych powtok na bokach i $cianach murkow, stropéw pod schodami i podestem,

- roboty przygotowawcze , frezowanie, czyszczenie, naci¢cie podiozy,

- gruntowanie podtozy preparatem szczepnym wzmacniajacym podtoze,

- siatkowanie siatkg stalowg z pretow Fi 6 mm 10x10 cm podtoza schodow 1 podestu, stropow
od spodu konstrukcji i pasami siatki na polaczeniach ze Scianami pod podestem i schodami,
- powlekanie siatki zaprawg cementowg na $cianach 1 stropach,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej na podescie pod posadzki z zaprawy cementowej
grubos$ci 20 mm zatartej na ostro,

- remont podbudowy betonowej schodow z betonu C12 /B15/z uwzglednieniem wymiarow
stopni zgodnych z obowigzujacymi przepisami warunkoéw technicznych h=15 cm, s=35 cm,



- Wykonanie wypraw tynkarskich 2-warstwowych gtadzonych cementowych na
powierzchniach stropow 1 bokow podestu 1 schodow oraz $cian pod podestem i schodami,

- obtozenie powierzchni posadzek stopni schodow i podestu z granitu o grubosci 3 cm, faktura o
powierzchni ptomieniowej szorstkiej, Klasa Antyposlizgowa PTV nie nizsza warto$¢ niz 36
jednostek, do zastosowan uzytecznos$ci publicznej - kolorystyka z uwzglednieniem Kontrastu
pomigdzy balustradg a posadzka np. czerwony lub braz, /elementy stopni dlugosé catkowita/
- oblozenie powierzchni podstopni, cokolikéw i1 policzkéw /bokéw/ podestu i schodow z
granitu o grubos$ci 2 cm, faktura o powierzchni polerowanej - kolorystyka zgodna z kolorem
podestu i stopni, /elementy podstopni dlugosé catkowita/

- uzupehnienie balustrad stalowych z ksztalttownikow i rur - rury Fi 48, H=110 cm, aczenia
kryte rozetami - wypetnienie # kwadrat 10x10 mm /przedtuzenie istniejacych balustrad,

- uzupehienie pochwytow stalowych na wspornikach - montaz na istniejgcych balustradach z
rur Fi 40 mm, podwojne taczone H1 = 70 cm, H2 = 90 cm wysoko$¢ montazu od posadzki,

- czyszczenie balustrad do stopnia S2, stan wyj$ciowy powierzchni B,

- malowanie farbg miniowa przeciwrdzewng 80% przygotowanych do malowania
powierzchni balustrad,

- malowanie 2 - krotne 1w podktad chlorokauczukowy do gruntowania, 2w emalia
chlorokauczukowa kolor z uwzglednieniem Kontrastu pomiedzy balustrada a posadzka, np.
jasny szary,

- malowanie farbg silikonowa elewacyjna wpraw tynkarskich powierzchni betonowych /strop
podestu 1 schodow, murki i boki elementéw pod schodami i podestem.

2.6. Modernizacja podjazdu dla oséb ze szczegélnymi potrzebami;

Zakres prac:

- rozebranie posadzki podjazdu,

- odbicie strych powtok na bokach i $cianach murkow, stropéw pod ptyta podjazdu,

- roboty przygotowawcze , frezowanie, czyszczenie, naciecie podtozy,

- gruntowanie podtozy preparatem szczepnym wzmacniajagcym podioze,

- siatkowanie siatka stalowa z pretéw Fi 6 mm 10x10 cm podtoza podjazdu, stropéw od spodu
konstrukcji i pasami siatki na polaczeniach ze $cianami pod podjazdem,

- powlekanie siatki zaprawa cementowa na $cianach i stropach,

- Wykonanie wypraw tynkarskich 2-warstwowych gtadzonych cementowych na
powierzchniach stropéw 1 bokow podjazdu oraz §cian pod podjazdem,

- wykonanie posadzki lastrykowej grubosci 35 mm - powierzchnia ptukana,- kolorystyka z
uwzglednieniem Kontrastu pomigdzy balustrada a posadzka np. GRES czerwony,

- czyszczenie balustrad do stopnia S2, stan wyj$ciowy powierzchni B,

- malowanie farba miniowa przeciwrdzewna 80% przygotowanych do malowania
powierzchni balustrad,

- malowanie 2 - krotne 1w podktad chlorokauczukowy do gruntowania, 2w emalia
chlorokauczukowa kolor z uwzglednieniem Kontrastu pomiedzy balustradg a posadzka, np.
jasny szary,

- malowanie farbg silikonowa elewacyjng wpraw tynkarskich powierzchni betonowych /strop
podjazdu, murki i boki elementow pod podjazdem.

2.7. Naprawa i malowanie ogrodzenia od ul. Szkolnej;

- czyszczenie ram ogrodzeniowych do stopnia S2, stan wyjsciowy powierzchni B,
- naprawa 1 elementu ogrodzenia - rama stalowa,

- malowanie farbg miniowg przeciwrdzewng 80% przygotowanych do malowania
powierzchni ram ogrodzeniowych,

- malowanie 2 - krotne ram ogrodzeniowych / 1w podktad chlorokauczukowy do
gruntowania, 2w emalia chlorokauczukowa / kolor np. jasny szary,



- wymiana uszkodzonych cegiet w cokole i stupkach ogrodzeniowych,

- uzupelnienie spoin w murach cokotu 1 stupkéw ogrodzeniowych,

- czyszczenie nakryw elementow z betonu na cokole i stupkach ogrodzeniowych,

- usunigcie wykwitow solnych, cementowych i wapiennych na murkach cokotu i stupow
ogrodzenia z cegly.

2.8. Wykonanie ogrodzenia od ul. Nowej;

- cokoty prefabrykowane ogrodzeniowe z prefabrykowanymi elementami tgcznikowymi
stupkow ogrodzeniowych z wypekieniem spoin zaprawg cementowa,

- ogrodzenie z paneli kratowych, rozstaw osiowy 2,50 m H=123 cm z pr¢téw Fi 4 mm z
obetonowaniem Beton C12 (B15) stupkiem 60x40x1,5 mm dt. 200 cm o ocynkowane i
pokryte natryskowa powloka poliestrowg kol. RAL, taczenia paneli w $rodku stupkow - 2
dzielne obejmy taczone za pomocg $rub nierdzewnych z nakretkami zrywalnymi.

2.9. Roboty malarskie pomieszczen w budynku komunalnym,

- Malowanie $cian wykona¢ z uwzglednieniem kontrastu pomiedzy §cianami a posadzkami,

- Malowanie sufitow w kolorze biatym,

- Malowanie $cian i sufitow farbg lateksowa odporng na wilgo¢, $cieranie 1 plesn,
powierzchnie pomalowanych $cian do wys. 2,00 m polakierowac¢ 2-krotnie lakierem
akrylowym bezbarwnym do tynkow.

- w pomieszczeniu zabiegowym na $cianie /wzdhuz t6zka zabiegowego/ pas ochronny ozdobny
wykonany tynkiem cienkowarstwowym imitujagcym drewno tynk dekor np. ,,Tiserec”

- malowanie balustrad schodowych w kl. schodowych ncz. mieszkalnej

2.10. Wykonanie modernizacji posadzek w pomieszczeniach budynku komunalnego,

- rozebranie posadzek z wyktadzin,

- roboty przygotowawcze , frezowanie, czyszczenie, przygotowanie podtozy,

- wykonanie samopoziomujacej masy szpachlowej pod wyktadziny, warstwa
samopoziomujgca np. THOMSIT lub UZIN grubosci 2 mm,

- Montaz posadzek - wyktadzina obiektowa z mozliwoscig zastosowania w budynkach
uzytecznos$ci publicznej o bardzo duzej intensywnos$ci ruchu, montaz z wywinigciem na
Sciany H= 10 cm, zgrzewanie wykladzin rulonowych, konserwacja wykladziny po
zamontowaniu.

Minimalne parametry uzytkowe wykladziny obiektowej;

- zgodno$¢ z norma PN-EN 649,

- Klasa uzytkowa 34/43,

- §cieralno$¢ grupa T,

- trudnozapalna,

- klasa Antyposlizgowa Ds,

- odksztalcenie punktowe 0,04 mm PN-EN 433,

- powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR,

- grubo$¢ catkowita 2,5 mm,

- grubos¢ warstwy uzytkowej 1,2 mm,

- 0dpornos¢ na oddzialywanie krzesta na rolkach - PN-EN 425 - dobra,
- GWARANCJA PRODUCENTA wyktadziny obiektowej - 15 lat

Kolorystyka posadzek z uwzglednieniem kontrastu miedzy §ciang a posadzkami,

2.11.Wymiana stolarki drzwiowej.
- demontaz o$cieznicy $cianki stalowej w wiatrotapie,



- demontaz oscieznicy drzwi z wiatrotapu do recepcji,

- wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowych - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
majac na uwadze wymagania zachowania kontrastu do pozostalych elementow $cian, podiog,
np. Dab ztoty lub Kalfados,

- okucia drzwi kompletne, zamek patentowy,

- o$cieznice drzwi regulowane - rozszerzenie os$cieznicy do 25 cm,

- drzwi do toalet wyposazone w samozamykacze i tuleje nawiewne,

- wykonanie obrobek tynkarskich osciezy,

- montaz progéw w drzwiach przy zmianach rodzaju posadzek - dopuszczalna réznica
poziomu progu wzgledem posadzek do 2 mm.

2.12. Roboty rézne i towarzyszace;

Usunigcie 1 utylizacja materiatow z rozbiorki, oraz zabezpieczenie kompleksowe pomieszczen
1 terenu przylegtego objetego opracowaniem przed zniszczeniem, uporzadkowanie i
przekazanie do uzytkowania inwestorowi.

3. Uwagi koncowe:

Materialy i technologia wykonastwa robot:

Przedstawione w niniejszej dokumentacji rozwigzania materialowe podane z nazwy
handlowej lub nazwy firmy majg charakter przyktadowy w celu okreslenia parametrow
technicznych i jako$ciowych.

Dokumentacja nie ogranicza Inwestora do zastosowania wskazanych materiatow i
producentdw, ale jedynie do koniecznosci stosowania materiatow i technologii
réwnowaznych lub o lepszych wlasciwosciach.

Przyjeta w fazie wykonawstwa technologia jak i uzyte materialy winny posiadaé
niezbedne atesty i Swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace
zamawiania i zastosowania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materialy nie
odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym, nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru - Wykonawca stosuje na wlasne ryzyko liczac si¢ jego nieprzyjeciem i
odbiorem. decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentacji , w
dokumentach umowy oraz w normach i wytycznych.

Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru gotowosci danej czesci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu do
odbioru, Inspektor nadzoru niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia dokonuje odbioru cze¢sciowego robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego po
zgloszeniu przez Wykonawce calkowitego zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy w/g zasad okreslonych w umowie.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, sztuka
budowlang i przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej.
Opracowal:

Eugeniusz Zietek



