
KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 18

Zał.Nr: 3.18

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Wysoki Brzeg

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Teren inwestycyjny

Zleceniodawca: ADC Sp. z o.o.

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. A. Chryst

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.44 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-26
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Nasyp niebudowlany (piasek
średni+glina), brązowy

Nasyp niebudowlany (ił), c. szary

Piasek średni zagliniony z
domieszka żwiru, szarobrązowy

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 20

Zał.Nr: 3.20

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Wysoki Brzeg

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Teren inwestycyjny

Zleceniodawca: ADC Sp. z o.o.

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. A. Chryst

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.38 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-26
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Nasyp niebudowlany (kamienie+piasek
średni+glina), szaro-brunatny
Nasyp niebudowlany (piasek
średni+humus+glina), j.
brązowo-brunatny

Piasek średni zagliniony, j.
brązowy

Piasek średni zagliniony z
domieszką żwiru i przewarstwieniami
piasku gliniastego, szary

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 25

Zał.Nr: 3.25

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Wysoki Brzeg

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Teren inwestycyjny

Zleceniodawca: ADC Sp. z o.o.

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. A. Chryst

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.39 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-26
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Nasyp niebudowlany (piasek
średni+glina+kamienie),
brązowo-brunatny

Piasek średni z domieszką żwiru i
przewarstwieniami gliny,
brązowoszary

Piasek średni z domieszką żwiru i
przewarstwieniami gliny,
brązowoszary

Zwietrzelina (Piasek średni
zagliniony z domieszką żwiru), j.
brązowy

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 29

Zał.Nr: 3.29

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Wysoki Brzeg

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Teren inwestycyjny

Zleceniodawca: ADC Sp. z o.o.

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. A. Chryst

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.46 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-22
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Nasyp niebudowlany (piasek
średni+glina+kamienie),
brązowo-brunatny

Piasek średni, beżowy

Piasek średni, beżowy

Zwietrzelina (Piasek średni
zagliniony z domieszką żwiru),
brązowoszary

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 38

Zał.Nr: 3.38

Wiertnica: APAFOR-30

Rejon: Wysoki Brzeg

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Teren inwestycyjny

Zleceniodawca: ADC Sp. z o.o.

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. A. Chryst

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 245.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-26
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Nasyp niebudowlany (piasek
drobny+kamienie+okruchy cegły i
gruzu betonowego), szaro-c. brązowy

Piasek drobny, czerwonobrązowy

Piasek średni zagliniony, j.
szarobrązowy

Piasek średni zagliniony,
żółtobrązowoszary

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 43

Zał.Nr: 3.43

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Wysoki Brzeg

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Teren inwestycyjny

Zleceniodawca: ADC Sp. z o.o.

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. A. Chryst

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.23 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-27
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Nasyp niebudowlany (piasek
średni+humus+glina+żwir+łupek
ilasty), brunatny
Piasek drobny, brązowy

Piasek drobny, brązowy

Glina warstwowana gliną zwięzłą,
szaro-j.brązowa

Pył warstwowany piaskiem drobnym,
j. brązowy

Piasek średni z domieszką żwiru i
przewarstwieniami piasku
gliniastego, brązowy

Zwietrzelina (Piasek średni
zagliniony z domieszką żwiru),
brązowoszary

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 44

Zał.Nr: 3.44

Wiertnica: APAFOR-30

Rejon: Wysoki Brzeg

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Teren inwestycyjny

Zleceniodawca: ADC Sp. z o.o.

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. A. Chryst

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 245.38 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-26
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Nasyp niebudowlany (piasek
drobny+piasek gliniasty+okruchy
betonu+kamienie), szaro-c. brązowy

Piasek średni zagliniony,
żółtobrązowy

Piasek średni zagliniony, j.
brązowy

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 46

Zał.Nr: 3.46

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: Wysoki Brzeg

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Teren inwestycyjny

Zleceniodawca: ADC Sp. z o.o.

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. A. Chryst

System wiercenia: ręcznie

Rzędna: 244.81 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2022-09-28
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Nasyp niebudowlany (piasek sredni
zagliniony), brązowy

Nasyp - hałda (ił+łupek
ilasty+łupek węglowy), c. szary

brak postępu wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 47

Zał.Nr: 3.47

Wiertnica: APAFOR-30

Rejon: Wysoki Brzeg

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Teren inwestycyjny

Zleceniodawca: ADC Sp. z o.o.

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. A. Chryst

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 245.18 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-26
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Nasyp niebudowlany (piasek
drobny+piasek gliniasty+kamienie),
c. szary

Nasyp niebudowlany (piasek
drobny+okruchy cegły),
rdzawobrązowy
Piasek średni zagliniony, j.
szarobrązowy

Piasek średni zagliniony z
domieszką żwiru, j. brązowy

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 49

Zał.Nr: 3.49

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: Wysoki Brzeg

Miejscowo��: Jaworzno

Województwo: �l�skie

Obiekt: Teren inwestycyjny

Zleceniodawca: ADC Sp. z o.o.

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt �l�sk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr in�. A. Chryst

System wiercenia: r�cznie

Rz�dna: 241.28 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2022-09-28
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Nasyp niebudowlany (piasek �redni 
zagliniony+łupek ilasty+okruchy 
cegły), br�zowy 

Nasyp - hałda (ił+łupek 
ilasty++łupek w�glowy+okruchy 
cegły), c. szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 50

Zał.Nr: 3.50

Wiertnica: APAFOR-30

Rejon: Wysoki Brzeg

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Teren inwestycyjny

Zleceniodawca: ADC Sp. z o.o.

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. A. Chryst

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 245.08 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-26
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drobny+glina+żużel+kamienie), c.
szary
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Piasek średni, j. brązowy

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 51

Zał.Nr: 3.51

Wiertnica: APAFOR-30

Rejon: Wysoki Brzeg

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Teren inwestycyjny

Zleceniodawca: ADC Sp. z o.o.

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. A. Chryst

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 244.98 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-26
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Nasyp budowlany (kruszywo łamane)

Nasyp niebudowlany (piasek
drobny+okruchy cegły+kamienie),
szaro-czarny
Piasek średni, brązowy

Piasek średni, j. szarobrązowy

Piasek średni, j. brązowy

Piasek średni, szary

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 52

Zał.Nr: 3.52

Wiertnica: APAFOR-30

Rejon: Wysoki Brzeg

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Teren inwestycyjny

Zleceniodawca: ADC Sp. z o.o.

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. A. Chryst

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.74 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-10-10
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średni+kamienie+piasek gliniasty),
c. szarobrązowy
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Glina pylasta zwięzła, szara

Zwietrzelina (Piasek średni
zagliniony z domieszką żwiru), j.
brązowy

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


