retencja;

Krakow, 20 marca 2023 r.

RETENCJAPL Sp. z o.0.
Adres korespondencyjny:
ul. Urzednicza 16/1
30-051 Krakow, Polska

znak pisma: JAK-230317-RWV

Zarzad Zlewni w Katowicach
ul. Plac Grunwaldzki 8-10

40-127 Katowice
email: zz-katowice@wody.gov.pl

dotyczy: Informacje dodatkowe w nawigzaniu do naszego pisma znak JAK-230306-J02 z dn.
07.03.2023 r. dotyczacego koncepcji odwodnienia Jaworznickiego Obszaru
Gospodarczego

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do ww. pisma i mojej rozmowy telefonicznej z p. Markiem Sygutem w dn. 16.03.23
przesytam dodatkowe wyjasnienia:

1) Swiadomie nie sformutowaliémy naszego pisma jako typowego wniosku o warunki techniczne, gdyz
przy tak znaczgcej planowanej zmianie zagospodarowania obszaru opracowania, kluczowym dla
wymiarowania jego systemu odwodnienia jest witasnie przepustowos$é¢ odbiornika, wzglednie
informacja o mozliwych do przyjecia przez odbiornik dodatkowych ilosciach wéd opadowych. Stad
wynikt nasz wniosek o przekazanie wtasnie tych informacji po to, by zoptymalizowac proces
koncepcyjny.

2) Wychodzac naprzeciw Panstwa oczekiwaniom przedstawiamy wstepng koncepcje odwodnienia
obszaru odpracowania wraz z bilansem wdd opadowych.

Ponizszy skrét koncepcji porusza nastepujgce tematy:
e Lokalizacja obszaru opracowania na tle uktadu hydrograficznego
e Prognozowane zagospodarowanie terenu
e Obliczenia hydrologiczne
e Koncepcja systemu odwodnienia JOG
e Podsumowanie

Lokalizacja obszaru opracowania na tle uktadu hydrograficznego
Na ponizszej ilustracji przedstawione zostaty granice obszaru opracowania na tle granic zlewni
elementarnych wedtug MPHP.

Pod wzgledem hydrograficznym Jaworznicki Obszar Gospodarczy (JOG) znajduje sie w catosci w zlewni
rzeki Przemszy, ktéra jest rzekg Il rzedu. Przemsza uchodzi do rzeki Wisty okoto 21 kilometréw na
potudnie od JOG-u. Najblizsza odlegtos¢ od granicy obszaru opracowania do koryta rzeki Przemszy
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wynosi od okoto 350 do 370 metréw. Granice zlewni elementarnych wedtug MPHP dzielg JOG na dwie
mniejsze zlewnie:

e zlewnie Przemszy od rzeki Biatej Przemszy do rzeki Przyrwy (powierzchnia tej zlewni to ok. 26 ha)
e zlewnie Przemszy od rzeki Przyrwy do rzeki Wawolnicy (powierzchnia tej zlewni to ok. 322 ha).

Ponadto, w granicach JOG-u istnieje nieregularna sie¢ rowow zwigzanych z odwadnianiem terendow

pogornicznych, lesnych i kolejowych oraz wiele obnizen terenu, w ktérych gromadzg sie wody
opadowe.
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Rysunek 1 Gtéwne cieki i granice zlewni w obrebie JOG-u
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Prognozowane zagospodarowanie terenu
Aktualnie obszar JOG-u zajmujg w zdecydowanej wiekszosci lasy (w trakcie wycinki), jednak docelowo

zastgpia je obszary przemystowo-ustugowe. W zwigzku z tym na ponizszej mapie zaprezentowano
zagregowane przyszte zagospodarowanie (wedtug MPZP ,Wojska Polskiego — Pétnoc przyjetego
uchwatg nr XL/524/2022 z dn. 4.03.2022 r.). Zapisy planistyczne wskazuja jednoznacznie na istotng
zmiane zagospodarowania terenu — tereny lesne zostang zastgpione terenami produkcyjnymi,
ustugowymi i magazynowymi oraz zwigzanymi z nimi drogami, parkingami i obszarami kolejowymi.

Niewielkie obszary lesne oraz tereny zieleni i wéd powierzchniowych bedg umiejscowione na pétnocy,
potudniu oraz wschodzie JOG-u. Dodatkowo, na mapie pokazano takze projektowane obszary drég
ustalone w odrebnym opracowaniu.
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Rysunek 2 Prognozowane zagospodarowanie JOG-u
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Obliczenia hydrologiczne
Ponizsze dane zostaty zestawione przy pierwszej iteracji wymiarowania systemu odwodnienia JOG

w celu nakreslenia skali dziatan niezbednej do dtugoterminowego zapewnienia odpowiedniego
komfortu odwodnienia tego obszaru.

Dane wejsciowe:

1) Powierzchnia obszaru do odwodnienia Acatk 0Ok.330 ha

2) Obecny sredni wsp. sptywu Wigst 0,05 -
(tereny zielone)

3) Prognozowany sredni wsp. sptywu Weian 0,85 -
(zgodnie z wytycznymi MPZP)

4) Obecna powierzchnia zredukowana ArediesT 16,5 ha

5) Prognozowana powierzchnia zredukowana AredpLan 280,5 ha

6) Natezenie opadu miarodajnego q(10%,60min)eanpa 91,25 |/s/ha
dla p=10%, t=60min

7) Suma opadu miarodajnego P(10%,60min)panpa 32,85 mm
dla p=10%, t=60min

Ad.6i7)

Czas trwania opadu miarodajnego t = 60 min wyznaczono na podstawie czasu przeptywu
w koncypowanym systemie odwodnienia.

Prawdopodobienstwo opadu miarodajnego p=10% przyjeto na podstawie wytycznych normy
kanalizacyjnej PN-EN 752:2017.

Natezenie opaddw dla ww. parametrow przyjeto wg Polskiego Atlasu Natezen Deszczéw Miarodajnych
(PANDa) dla Jaworzna, ktérym dysponuje Urzad Miasta Jaworzna.

Oszacowanie natezenia i wielkosci odptywu dla opadu miarodajnego:

8) Obecne maksymalne natezenie odptywu Quest(10%,60min) 1,5 md/s
9) Prognozowane maksymalne natezenie odptywu  Qpian(10%,60min) 25,6 m3/s
10) Obecny odptyw przy opadzie miarodajnym Viest(10%,60min) 5420 m?
11) Prognozowany odptyw przy opadzie Vpian(10%,60min) 92144 m3

miarodajnym

Ad. 8i9): Wartosci te wyznaczono na podstawie formuty racjonalnej, gdzie Q=W - Ared
Ad. 10i 11): Wartosci te wyznaczono na podstawie formuty racjonalnej, gdzie V=P - Ared

llos¢ i natezenie przeptywu wod opadowych po zagospodarowaniu JOG dla opadu miarodajnego
wzro$nie wielokrotnie. Oczywistym jest koniecznos¢ zatrzymywania czesci wod opadowych z terenu
JOG. W celu zminimalizowania wptywu odwodnienia tego obszaru na odbiornik zaplanowano szereg
obiektéw retencyjnych.

Koncepcja systemu odwodnienia JOG
Odptyw wod opadowych i roztopowych z parceli inwestycyjnych musi by¢ dtawiony ze wzgledu na

zasadniczg zmiane uzytkowania terenu, ktéra spowoduje ponad 80-procentowe uszczelnienie obecnie
zielonego terenu. Zmiana ta spowoduje wielokrotny przyrost ilosci wéd opadowych, ktére ze wzgledu
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na bezpieczenstwo uzytkowania przysztych obiektow JOG musi by¢ skierowana w zorganizowany

sposdb do odbiornika. Retencjonowane bedg rowniez odptywy z powierzchni drogowych i terenéw

gminnych.

Najwazniejsze elementy koncypowanego systemu odwodnienia:

a) Zbiorniki inwestorskie: na kazdej z 17 wydzielonych obecnie parceli inwestycyjnych (nr 1, 2, 2a, 3,
4,5 aib, 7a-c, 8a-c, 9 — 13) planowany jest zbiornik, ktéry zapewni detencje wéd opadowych
umozliwiajgcg utrzymanie maksymalnego natezenia odptywu nie wiekszego niz z tzw. zlewni
zielonej (czyli w przyblizeniu réwnego niedtawionemu odptywowi z terenu o wspdtczynniku sptywu
W = 0,05), czyli na poziomie ok. 3 do 4 I/s/ha. Wielko$¢ tych zbiornikéw bedzie proporcjonalna do
powierzchni parceli.

b) Kanat centralny: budowa otwartego tzw. kanatu centralnego po istniejgcym $ladzie rowu wzdtuz
torow kolejowych. Do tego rowu bedg odprowadzane wody opadowe z parceli inwestorskich. W
celu zwiekszenia funkcji retencyjnej rowu zaplanowane zostaty przegrody z mozliwoscig regulacji
przeptywu (szandory lub zastawki), dzieki ktorym kanat ten bedzie pracowat zasadniczo jak kaskada
zbiornikéw retencyjnych.

Wstepnie okreslone parametry kanatu centralnego:

dtugosc L=ok. 1,5 km

szerokos¢é w dnie: Bd = od 3 m (w gérnym biegu) do 8 m (w dolnym biegu)
nachylenie skarp: 1:5

spadek dna kanatu: ok. 2 %o (Wymuszony uksztattowaniem terenu)

ilos¢ przegrod pietrzacych: 5
pojemnos¢ retencyjna: 7 do 9 tys. m?

c) Kanaty retencyjne w pasach drég kotowych: dla odwodnienia drogi kotowej okalajgcej JOG
zaplanowano dwa ciggi odwadniajgce w postaci rurociggdw zamknietych z przegrodami pietrzgcymi
nadajgcymi tym rurociggom funkcje retencyjna.

cigg zachodni ciagg wschodni

cigza: drogi, parcele nr 12, 13 cigza: drogi, parcele nr 2, 2a, 3, 4, 53, 5b
L=2,8km L=4,4 km

DN =500-1000 DN = 800-2x1000

n przegrod = 10 n przegrod = 12

d) Zbiornik centralny (ZC): dodatkowy zbiornik retencyjny na terenie gminnym, buforujacy odptyw
zJOG do rz. Przemszy

Wstepnie okreslone parametry zbiornika centralnego:
Vret =10 do 15 tys. m3
H=2m
A =5do 8 tys. m?
Uwaga: na tym etapie nie jest wykluczone powiekszenie tego zbiornika.
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Legenda:
V'  wylot sieci odwadniajacej
s rurociagi
@ przegrody na kanale centralnym
j zbiomilfi odwadniajqce parcele (pogladowo)
ZC - zbiornik centralny
D parcele inwestycyjne wraz z ich numerami

0,5 1 km

Podsumowanie

Opisana powyzej koncepcja odwodnienia JOG opracowana jest przy zatozeniu budowy nowego wylotu
do rz. Przemszy, czyli wariantu 2 z naszego pierwotnego pisma. Na podstawie danych uzyskanych juz
po wystaniu pierwotnego pisma do Panstwa wariant 1 (z wykorzystaniem rowu SRK) okazat sie
niewykonalny technicznie.

Mam nadzieje, ze powyzisze informacje wykazujg naszg wielkg troske o zréwnowazone
zagospodarowanie wéd opadowych na terenie tak prestizowej inwestycji.

Ponownie zwracamy sie z prosbg o okreslenie ilosci wod opadowych, ktéra jest mozliwa do przyjecia
przez najblizszy odbiornik, czyli rzeke Przemsze w lokalizacji wskazanej w pierwszym pismie, czyli
wylocie W2 w ok. km 19+555, dziatka ewid. nr 76/5, obreb 215.
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Dzieki tym informacjom bedziemy mogli kontynuowad prace koncepcyjne i doprecyzowac parametry
planowanych obiektow i urzadzen.

Mam nadzieje, ze powyzsze wyjasnienia uznajg Panistwo za wystarczajgce. W razie jakichkolwiek pytan
jestesmy do Panstwa dyspozycji i prosimy o kontakt.

Z powazaniem
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\ Y Biuro Krakéw
"@tﬂu OZ(A/»% ul. Urzednicza 16/1
30-051 Krakéw
Renata Wozniak-Vecchie
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